w.c. dn54 stal nierdzewna
w.cyrk. dn35 stal nierdzewna

w.z.54x1,5 stal nierdzewna
w.c.42x1,5 stal nierdzewna
w.cyrk.28x1,2 stal nierdzewna

Zcz
w.2.54x1,5 stal nierdzewna @R //“g/
Ilc

RI cyrk.

RIw.z
zawdr odcinajqcy dn50

V=

Uwaga:

— Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej
prowadzi¢ w izolacji termicznej zgodnie z
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) wraz z
pbzniejszymi zmianami.
— Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej z
kottowni do rodzielaczy nalezy wykona¢ z rur
stalowych nierdzewnych tqczonych zaciskowo.
— Przewody wody uzytkowej w obrgbie wdzkowni
nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia i
obudow¢ ptytami g—k.
— Rury wody poziome prowadzi¢ ze spadkiem
0,2-0,5% w kierunku zaworu odcinajqcego,
spustowego przy pionie.
— Rury prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢
termicznie otulinami do zastosowania
podtynkowego,
— Na przewodach cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
nalezy zamontowac zawory regulacyjne
termostatyczne
— W pomieszczeniach wdzkowni przewidziano
opomiarowany punkt poboru wody.
— Rozdzielacze do wody uzytkowej nalezy obudowac
pfytami g—k i zamontowac drzwiczki rewizyjne o
wymiarach 140x150cm.
— Przy przejsciu przez przegrody budowlane
(sciany,stropy) nalezy zastosowa¢ rury/tuleje
ochronne,
— Piony wody i kanalizacji w pomieszczeniach
wdzkowi nalezy obudowa¢ ptytami g—k. W celu
umozliwienia dostgpu do rewizji,

na obudowie piondw nalezy zamontowa¢
drzwiczki rewizyjne o wym. min. 20x20cm.

w.z.42x1,5 stal nierdzewna
w.c.42x1,5 stal nierdzewna
w.cyrk.28x1,2 stal nierdzewna

Wpigcie do inst. wody cieplej
i cyrkulacji wg. rys. nr 231S

WU

X,

Zasilanie wody zimnej
dla kotlowni wg. rys. nr 20IS

\

w.z.15x1,0 stal nierdzewna
w.c.15x1,0 stal nierdzewna

w.2.15x1,0 stal nierdzewna
w.c.15x1,0 stal nierdzewna

R2 c.w.u.
R2 cyrk. /,_
R2w.z.

LEGENDA:
—— —— proj. instalacja wody zimnej
proj. instalacja wody cieplej
proj. instalacja cyrkulacyjna c.w.u.
Zcz  zawdr czerpalny
0L Z0 zawdr odcinajqcy
0 zrt zawdr regulacyjny termostatyczny
RI c.w.u. rozdzielacz cieptej wody uzytkowej dn65
RI cyrk. rozdzielacz wody cyrkulacyjnej dn40

RIw.z rozdzielacz wody zimnej dn65

zasilanie c.w.u. — 1 Riwe
K 0]
zoKp | KO
zasilanie cyrkulacji — | RIw.cyrk
#
zasilanie zimnej wody RI w.z.
y40)
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