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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalaciji
wod — kan wykonywanych w ramach budowy budynku administracyjnego-kancelaria lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bor z
lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Wola Osinska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wewnetrznej instalacji wod - kan i obejmujg :
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepte;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty sanitarne - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty sanitarne
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
+~WVymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogéline" pkt 2.

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji winne by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby opatrzone certyfikatem na znak
bezpieczenstwa, wzglednie majgce deklaracje zgodnosci (aprobata techniczna ) dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. Materiaty instalacyjne, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg do picia i na potrzeby gospodarcze musza
mie¢ atest wydany przez Panstwowy Zakiad Higieny. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalac;ji
powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty oraz $wiadectwa jakosciowe.

2.4. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg sa:

Lp. Nazwa

bateria natryskowa mosiezna z natryskiem przesuwanym $r.15 mm

bateria zlewozmywakowa stojgca mosiezna standardowa $r.15 mm

Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm

Baterie umywalkowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm dla niepetnosprawnych

o~ b=

Brodzik natryskowy
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czyszczak kanalizacyjny z PCW o $r.75 mm
czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm
Deska sedesowa wolnoopadajgca

Deska sedesowa wolnoopadajgca dla niepetnosprawnych
Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami gr. 25 mm
Izolacja rurociggéw $r. 32 mm otulinami gr. 30 mm
klej

klipsy montazowe

Ksztattka d:20mm

Ksztattka d:25mm

Ksztattka d:32mm

Ksztattka d:40mm

ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm
ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm
ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm
ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. zewnetrznej 20 mm
ksztaltki PCV cisnieniowe tgczone na klej o $r. zewnetrznej 20 mm
ksztalttki z PCV cisnieniowe(gwintowane)sr.20 mm
Miska ustepowa wiszgca - dla niepetnosprawnych
Miska ustepowa wiszgca

otulina PUR o $ér. 20 mm i gr. 20 mm

otuliny PE gr. 9 mm d:20mm

otuliny PE gr. 9 mm d:25mm

otuliny PE gr. 9 mm d:32mm

otuliny PE gr. 9 mm d:40mm

Rura PE-Xc d:20mm

Rura PE-Xc d:25mm

Rura PE-Xc d:32mm

Rura PE-Xc d:40mm

rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm
rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm
rury PCV przepustowe o $r. 110 mm

rury PCV przepustowe o $r. 160 mm

rury PCV przepustowe o $r. 50 mm

rury PCV przepustowe o $r. 75 mm

Rury wywiewne kanalizacyjne PCV d:110mm
spusty do brodzikéw natryskowych

Syfon chromowany

syfony umywalkowe Ichromowane

tadma

Tuleja zaciskowa d:20mm

Tuleja zaciskowa d:25mm

Tuleja zaciskowa d:32mm

Tuleja zaciskowa d:40mm

Uchwyt staty dla niepetnosprawnych

Uchwyt uchylny dla niepetnosprawnych

uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 110 mm
uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 160 mm
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58.  uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm

59.  uchwyty do rurociggdéw z PCV o $r. 75 mm

60. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
61.  uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
62. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm
63. uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm
64. Umywalka porcelanowa o wym 65cm

65. Umywalki pojedyncze porcelanowe - dla niepetnosprawnych

66. wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

67. wsporniki do umywalek

68. Zastonka natryskowa

69. Zawory katowe d:15mm

70. zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm

71.  zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm

72.  Zawor odcinajgcy d:15mm

73. Zawor odcinajgcy d:20mm

74. Zawor ze ztgczkg do weza d:15mm

75.  Zestaw do miski ustepowej

76. Zlew gospodarczy

77. Zlewozmywak nierdzewny

78.  ztacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w

czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw , sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne" pkt
4.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu kiére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych roboét. Na $rodkach  transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos¢ wykonania robét

Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci :

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej,

- montaz otulin termoizolacyjnych,

- wykonanie niezbednych prob szczelnosci i ptukanie instalaciji.

Kanalizacja sanitarna

Przed przystgpieniem do robot nalezy szczegoétowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem na terenie budynku .
Wszystkie istniejgce przewody kanalizacyjne w cze$ci rozbudowy i przebudowy nalezy zdemontowac lub zaslepic.
Scieki bytowo - gospodarcze z przebudowy budynku odprowadzane bedg poprzez projektowang instalacje
wewnetrzng kanalizacji sanitarne projektowane przytgcze, projektowang przepompownie sciekéw do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej-wg rys. nr S-01. Kanaty grawitacyjne podstropowe w piwnicy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych z PVC o Scianie litej, odpornych na dziatanie Sciekéw .
Zastosowano rury PVC typu "S" (SDR 34; SN 8) o sztywnosci obwodowej SN8 wg PN-EN 1401-01:1999. Przy uktadaniu
rur nalezy stosowaé sie do normy PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych". Srednica kanatu
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kanalizacji sanitarnej - wynosi DN 0,160 m, DN 0,11 m, pozostate z rur PVC przeznaczonych dla kanalizacji
wewnetrznej DN 0,160 m, DN 0,11 m, DN 0,075 m, DN 0,50 m. Nie dopuszcza sie zastosowania rur PVC ze $ciankg
~Spieniong”. Instalacje kanalizacyjng montowa¢ pod stropem piwnic, natomiast piony oraz podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, obudowaé¢ lub prowadzi¢ w przestrzeniach $cianek gipsowo-
kartonowych — wg opracowania architektonicznego. Pion K1, K4, K6 kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje, kominek
wentylacyjny— zgodnie z rysunkami. Czyszczak nalezy umiescic¢ tak , aby otwor rewizyjny znajdowat sie ok. 0,25m nad
posadzka.

Potagczenia do umywalek i innych przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie urzadzenia
wyposazy¢ w zamkniecia wodne. Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako podtynkowe i mocowane do przegréd
budowlanych przy uzyciu obejm o rozstawie maksymalnym wynoszgcym: dla przewodoéw d 40 — 1m, dla przewodéw d 50 —
1 m. ze spadkiem wynikajgcym z zastosowanych tréjnikdw na pionie i zasady osiowego montazu przewoddw. Spadek
podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku odptywu do pionu kanalizacji sanitarnej. Podejscia pod urzgdzenia i
przybory sanitarne prowadzié w bruzdach $ciennych. Srednice podej$é pod urzadzenia:

zlew, umywalka, natrysk, pisuar — Dn50 PVC,

miska ustepowa — Dn110 PVC,

Srednice podej$é zostaly okreslone w oparciu o PN-92/B-01707. Kanalizacja sanitarna obejmuje swym zasiegiem
wszystkie urzadzenia w budynku. Wszystkie przybory sanitarne zlokalizowane w budynku (fazienka, kuchnia,
pomieszczenie socjalne i pomieszczenie gospodarcze) majg zapewniony odptyw $ciekéw do instalacji kanalizaciji
sanitarnej. Podejscia do urzadzen sanitarnych muszg by¢ zasyfonowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, w rejonie taw fundamentowych rury prowadzi¢ w przewodach
ostonowych. Przestrzen wolna pomiedzy rurg ostonowg i przewodowa wypetniona bedzie piankg poliuretanows.

Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie przebudowywanego budynku w wode nastgpi z projektowanego przytgcza wody zakonczonego za Sciang
budynku gtéwnym zaworem odcinajgcym oraz wodomierzem. Dla czesci przebudowywanej pomiar ilosci zuzytej wody
na cele socjalno bytowe za pomocg wodomierza max strumieniu objetosci Q max = 2,5 m3/h o $rednicy nominalnej
0 15 mm. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory grzybkowe. Za zaworem gtéwnym odcinajgcym oraz
wodomierzem zmontowac , zawodr zwrotny antyskazeniowym DN25 uniemozliwiajgcym cofanie sie wody z instalaciji
wewnetrznej do sieci zewnetrznej oraz filtr siatkowy do wody zimnej DN25. Projektuje sie wykonanie instalacji
wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur z tworzywa typu PE. Szczegdty prowadzenia i $rednice przewodow
zostaty uwidocznione na rysunkach instalacji wody. Instalacje wewnetrzng prowadzi¢ w przestrzeni posadzek oraz
bruzdach pionowych i poziomych. Podej$cia pod przybory sanitarne w bruzdach sciennych, ktére nalezy zatynkowad.
Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé
zawory kulowe gwintowane. Dla przewodéw prowadzonych w bruzdach $cian i posadzce zaleca sie stosowanie
otulin termoizolacyjnych (izolacja do instalacji podtynkowych grubosci ok.10 mm. Ciepta woda dostarczana bedzie
do urzadzen jest z elektrycznego, cisnieniowego, pojemnosciowego ogrzewacza cieptej wody.

Dla urzadzen projektuje sie jeden podgrzewacz wody pojemnosciowy (V=80 dm3) wspdlny dla wszystkich przyboréw
w czesci socjalne;j.

Przed kazdym punktem poboru zamontowac zawory odcinajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne™ pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki nalezy uznac za dodatnie
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badania instalacji wewnetrznych wodociggowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-81/B-
10700 , PN-92/B-01706 , PN-92/B-01707 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- badanie uzytych materiatéw poprzez poréwnanie atestéw producentéw z wymaganiami okreslonymi w Polskich Normach
- wykonanie préb i badan

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg rurociggdéw i przewodow jest metr biezacy dtugosci mierzonej po osi bez odliczenia armatury,
zaworow itp. z uwzglednieniem podej$¢ do urzgdzen.

Armatura lub urzadzenia

- ilos¢ w sztukach lub kompletach.

7.3.1l08¢ jednostek obmiarowych okresla si¢ na podstawie przedmiaru inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
»Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych ,mozliwe jest
wykonanie odbioru czesciowego na warunkach odbioru kohcowego.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- instalacje poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane wyzej rozwigzanie, instalacje rozebraé i wykonaé ponownie.

8.4. Odbior instalacji

8.4.1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Komisji odbioru koricowego winne by¢ przedstawione :

- protokoty odbioréow czesciowych (jezeli takie wystepuja)

- protokdty préb i badan

- $wiadectwa jakosci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow.

8.4.2. Zakres badan i sprawdzen przy odbiorach.
A -sprawy formalne :

- sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub réwnorzedne decyzje oraz $wiadectwa
jakosciowe.

- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jezeli takie sg niezbedne)

- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobéw stosowanych w danej instalacji.

B -odbiér techniczny i proby

- identyfikacja materiatéw zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodnosci z przewidzianymi w projekcie i z
wymaganymi swiadectwami

- czy metody i $rodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne z ogdélnymi zasadami i szczegétowymi instrukcjami
dla danego systemu i wyrobu.

- sprawdzenie poprawnosci mocowan itp.

- sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw i potgczen.

- proby szczelnosci

- proby cisnieniowe

- ptukanie instalaciji

8.4.3. Odbidr gotowej instalacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania
ogolne™ pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM 1ll -INSTALACJE SANITARNE |
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CPV 45331200-7
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
KATEGORIA 45331200-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace realizacji robét instalacji
grzewczej przewidzianej do wykonania w ramach budowy budynku administracyjnego-kancelaria lesnictwa Wola Osifska i
Kozi Bér z lokalizacjg inwestycji w miejscowosci Wola Osihska.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét montazowych instalacji grzewczych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg one prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych instalacji grzewczych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- wykonanie instalacji zasilajgcej grzejniki: grzejniki elektryczny typ ADAX VP — zasilanie wg czesci elektrycznej

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
L~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ogrzewczych:

- przygotowanie i uktadanie ogrzewania,

- oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-
01) ,Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Rodzaje sprzetu uzywanego do transportu materiatdw pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Zakres i kolejnos$¢ wykonania robét
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Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania elektryczng.

W pomieszczeniach socjalno-biurowych dla celéw grzewczych zaprojektowano grzejnik elektryczny typ ADAX VP o mocy
wg czesci graficzne;j.

Grzejnik typu VP to kompaktowy model ekonomiczny, tatwy w obstudze i efektywny, do wykorzystania pojedynczego lub
jako czes¢ instalacji ogrzewania. Zabezpieczenie przed przegrzewaniem. Wyposazony w przycisk wigcz/wytacz oraz
termostat mechaniczny lub elektroniczny. Latwy montaz za pomoca odpinanego zawieszenia $ciennego. Podtaczenie za
pomocg przewodu zasilajgcego z wtyczka, badz podtgczenie na state do instalacji elektrycznej. Nie powoduje przypalania
czgsteczek kurzu, obecnego w powietrzu. Zakres temperaturowy termostatu 6 - 30°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare

postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Robot

— kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i
Norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

- grzejniki - ilos¢ w sztukach lub kompletach.
- armatura — w sztukach

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine" pkt. 8.

8.2 Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,Nr 33/03 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokuf'pentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
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podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz.
1389),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada1998 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)
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