Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: Budowa parkingu na 10 miejsc postojowych i wiaty
Lokalizacja: dz. nr 46, obr. 0006 Chetmiec
m. Chelmiec, gm. Chetmiec
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Inwestor: Nadlesnictwo Stary Sacz

ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sacz

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-11-22 tech. bud. Mariusz Surma L
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Nr Podstawa Opis roboét Jm | llooa
Kosztorys ROBOTY BUDOWLANE
1 Rozdziat BUDOWA ALTANY
1.1 Element ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
1.1.1 |KNR 201/109/5 |Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,010
1.1.2 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15’ m3,
............................. gruntkategorii Nl e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:(0,80*0,80*1,20)*6 : 4,608
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,608/m3 4,608
1.1.3 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, beton podawany pompa
m3 1,152
1.14
t 0,018
1.1.5
-Prety zebrowane 8mm co 20cm :((6*0,90*0,395)*6)/1000
(B500SP): f 0,013
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,013t 0,013
1.1.6 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3,
............................. grunt kategorii |ll- zasypanie wykopow
yliczenie oS Ci TOD Ot e
....................................................................... 4gos-its2 3,456
RAZEM:: 3,456|m3 3,456
1.1.7 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odleglosc do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lll
yliczenie loSCi TOD Ot e
:4,608-3,456 1,152
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,152|m3 1,152
1.1.8 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1

)

km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=9

m3

1,152
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1.2 Element NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POD ALTANA
1.2.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°'cm
RAZEM: 10,800/m2 | 10,800
1.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=4 m2 10,800
1.2.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - ttuczen kamienny
31,5-63mm m2 10,800
1.24 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - ttuczen kamienny
31,5-63mm z dodatkiem klinca m2 10,800
1.2.5 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 10,800
1.2.6 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
Krotnosé=2 m2 10,800
1.2.7 |KNR 231/205/3 |Nawierzchnie z brukowca, kamien tamany 16-20°cm m2 10,800
1.2.8 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill
yliczenie l0SCi OOt e
1080040 4,320
RAZEM:: 4,320/m3 4,320
1.2.9 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotnos$¢=9 m3 4,320
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1.3 Element KONSTRUKCJA ALTANY, ROBOTY DEKARSKIE
1.3.1 |KNR 202/1218/1 |Montaz kotew do mocowania stupéw - Analogia
szt 6,000
132 |KNR202/407/6 |Stupy o dlugosci ponad 2'm, przekré poprzeczny drewnaponad 180'cm2
Wyliczenie loSCi rODOt: e
....................................................................... 12(0,1670,1673,15)+47(0,16'0,16"1,40) 0,305
RAZEM:: 0,305|m3 0,305
1.3.3 |KNR 202/406/6 \Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
RAZEM:: 0,118/m3 0,118
1.3.4 |KNR 202/408/3 \Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
RAZEM: 0.215m3 | 0215
135 |KNR202/408/2 |Jetki, przekroj poprzeczny drewnado 180°'cm2
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
....................................................................... 14(2,45+0,52)(0,06°0,15) 0.107
RAZEM:: 0,107|m3 0,107
1.3.6 |KNR 202/410/1 \Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deska gr. 2,5cm
m2 26,036
1.3.7 |KNR 202/409/6 \Deski czotowe, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2 - Analogia
RAZEM: 0,102)m3 | 0,102
1.3.8 |KNNR 2/507/3 \Pokrycie dachow papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczng, dachéwka "prostokat”
m2 26,036
1.3.9 KNB?Q%/&]Q{]WIDeskowanie boczne altany z tarcicy nasyconej - deska gr. 2,5cm, szer. 12cm
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 1,670
1.3.10 KNB?Q%/Q%Q{;}\Impregnacja obicia z desek drewnianych
yliczenie oS Ci TOD Ot e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 | 29377
1.3.11 |KNR 203/408/1 |Impregnacja powierzchniowa tarcicy na budowie 2-krotnie, tarcicy wbudowanej w konstrukcje

bezposrednio z istniejgcej konstrukcji, impregnatem dekoracyjno-drewnochronnym - Analogia

m2

34,586
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2 Rozdziat UTWARDZENIE TERENU
2.1 Element NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - KOMUNIKACJA
2.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gRDOKOSC 20 CM
210,000
RAZEM:: 340,500|m2 | 340,500
2.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=4
RAZEM:: 139,125/m2 139,125
2.1.3 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm - tluczen kamienny
31,5-63mm m2 | 340,500
214 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm - thuczen kamienny
31,5-63mm z dodatkiem klinca m2 | 340,500
2.1.5 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 340,500
2.1.6 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy
Krotnosé=2 m2 340,500
2.1.7 |KNR 231/205/3 |Nawierzchnie z brukowca, kamien tamany 16-20°cm
RAZEM:: 340,500)m2 | 340,500
218 |KNR231/401/8 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 40x40°cm, grunt kategorii IV
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
....................................................................... (26,10+5,00°2)+(39,70+7,60+2,00+2,10+5,00+5,00) _ 97,500
RAZEM:: 97,500|m 97,500
219
RAZEM:: 7,069|m3 7,069
2.1.10 |KNR 231/403/3_|Krawezniki betonowe, wystajace 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobOt:
....................................................................... (26,10+5,00°2)+(39,70+7,60+2,00+2,10+5,00) 92,500
RAZEM:: 92,500|m 92,500
2.1.11 |KNR 231/403/5_|Krawezniki betonowe, wtopione 12x25'cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie flosei robOt:
~krawezniknajazdowy: 0500 5,000
RAZEM:: 5,000|m 5,000
2.1.12 |KNNR 1/202/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill m3 104,920
2.1.13 |[KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=9 m3 104,920
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22 Element MALA ARCHITEKTURA
2.21 |KNR221/607/1 |Dostawa i montaz elementow matej architektury - tawostot z bali, tawka bez oparcia - Analogia

o /R=0,955 M=1,000 $=1,000 T

Wyliczenie ilosci robot:

-Lawostét z potbali swierkowych 4

impregnowanych, dt. 200 cm, wys. 75cm :

* kotwy stalowe do montazuw podtozu: | % 4,000

RAZEM:: 4,000 |szt 4,000

2.2.2 |KNR221/607/1 |Dostawa i montaz elementéw matej architektury - Lawostét z bali, tawka z oparciem - Analogia

o JR=0,955 M=1000 $=1000 "

Wyliczenie floscirobOt:

-kawostot z pétbali Swierkowych 1

impregnowanych, dt. 200 cm, wys. 75cm :

+ kotwy stalowe do montazu w podtozu: : 1,000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,000]szt 1,000
2.2.3 |KNR223/306/2 |Dostawa i montaz elementéw wyposazenia wraz z fundamentem - Analogia

Pojemnik na odpady wym. 0,60x1,80m, trzy pojemniki z tworzywa do segregowania obudowane
stelazem z drewna

o AR Z 0985 M =1,000 S = 1,000 e

WYHIGZONIE IOSGITODOL oo

- Pojemnik na odpady o wymiarach :

0,60x1,80m (trzy osobne pojemniki z

tworzywa do segregowania odpadow :

obudowane stelazem z drewna), montaz :

dopodtoza: S % 1,000

RAZEM:: 1,000 |szt. 1,000

2.2.4 |KNR 225/420/1 \Dostawa i montaz Tablicy z regulaminem - Analogia szt 1,000
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Zestawienie materiatow

strona nr:

7

Nazwa materiatu

.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il, grubosci 50-75'mm




