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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbudowg budynku Jednostki Ratunkowo-Gasniczej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Trzciance w zakresie instalacji sanitarnych.
Wszystkie prace budowlane realizowane beda na terenie dziatki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 2676 zlokalizowanej w
miejscowosci Trzcianka przy ulicy Broniewskiego nr 13.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje czynnosci majgce na celu budowe przedmiotowego budynku w zakresie instalacji
sanitarnych, a w szczegdlnosci:

wymiana hydrantu nadziemnego,

montaz urzgdzen kanalizacyjnych,

montaz rurociggdw instalacji kanalizacyjnej,

montaz rurociggéw instalacji wodociggowej,

montaz instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w budynku,
montaz instalacji grzewczej z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi,
montaz elementéw wentylacji grawitacyjnej,

montaz otulin izolacyjnych,

montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i filtracyjnej,

badania szczelnosci instalacji wodociaggowej, kanalizacji oraz grzewczej,
ptukanie, napetnienie, odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

L] roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
= geodezyjne wytyczenie w terenie trasy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz urzadzen kanalizacyjnych,

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z Projektem Budowlanym, obowigzujgcymi normami i sg
okre$leniami standardowymi wynikajgcymi z wiedzy technicznej.

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu czy urzadzenia nalezy przyja¢, ze za
kazda nazwa umieszczone jest stowo , lub rownowazny". Wskazane produkty lub urzadzenia postuzyly do
dokonania obliczen parametréw technicznych oraz ich rozmieszczenia.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta w zakresie
sprawowania nadzoru autorskiego.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z obowigzujgcymi i przyjetymi do stosowania przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz instrukcjami, w tym m.in.:

a) ustawa ,Prawo budowlane”,

b) ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

¢) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe — COBRTI ,INSTAL”,

d) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI ,INSTAL”,

e) przepisami technicznymi, normami, przepisami BHP, ppoz. itp. aktualnie obowigzujgcymi oraz przywotanymi
w tresci projektu i w niniejszej specyfikacji,

f)  wytycznymi montazu producentoéw urzadzen i materiatdw oraz ich dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga zdaniem
Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca w_uzasadnionym przypadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe, wykonawca
na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na budowe. Kazde odstepstwo od
otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

4 INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz Projektu Budowlanego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2 Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robot budowlanych, ogrodzenia obszaru prac
budowlanych, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem 0sob nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:

L] przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,

= ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

= wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

L] utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

= koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt,

= w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych,

= Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa,

=  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,

= prace budowlane odbywa¢ sie bedg na terenie uzytkowanego obiektu uzytecznosci publicznej,

= Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowaé teren budowy, zwracajgc przy tym
szczegdlng uwage na zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

L] podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlano - montazowych beda
miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego, w zwigzku z powyzszym
w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbato$¢ o fad i porzadek na terenie budowy oraz w jej
najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego
zakonczenia
i oddania obiektu do uzytkowania.

4.4 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robédt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robét Wykonawca bedzie:

L] podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0osdb lub  wiasnosci  spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
o  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos¢ powstania pozaru,

0 nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej,

o utylizowac wszystkie materiaty, ktére nie zostaty wbudowane.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzaja Wykonawce.

4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, facznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie réwniez za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

4.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do obowigzujgcych, ustawowych ograniczen obcigzen osi pojazdéw przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby prace byly wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP - szczegdlnie
przy pracach na wysokosci i przy $rodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca ma rowniez obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Prace nalezy
prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzi¢ i oznakowac.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu BiOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
ujetej w Dokumentacji Projektowej.

4.9 Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

5 MATERIALY

5.1 Warunki ogolne stosowania materiatow
= wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdw wtasnych (zakupionych przez siebie),

L] materialy przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamdwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm technicznych, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
$wiadectw higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

= wszelkie ,nazwy wiasne” dotyczace materiatow i urzadzen zawarte w dokumentacji projektowej nalezy traktowac,
jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwos¢ zastosowania materiatdw i urzadzen zamiennych (w tym technologii)
innych producentédw o réwnowaznych parametrach, cechach i wiasciwosciach,

= stosowanie zamiennikdw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow CE,

=  Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych
(zamiennych) w stosunku do tych zdefiniowanych w Projekcie Budowlanym pod warunkiem:

o spelnienia wymagan okreslonych w niniejszej Specyfikacji,
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0 przedstawienia dokumentacji proponowanych materiatow réwnowaznych (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania itp.),

o uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru.

bez zgody Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany
materiatu na rownowazny,

przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub ustanowionemu przez
niego Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdbw z podaniem zrodia
wytwarzania i odpowiednimi $wiadectwami badania jakosci (dane techniczne, atesty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia, deklaracje, itp.), w celu ich zatwierdzenia,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru,

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego,

wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére
byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom,

zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw
z tego zrodia,

w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane ich wiasciwosci
technicznych lub uszkodzenie,

materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i zaptacone, a takie materiaty zostang zastgpione innymi na koszt wykonawcy,

do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom,

urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta,
urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny :

o byc¢ nowe i nieuzywane,

o  spetnia¢ wymagania opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawg z dnia 3

kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru,
miejsca  czasowego  skladowania  materiatbw  bedg  zlokalizowane w  obrebie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przekazac do utylizacji.

5.2 Wymagania szczegodtowe dla materiatow

5.2.1 Separator substancji ropopochodnych

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne urzadzenia:
o Srednica wewnetrzna zbiornika 1500 mm
Przepustowos$¢ nominalna: 3 dm®/s
Przepustowo$¢ maksymalna, kierowana przez pakiety lamelowe: 30 dm®/s
Pojemno$¢ magazynowania oleju: 150 dm?
Pojemno$¢ czesci osadowej: 1200 dm?
Srednica rur wlot/wylot: 200 / 200 mm
o  Zbiornik przystosowany do zabudowy pod placem manewrowym samochodéw ciezarowych

separator musi posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 858-
1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z
Krajowa Oceng Techniczna, oceniajacg charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu,

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substangji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm3,

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS,

separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005,
usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe,

O O O o o
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skutecznos¢ usuwania zawiesin =100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin na odptywie dla
NS: <100 mg/dm3,

skutecznos¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla przeptywu oczyszczanego
3:NS,

skutecznos¢ usuwania zawiesin o typowym skfadzie granulometrycznym znajdujgcym sie w Sciekach deszczowych:
>80%,

urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed
przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych.

urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtdrnym
zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami,

przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD,

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i
wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen,

konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidiowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe,

nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi przechodzi¢ przez
ukfad podczyszczajacy separatora,

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktdre uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekdw rowniez w przypadku spietrzenia Sciekow za
separatorem,

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego
chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajace wyciggniecie
pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza,

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi,
wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP,

przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie dopuszcza sie
stosowania redukgji,

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu,
mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen ,

korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wiazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy,

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie stosowania
kominéw redukcyjnych,

korpus urzadzenia wykonany z prefabrykowanych elementdw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla
$rednic DN2000-3000),

korpus posiadajacy deklaracje witasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla
$rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej,
kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego,

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:
o klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
otulina zbrojenia min. 30 mm
o odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

elementy skiadowe separatora powinny by¢ fgczone z wykorzystaniem przewidzianych przez jego producenta
systemowych uszczelek jak rowniez zapraw klejowych lub tasm uszczelniajgcych trwale plastycznych gwarantujgcych
zachowanie szczelnosci zbiornika (nie dopuszcza sie potagczen elementdw zbiornika bez systemowego, przewidzianego
przez producenta uszczelnienia),

elementy zbiornika powinny charakteryzowac sie odpornoscig na oddziatywanie $ciekéw bytowo-gospodarczych oraz
wad gruntowych poprzez rozwigzania systemowe (elementy z materiatow odpornych nie wymagajacych stosowania
specjalnych zabezpieczenn powierzchni zewnetrznych lub zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
normami),

zbiornik po zmontowaniu musi by¢ poddany prébie szczelnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg
montazu.

O O O o 0o o o

5.2.2 Odwodnienia liniowe
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Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne urzadzen:
o  Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
Minimalna klasa wytrzymatosci koryta bez rusztéw: E600
ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne)
krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej
mocowanie rusztow — zatrzaskowe z blokadg ANTY WANDAL
boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien
dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowa

stosowane urzadzenia powinny stanowi¢ spdjny system koryt, studzienki odptywowej, Scianek czotowych,
blokad i $rub do rusztow

szczegdtowe wymiary konstrukcyjne urzadzen:
o  myjnia:
= koryta ze spadkiem min. 0,5%
= minimalna szeroko$¢ hydrauliczna koryta 20 mm
= minimalna szeroko$¢ catkowita koryta 260 mm
= minimalna wysoko$¢ catkowita koryta 275 mm
= minimalna klasa wytrzymato$ci rusztu C250
= dlugos¢ minimalna rusztu: 500 mm
. minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 1681 cm?/m
0  pomieszczenie techniczno-magazynowe
=  koryta bez spadku
= minimalna szeroko$¢ hydrauliczna koryta 100 mm
= minimalna szeroko$¢ catkowita koryta 160 mm
= minimalna wysoko$¢ catkowita koryta 160 mm
L] minimalna klasa wytrzymatosci rusztu E600
= dlugos¢ minimalna rusztu: 500 mm
. minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 426 cm?/m
0  wjazd na teren placu manewrowego
L] koryta ze spadkiem min. 0,5%
= minimalna szeroko$¢ hydrauliczna koryta 100 mm
= minimalna szeroko$¢ catkowita koryta 160 mm
= minimalna wysoko$¢ catkowita koryta 160 mm
L] minimalna klasa wytrzymatosci rusztu E600
= dlugos¢ minimalna rusztu: 500 mm
. minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 426 cm?/m

O O O o 0o o o

5.2.3 Rury do instalacji kanalizacyjnej

przeznaczone do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkdw oraz poza
nimi — obszar zastosowania UD,

przeznaczone do stosowania wewnatrz budynku — obszar zastosowania B,
rury ze $ciankg litg jednowarstwowa, gtadka wewnetrznie i zewnetrznie,

rury do instalacji zewnetrznych wykonane z PVC-U SDR34 klasy S o klasie sztywnosci obwodowej co najmniej SN 8
kN/m?, produkowane zgodnie z norma PN-EN 1401-1,

rury do instalacji wewnetrznych ponad gruntem wykonane z PVC-U, PP-HT oraz PVC-U-HT ze Scianka jednolita,
deklarowane wiasciwosci uzytkowe rur i ksztattek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1,
barwa rur instalacji zewnetrznej pomaraficzowo —brgzowa, jednolita pod wzgledem odcieni i intensywnosci,
rury taczone za pomocg zigczek kielichowych wyposazonych w uszczelki elastomerowe,

zkgczki i ksztattki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi,

kazda rura i ksztattka powinna by¢ nowa i fabrycznie oznakowana,

nie dopuszcza sie stosowania rur strukturalnych o $ciance wielowarstwowej,

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

w celu zapewnienia kompatybilnosci catego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga sie aby rury, ksztattki oraz
tworzywowe studzienki kanalizacyjne pochodzity od jednego producenta.

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne betonowe

nalezy stosowac studnie z kregdw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne zprefabrykowanych elementdw
betonowych i zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe,zapewniajgce catkowitg szczelno$é

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studni:
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klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

o stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

elementy denne powinny winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katéw wlotow i
wylotow.

Dla studni o gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowac kominy ztazowe DN1000mm.

Catos¢ studni (komora robocza, przejscie kanatdow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe) musi byc
wykonana fabrycznie.

Dla studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400 zgodnie z PN-EN124:2000 oraz betonowe pierscienie odcigzajace.

O O O o o

5.2.5 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

studzienka systemowa o $rednicy 400 lub 425 mm produkowana zgodnie z normg PN-EN 13598-2,
studzienka o budowie segmentowej z elementami sktadowymi tgczonymi na uszczelke elastomerowa,
kineta studni:

o  wykonana z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE),

o przeptywowa z kielichami przystosowanymi do tgczenia z rurami PVC-U 200x5,9 SDR34, SN8 (pofaczenia
uszczelkowe),

o przeznaczone do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji obszarach o ruchu pieszym lub
kotowym poza konstrukcjg budowli — obszar zastosowania U,

deklarowane wiasciwosci uzytkowe kinety powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13598-2,

kineta przystosowana do przytaczenia z gory pionowej, karbowanej rury trzonowej o Srednicy nominalnej
425mm,

o odpornos$¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358,
rura trzonowa karbowana:
o  wykonana z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej 2<SN<4 kN/m?,

o przeznaczone do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji obszarach o ruchu pieszym lub
kotowym poza konstrukcjg budowli — obszar zastosowania U,

o deklarowane wiasciwosci uzytkowe rury trzonowej karbowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13598-2,

o systemowa wkiadka in situ do wykonania podfaczenia rurociggu PVC-U 110x3,2 SDR34
uszczelki:
o  wykonana z elastomeru,
o uszczelki elastomerowe spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 681-1,
o odporno$¢ chemiczna uszczelek jest zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620,
wiaz zeliwny:
o  wykonany z Zeliwa szarego lub/oraz zeliwa sferoidalnego,
o  wiazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124-1:2015-07 oraz PN-EN 124-2:2015-07,
0  wytrzymatos¢ na obcigzenie <15 kN (do stosowania w obszarach obcigzonych ruchem pieszym),

studnia powinna by¢ zbudowana z elementéw jednego systemu (kineta, rura trzonowa karbowana, uszczelki, wktadka
in situ, pokrywa, itp.),

w celu zapewnienia kompatybilno$ci catego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga sie aby rury, ksztattki oraz
studzienki kanalizacyjne pochodzity od jednego producenta.

maksymalna gteboko$¢ instalowania studzienek 6 m,
dopuszczalny poziom wody gruntowej 3 m,

studzienki posiadajg aprobate techniczng ITB oraz IBDIiM,
producent studzienki posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

5.2.6 Wpusty deszczowe

wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kotnierzem i ryglem kl. D400 na studzience z kregdow betonowych DN500 z
osadnikiem gtebokosci min. 50 cm,

odptyw o $rednicy DN150 z syfonem,
betonowa podstawa pod wpust do posadowienia wiazu zeliwnego Dn 650x450
betonowy pierscien odcigzajacy i pierscien dystansowy do posadowienia podstawy pod wpust

5.2.7 Rury i ksztattki do instalacji wodociggowej

rury stosowane w instalacji zewnetrznej z PE100 szereg SDR17 w klasie ci$nien min. PN10 i winny odpowiada¢ normie
PN-EN 12201 cze$¢ 1 -5,
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rury stosowane w instalacji wewnetrznej ze stali nierdzewnej nr 1.4521 z atestem higienicznym PZH tgczonych przez
ksztattki zaciskane, element uszczelniajgcy montowany fabrycznie w ksztattkach z EPDM,

zmiany kierunku wodociggu przy wykorzystaniu ksztattek zgrzewane elektrooporowo

producent ksztattek PE powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z po-danych miedzynarodowych
jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

ksztattki PE powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100,

ksztattki PE powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 /ISO 4427,
wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé przez zastosowanie tréjnika stalowego dn100x100

ksztattki zeliwine powinny by¢é wyprodukowane z zelwia sferoidalnego EN-GJS-400-18, zgodnie z EN 1563
epoksydowane,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 —-PN16.
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw.

5.2.8 Hydranty nadziemne

Nalezy stosowac hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-
74091 i BN-77/5213-04.

5.2.9 Rury do instalacji grzewczej

Rury ze stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowane, tgczone ksztattkami do zaciskania wyposazonymi
fabrycznie w element uszczelniajgcy EPDM

5.2.10 Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Urzadzenia wyposazone w energooszczedny wentylator spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP z silnikiem AC z
mozliwoscig przetgczania wydajnosci w zakresie 3-biegdw,

Urzadzenia w wersji standardowej wyposazone w obudowe z lekkiego EPP oraz kierownice powietrza wykonane ze
stali weglowej malowanej proszkowo,

Urzadzenia w wersji INOX przystosowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotnosci, wyposazone w obudowe oraz
kierownice powietrza wykonane z astenicznej stali nierdzewnej,

Urzadzenia wyposazone w kompletny system sterowania dostarczany przez ich producenta, z 3-stopniowg manualng
regulacjg wydajnosci wentylatora, praca wentylatora zalezna od termostatu.

5.2.11 Zawory regulacyjne do instalacji grzewczej

Wykonane z odpornego na ocynkowanie stopu miedzi,
Wyposazone w samouszczelniajgce sie kro¢ce pomiarowe oraz krocce spustowe,
Zapewniajace funkcje réwnowazenia, bezstopniowej nastawy, pomiaru, odciecia i oprdzniania

5.2.12 Wywietrzaki zintegrowane

Urzadzenia o fabrycznej konstrukcji kombinowanej, polegajacych na potaczeniu wywietrzaka grawitacyjnego oraz
wentylatora dachowego,

Urzadzenie wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego odpornego na warunki atmosferyczne wraz z podstawa,

Wyposazone w falownikowy regulator wydajnosci wentylatora dostarczany przez producenta z funkcjg sterowania
czujnikiem wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu z nastawnikiem o zakresie 10 do 90% RH

5.2.13 Czerpnie Scienne

Wyposazone w ruchome lamele, ustawiane recznie z blokadg potozenia

Lamele zbudowane z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wktadu utwierdzonego pomiedzy profilami i
zabezpieczonego uszczelkg przyszybowga. Wkitad z wetny mineralnej grubosci 20mm z welonem od wewnatrz i blacha
anodyzowano od zewnatrz.

Rama czerpni jest wykonana z aluminium i lakierowana na kolor wg specyfikacji architektury

6 SPRZET I MASZYNY

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu

przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegétowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodujecie niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zapewniajac odpowiednig jako$¢ robdt, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zastang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do roboét.
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7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé wykonanie w
terminie prac przewidzianych w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drdg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drdg.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatéow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Transport elementéw
wielkogabarytowych powinien odbywac sie z bezwzglednym przestrzeganiem wymagan producenta i dokumentacji zbiornika
bezodptywowego.

Zastosowany sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace go do eksploatacji. Wyzej wymieniony sprzet powinien mie¢ trwatly i wyrazny napis okreslajacy jego parametry
techniczne (no$nos¢, dopuszczalny udzwig itp.). Do obstugi sprzetu nalezy zatrudnia¢ osoby posiadajgce ku temu stosowne
uprawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkow transportu pionowego ustalonych w  specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala S$rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia
lub uszkodzenia.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.1 Wymagania ogdine

. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

«  decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca,

. wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Ewentualne
wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta,

8.1.2 Wymagania szczegotowe

INSTALACIE ZEWNETRZNE

. wszelkie prace ziemne wykonywane w ramach niniejszego projektu powinny by¢  realizowane
z réwnoleglym uwzglednieniem opracowania branzowego pt. ,Dokumentacja geotechniczna z badan podioza
gruntowego dla projektu budowlanego rozbudowy Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP miejscowos¢: Trzcianka —
ulica Broniewskiego 13, dziatka nr 2676” opracowanego przez Roberta Chuchro w pazdzierniku 2020r.,

«  zbiornik separatora substancji ropopochodnych bedzie montowany w tymczasowym wykopie szerokoprzestrzennym o
Scianach bez obudowy,

. w razie potrzeby dokumentacja projektowa zwigzana z pracami ziemnymi powinna zosta¢ uzupetniona o nastepujace
opracowania:

o projekt robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem projektowanych instalacji i montazem projektowanych
urzadzen,

o  projekt wykonawczy odwodnienia wykopdow,
»  wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen i instalacji powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete,

. montaz projektowanych urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez ich
producentow,

. prace ziemne zwigzane z budowg projektowanych instalacji i obiektéw budowlanych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wytycznymi, w tym m.in. z uwzglednieniem:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
prac budowlanych,

o  normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

INSB R0 Pracownia Projektowa 11
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — instalacje sanitarne
Rozbudowa budynku JRG Panstwowej Strazy Pozarnej w Trzciance — ulica Broniewskiego 13, 64-980 Trzcianka

o normy PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkédw do przesytania wody lub $ciekdw — Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig”,

o normy PN-B-10736:1999 +Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”,

normy PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne — Zeszyt 1: Roboty ziemne — Instytut Techniki Budowlanej 2018r.,

«  wykopy powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykonywane mechanicznie,

. przygotowanie wykopu jak i wszelkie prace ziemne wraz z przygotowaniem podfoza pod projektowany zbiornik naleza
do obowigzkéw Wykonawcy. Wykop powinien by¢ przygotowany, sprawdzony i zabezpieczony zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i BHP. W wykopie nie moze znajdowaé sie woda, a w przypadku jej wystgpienia wykop musi by¢
odwodniony. Zakresy robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkédw gruntowo- wodnych w
trakcie wykonywania robot,

. podczas planowania i realizacji prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ potencjalng konieczno$¢ odwodnienia wykopu
pod zbiornik,

«  wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi,

«  wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zabezpieczajacy ich eksploatacje,

. dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych oraz + 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm,

e w miejscu skrzyzowania przewodéw projektowanych instalacji i urzadzen z istniejgcymi instalacjami i elementami
uzbrojenia terenu itp. wykopy wykonywac recznie,

. koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu,

. wydobywany podczas wykonywania wykopow grunt powinien by¢ odkladany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkfad,

. dno wykopu wraz z podbudowg pod zbiornik nalezy przed montazem jego elementéw sprawdzi¢ pod wzgledem
wymiaréw, a takze odpowiednio zniwelowac i wypoziomowac,

. skarpy wykopow muszg by¢ stateczne przez caty przewidywany okres uzytkowania wykopu,

. dno wykopu pod zbiornik nalezy zagesci¢ zageszczarkami o masie do 200kg uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia
Is>0,97. Na zageszczonym podfozu wykona¢ pod zbiornikiem warstwe nos$ng o gr. 10 cm z betonu podktadowego
C8/10 oraz warstwe gorng wyréwnawczg gr. 2 cm z grysu lub piasku o uziarnieniu 0,4 mm,

. montaz zbiornika w wykopie nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego o udzwigu nominalnym
zapewniajagcym przeniesienie i montaz w wykopie najciezszego elementu zbiornika. Przy doborze dzwigu
samojezdnego nalezy wzig¢ pod uwage miejsce ustawienia dzwigu oraz jego odlegto$¢ od miejsca montazu zbiornika
(udzwig pojazdu w funkcji dtugosci jego ramienia roboczego). Wybér odpowiedniego dzwigu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i powinien zosta¢ uzgodniony z producentem zbiornika przed realizacja,

. poszczegdine elementy zbiornika nalezy przenosi¢ w miejsce ich docelowego montazu w wykopie bezposrednio z
samochoddw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku,

. przy wyborze dzwigu przeznaczonego do montazu zbiornika przeprowadzi¢ wizje lokalng celem weryfikacji drogi
dojazdowej dla pojazdu, miejsca do manewrowania, ustawienia do pracy, kolizji z napowietrznymi elementami
uzbrojenia terenu, weryfikacja zagrozen zwigzanych z pracg dzwigu dla istniejgcej infrastruktury technicznej
nieruchomosci, zapewnienia bezpieczenstwa dla oséb postronnych itp.,

. w przypadku wystgpienia ryzyka naruszenia statecznosci skarpy wykopow przez dzwig nalezy zleci¢ opracowanie
opinii geotechnicznej posadowienia elementéw podporowych dzwigu w rejonie wykopu pod zbiornik,

. zbiornik po zmontowaniu musi by¢ poddany probie szczelnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcja
montazu,

«  zasypywanie zbiornika powinno by¢ realizowane zgodnie z instrukcjg jego montazu,

. grunt uzyty do zasypki wykopu pod zbiornik  powinien  odpowiadaé  wymaganiom  normy
PN-ENV 1046 grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczanym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdw takich jak: grunty zbrylone lub zmarzniete, gruz, Smieci itp., mogacych wptyna¢ na
niewtasciwe zageszczenie zasypki. Dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym zakwalifikowanym do I
pakietu geotechnicznego, grunty zakwalifikowane do II pakietu geotechnicznego powinny zostac zastgpione gruntami
umozliwiajgcymi uzyskanie wskaznika zageszczenia Is>0,95. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie
przy jego wilgotnosci optymalnej,

. przewody instalacji kanalizacyjnej powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw,

. montaz instalacji zewnetrznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurowego oraz zgodnie z normg
PN-ENV 1046:2007 i PN-EN 1610:2015-10,

«  wymieni¢ grunt rodzimy na dnie wykopu liniowego pod kanat magistralny na warstwe podsypki gr.10cm wykonanej z
piaskow drobnoziarnistych lub pospdtki,

e grunt uzyty do zasypki wykopu liniowego powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-ENV 1046 grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczanym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
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takich jak: grunty zbrylone lub zmarzniete, gruz, Smieci itp., mogacych uszkodzi¢ przewdd lub wptyng¢ na
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym zakwalifikowanym do I
pakietu geotechnicznego, grunty zakwalifikowane do II pakietu geotechnicznego powinny zostac zastgpione gruntami
umozliwiajgcymi uzyskanie wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie
przy jego wilgotnosci optymalnej,

montaz rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych na kanale magistralnym wykona¢  zgodnie
z wytycznymi ich producenta i ich dokumentacjg techniczna,

proby szczelnosci projektowanych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur tworzywowych
warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10,

w celu zapewnienia kompatybilnosci catego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga sie aby rury, ksztattki oraz
studzienki kanalizacyjne pochodzity od jednego producenta,

projektowane instalacje prowadzone na zewnatrz budynku oraz urzadzenia i obiekty budowlane podlegajg
geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

nawierzchnie terenu naruszone podczas prac ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych instalacji i urzadzen
powinny zosta¢ odtworzone do stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac budowlanych.

INSTALACIA KANALIZACII

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.
Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej icieptej wody gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od wierzchu
rury. W przypadku, gdy odlegto$¢ jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Izolacje termiczng nalezy zastosowac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach i w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw. Bezposrednie zamurowanie przewodow na state w Scianach lub
stropach jest niedopuszczalne.

W przypadku prowadzenia w bruzdach przewoddéw z PVC lub PP powierzchnia tych przewodéw powinna byc
zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegto$¢ pomiedzy Sciankg bruzdy lub kanatu, a
powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0.1 m. Bruzdy i kanaly powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob
szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rury a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny. PrzejScia przez stropy przewodéw z PVC i PP wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wystajacych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm
od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonywane za pomocg tréjnikow a kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°C. Stosowanie na tych przewodach czwornikdw jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ £10
mm.
Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytdéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla przewodow z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna
zabezpieczac przed dociskiem rurociggu.
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Poziome przewody z PVC i PP
faczone za pomoca pierscienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytdw dla przewoddw poziomych wynosza:

o dlarurzPCW i PP o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

o dlarurz PCW i PP o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

o dla rur z pozostatych materiatow - 2,0 m.
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodéw poziomych zatozonego w projekcie technicznym wynosi +/- 10%.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementow przewodow,

INSTALACIJA WODOCIAGOWA
PROWADZENIE PRZEWODOW

Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,
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Przewody prowadzone natynkowo powinny by¢ montowane rownolegle w odlegtosci od tynku nie mniejszej od
$rednicy instalowanego przewodu,

Instalacja wodociggowa musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw w Srednicach
przewoddw, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelna,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia,

przed montazem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
podczas transportu lub sktadowania,

przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji.

dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem,

przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s rury,

trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,
przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

w przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej
potozonych:

o przewody c.o.,
o  przewody c.w.,
o  przewody wodociggowe,
o przewody kanalizacyjne,

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne odlegtosci
rurociggéw wodnych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

podczas montazu wszystkie pozostawione nie podigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zaslepienie lub ostoniecie folig,

wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury,

TULEJE OCHRONNE

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
0  Cco hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
0  co najmnigj o 1 cm, przy przejéciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w
sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu,

MONTAZ ARMATURY

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,
przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji,

armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,

IZOLACIE

przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

INSB R0 Pracownia Projektowa 14
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — instalacje sanitarne
Rozbudowa budynku JRG Panstwowej Strazy Pozarnej w Trzciance — ulica Broniewskiego 13, 64-980 Trzcianka

powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
Odlegtosci miedzy przewodami, od Sciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewoddw o Srednicy:
o 25mm-3,0cm,
o 32-50 mm - 5,0 cm,
o 65-80 mm-7,0cm,
o 100 mm - 10,0 cm.
Armature nalezy montowac w miejscach fatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwaciji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych " Cobrti
Instal Zeszyt 7.

INSTALACIA GRZEWCZA
APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYINE

Aparat powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robdt wykonczeniowych,

Zawory regulacyjne aparatow wyposazy¢ w sitowniki obrotowe

PROWADZENIE PRZEWODOW

Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

Przewody centralnego ogrzewania muszg mie¢ mozliwos¢ kompensacji zmiany dtugosci oraz przemieszczania sie w
skutek zmiany temperatury,

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywaé z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,
Miedzy miejscami statego zamocowania nalezy stosowa¢ kompensatory U-ksztattowe lub mieszkowe,

Przewody prowadzone natynkowo powinny byé montowane réwnolegle w odlegtosci od tynku nie mniejszej od
$rednicy instalowanego przewodu,

Instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw w $rednicach
przewodow, mocy wymiennikéw, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci na ciSnienie 0,45 MPa. Instalacje mozna uznaé za
szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia,

przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
podczas transportu lub sktadowania,

przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢
odpowietrzania instalacji.

dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktdrego wykonane sg rury,

trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwoséci samokompensaciji),

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

w przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej
potozonych:

o przewody c.0.,
0  przewody c.w.,
o  przewody wodociggowe,
o przewody kanalizacyjne,
przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji wodnych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalne odlegtosci
rurociggéw wodnych od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

podczas montazu wszystkie pozostawione nie podigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zaslepienie lub ostoniecie folig,

wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury,

TULEJE OCHRONNE

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne,
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w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
0  Cco nhajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
0  co najmnigj o 1 cm, przy przejéciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosSci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu,

MONTAZ ARMATURY

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,
przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji,

armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,

IZOLACIE

przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewoddw o $rednicy:
o 25mm-3,0cm,
o 32-50 mm - 5,0 cm,
o 65-80 mm-7,0cm,
o 100 mm - 10,0 cm.
Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacji.

nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatoréw réznicy ciénienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

Instalacja musi by¢ wyposazona w elementy odpowietrzajgce w miejscach gromadzenia sie powietrza,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti
Instal Zeszyt 6.

INSTALACIA WENTYLACII

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. Klasa szczelnosci kanatéw powinna by¢ nie nizsza niz C

Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanych kanatdéw oraz powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania
oraz nosnos¢,

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.
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Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukgcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
o  przewoddw,
o  materiatu izolacyjnego,
o elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikdw,
przepustnic itp.,
elementow sktadowych podpor lub podwieszen,

osoby lub osdéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczefistwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze
urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposdb.

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
o  przepustnice (z dwdch stron),

klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),

tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

filtry (z dwoch stron),

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

0 urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowad w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

Przewody wentylacyjne nalezy taczyé z wentylatorem za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajgcych
przenoszeniu sie drgan. Polaczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze
potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg $rub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéow
nalezy zastosowac dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy nie wchodzace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na diugosci ok.110
mm.

Potaczenia elastyczne powinny by¢ wyposazone w przewody uziemiajgce, taczace mase wentylatora z masg sieci
wentylacyjnej.
Kanaty podfgczone do wentylatora muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych.

O O o o O ©o
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Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentdw, pityt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Zasilenie elektryczne wirnika wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

Przed uruchomieniem wentylatory wymagajg doktadnych ogledzin. Po usunieciu zabezpieczen transportowych nalezy
sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktdre mogtyby by¢ wessane do wirnika po
jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtgczenia
elektrycznego nalezy sprawdzi¢:

o podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiadac napieciu na tabliczce znamionowej silnika),
0o  sprawdzi¢ prawidlowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajgcego,

o przewody zasilajgce znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny byé oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewoddw elektrycznych,

o  sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora,

o  po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nalezy zamknaé wszystkie ptyty rewizyjne urzadzenia.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgtosdw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekow lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznac za zbyt duze.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstepne.

Dtugos¢ facznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stychaé niepokojgcych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekow lub czy nieodczuwalne s3 drgania wentylatora, ktére mozna uznac za zbyt duze.

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1 Wymagania ogdine

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczng, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukgji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

= Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i uzytych  Materiatow
z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru,

=  Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

= Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt, ich jako$¢ oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

L] Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

=  Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej.

= Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i specyfikacji
technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

=  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru $wiadectwa, Zze  wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

= Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

=  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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L] Przed  przystgpieniem do pomiarow lub  badan, Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

= Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

= Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

L] Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

= Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

= Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

9.3 Certyfikaty i deklaracje

= Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepisdw wymienionych specyfikacji technicznej. W szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

0 wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

=  Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do
jednostkowego stosowania.

= W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty, to kazda
partia materiatdbw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

L] Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

= Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

10 DOKUMENTY BUDOWY
10.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

=  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

L] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

= wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnoS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji
geotechnicznej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne istotne informacje a przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sa
zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

10.2 Rejestr obmiaréow

Rejestr  obmiaréow  stanowi dokument pozwalajacy na  rozliczenie  faktycznego postepu  kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

10.3 Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i specyfikacjg
techniczng dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

10.4 Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
L] protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,
. protokoly z narad i ustalen,
L] korespondencja na budowie,
*  inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

10.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

11 OBMIAR ROBOT

11.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarem i specyfikacjg techniczng w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inacze;j.

Obmiar robédt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze by¢
krotszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zastang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostki obmiaru:
=  mb - montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
= szt. - montaz elementdéw i urzadzen,
= kpl. — montaz elementdw i urzadzen,
= m’ - objeto$¢ wbudowywanych materiatéw budowlanych,
= m? - pole powierzchni wykonywanych robdt budowlanych,
= m - dlugos¢ przewodow instalacji,
= t— masa wbudowywanych materiatdw budowlanych,
= dzien — jednostka pracy dzwigu samojezdnego.
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11.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

11.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych lub innych wymaganych przez specyfikacje techniczng albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

11.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem  odcinkéw  robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robédt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na
karcie rejestracji obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

12 ODBIOR ROBOT

12.1 Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
= odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiér czesciowy,
= odbior ostateczny,
= odbiér pogwarancyjny.

12.2 Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, specyfikacjg techniczng oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

12.3 Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czeSci rob6t stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego Ilub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

12.4 Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie. W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po dokonaniu
odbioru korcowego gotowego obiektu.

12.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W skitad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

L] pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

= oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
= dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

L] protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoty odbioréw czesciowych i koficowych,

= wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewoddéw kominowych,

= geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

=  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

= os$wiadczenie kierownika budowy o:

o  zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

0 o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

= aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,
L] instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

. kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

= operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, uzgodniong ilos¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
= Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),
= Spis tresci,
= Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
= Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
=  Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
= Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,
L] Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji,
. Instrukcje postepowania awaryjnego,

= Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub  schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwatosci urzadzen,

= Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

12.6 Odbior ostateczny robot

12.6.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12.6.2 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce elementy:

L] Dokumentacje Projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

L] recepty i ustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
= wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja techniczna,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjg techniczng, oraz inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw
w budownictwie,

= opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen (sieci),

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

= szkice polowe,

= wykaz wspoéirzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
. inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.7 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,po okresie rekojmi”. Do odbioru
tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:

L] umowe o wykonaniu robot budowlanych,
= protokot odbioru koncowego obiektu,

= dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byty zgtoszone
wady,

= dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
= wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

12.8 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”.

13 PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowanie branzowe pt. ,Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
rozbudowy Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP miejscowos¢: Trzcianka — ulica Broniewskiego 13, dziatka nr 2676”
opracowanego przez Roberta Chuchro w pazdzierniku 2020r.,

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

»+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
12.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
7.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
5.

Norma PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”.

Norma PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wody lub Sciekow - Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemig”.

Norma PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN 1401-1:2019 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”.

Norma PN-EN 13598-2 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych”.

PN-EN 124-1:2015-07 ,Zwieniczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czesc¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan”.

PN-EN 124-2:2015-07 ,Zwienficzenia wpustdéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa”.

Warunki ~ Techniczne  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — Cze$¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne — Zeszyt 1: Roboty ziemne — Instytut Techniki Budowlanej 2018r.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkdw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.
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PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych korcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy korncowe. Badanie wiasciwosci krat Zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-85/B-02421 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, $rednice nominalne.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania".

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod
warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementdw nalezy uzgodnic z Projektantem oraz Zamawiajgcym.
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1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbudowg budynku Jednostki Ratunkowo-Gasniczej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Trzciance w zakresie instalacji sanitarnych.
Wszystkie prace budowlane realizowane beda na terenie dziatki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 2676 zlokalizowanej w
miejscowosci Trzcianka przy ulicy Broniewskiego nr 13.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje czynnosci majgce na celu budowe przedmiotowego budynku w zakresie instalacji
sanitarnych, a w szczegdlnosci:

wymiana hydrantu nadziemnego,

montaz urzgdzen kanalizacyjnych,

montaz rurociggdw instalacji kanalizacyjnej,

montaz rurociggéw instalacji wodociggowej,

montaz instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w budynku,
montaz instalacji grzewczej z aparatami grzewczo-wentylacyjnymi,
montaz elementéw wentylacji grawitacyjnej,

montaz otulin izolacyjnych,

montaz armatury odcinajgcej, regulacyjnej i filtracyjnej,

badania szczelnosci instalacji wodociaggowej, kanalizacji oraz grzewczej,
ptukanie, napetnienie, odpowietrzenie, uruchomienie i regulacja instalacji.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

L] roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
= geodezyjne wytyczenie w terenie trasy instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej oraz urzadzen kanalizacyjnych,

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z Projektem Budowlanym, obowigzujgcymi normami i sg
okre$leniami standardowymi wynikajgcymi z wiedzy technicznej.

Ilekro¢ w specyfikacji technicznej wskazano marke lub pochodzenie produktu czy urzadzenia nalezy przyja¢, ze za
kazda nazwa umieszczone jest stowo , lub rownowazny". Wskazane produkty lub urzadzenia postuzyly do
dokonania obliczen parametréw technicznych oraz ich rozmieszczenia.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta w zakresie
sprawowania nadzoru autorskiego.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z obowigzujgcymi i przyjetymi do stosowania przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz instrukcjami, w tym m.in.:

a) ustawa ,Prawo budowlane”,

b) ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

¢) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe — COBRTI ,INSTAL”,

d) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI ,INSTAL”,

e) przepisami technicznymi, normami, przepisami BHP, ppoz. itp. aktualnie obowigzujgcymi oraz przywotanymi
w tresci projektu i w niniejszej specyfikacji,

f)  wytycznymi montazu producentoéw urzadzen i materiatdw oraz ich dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt okreslonych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli
jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga zdaniem
Wykonawcy uzupetnien, wowczas Wykonawca w_uzasadnionym przypadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i
opracowania i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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W przypadku, gdy roboty budowlane odbiega¢ bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe, wykonawca
na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie na budowe. Kazde odstepstwo od
otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzadzajgcego umowa lub przez osobe przez niego upowazniona.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow
i elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

4 INFORMACIE O TERENIE BUDOWY

4.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz Projektu Budowlanego oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2 Ochrona i utrzymanie robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt, od daty
rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.3 Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robot budowlanych, ogrodzenia obszaru prac
budowlanych, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem 0sob nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany do:

L] przedstawienia Inzynierowi/Kierownikowi lub Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji,

= ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

= wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

L] utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é
ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

= koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowg poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robdt,

= w czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych,

= Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa,

=  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,

= prace budowlane odbywa¢ sie bedg na terenie uzytkowanego obiektu uzytecznosci publicznej,

= Wykonawca zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym winien przygotowaé teren budowy, zwracajgc przy tym
szczegdlng uwage na zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

L] podczas budowy wszelkie ucigzliwosci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem robot budowlano - montazowych beda
miaty charakter okresowy, krétkotrwaty spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego, w zwigzku z powyzszym
w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest nalezyta dbato$¢ o fad i porzadek na terenie budowy oraz w jej
najblizszym otoczeniu i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzaca w konsekwencji do jej szybkiego
zakonczenia
i oddania obiektu do uzytkowania.

4.4 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli, w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robédt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosc.

4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robét Wykonawca bedzie:

L] podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0osdb lub  wiasnosci  spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
o  S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos¢ powstania pozaru,

0 nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas przekraczajacy poziom
dozwolony dla pory nocnej,

o utylizowac wszystkie materiaty, ktére nie zostaty wbudowane.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji rob6t, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzaja Wykonawce.

4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, facznie z utrzymaniem wymaganego sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie réwniez za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

4.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowa¢ do obowigzujgcych, ustawowych ograniczen obcigzen osi pojazdéw przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby prace byly wykonywane przez pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz posiadajacych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP - szczegdlnie
przy pracach na wysokosci i przy $rodkach szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca ma rowniez obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Prace nalezy
prowadzi¢ pod Scistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzi¢ i oznakowac.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu BiOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
ujetej w Dokumentacji Projektowej.

4.9 Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia.

5 MATERIALY

5.1 Warunki ogolne stosowania materiatow
= wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdw wtasnych (zakupionych przez siebie),

L] materialy przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamdwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm technicznych, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
$wiadectw higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane,

= wszelkie ,nazwy wiasne” dotyczace materiatow i urzadzen zawarte w dokumentacji projektowej nalezy traktowac,
jako jedne z mozliwych, co oznacza mozliwos¢ zastosowania materiatdw i urzadzen zamiennych (w tym technologii)
innych producentédw o réwnowaznych parametrach, cechach i wiasciwosciach,

= stosowanie zamiennikdw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich wtasciwych certyfikatow CE,

=  Wykonawca moze wystgpi¢ z wnioskiem do Inwestora o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych
(zamiennych) w stosunku do tych zdefiniowanych w Projekcie Budowlanym pod warunkiem:

o spelnienia wymagan okreslonych w niniejszej Specyfikacji,
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0 przedstawienia dokumentacji proponowanych materiatow réwnowaznych (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania itp.),

o uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru.

bez zgody Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany
materiatu na rownowazny,

przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatow Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu lub ustanowionemu przez
niego Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty dotyczace wbudowanych materiatdbw z podaniem zrodia
wytwarzania i odpowiednimi $wiadectwami badania jakosci (dane techniczne, atesty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa dopuszczenia, deklaracje, itp.), w celu ich zatwierdzenia,

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru,

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego o swoim zamiarze przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego,

wszystkie materiaty, ktére nie spetniajg wymogdw technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktére
byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity sie ich wlasnosci) bedg uznawane za materiaty
nieodpowiadajgce wymaganiom,

zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw
z tego zrodia,

w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb uniemozliwiajgcy zmiane ich wiasciwosci
technicznych lub uszkodzenie,

materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i zaptacone, a takie materiaty zostang zastgpione innymi na koszt wykonawcy,

do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom,

urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta,
urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny :

o byc¢ nowe i nieuzywane,

o  spetnia¢ wymagania opisane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,

o odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej specyfikacji,

o mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawg z dnia 3

kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru,
miejsca  czasowego  skladowania  materiatbw  bedg  zlokalizowane w  obrebie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru,

materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy przekazac do utylizacji.

5.2 Wymagania szczegodtowe dla materiatow

5.2.1 Separator substancji ropopochodnych

Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne urzadzenia:
o Srednica wewnetrzna zbiornika 1500 mm
Przepustowos$¢ nominalna: 3 dm®/s
Przepustowo$¢ maksymalna, kierowana przez pakiety lamelowe: 30 dm®/s
Pojemno$¢ magazynowania oleju: 150 dm?
Pojemno$¢ czesci osadowej: 1200 dm?
Srednica rur wlot/wylot: 200 / 200 mm
o  Zbiornik przystosowany do zabudowy pod placem manewrowym samochodéw ciezarowych

separator musi posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 858-
1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym na zgodno$¢ z
Krajowa Oceng Techniczna, oceniajacg charakterystyki urzadzenia nie objete w zharmonizowanej normie wyrobu,

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substangji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm3,

skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS,

separator klasy I wg PN-EN 858-1:2005,
usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe,

O O O o o
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skutecznos¢ usuwania zawiesin =100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin na odptywie dla
NS: <100 mg/dm3,

skutecznos¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla przeptywu oczyszczanego
3:NS,

skutecznos¢ usuwania zawiesin o typowym skfadzie granulometrycznym znajdujgcym sie w Sciekach deszczowych:
>80%,

urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez zabezpieczenie przed
przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych.

urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtdrnym
zanieczyszczeniem $ciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami,

przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD,

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajacymi wodami opadowymi i
wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen,

konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidiowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzacym przez pakiety lamelowe,

nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi przechodzi¢ przez
ukfad podczyszczajacy separatora,

komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktdre uniemozliwia wtdrne zanieczyszczenie Sciekdw rowniez w przypadku spietrzenia Sciekow za
separatorem,

pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z odpornego
chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki umozliwiajace wyciggniecie
pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza,

wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi,
wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP,

przystosowanie do podtgczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie dopuszcza sie
stosowania redukgji,

wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu,
mozliwos¢ podtaczenia instalacji alarmowej informujacej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen ,

korpus przykryty pokrywa zelbetowg z wiazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewnatrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy,

nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej $rednicy co urzadzenie, nie dopuszcza sie stosowania
kominéw redukcyjnych,

korpus urzadzenia wykonany z prefabrykowanych elementdw z betonu wibroprasowanego tgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) lub uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla
$rednic DN2000-3000),

korpus posiadajacy deklaracje witasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917 (dla
$rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym,
wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujacej zastosowanie w inzynierii komunikacyjnej,
kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego,

korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzadzenia:
o klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
otulina zbrojenia min. 30 mm
o odporno$¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

elementy skiadowe separatora powinny by¢ fgczone z wykorzystaniem przewidzianych przez jego producenta
systemowych uszczelek jak rowniez zapraw klejowych lub tasm uszczelniajgcych trwale plastycznych gwarantujgcych
zachowanie szczelnosci zbiornika (nie dopuszcza sie potagczen elementdw zbiornika bez systemowego, przewidzianego
przez producenta uszczelnienia),

elementy zbiornika powinny charakteryzowac sie odpornoscig na oddziatywanie $ciekéw bytowo-gospodarczych oraz
wad gruntowych poprzez rozwigzania systemowe (elementy z materiatow odpornych nie wymagajacych stosowania
specjalnych zabezpieczenn powierzchni zewnetrznych lub zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
normami),

zbiornik po zmontowaniu musi by¢ poddany prébie szczelnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg
montazu.

O O O o 0o o o

5.2.2 Odwodnienia liniowe
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Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne urzadzen:
o  Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym
Minimalna klasa wytrzymatosci koryta bez rusztéw: E600
ognioodpornos¢: klasa Al (koryto niepalne)
krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej
mocowanie rusztow — zatrzaskowe z blokadg ANTY WANDAL
boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien
dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowa

stosowane urzadzenia powinny stanowi¢ spdjny system koryt, studzienki odptywowej, Scianek czotowych,
blokad i $rub do rusztow

szczegdtowe wymiary konstrukcyjne urzadzen:
o  myjnia:
= koryta ze spadkiem min. 0,5%
= minimalna szeroko$¢ hydrauliczna koryta 20 mm
= minimalna szeroko$¢ catkowita koryta 260 mm
= minimalna wysoko$¢ catkowita koryta 275 mm
= minimalna klasa wytrzymato$ci rusztu C250
= dlugos¢ minimalna rusztu: 500 mm
. minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 1681 cm?/m
0  pomieszczenie techniczno-magazynowe
=  koryta bez spadku
= minimalna szeroko$¢ hydrauliczna koryta 100 mm
= minimalna szeroko$¢ catkowita koryta 160 mm
= minimalna wysoko$¢ catkowita koryta 160 mm
L] minimalna klasa wytrzymatosci rusztu E600
= dlugos¢ minimalna rusztu: 500 mm
. minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 426 cm?/m
0  wjazd na teren placu manewrowego
L] koryta ze spadkiem min. 0,5%
= minimalna szeroko$¢ hydrauliczna koryta 100 mm
= minimalna szeroko$¢ catkowita koryta 160 mm
= minimalna wysoko$¢ catkowita koryta 160 mm
L] minimalna klasa wytrzymatosci rusztu E600
= dlugos¢ minimalna rusztu: 500 mm
. minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 426 cm?/m

O O O o 0o o o

5.2.3 Rury do instalacji kanalizacyjnej

przeznaczone do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji pod konstrukcjami budynkdw oraz poza
nimi — obszar zastosowania UD,

przeznaczone do stosowania wewnatrz budynku — obszar zastosowania B,
rury ze $ciankg litg jednowarstwowa, gtadka wewnetrznie i zewnetrznie,

rury do instalacji zewnetrznych wykonane z PVC-U SDR34 klasy S o klasie sztywnosci obwodowej co najmniej SN 8
kN/m?, produkowane zgodnie z norma PN-EN 1401-1,

rury do instalacji wewnetrznych ponad gruntem wykonane z PVC-U, PP-HT oraz PVC-U-HT ze Scianka jednolita,
deklarowane wiasciwosci uzytkowe rur i ksztattek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1401-1,
barwa rur instalacji zewnetrznej pomaraficzowo —brgzowa, jednolita pod wzgledem odcieni i intensywnosci,
rury taczone za pomocg zigczek kielichowych wyposazonych w uszczelki elastomerowe,

zkgczki i ksztattki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi,

kazda rura i ksztattka powinna by¢ nowa i fabrycznie oznakowana,

nie dopuszcza sie stosowania rur strukturalnych o $ciance wielowarstwowej,

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

w celu zapewnienia kompatybilnosci catego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga sie aby rury, ksztattki oraz
tworzywowe studzienki kanalizacyjne pochodzity od jednego producenta.

5.2.4 Studzienki kanalizacyjne betonowe

nalezy stosowac studnie z kregdw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne zprefabrykowanych elementdw
betonowych i zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe,zapewniajgce catkowitg szczelno$é

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studni:
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klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopiert wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

o stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

elementy denne powinny winny by¢ wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katéw wlotow i
wylotow.

Dla studni o gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowac kominy ztazowe DN1000mm.

Catos¢ studni (komora robocza, przejscie kanatdow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe) musi byc
wykonana fabrycznie.

Dla studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400 zgodnie z PN-EN124:2000 oraz betonowe pierscienie odcigzajace.

O O O o o

5.2.5 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

studzienka systemowa o $rednicy 400 lub 425 mm produkowana zgodnie z normg PN-EN 13598-2,
studzienka o budowie segmentowej z elementami sktadowymi tgczonymi na uszczelke elastomerowa,
kineta studni:

o  wykonana z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE),

o przeptywowa z kielichami przystosowanymi do tgczenia z rurami PVC-U 200x5,9 SDR34, SN8 (pofaczenia
uszczelkowe),

o przeznaczone do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji obszarach o ruchu pieszym lub
kotowym poza konstrukcjg budowli — obszar zastosowania U,

deklarowane wiasciwosci uzytkowe kinety powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13598-2,

kineta przystosowana do przytaczenia z gory pionowej, karbowanej rury trzonowej o Srednicy nominalnej
425mm,

o odpornos$¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358,
rura trzonowa karbowana:
o  wykonana z polipropylenu (PP) o sztywnosci obwodowej 2<SN<4 kN/m?,

o przeznaczone do podziemnego, bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji obszarach o ruchu pieszym lub
kotowym poza konstrukcjg budowli — obszar zastosowania U,

o deklarowane wiasciwosci uzytkowe rury trzonowej karbowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 13598-2,

o systemowa wkiadka in situ do wykonania podfaczenia rurociggu PVC-U 110x3,2 SDR34
uszczelki:
o  wykonana z elastomeru,
o uszczelki elastomerowe spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 681-1,
o odporno$¢ chemiczna uszczelek jest zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620,
wiaz zeliwny:
o  wykonany z Zeliwa szarego lub/oraz zeliwa sferoidalnego,
o  wiazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124-1:2015-07 oraz PN-EN 124-2:2015-07,
0  wytrzymatos¢ na obcigzenie <15 kN (do stosowania w obszarach obcigzonych ruchem pieszym),

studnia powinna by¢ zbudowana z elementéw jednego systemu (kineta, rura trzonowa karbowana, uszczelki, wktadka
in situ, pokrywa, itp.),

w celu zapewnienia kompatybilno$ci catego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga sie aby rury, ksztattki oraz
studzienki kanalizacyjne pochodzity od jednego producenta.

maksymalna gteboko$¢ instalowania studzienek 6 m,
dopuszczalny poziom wody gruntowej 3 m,

studzienki posiadajg aprobate techniczng ITB oraz IBDIiM,
producent studzienki posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

5.2.6 Wpusty deszczowe

wpusty deszczowe uliczne zeliwne z kotnierzem i ryglem kl. D400 na studzience z kregdow betonowych DN500 z
osadnikiem gtebokosci min. 50 cm,

odptyw o $rednicy DN150 z syfonem,
betonowa podstawa pod wpust do posadowienia wiazu zeliwnego Dn 650x450
betonowy pierscien odcigzajacy i pierscien dystansowy do posadowienia podstawy pod wpust

5.2.7 Rury i ksztattki do instalacji wodociggowej

rury stosowane w instalacji zewnetrznej z PE100 szereg SDR17 w klasie ci$nien min. PN10 i winny odpowiada¢ normie
PN-EN 12201 cze$¢ 1 -5,
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rury stosowane w instalacji wewnetrznej ze stali nierdzewnej nr 1.4521 z atestem higienicznym PZH tgczonych przez
ksztattki zaciskane, element uszczelniajgcy montowany fabrycznie w ksztattkach z EPDM,

zmiany kierunku wodociggu przy wykorzystaniu ksztattek zgrzewane elektrooporowo

producent ksztattek PE powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z po-danych miedzynarodowych
jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel,

ksztattki PE powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100,

ksztattki PE powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 /ISO 4427,
wigczenie do istniejgcego wodociggu wykonaé przez zastosowanie tréjnika stalowego dn100x100

ksztattki zeliwine powinny by¢é wyprodukowane z zelwia sferoidalnego EN-GJS-400-18, zgodnie z EN 1563
epoksydowane,

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 —-PN16.
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa i skrzynka uliczng do zasuw.

5.2.8 Hydranty nadziemne

Nalezy stosowac hydranty nadziemne o srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-
74091 i BN-77/5213-04.

5.2.9 Rury do instalacji grzewczej

Rury ze stali weglowej zewnetrznie galwanicznie ocynkowane, tgczone ksztattkami do zaciskania wyposazonymi
fabrycznie w element uszczelniajgcy EPDM

5.2.10 Aparaty grzewczo-wentylacyjne

Urzadzenia wyposazone w energooszczedny wentylator spetniajgcy wymagania dyrektywy ERP z silnikiem AC z
mozliwoscig przetgczania wydajnosci w zakresie 3-biegdw,

Urzadzenia w wersji standardowej wyposazone w obudowe z lekkiego EPP oraz kierownice powietrza wykonane ze
stali weglowej malowanej proszkowo,

Urzadzenia w wersji INOX przystosowane do pracy w warunkach wysokiej wilgotnosci, wyposazone w obudowe oraz
kierownice powietrza wykonane z astenicznej stali nierdzewnej,

Urzadzenia wyposazone w kompletny system sterowania dostarczany przez ich producenta, z 3-stopniowg manualng
regulacjg wydajnosci wentylatora, praca wentylatora zalezna od termostatu.

5.2.11 Zawory regulacyjne do instalacji grzewczej

Wykonane z odpornego na ocynkowanie stopu miedzi,
Wyposazone w samouszczelniajgce sie kro¢ce pomiarowe oraz krocce spustowe,
Zapewniajace funkcje réwnowazenia, bezstopniowej nastawy, pomiaru, odciecia i oprdzniania

5.2.12 Wywietrzaki zintegrowane

Urzadzenia o fabrycznej konstrukcji kombinowanej, polegajacych na potaczeniu wywietrzaka grawitacyjnego oraz
wentylatora dachowego,

Urzadzenie wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego odpornego na warunki atmosferyczne wraz z podstawa,

Wyposazone w falownikowy regulator wydajnosci wentylatora dostarczany przez producenta z funkcjg sterowania
czujnikiem wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu z nastawnikiem o zakresie 10 do 90% RH

5.2.13 Czerpnie Scienne

Wyposazone w ruchome lamele, ustawiane recznie z blokadg potozenia

Lamele zbudowane z anodyzowanych profili aluminiowych oraz z wktadu utwierdzonego pomiedzy profilami i
zabezpieczonego uszczelkg przyszybowga. Wkitad z wetny mineralnej grubosci 20mm z welonem od wewnatrz i blacha
anodyzowano od zewnatrz.

Rama czerpni jest wykonana z aluminium i lakierowana na kolor wg specyfikacji architektury

6 SPRZET I MASZYNY

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robdt, przy uwzglednieniu

przecietnej organizacji pracy. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegétowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodujecie niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w ST, zapewniajac odpowiednig jako$¢ robdt, zaakceptowang przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zastang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do roboét.
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7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé wykonanie w
terminie prac przewidzianych w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drdg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drdg.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Srodkami transportu na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie takich Srodkow transportu poziomego, jakie nie powodujg
uszkodzen przewozonych materiatéow i elementéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Transport elementéw
wielkogabarytowych powinien odbywac sie z bezwzglednym przestrzeganiem wymagan producenta i dokumentacji zbiornika
bezodptywowego.

Zastosowany sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace go do eksploatacji. Wyzej wymieniony sprzet powinien mie¢ trwatly i wyrazny napis okreslajacy jego parametry
techniczne (no$nos¢, dopuszczalny udzwig itp.). Do obstugi sprzetu nalezy zatrudnia¢ osoby posiadajgce ku temu stosowne
uprawnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania S$rodkow transportu pionowego ustalonych w  specyfikacjach
technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala S$rodki transportu pionowego z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia
lub uszkodzenia.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
8.1.1 Wymagania ogdine

. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

«  decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca,

. wszystkie instalacje sanitarne powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Ewentualne
wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody projektanta,

8.1.2 Wymagania szczegotowe

INSTALACIE ZEWNETRZNE

. wszelkie prace ziemne wykonywane w ramach niniejszego projektu powinny by¢  realizowane
z réwnoleglym uwzglednieniem opracowania branzowego pt. ,Dokumentacja geotechniczna z badan podioza
gruntowego dla projektu budowlanego rozbudowy Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP miejscowos¢: Trzcianka —
ulica Broniewskiego 13, dziatka nr 2676” opracowanego przez Roberta Chuchro w pazdzierniku 2020r.,

«  zbiornik separatora substancji ropopochodnych bedzie montowany w tymczasowym wykopie szerokoprzestrzennym o
Scianach bez obudowy,

. w razie potrzeby dokumentacja projektowa zwigzana z pracami ziemnymi powinna zosta¢ uzupetniona o nastepujace
opracowania:

o projekt robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem projektowanych instalacji i montazem projektowanych
urzadzen,

o  projekt wykonawczy odwodnienia wykopdow,
»  wytyczenie lokalizacji projektowanych urzadzen i instalacji powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete,

. montaz projektowanych urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez ich
producentow,

. prace ziemne zwigzane z budowg projektowanych instalacji i obiektéw budowlanych powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i wytycznymi, w tym m.in. z uwzglednieniem:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
prac budowlanych,

o  normy PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
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o normy PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza
konstrukcjami budynkédw do przesytania wody lub $ciekdw — Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig”,

o normy PN-B-10736:1999 +Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”,

normy PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”,

Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych — Cze$¢ A: Roboty ziemne i
konstrukcyjne — Zeszyt 1: Roboty ziemne — Instytut Techniki Budowlanej 2018r.,

«  wykopy powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykonywane mechanicznie,

. przygotowanie wykopu jak i wszelkie prace ziemne wraz z przygotowaniem podfoza pod projektowany zbiornik naleza
do obowigzkéw Wykonawcy. Wykop powinien by¢ przygotowany, sprawdzony i zabezpieczony zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i BHP. W wykopie nie moze znajdowaé sie woda, a w przypadku jej wystgpienia wykop musi by¢
odwodniony. Zakresy robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkédw gruntowo- wodnych w
trakcie wykonywania robot,

. podczas planowania i realizacji prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ potencjalng konieczno$¢ odwodnienia wykopu
pod zbiornik,

«  wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi,

«  wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zabezpieczajacy ich eksploatacje,

. dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych oraz + 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm,

e w miejscu skrzyzowania przewodéw projektowanych instalacji i urzadzen z istniejgcymi instalacjami i elementami
uzbrojenia terenu itp. wykopy wykonywac recznie,

. koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu,

. wydobywany podczas wykonywania wykopow grunt powinien by¢ odkladany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odkfad,

. dno wykopu wraz z podbudowg pod zbiornik nalezy przed montazem jego elementéw sprawdzi¢ pod wzgledem
wymiaréw, a takze odpowiednio zniwelowac i wypoziomowac,

. skarpy wykopow muszg by¢ stateczne przez caty przewidywany okres uzytkowania wykopu,

. dno wykopu pod zbiornik nalezy zagesci¢ zageszczarkami o masie do 200kg uzyskujgc wspotczynnik zageszczenia
Is>0,97. Na zageszczonym podfozu wykona¢ pod zbiornikiem warstwe nos$ng o gr. 10 cm z betonu podktadowego
C8/10 oraz warstwe gorng wyréwnawczg gr. 2 cm z grysu lub piasku o uziarnieniu 0,4 mm,

. montaz zbiornika w wykopie nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego o udzwigu nominalnym
zapewniajagcym przeniesienie i montaz w wykopie najciezszego elementu zbiornika. Przy doborze dzwigu
samojezdnego nalezy wzig¢ pod uwage miejsce ustawienia dzwigu oraz jego odlegto$¢ od miejsca montazu zbiornika
(udzwig pojazdu w funkcji dtugosci jego ramienia roboczego). Wybér odpowiedniego dzwigu nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i powinien zosta¢ uzgodniony z producentem zbiornika przed realizacja,

. poszczegdine elementy zbiornika nalezy przenosi¢ w miejsce ich docelowego montazu w wykopie bezposrednio z
samochoddw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku,

. przy wyborze dzwigu przeznaczonego do montazu zbiornika przeprowadzi¢ wizje lokalng celem weryfikacji drogi
dojazdowej dla pojazdu, miejsca do manewrowania, ustawienia do pracy, kolizji z napowietrznymi elementami
uzbrojenia terenu, weryfikacja zagrozen zwigzanych z pracg dzwigu dla istniejgcej infrastruktury technicznej
nieruchomosci, zapewnienia bezpieczenstwa dla oséb postronnych itp.,

. w przypadku wystgpienia ryzyka naruszenia statecznosci skarpy wykopow przez dzwig nalezy zleci¢ opracowanie
opinii geotechnicznej posadowienia elementéw podporowych dzwigu w rejonie wykopu pod zbiornik,

. zbiornik po zmontowaniu musi by¢ poddany probie szczelnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcja
montazu,

«  zasypywanie zbiornika powinno by¢ realizowane zgodnie z instrukcjg jego montazu,

. grunt uzyty do zasypki wykopu pod zbiornik  powinien  odpowiadaé  wymaganiom  normy
PN-ENV 1046 grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczanym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdw takich jak: grunty zbrylone lub zmarzniete, gruz, Smieci itp., mogacych wptyna¢ na
niewtasciwe zageszczenie zasypki. Dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym zakwalifikowanym do I
pakietu geotechnicznego, grunty zakwalifikowane do II pakietu geotechnicznego powinny zostac zastgpione gruntami
umozliwiajgcymi uzyskanie wskaznika zageszczenia Is>0,95. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie
przy jego wilgotnosci optymalnej,

. przewody instalacji kanalizacyjnej powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw,

. montaz instalacji zewnetrznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu rurowego oraz zgodnie z normg
PN-ENV 1046:2007 i PN-EN 1610:2015-10,

«  wymieni¢ grunt rodzimy na dnie wykopu liniowego pod kanat magistralny na warstwe podsypki gr.10cm wykonanej z
piaskow drobnoziarnistych lub pospdtki,

e grunt uzyty do zasypki wykopu liniowego powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-ENV 1046 grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczanym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow
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takich jak: grunty zbrylone lub zmarzniete, gruz, Smieci itp., mogacych uszkodzi¢ przewdd lub wptyng¢ na
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Dopuszcza sie zasypanie wykopu gruntem rodzimym zakwalifikowanym do I
pakietu geotechnicznego, grunty zakwalifikowane do II pakietu geotechnicznego powinny zostac zastgpione gruntami
umozliwiajgcymi uzyskanie wskaznika zageszczenia 1s>0,95. Zageszczanie gruntu w wykopie powinno odbywac sie
przy jego wilgotnosci optymalnej,

montaz rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych na kanale magistralnym wykona¢  zgodnie
z wytycznymi ich producenta i ich dokumentacjg techniczna,

proby szczelnosci projektowanych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu rur tworzywowych
warunkdw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10,

w celu zapewnienia kompatybilnosci catego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga sie aby rury, ksztattki oraz
studzienki kanalizacyjne pochodzity od jednego producenta,

projektowane instalacje prowadzone na zewnatrz budynku oraz urzadzenia i obiekty budowlane podlegajg
geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

nawierzchnie terenu naruszone podczas prac ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych instalacji i urzadzen
powinny zosta¢ odtworzone do stanu poprzedzajacego rozpoczecie prac budowlanych.

INSTALACIA KANALIZACII

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/B-10700/01 i PN-EN 12056.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.
Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej icieptej wody gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od wierzchu
rury. W przypadku, gdy odlegto$¢ jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Izolacje termiczng nalezy zastosowac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45 °C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach i w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggéw. Bezposrednie zamurowanie przewodow na state w Scianach lub
stropach jest niedopuszczalne.

W przypadku prowadzenia w bruzdach przewoddéw z PVC lub PP powierzchnia tych przewodéw powinna byc
zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegto$¢ pomiedzy Sciankg bruzdy lub kanatu, a
powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0.1 m. Bruzdy i kanaly powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob
szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rury a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny. PrzejScia przez stropy przewodéw z PVC i PP wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wystajacych okoto 3 cm powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm
od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem
zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonywane za pomocg tréjnikow a kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°C. Stosowanie na tych przewodach czwornikdw jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej kondygnacji budynku moze wynosi¢ £10
mm.
Przewody nalezy mocowac do elementdw konstrukcji budynkdéw za pomocg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytdéw powinny mocowac rure pod kielichem.
Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow, a dla przewodow z PVC i PP
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna
zabezpieczac przed dociskiem rurociggu.
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie. Poziome przewody z PVC i PP
faczone za pomoca pierscienia gumowego (typ P) powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke). Maksymalne rozstawy uchwytdw dla przewoddw poziomych wynosza:

o dlarurzPCW i PP o $rednicy od 50 do 110 mm -1,0 m,

o dlarurz PCW i PP o $rednicy powyzej 110 mm -1,25 m,

o dla rur z pozostatych materiatow - 2,0 m.
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodéw poziomych zatozonego w projekcie technicznym wynosi +/- 10%.

Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementow przewodow,

INSTALACIJA WODOCIAGOWA
PROWADZENIE PRZEWODOW

Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,
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Przewody prowadzone natynkowo powinny by¢ montowane rownolegle w odlegtosci od tynku nie mniejszej od
$rednicy instalowanego przewodu,

Instalacja wodociggowa musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw w Srednicach
przewoddw, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Instalacje mozna uznac za szczelna,
jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia,

przed montazem rury nalezy starannie oczy$ci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
podczas transportu lub sktadowania,

przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji.

dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku, jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem,

przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane s rury,

trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,
przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

w przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej
potozonych:

o przewody c.o.,
o  przewody c.w.,
o  przewody wodociggowe,
o przewody kanalizacyjne,

nie wolno prowadzi¢ przewodow instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalne odlegtosci
rurociggéw wodnych od przewodéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

podczas montazu wszystkie pozostawione nie podigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zaslepienie lub ostoniecie folig,

wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury,

TULEJE OCHRONNE

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne,

w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
0  Cco hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
0  co najmnigj o 1 cm, przy przejéciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w
sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu,

MONTAZ ARMATURY

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,
przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji,

armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,

IZOLACIE

przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,
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powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
Odlegtosci miedzy przewodami, od Sciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewoddw o Srednicy:
o 25mm-3,0cm,
o 32-50 mm - 5,0 cm,
o 65-80 mm-7,0cm,
o 100 mm - 10,0 cm.
Armature nalezy montowac w miejscach fatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwaciji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych " Cobrti
Instal Zeszyt 7.

INSTALACIA GRZEWCZA
APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYINE

Aparat powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robdt wykonczeniowych,

Zawory regulacyjne aparatow wyposazy¢ w sitowniki obrotowe

PROWADZENIE PRZEWODOW

Srednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

Przewody centralnego ogrzewania muszg mie¢ mozliwos¢ kompensacji zmiany dtugosci oraz przemieszczania sie w
skutek zmiany temperatury,

Przejscia przez Sciany nalezy wykonywaé z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,
Miedzy miejscami statego zamocowania nalezy stosowa¢ kompensatory U-ksztattowe lub mieszkowe,

Przewody prowadzone natynkowo powinny byé montowane réwnolegle w odlegtosci od tynku nie mniejszej od
$rednicy instalowanego przewodu,

Instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ wykonana zgodnie z projektem bez jakichkolwiek odstepstw w $rednicach
przewodow, mocy wymiennikéw, rodzaju i miejsc montowanej armatury,

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg prébie szczelnosci na ciSnienie 0,45 MPa. Instalacje mozna uznaé za
szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia,

przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu
podczas transportu lub sktadowania,

przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwos¢
odpowietrzania instalacji.

dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkow przewodow bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktdrego wykonane sg rury,

trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej,

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwoséci samokompensaciji),

przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej,

nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych,

w przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢, od najwyzej
potozonych:

o przewody c.0.,
0  przewody c.w.,
o  przewody wodociggowe,
o przewody kanalizacyjne,
przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle,

nie wolno prowadzi¢ przewoddw instalacji wodnych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalne odlegtosci
rurociggéw wodnych od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm,

podczas montazu wszystkie pozostawione nie podigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢é przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zaslepienie lub ostoniecie folig,

wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury,

TULEJE OCHRONNE

przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne,
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w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,

tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
0  Cco nhajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
0  co najmnigj o 1 cm, przy przejéciu przez strop,

tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki,

przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych,

przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosSci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym,

przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu,

MONTAZ ARMATURY

armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana,
przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia,

armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji,

armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé,

IZOLACIE

przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym,

wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokétem odbioru,

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna,

zakonczenia izolacji cieplnej powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem,
Przed zamontowaniem materiaty, armatura i urzadzenia sanitarne powinny by¢ sprawdzone na budowie.
Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewoddw o $rednicy:
o 25mm-3,0cm,
o 32-50 mm - 5,0 cm,
o 65-80 mm-7,0cm,
o 100 mm - 10,0 cm.
Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacji.

nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatoréw réznicy ciénienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym,

Instalacja musi by¢ wyposazona w elementy odpowietrzajgce w miejscach gromadzenia sie powietrza,

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych" Cobrti
Instal Zeszyt 6.

INSTALACIA WENTYLACII

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych. Klasa szczelnosci kanatéw powinna by¢ nie nizsza niz C

Przej$cia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanych kanatdéw oraz powinny by¢ zabezpieczone ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej,

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania
oraz nosnos¢,

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.
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Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukgcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw:
o  przewoddw,
o  materiatu izolacyjnego,
o elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np. ttumikdw,
przepustnic itp.,
elementow sktadowych podpor lub podwieszen,

osoby lub osdéb, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczefistwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich pofaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczefistwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukgcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodoéw, a takze
urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposdb.

Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatow i trojnikow.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych
elementow trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
o  przepustnice (z dwdch stron),

klapy pozarowe (z jednej strony),

nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron),

tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron),

filtry (z dwoch stron),

urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron),

0 urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowad w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m.

Przewody wentylacyjne nalezy taczyé z wentylatorem za posrednictwem potaczen elastycznych zapobiegajgcych
przenoszeniu sie drgan. Polaczenia elastyczne zakonczone sg kotnierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze
potaczen i kanatéw wentylacyjnych nalezy skreci¢ za pomocg $rub w naroznikach. W przypadku wiekszych przekrojéow
nalezy zastosowac dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy nie wchodzace w zakres dostawy.

Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu rekawa na diugosci ok.110
mm.

Potaczenia elastyczne powinny by¢ wyposazone w przewody uziemiajgce, taczace mase wentylatora z masg sieci
wentylacyjnej.
Kanaty podfgczone do wentylatora muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych elementach wsporczych.

O O o o O ©o
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Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentdw, pityt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych
itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Zasilenie elektryczne wirnika wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

Przed uruchomieniem wentylatory wymagajg doktadnych ogledzin. Po usunieciu zabezpieczen transportowych nalezy
sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdujg sie zadne przedmioty, ktdre mogtyby by¢ wessane do wirnika po
jego uruchomieniu.

Nalezy sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po wykonaniu podtgczenia
elektrycznego nalezy sprawdzi¢:

o podtaczenie silnika (napiecie sieci powinno odpowiadac napieciu na tabliczce znamionowej silnika),
0o  sprawdzi¢ prawidlowos¢ podtgczenia przewodu uziemiajgcego,

o przewody zasilajgce znajdujace sie wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny byé oddalone od wszystkich
ruchomych elementéw napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do przewoddw elektrycznych,

o  sprawdzi¢ kierunek obrotéw wentylatora -musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki umieszczonej na
obudowie wentylatora,

o  po wykonaniu powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nalezy zamknaé wszystkie ptyty rewizyjne urzadzenia.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stycha¢ niepokojacych odgtosdw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekow lub czy nieodczuwalne sg drgania centrali, ktére mozna uznac za zbyt duze.

Po dokonaniu rozruchu nalezy wymieni¢ lub wyczyscic filtry wstepne.

Dtugos¢ facznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm. taczniki elastyczne powinny by¢ tak
zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania
wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Czynnosci rozruchowe moze przeprowadzi¢ jedynie autoryzowany serwis.

Po uruchomieniu nalezy zwréci¢ uwage, czy nie stychaé niepokojgcych odgtoséw i nienaturalnych mechanicznych
dzwiekow lub czy nieodczuwalne s3 drgania wentylatora, ktére mozna uznac za zbyt duze.

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1 Wymagania ogdine

Obmiar Rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja
Techniczng, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukgji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

9.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

= Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i uzytych  Materiatow
z Dokumentacjag Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru,

=  Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

= Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robdt, ich jako$¢ oraz jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

L] Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

=  Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej.

= Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach, wytycznych i specyfikacji
technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

=  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru $wiadectwa, Zze  wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

= Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

=  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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L] Przed  przystgpieniem do pomiarow lub  badan, Wykonawca powiadomi  Inspektora  Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

= Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

= Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

L] Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

= Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

= Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

9.3 Certyfikaty i deklaracje

= Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania Prawa Budowlanego oraz
innych przepisdw wymienionych specyfikacji technicznej. W szczegdlnosci materiaty posiadajgce:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polska Norma lub

= aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktdre spetniajg wymogi Dokumentacji Projektowej i ST.

0 wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlane;j.

=  Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego - dopuszczone do
jednostkowego stosowania.

= W przypadku materiatéw, dla ktérych zgodnie z powyzszymi zasadami s3 wymagane okreslone dokumenty, to kazda
partia materiatdbw dostarczona do robdt budowlanych bedzie posiada¢ te dokumenty. Dokumenty te beda
jednoznacznie okreslaty cechy materiatu.

L] Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

= Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucane.

10 DOKUMENTY BUDOWY
10.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

=  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

=  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

L] przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

= wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= zgodnoS¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i dokumentacji
geotechnicznej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzanych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzat,

= inne istotne informacje a przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Zasady prowadzenia oraz wymagania odno$nie dziennika prowadzenia budowy sa
zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

10.2 Rejestr obmiaréow

Rejestr  obmiaréow  stanowi dokument pozwalajacy na  rozliczenie  faktycznego postepu  kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

10.3 Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i specyfikacjg
techniczng dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

10.4 Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
. pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
L] protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,
. protokoly z narad i ustalen,
L] korespondencja na budowie,
*  inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

10.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

11 OBMIAR ROBOT

11.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
przedmiarem i specyfikacjg techniczng w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inacze;j.

Obmiar robédt dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora Nadzoru termin powiadomienia moze by¢
krotszy.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie, nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zastang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostki obmiaru:
=  mb - montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
= szt. - montaz elementdéw i urzadzen,
= kpl. — montaz elementdw i urzadzen,
= m’ - objeto$¢ wbudowywanych materiatéw budowlanych,
= m? - pole powierzchni wykonywanych robdt budowlanych,
= m - dlugos¢ przewodow instalacji,
= t— masa wbudowywanych materiatdw budowlanych,
= dzien — jednostka pracy dzwigu samojezdnego.
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11.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednostki ilosci robdt i materiatdw powinny by¢ zgodne z kosztorysem Slepym (przedmiarem).

11.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujacych lub innych wymaganych przez specyfikacje techniczng albo projekt to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

11.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem  odcinkéw  robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robédt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na
karcie rejestracji obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

12 ODBIOR ROBOT

12.1 Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
= odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
= odbiér czesciowy,
= odbior ostateczny,
= odbiér pogwarancyjny.

12.2 Odbior robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, specyfikacjg techniczng oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

12.3 Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czeSci rob6t stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do
odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego Ilub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje wyboru.

12.4 Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w
umowie. W obiekcie mozna przystapi¢ do probnego rozruch technologicznego po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, jak tez urzadzen technologicznych.

Do petnego rozruch technologicznego, réwnoznacznego z przystapieniem do eksploatacji, moze doj$¢ po dokonaniu
odbioru korcowego gotowego obiektu.

12.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W skitad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodza:

L] pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

= wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

= oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
= dziennik montazu (rozbidrki), jezeli byt prowadzony,

L] protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

= protokoty odbioréw czesciowych i koficowych,

= wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz
przewoddéw kominowych,

= geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
. kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

=  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

= os$wiadczenie kierownika budowy o:

o  zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

0 o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

= aprobaty techniczne — deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatéw i urzadzen,
L] instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

. kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych,

= instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

= operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz
innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wigczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, uzgodniong ilos¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
= Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu),
= Spis tresci,
= Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail,
= Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,
=  Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu
= Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia,
L] Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytaczania z eksploatacji,
. Instrukcje postepowania awaryjnego,

= Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub  schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smardw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatacji i trwatosci urzadzen,

= Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane projekcie technologicznym.

12.6 Odbior ostateczny robot

12.6.1 Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

12.6.2 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce elementy:

L] Dokumentacje Projektowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

L] recepty i ustalenia technologiczne,
= dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
= wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja techniczna,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacjg techniczng, oraz inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatéw
w budownictwie,

= opinie technologiczng sporzadzang na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen (sieci),

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

= szkice polowe,

= wykaz wspoéirzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

=  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
. inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

12.7 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbidr ,po okresie rekojmi”. Do odbioru
tego nalezy przygotowaé nastepujgce dokumenty:

L] umowe o wykonaniu robot budowlanych,
= protokot odbioru koncowego obiektu,

= dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu — jezeli byty zgtoszone
wady,

= dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
= wszelkie inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

12.8 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”.

13 PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane,

=  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych.

= Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — instalacje sanitarne
Rozbudowa budynku JRG Panstwowej Strazy Pozarnej w Trzciance — ulica Broniewskiego 13, 64-980 Trzcianka

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny systemow
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowanie branzowe pt. ,Dokumentacja geotechniczna z badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego
rozbudowy Jednostki Ratownictwa Gasniczego PSP miejscowos¢: Trzcianka — ulica Broniewskiego 13, dziatka nr 2676”
opracowanego przez Roberta Chuchro w pazdzierniku 2020r.,

+Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Arkady, Warszawa 1988.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

»+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 3.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
12.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
7.

+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
5.

Norma PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”.

Norma PN-ENV 1046:2007 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wody lub Sciekow - Praktyka instalowania pod ziemig
i nad ziemig”.

Norma PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN 1610:2015-10 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Norma PN-EN 1401-1:2019 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”.

Norma PN-EN 13598-2 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych”.

PN-EN 124-1:2015-07 ,Zwieniczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czesc¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i metody badan”.

PN-EN 124-2:2015-07 ,Zwienficzenia wpustdéw Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego - Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa”.

Warunki ~ Techniczne  Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych — Cze$¢ A: Roboty ziemne
i konstrukcyjne — Zeszyt 1: Roboty ziemne — Instytut Techniki Budowlanej 2018r.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania (Zmiana Az3).

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogolnej.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkdw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymatosciowe.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie
zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.
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PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzadzen wentylacyjnych korcowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13030:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy korncowe. Badanie wiasciwosci krat Zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczace
przewodow elastycznych

PN-EN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci powietrza w
wentylowanych pomieszczeniach.

PN-85/B-02421 1zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, $rednice nominalne.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych.
Wymagania".

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody".
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdine wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.

Instrukcje Producenta materiatéw lub urzadzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzadzen i systemow zawartych w projekcie i specyfikacji technicznej, pod
warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementdw nalezy uzgodnic z Projektantem oraz Zamawiajgcym.
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