OPIS TECHNICZNY

Do projektu techniczno- wykonawczego
drog dla budynku JRG Strazy Pozarnej w Trzciance
dz. nr 2676, 2674/24 obreb Trzcianka
ul. Wiadystawa Broniewskiego.

| . Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- Architektoniczny plan Zagospodarowania Terenu
- Mapa Zasadnicza terenu

I1. Stan Istniejacy

Teren opracowania zlokalizowany jest w Trzciance przy ul. Wiadystawa Broniewskieg. Na
dziatce 2676 projektowana jest rozbudowa budynku strazy pozarnej oraz wymiana nawierzchni
placu manewrowego . W zwigzku z rozbudowa przebudowany zostanie zjazd na dziatke z
ul.Spotdzielcow

I11. Projekt
1. Sytuacja

Plan zagospodarowania terenu zaktada rozebranie istniejgcej nawierzchni placu manewrowego
oraz wykonanie nowej nawierzchni. Projektuje si¢ roéwniez rozebranie istniejacego zjazdu z ul
Spotdzielcow 1 jego przebudowe. Plac wraz miejscami postojowymi dla samochodow
osobowy wykonany zostanie z kostki betonowej w kolorze szarym.

Projektowany nowy zjazd ma szerokos¢ w granicy réwng 8 m. Przecigcie krawedzi zjazdu z
krawedzig drogi wyokragla si¢ tukami o promieniu 6,0 m(tuk lewy) i 7,75(prawy). Po wykonaniu
nowej nawierzchni zjazdu nalezy wyregulowa¢ pochylenia chodnika

Dla realizacji Obiektu przyjeto,ze:

- zostanie rozebrana istniejaca nawierzchnia placu i zjazdu

- wykonana zostanie nowa nawierzchnia zjazdu z kostki betonowe;.

- Wykonana zostanie nowa nawierzchnia placu i miejsca parkingowy na terenie dziatki

- Polgczenie jezdni zjazdu z ulicg wykonane zostanie bez progowo

— chodnik na dlugos$ci 3 m przed zjazdem zostanie przebudowany i obnizony do poziomu
kraweznika jezdni zjazdu. Kraweznik bedzie wyniesiony 2 cm ponad jezdnig.



2.Rzedne wysokoS$ciowe

Rzedne wysokosciowe placu nawigzano do rzgdnych istniejacego oraz projektowanego
budynku .Pochylenia zostaty tak zaprojektowane aby woda opadowa z terenu dziatki sptywata do
projektowanych wpustow deszczowych. Dla odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki
zrealizowana zostanie wewnetrzna kanalizacja deszczowa ,ktora zostanie przylaczona do istniejacej
sieci kanalizacji .

Pochylenie podtuzne od 0,90 % do 3,04%

3. Rozbiorki

Dla zrealizowania projektowanych robot nalezy rozebrac istniejaca nawierzchnig placu i
zjazdu. Zaktada si¢ rozebranie nawierzchni wraz z konstrukcja podbudowy.

4. Konstrukcja nawierzchni placu
Nawierzchnia jezdni zostata zaprojektowana w taki sposdb aby spetni¢ wymagania
obcigzen jak dla ruchu wozdéw bojowych strazy pozarne;j

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia drogi zjazdu:

warstwa $cieralna  kostka betonowa szara gr. -8cm
podsypka cem. -piaskowa 1:4 gr. -5¢cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. -15cm
podbudowa betonowa C 8/10 ar. -15¢cm
wzmocnienie podloza z mieszanki zwigzanej

cementem  C3/4 ar. -20 cm

Krawgzniki betonowe 15*30 cm na tawie betonowej C 12/15
Krawezniki na przejsciu dla pieszych wystajace 2 cm

nawierzchnia chodnikéw na terenie wewnerznm oraz w obrebie przebudowy doj$¢ do

przejscia

warstwa $cieralna  kostka betonowa szara gr. -8cm
podsypka -piaskowa gr. -5¢cm
stabilizacja cementem C3/4 gr. 20 cm

Obrzeza betonowe 8*30*100cm zatopione na tawie betonowej z betonu C 12/15

5. Odwodnienie

Odwodnienie placu projektuje sie do projektowanych wpustow kanalizacji deszczoweyj,
dalej przykanalikami do sieci kanalizacji .Projekt odwodnienia na dziatce stanowi odrgbne
opracowanie w ramach projektu zagospodarowania dziatki. W ramach tego projektu
zaprojektowano odwodnienie liniowe zabezpieczajacy przed sptywem wod opadowych z dziatki



na teren dziatki drogowe;j

6.Roboty ziemne

Na terenie nalezy wykona¢ wykopy korytowania pod nawierzchnig, grunt z wykopow
nalezy wywiez¢ na wysypisko. W korcie uzyska¢ 1s=0,98



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Informacja B10Z
3. Uprawnienia projektanta

5. Rysunki
- Plan sytuacyjny placu
- Przekroje normalne placu
- Przekroj podtuzny zjazdu
- Szczego6t nawierzchni zjazdu
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