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ELEWACJA E1

KANAŁ TECHNICZNY PRZEKRYTY DESKAMI

ŚCIANA Z PŁYT WARSTWOWYCH GR. 12 cm
U≤0,2 W/m2K, RDZEŃ PIR

KRATA ŚCIEKOWA Z  ODPROWADZEM WODY DO
OSADNIKA PIASKU I SEPARATORA ROPOPOCHODNYCH

ODBÓJ STALOWY ODBÓJ STALOWY ODBÓJ STALOWY ODBÓJ STALOWY

ODBÓJ STALOWY ODBÓJ STALOWY

Stół ze zlewem 60x60 cm h=85 cm
ze stali kwasoodpornej

Wanna 160x80cm
ze stali kwasoodpornej

Myjka wysokociśnieniowa
mobilna

króciec do węży DN75

króciec do węży DN75

INST. PNEUMATYCZNA
INST. PNEUMATYCZNA

INST. PNEUMATYCZNA
WG PT INSTALACJE SANITARNE

INST. PNEUMATYCZNA

TRENINGOWA ŚCIANKA
WSPINACZKOWA szer.x wys. 3,0x12,0 m

DRABINA WŁAZOWA
H= 12,0 m

DRABINA WŁAZOWA

zawór czerpalny ze
złaczką do węża

KONSTRUKCJA STALOWA WG
PT KONSTRUKCJI

aparat grzewczo-wentylacyjny
Pel=0,25 kW / 230 V

aparat grzewczo-wentylacyjny
Pel=0,25 kW / 230 V

przyłącze wody do podłączenia myjki
KARCHER typ HDS 8/18-4M

wydajność 1100 l/h, ciśnienie max. 0,6 MPa

WYWIETRZAK DACHOWY
wg PT INSTALACJE SANITARNE

ODCIĄG SPALIN
WENTYLATOR W ŚCIANIE

KONSTRUKCJA STALOWA WG
PT KONSTRUKCJI

UMYWLKA
STAL KWASOODPORNA PODWALINA

PODWALINA

PODWALINA
PODWALINA

BRAMA ROLOWANA 250x200
MECHANIZM OD STRONY SUSZARNI

PODWALINA

SCHODY TECHNICZNE STALOWE
WG PT KONSTRUKCJI

ODWODNIENIE LINIOWE
WG PT INSTALACJE SANITARNE

PODWALINA

ocieplenie ościeży
płyta rezolowa λ = 0,02 W/mK

ocieplenie ościeży
płyta rezolowa λ = 0,02 W/mK

ocieplenie ościeży
płyta rezolowa λ = 0,02 W/mK

RURA SPUSTOWa Ø100

RURA SPUSTOWa Ø100

RURA SPUSTOWa Ø100 RURA SPUSTOWa Ø100

STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA
PRZEKRYCIE KRATA POMOSTOWĄ
100x50 cm

WYWIETRZAK DACHOWY
wg PT INSTALACJE SANITARNE

wodomierz z zaworem
antyskażeniowym

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE
spód +2,05

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,05

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,05

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,78

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,78

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,78

WYSUNIĘCIE ŚCIANY ODDZIELENIA
PRZECIWPOŻAROWEGO

pas szerokości 2,0 m
z materiałów niepalnych EI60

ODBOJNIK NAJAZDOWY
WG PT KONSTRUKCJI

MALOWANIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ ŚW
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BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM
wys./szer. 450x400 cm

BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM
wys./szer. 450x400 cm

REGAŁ - 110x570

NA
W

IE
RZ

CH
NI

A 
z E

PD
M

18
0x

35
0 c

m

0,5
%

0,5
%

1% 1%

2% 2%

MA
GA

ZY
N

PO
SA

DZ
KA

 BE
TO

NO
WA

P Ł Y T Y  K O R Y T K O W E

H = 3 5 4

BU
DY

NE
K 

IS
TN

IE
JĄ

CY
po

mi
es

zc
ze

nie
 w

łac
zo

ne
do

 st
re

fy 
po

ża
ro

we
j r

oz
bu

do
wy

8x
18

,7
x2

0

BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM
wys./szer. 450x400 cm

BRAM SEGMENTOWA Z PRZESZKLENIEM
wys./szer. 450x400 cm

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie,
z lamelami izolowanymi wełną mineralną gr.20mm,
i siatką maskującą od strony pomieszczenia
typu CDH-B-400-415-A-C3-AL-MR/KT,ST-STS4 prod.SMAY
(lub równoważne) kąt otwarcia 45° / Aeff=0,06 m2
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POM. TECHNICZNO - MAG.
201,50 m2

02
MYJNIA
90,70 m2

03
SUSZARNIA WĘŻY
19,83 m2
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ELEEWACJA E3
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KOMENDA POWIATOWA PSP

UPR.NR

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1

DATA

12.2022

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

TYTUŁ
RYSUNKU

60-838 POZNAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 17/15

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

tel./fax 61 843 09 31

BUDOWLANYCH
KONSTRUKCJI

STADIUM:

INWESTOR

PODPIS

SKALA NR RYS.

94/PW/94arch. Mariusz Gramowski

RZUT PARTERU
02

ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAŻY POŻARNEJ

W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

Pracownia Projektowa
Mariusz Gramowski,
kom. 509 500 043

PROJEKTANT

209/85/Pwarch. Wojciech Kolesiński

1:50

Uwaga:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
NIE NALEŻY OMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. W RAZIE
NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM
RYZUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI
MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM
TECHNICZNYM.
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