
KOMENDA POWIATOWA PSP

UPR.NR

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1

DATA

12.2022

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

TYTUŁ
RYSUNKU

60-838 POZNAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 17/15

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

tel./fax 61 843 09 31

BUDOWLANYCH
KONSTRUKCJI

STADIUM:

INWESTOR

PODPIS

SKALA NR RYS.

94/PW/94arch. Mariusz Gramowski

RZUT POMOSTÓW WIEŻY I DACHU
04

ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAŻY POŻARNEJ

W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

Pracownia Projektowa
Mariusz Gramowski,
kom. 509 500 043

PROJEKTANT

209/85/Pwarch. Wojciech Kolesiński
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55 WSPORNIK ASEKURACJI
UDŹWIG 0,5 t, ramię ruchome

DRABINA WŁAZOWA
H= 12,0 m

POCHWYT ASEKURACYJNY
51,0x2,3 dł. 16,20 m

ŚCIANA WSPINACZKOWA

RYNNA Ø120; RURA SPUSTOWA Ø100

ATTYKA
OBRÓBKA STAL. POWLEKANA SYSTEMOWA

GR. 0,6 mm

wywietrzak zintegrowany z wentylatorem
montowany na izolowanym

cokole z podstawą dachową Ø315
wg PT INSTALACJI SANITARNYCH

POCHWYT ASEKURACYJNY
rura stalowa 51,0x2,3 mm malowana

na kolor czerwony

krata pomostowa 30x2 demontowalna
układana na podkonstrukcji stalowej
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DRABINA TRENINGOWA
H= 12,0 m, systemowa

DRABINA WŁAZOWA
systemowa

BELKA DO ZAWIESZENIA WCIĄGAREK
wg PT KONSTRUKCJI

POMOST SERWISOWY
krata pomostowa  typu WEMA

balustrada 1,1 m  wg PT Konstrukcji

ŚCIANA WSPINACZKOWA ŻELBETOWA
wg PT KONSTRUKCJI

RURA SPUSTOWA Ø100

aparat grzewczo-wentylacyjny
Pel=0,25 kW / 230 V

krata do suszenia
węży, wg PT
Konstrukcji

krata do suszenia
węży, wg PT
Konstrukcji

1:50

Uwaga:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE
NALEŻY OMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. W RAZIE
NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
RYZUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.
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