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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wodociggowej, kanalizacji, ogrzewania i wentylacji dla rozbudowy
budynku JRG PSP w Trzciance potozonego na dziatce nr ewid. 2767 przy ulicy Broniewskiego 13 w Trzciance,
gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko - trzcianecki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny opracowano na podstawie:

- Zlecenia prac projektowych,

- uzgodnien poczynionych ze Zleceniodawcg oraz Inwestorem,

- projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania terenu,

- przekazanego przez Inwestora danych dotyczacych technologii myjni,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.07.2022,

- mapy zasadniczej do celéw projektowych z dnia 03.08.2022r.,

- dokumentacji geotechnicznej z badan podtoza gruntowego dla projektu budowlanego rozbudowy
JRG PSP w Trzciance, opracowanej przez firme Ustugi Geologiczne Robert Chuchro,

- pisma VEOLIA okreSlajgcego warunki dostarczania ciepta dla projektowanej rozbudowy budynku
z dnia 09 grudnia 2022 roku, pismo znak L. Dz. RK/1382022/DM,

- uzgodnien przeprowadzonych z Zaktadem Inzynierii Komunalnej w Trzciance,

- przeprowadzonych na obiekcie wizji lokalnych i inwentaryzacji uzupetniajgcych,

- uzgodnien miedzybranzowych poczynionych z pozostatymi uczestnikami procesu projektowego
(projektanci branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej oraz elektrycznej),

- wytycznych branzowych, danych literaturowych oraz obowigzujacych norm
i przepisow.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej obejmujacy swoim zakresem
nastepujace elementy:
- zewnetrzng instalacje wodociggowg w zakresie doprowadzenia do projektowanego obiektu wody
do celéw socjalnych i technologicznych,
- zewnetrzng instalacje kanalizacyjng w zakresie odprowadzenia Sciekdw z budynku oraz wdd
opadowych z terenu placu manewrowego,
- instalacje grzewczg zasilang z istniejgcej czesci budynku,
- instalacje wentylacji grawitacyjnej.

Opracowanie swoim zakresem nie obejmuje:
- projektu zasilania elektrycznego oraz instalacji AKPiA dla projektowanych instalacji sanitarnych,
- opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku oraz projektowanych instalacji,
- wykonania projektu uziemienia oraz zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi
projektowanych instalacji,
- projektu konstrukcji wsporczych i fundamentéw dla elementdéw i urzadzen projektowanych
instalacji sanitarnych.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektowane sg dwa podtgczenia wodociggowe dla przedmiotowej rozbudowy budynku:
* do celdéw socjalnych prowadzone z istniejgcej czesci budynku
» do celow technologicznych prowadzone z istniejgcego na terenie jednostki przylacza
wodociggowego.

Podtaczenie wody do celdw socjalnych bedzie zrealizowane poprzez wigczenie projektowanej
instalacji do instalacji z rur stalowych prowadzonych natynkowo w sasiadujacym do rozbudowy
pomieszczeniu magazynowym. Instalacja wodociggowa do celdw socjalnych bedzie zasila¢ punkty czerpalne
zlokalizowane w poszczegdlnych pomieszczeniach, a takze bedzie zasilaé przewozng myjke
wysokoci$nieniowg bedacg wiasnoscia Inwestora. Przedmiotowa instalacja bedzie wykonana z
cienkosciennych rur ze stali nierdzewnej typu 1.4521 tgczonych przez ksztattki zaciskane standardu VIEGA

INSBR0 Pracownia Projektowa 2
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63




Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Trzciance
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej., dz. nr 2676, obr. 0001 Trzcianka, jedn. ewid. 300207_4 Trzcianka

Sanpress Inox lub rownowazne. Instalacja bedzie prowadzona natynkowo zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Obliczeniowy strumief objetosci wody do celdw socjalnych wynosi 0,68 dm?/s, a wymagane
cisnienie dyspozycyjne do zasilania tej instalacji w miejscu jej przylaczenia do istniejgcej instalacji
wodociggowej wynosi 83,7 kPa.

Podtgczenie wody do celdw technologicznych bedzie prowadzone z istniejgcego przytacza
wodociggowego na terenie inwestora. Przedmiotowa instalacja bedzie wykorzystywana do napetniania
wozow bojowych. Projektowana instalacja na odcinku uktadanym na zewnatrz budynku bedzie wykonana z
rur tworzywowych PE100 SDR17 PN10 faczonych poprzez ksztattki zgrzewane elektrooporowo i bedzie
wprowadzona do budynku w pomieszczeniu myjni, gdzie bedzie zainstalowany zestaw wodomierza do celéw
technologicznych wraz z antyskazeniowym zaworem zwrotnym klasy EA. Wewnetrzna czeS¢ instalacji bedzie
wykonana z rur zeliwnych epoksydowanych o pofaczeniach kotnierzowych oraz stalowych ocynkowanych
faczonych przez potgczenia gwintowane prowadzonych natynkowo i bedzie zakonczona dwoma kréccami
DN75 do podiaczenia weza strazackiego. Obliczeniowy strumien objetosci wody do celdéw technologicznych
wynosi 10 dm>/s, a wymagane cinienie dyspozycyjne do zasilania tej instalacji w miejscu jej przytaczenia do
istniejacej zewnetrznej instalacji wodociagowej wynosi 297,9 kPa.

3.2. INSTALACJA KANALIZACII

Projektowana w budynku wewnetrzna instalacja kanalizacji z odbiornikami sanitarnymi
(zlewozmywaki gospodarcze) oraz odwodnieniami liniowymi odprowadza¢ bedzie zebrane $cieki do
istniejacej na terenie jednostki instalacji kanalizacji ogdlnosptawnej. Podtgczenie przedmiotowego budynku
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej bedzie wykonane poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacyjng, do ktorej podtaczone bedg takze projektowane wpusty deszczowe stuzace do odwodnienia
placu manewrowego na terenie jednostki. Powierzchnie dachéw projektowanej rozbudowy budynku bedg
odwadniane powierzchniowo na teren zielony otaczajacy przedmiotowy budynek poprzez systemu rynien i
rur spustowych.

Projektowana instalacja kanalizacyjna bedzie wyposazona w studnie rewizyjne DN1000 wykonane z
kregdw betonowych zakonczonych ptyta pokrywowg DN1000/625 posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym
pod wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400. Wyjatkiem bedzie studnia podtaczeniowa SP odprowadzajaca
wody opadowe oraz roztopowe z wpustu liniowego w bramie wjazdowej na teren jednostki, ktdra bedzie
wykonana z tworzywa PP/PVC DN400 standardu WAVIN (lub réwnowazne), ktdra bedzie wyposazona w
kinete przeptywowa DN200, rure teleskopowg z podtgczeniem In situ DN100 oraz witaz zeliwny lekki klasy
A15. Projektowane wpusty deszczowe typu ciezkiego (D400) bedg posadowione na kregach odcigzajgcych
montowanych na studniach z kregéw betonowych DN500 z osadnikiem o wysokosci 500mm oraz syfonem
zeliwnym.

Scieki odprowadzane z budynku oraz wpustéw deszczowych na terenie placu manewrowego przed
odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej beda podlega¢ podczyszczeniu w projektowanym
lamelowym separatorze substancji ropopochodnych o érednicy DN1500 i maksymalnej wydajnosci 30dm?/s
zintegrowanym w jednym zbiorniku z osadnikiem. Obliczeniowy strumien $ciekow odprowadzanych
projektowanym systemem do istniejacego przytacza kanalizacyjnego wynosi 22,58 dm?/s.

Instalacja kanalizacyjna ukfadana na zewnatrz budynku oraz podposadzkowo bedzie wykonana z
rury kanalizacyjnej gtadkosciennej ze Sciankg jednolita wykonang z PVC-U klasy S (SDR34) o klasie
sztywnosci obwodowej SN8 i obszarze stosowania przynajmniej ,UD” i potgczeniach kielichowych
uszczelkowych. Projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji (z wytaczeniem odcinkéow ukfadanych
podposadzkowo) wykonana bedzie z rur PVC-U, PVC-U-HT oraz PP-HT fgczonych kielichowo na uszczelki
gumowe i cechowanych obszarem stosowania przynajmniej ,,B".

Wyrdwnanie ciénien w projektowanym systemie oraz jego wentylacja realizowane bedzie za
posrednictwem projektowanego pionu wentylacyjnego zakonczonego wywiewka dachowg wyprowadzong
ponad dach budynku zgodnie z czesScig rysunkowg opracowania. U podstawy pionu kanalizacyjnego
projektowany jest montaz czyszczaka, pozwalajgcych na rewizje i dostep serwisowy do instalacji.

3.3. INSTALACIJA GRZEWCZA

Projektowe obcigzenie cieplne budynku i poszczegdlnych pomieszczen wyznaczono w oparciu o algorytm
obliczeniowy ujety w normie PN-EN 12831:2006 przy nastepujacych danych wejsciowych i zatozeniach:
o konstrukcja przegrod zewnetrznych oraz wewnetrznych wraz z elementami stolarki okiennej i
drzwiowej bedg zgodne z danymi zamieszczonymi w zatgczniku nr 1 do opracowania,
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o obliczeniowe temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach budynku bedg zgodne
z informacjami przedstawionymi w czesci rysunkowej opracowania.
Zgodnie z uzyskanymi wynikami obliczen projektowe obcigzenie cieplne projektowanego budynku wynosi
40,39 kW. Wyniki obliczen projektowego obcigzenia cieplnego zostaty przedstawione w zatgczniku nr 1 do
opracowania.

Projektowana instalacja grzewcza bedzie zasilana z istniejgcej w obecnie funkcjonujgcym budynku
wodnej instalacji grzewczej, ktdrej zrodtem ciepta jest wezet cieplny usytuowany w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym na Osiedlu Stowackiego nr 6. Wiaczenie do instalacji bedzie wykonane w pomieszczeniu
rozdzielni ciepta zgodnie z czeScig rysunkowa opracowania, po uprzedniej przebudowie istniejgcych
podtaczen do stalowych rozdzielaczy.

Projektowany obieg grzewczy bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami pracy:

v" nominalna temperatura czynnika grzewczego 80/60°C
v" moc cieplna 42,1 kW
v strumien masy czynnika 1734 kg/h
v wymagane cisnienie dyspozycyjne w miejscu podiaczenia obiegu 35 kPa

v/ sumaryczna pojemno$¢ wodna instalacji 106 dm?

Projektowana instalacja zabezpieczona bedzie przed wzrostem cisnienia za pomocg urzadzen
stanowigcych wyposazenie zrodta ciepta (wezta cieplnego). Przeptyw czynnika w instalacji grzewczej
budynku wymuszany jest za pomoca urzadzen pompowych zainstalowanych w wezle cieplnym.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w cztery wodne, wentylatorowe aparaty grzewcze
podfaczone do instalacji grzewczej zasilanej z istniejgcej rozdzielni ciepta. Przedmiotowe urzadzenia beda
instalowane na standardowych konsolach montazowych mocowanych przy Scianach budynku do jego
elementéw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania.

Przewody doprowadzajgce medium grzewcze do zainstalowanych w obiekcie aparatow grzewczych
wykonane bedg z rur stalowych cienkosciennych standardu VIEGA Prestabo lub réwnowaznych, tgczonych
przez ksztattki zaciskane, izolowanych termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Trasy przewodow i ich $rednice podano w czesci rysunkowej opracowania.

Moc grzewcza wentylatorowych aparatéw grzewczych przylgczonych do projektowanego obiegu
grzewczego bedzie regulowana przez dedykowane sterowniki z termostatem, ktdre bedg zarzadzal praca
wentylatorébw zabudowanych w urzadzeniach oraz pozycjg tréjdrogowych zawordw regulacyjnych
instalowanych przy kazdym aparacie grzewczym.

Regulacja hydrauliczna przedmiotowej instalacji realizowana bedzie statycznie za posrednictwem
recznych zaworow regulacyjnych montowanych przy odbiornikach.

Kompensacja wydtuzen termicznych przewoddéw instalacji realizowana bedzie zasadniczo przy
wykorzystaniu tzw. naturalnej kompensacji umozliwiajgcej przejecie wydtuzen termicznych przewoddw przez
odpowiedniej dtugosci ramiona kompensacyjne. Odcinki instalacji, na ktdrych bedzie niemozliwe
zastosowanie kompensacji naturalnej, nalezy wyposazy¢ w kompensatory U-ksztattowe.

3.4. INSTALACJA WENTYLACII

Projektowane pomieszczenia beda wyposazone w system ogolnej wentylacji grawitacyjnej zbudowany z
czerpni Sciennych oraz wywietrzakdw dachowych. Powietrze $wieze do wentylacji poszczegdinych
pomieszczen bedzie pobierane poprzez czerpnie Scienne z izolowanymi lamelami instalowane w $cianach
zewnetrznych na wysokosci zapewniajacej spetnienie wymagan warunkéw technicznych (spdd czerpni
minimum 2,0m nad poziomem terenu). Pomieszczenie magazynowo-techniczne bedzie wyposazone w
cylindryczne wywietrzaki dachowe instalowane na przejéciach dachowych, a pomieszczenia myjni oraz
suszarni wezy beda wyposazone w wywietrzaki dachowe zintegrowane z wentylatorami dachowymi
montowanymi na podstawach dachowych typu B/II usytuowanych na izolowanych cokofach dachowych (wg
projektu architektury i konstrukgji budynku). Przedmiotowe wywietrzaki zintegrowane z wentylatorami beda
wyposazone w regulatory wydajnosci sterowane czujnikami wilgotnosci, ktore beda uruchamia¢ wbudowane
wentylatory dachowe po przekroczeniu nastawionego progu wilgotnosci wzglednej w tych pomieszczeniach
(np. progu 60%). W sytuacji gdy wentylatory dachowe nie pracujg kanat wentylacyjny prowadzacy do nich
powietrze z pomieszczenia bedzie zamkniety klapg zwrotng zapewniajgc przeptyw powietrza wytgcznie przez
czes¢ wywietrzaka.

Elementy systemu wentylacyjnego o przekroju kotowym beda wykonane z rur wentylacyjnych typu
SPIRO z blachy stalowej ocynkowane, a elementy o przekroju prostokatnym bedg wykonane z kanatow
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wentylacyjnych prostokatnych zakonczonych profilem P20. Kanaty wentylacyjne przylaczone do czerpni
$ciennych bedg izolowane termicznie lamelowa wetng mineralng gr.50 mm w pfaszczu z folii aluminiowej.

4,

WYTYCZNE WYKONANIA

Przestrzega¢ przepisbw BHP i ppoz. podczas wykonywania robét. Prace winni wykonywaé monterzy
przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach budowlanych.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem i DTR urzadzen.

Przed rozpoczeciem robdot dokonaC rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robdt oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw i witascicieli uzbrojenia
podziemnego oraz nieruchomosci przez ktére prowadzone sg instalacje zewnetrzne,
Prace rozpocza¢ od zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu,

4.2. ROBOTY ZIEMNE

W miejscu zblizen przewoddw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wytyczenie trasy instalacji w terenie powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete,
Wykopy wykonywa¢ mechaniczne lub recznie o $cianach nachylonych
W przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu, w celu wykonania prac montazowych
szeroko$¢ wykopu powinna wynosic:

* na odcinkach prostych min. dn+0,4 m,

* na tukach i miejscach potaczen w wykopie min. dn+0,6 m.
Wydobywany grunt powinien by¢ odktadany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad,
Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementdw statych.
Podczas montazu przewodéw wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez
wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem,
Pod rurociggi powinna by¢ wykonana podsypka z piasku o grubosci min. 10 cm w gruntach jednolitych
drobnoziarnistych lub min. 20 cm w gruntach skalistych i twardych,
Wykop zasypac piaskiem, ostatnie 30-40cm gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni itd.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

= 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

= 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym,
Szczegolnie ostroznie zageszcza¢ grunt wokot trdjnikow, zawordw, miejsc taczenia rur i miejsc
wychodzenia rurociggdw z ziemi.
Minimalne przekrycie instalacji na zewnatrz budynku winna wynosic:

= 120 cm - dla instalacji wodociggowej

= 100 cm - dla instalacji kanalizacyjnej

4.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wiaczenie do istniejgcego przytacza wodociggowego wykonac za pomoca tréjnika,

Instalacje zewnetrzne wykonywac z rur tworzywowych polietylenowych PE100 SDR-17 PN10,

Rury i ksztattki fgczy¢ za pomocy ztgczek elektrooporowych lub potaczen kotnierzowych dla rur i
ksztattek zeliwnych,

Zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywac wykorzystujgc naturalny promien giecia rurociggu lub
za pomocg odpowiednich tukéw i tréjnikow.

Ziacza powinny zostaC odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia do czasu
przeprowadzenia prdoby ciSnieniowej na szczelnos$¢ przewodu,

Rury mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C,

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z profilami
podtuznymi przewoddw pokazanymi w czesci rysunkowej opracowania

Przewody instalacji prowadzonych pod poziomem terenu nalezy posadowi¢ na gtebokosci zapewniajacej
ich przykrycie min. 1,2m
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W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu poliuretanowego lub zuzlu
uzupetniajgcego zadang gtebokos¢ przykrycia.
Do montazu nalezy uzywac rur o prawidlowym ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowan (max
10% grubosci Scianki lecz nie wiecej niz 0,5mm),
Roboty montazowe wykonac zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur,
Trase przebiegu przytacza wody nalezy oznaczy¢ kablem lokalizacyjnym DY 0,75 (uktadanym
bezposrednio na przewodzie), a nastepnie po przysypaniu (okoto 30-40cm) oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng
koloru niebieskiego. Jeden koniec kabla potaczy¢ z obudowg do zasuw, a drugi koniec potaczy¢ z
zestawem wodomierzowym
Po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ instalacje w stanie odkrytym do
odbioru.
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

= Wykona¢ warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

= Wykonac probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,

= Zasypac¢ wykop i odtworzy¢ nawierzchnie terenu.
Préby szczelno$ci i wytrzymatosci projektowanego odcinka instalacji wodociggowej wykonaé¢ zgodnie z
PN-B-10725.
Prdbe cisnieniowa hydrauliczng wykonac przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 ci$nienia roboczego, jednak
nie mniej niz 1,0 MPa.
szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut.
przewod nie moze by¢ nastoneczniony podczas przeprowadzania proby szczelnosci, a zimg temperatura
jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C.
napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu.
temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C.
caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob
szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjgtkiem miejsc tgczenia odcinkow.
wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy oraz kierownika robét sanitarnych.
Po wykonaniu proby przewdd przeptuka¢ i poda¢ wode badaniu bakteriologicznemu. W przypadku
stwierdzenia, ze woda z ptukanego odcinka nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja (podchloryn wapnia lub sodu przez okres 24h). Po
przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg wodg i wykonac analize
bakteriologiczna.
Projektowana instalacja podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, ktorg nalezy przeprowadziC przed jej zasypaniem, i przediozyc
operatorowi sieci w terminie 30 dni od odbioru,
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z projektem mape z wynikami inwentaryzacji
Inwestor przedkiada niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

4.4. WEWNETRZNA INSTALACIJA WODOCIAGOWA

Projektowang wewnetrzng instalacje wodociggowa wykonac z rur cienkosciennych ze stali nierdzewnej
typu 1.4521 standardu VIEGA Sanpress Inox lub réwnowazne, fgczonych przy wykorzystaniu ksztattek
zaciskanych, izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu, grubosci izolacji podano w czesci
rysunkowej opracowania,

Przewodow wodociggowych nie prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych, minimalna odlegtosc
przewodow wodociggowych od elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1m,

Przejscia przewoddw wodociggowych przez Sciany i stropy nalezy wykonywac w tulejach ochronnych,
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb staty osadzona w przegrodzie, i powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego o co najmniej 2cm przy
przejsciu przez przegrode pionowg i 0 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez stop powinna
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie,

Przestrzenn pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, nie oddziatywujgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sieg i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych,
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W tulei ochronnej nie powinno byc¢ zlokalizowane potgczenie rur,

Standard wyposazenia sanitarnego (m.in. punkty czerpalne) powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie architektonicznym,

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie, a nastepnie probe szczelnosci
poszczegdlnych odcinkéw instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”,

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem, DTR urzadzen,

4.5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACII

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur tworzywowych PVC-U SDR34 o sztywnosci obwodowej SN8
cechowanej obszarem stosowania przynajmniej ,,UD”,
Spadek dna rurociggu kanalizacji powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.
Rure kanalizacyjng uktada¢ na gtebokosci i trasie wskazanej w czesci rysunkowej opracowania, na
wyprofilowanym podtozu z gruntu rodzimego, na podsypce o grubosci min. 10cm, zwracajac uwage aby
podtoze nie zawierato grod i kamieni ostrokrawedzistych,
W przypadku stwierdzenia podtoza kamienistego, zbitych i#téw, nalezy stosowac podsypke piaskowa
grubosci 10cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,
Przewody kanalizacyjne uktadane w budynku pod konstrukcjg podtogi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej gr.15-20cm - w gruntach kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej. Dno
wykopu powinno by¢ gruntem rodzimym lub warstwg zabezpieczajacg przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej,
Rury i ksztattki taczy¢ za pomoca potaczen kielichowych z uszczelka gumowa, przewody powinny miec
kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekéw,
Obsypke utozonego przewodu wykonac z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste
bez grud i kamieni,
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

= Wykonac¢ warstwe ochronng rurociggu z wylgczeniem ztgczy,

= Wykonac probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potgczeniach,

= Zasypac¢ wykop i odtworzy¢ nawierzchnie terenu.
Zageszczenie zasypki dokonywac warstwami o grubosci 100-300 mm, az do wysokosci 300mm powyzej
powierzchni rury,
Stopien zageszczenia powinien by¢ zgodny z wymaganiami projektu drogowego dla projektowanej
nawierzchni placu manewrowego.
Po utozeniu przewodow instalacje poddac badaniom szczelnosci przy nastepujacych warunkach:
Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ podczas swobodnego przeptywu przez
nie wody,
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki przez napetnienie ich powyzej
kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

4.6. WEWNETRZNA INSTALACJA KANLIZACII

Przykrycie przewoddw kanalizacji sanitarnej prowadzonych pod posadzkg budynku powinno wynosi¢ nie
mniej niz 50cm (liczac od poziomu posadzki).

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami.

Prace ziemne wykonac zgodnie z normg PN-98/S-02205, PN-ENV 1046 oraz PN-B-10736.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomow) powinny by¢é wykonywane przy wykorzystaniu
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Zmiana kierunku przewoddw odptywowych powinna
by¢ wykonana przy wykorzystaniu kolan o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Odwodnienia liniowe projektowane w budynku zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
Odbiorniki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie architektonicznym,
Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana z rur gtadkosciennych PVC-U, PP-HT
oraz PVC-U-HT, ze $ciankg jednolita cechowanych obszarem zastosowania przynajmniej "B" o
potgczeniach kielichowych, uszczelkowych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej na odcinkach uktadanych podposadzkowo nalezy wykona¢ z rur gtadko
$ciennych ze Scianka jednolitg, cechowanych obszarem zastosowania "UD" wykonanych z rur PVC-U
klasy S (SDR34, SN8) o potaczeniach kielichowych, uszczelkowych.
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- Przy wykonywaniu potaczen rur oraz rur z ksztattkami zapewni¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen
termicznych przewoddw zgodnie z zaleceniem producenta systemu kanalizacyjnego.

- Systemy rur kanalizacyjnych nalezy prowadzic tak, aby byty one wolne od naprezen i umozliwiaty zmiany
dtugosci.

- Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéow lub obejm z wktadkami z
materiatu izolujgcego akustycznie.

- Uchwyty oraz obejmy rur kanalizacyjnych mocowa¢ do bryly budynku za pomocg $rub i kotkdw z
tworzywa sztucznego. Zastosowanie kotkdw metalowych jest rozwigzaniem niewtasciwym z punktu
widzenia akustyki systemu kanalizacyjnego (propagacja hatasu materiatowego na konstrukcje budynku).

- Punkt staty na przewodzie pionowym nalezy umiesci¢ bezposrednio nad ksztattkg na dolnym koncu rury,
punkt przesuwny nalezy zamontowa¢ wéwczas w odlegtosci maksymalnie 2 metréw powyzej punktu
statego.

- Unika¢ mocowania przewodow do Scian o konstrukcji lekkiej (o masie <220 kg/m3 zgodnie z DIN4109 -
$ciany z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych do rusztu stalowego)) z uwagi na zwiekszone
przenoszenie hatasu na tego typu przegrody i w konsekwencji jego zwiekszong emisje do pomieszczen.

- Przy przejsciach przewoddw instalacji kanalizacyjnej przez przegrody budynku (Sciany, stropy itp.) rury
nalezy izolowa¢ akustycznie od konstrukcji budynku za pomocg materiatéw tlumigcych w postaci np.
wetny mineralnej lub innych wypetnien utrzymujgcych stan stale plastyczny.

- Przewody z PVC HT i PP HT ukladane w bruzdach wykutych w $cianach murowanych powinny miec
zapewniong wokot siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o Sciane bruzdy (wypetnienie
elastyczne, tektura falista itp.). Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodow
kanalizacyjnych w bruzdach.

- W przypadku oddziatywania na przewody kanalizacyjne dowolnego Zrédta ciepta mogacego spowodowaé
podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej 45°C nalezy wykonac izolacje termiczng przewodu.

- Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z projektowanymi spadkami.

- Nie pionowe odcinki podejs¢ kanalizacyjnych do urzadzen utozy¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%,

- Wykonac piony wentylacyjne zakonczonymi ponad dachem budynku rurami wywiewnymi i wyposazone
w czyszczaki u dotu.

- Po utozeniu przewoddw instalacje poddac badaniom szczelnosci przy nastepujgcych warunkach:

» Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzi¢ podczas swobodnego przeptywu
przez nie wody,

= Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki przez napetnienie ich
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny,

- Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem i DTR urzadzen,

4.7. INSTALACIJA GRZEWCZA

- Projektowang instalacje grzewcza przytaczy¢ do istniejacych rozdzielaczy ciepta w miejscu wskazanym na
rysunku po uprzedniej jego przebudowie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania,

- Instalacje grzewczg wykonac z cienkosciennych rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie standardu
VIEGA Prestabo lub réwnowaznych, taczonych poprzez ksztattki zaciskane i izolowane termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej.

- Przewody instalacji natynkowej mocowac do przegrdd budynku za pomocg lekkich, stalowych konstrukgji
wsporczych wyposazonych w obejmy do rur z wktadka gumowa, zachowujac wymagane odstepy
pomiedzy podporami, dla srednic 035 — 2,75m, 028 — 2,25m, 022 — 2m

- Nie nalezy stosowac w projektowanych systemach wewnetrznie ocynkowanych rur i ksztattek.

- Aparaty grzewczo-wentylacyjne wyposazy¢ w zawory regulacyjne z sitownikiem termicznym typu SRS 3d
(dostarczany przez producenta urzadzenia), kulowe zawory odcinajgce oraz reczny zawor regulacyjny,

- Stosowac izolacje termiczne przewodow o grubosci zgodnej z rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Poziome odcinki instalacji nalezy utozy¢ ze spadkiem i=0,5% umozliwiajgcym odwodnienie oraz
odpowietrzenie instalacji.

- Przewody utozy¢ ze spadkiem pozwalajgcym na odpowietrzenie instalacji na odpowietrznikach
automatycznych zainstalowanych przy miejscach gromadzenia sie powietrza.

- W najnizszych punktach instalacji zamontowac zawory upustowe pozwalajgce na oproznienie instalacji.

- Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.

- Nie wigczac spustu wody z instalacji grzewczej bezposrednio do instalacji kanalizacyjnej.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ ptukanie, a nastepnie prébe szczelnosci poszczegdinych
odcinkéw instalacji zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.
Préby szczelnosci wykonac na ci$nienie nie nizsze niz 0,45 MPa, z odcieciem istniejgcej czesci instalacji.
Po wykonaniu proby szczelnosci instalacje wypetni¢ wodg instalacyjng uzdatniong spetniajacag
wymagania normy PN-C-04607.

Po zakonczeniu robot montazowych i préb hydraulicznych przewody i kolektory nalezy zaizolowac
zgodnie z PN-B-02421:2000.

Instalacje ogrzewania wyregulowac¢ hydraulicznie na zaworach regulacyjnych i zgodnie z nastawami
zamieszczonymi na rozwinieciu instalacji c.o..

Montaz urzadzen i instalacji prowadzi¢ zgodnie z projektem i DTR urzadzen,

4.8. INSTALACIJA WENTYLACII

Wywietrzaki zintegrowane z wentylatorem dachowym zainstalowa¢ na podstawie dachowej typu B/II
usytuowanej na przygotowanym uprzednio izolowanym cokole zgodnie z wytycznymi producenta,
Wywietrzaki cylindryczne zamontowac na przejsciach dachowych do dachéw skosnych,

Czerpnie $cienne zainstalowa¢ w Scianach zewnetrznych budynku w miejscach wskazanych na rysunku,
montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta do przygotowanych uprzednio elementow
konstrukcji $ciany wykonanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym,

czerpnie powietrza powinny zabezpiecza¢ instalacje przed wptywem czynnikdow zewnetrznych poprzez
zastosowanie zaluzji ustawionych na kat otwarcia 45° oraz montaz siatek stalowych od strony
wewnetrznej pomieszczen,

przed zamodwieniem czerpni uzgodnic z Inwestorem i Architektem kolorystyke tych elementow,

elementy instalacji wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, tgczonych
W SposOb zapewniajacy spetnienie wymagania klasy szczelnosci B wg PN-EN 12237 dla kanatow
okragtych i PN-EN 1507 dla kanatdéw prostokatnych,

kanaty wentylacyjne przytgczone do czerpni $ciennych wymagajg izolacji otuling grubosci 50mm z wetny
mineralnej w ptaszczu z zbrojonej folii aluminiowej np. KLIMATIX produkcji ROCKWOOL lub réwnowazne
Podparcia i podwieszenia kanatow wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac
w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddow lub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach,

Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434 pt. ,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania”,

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem i DTR urzadzen,

4.9. WYTYCZNE BUDOWLANE

wykonac¢ konstrukcje wsporczg oraz izolowany cokét na dachu budynku dla projektowanych
wywietrzakow zintegrowanych z wentylatorem dachowym na podstawie projektu konstrukcyjnego,
wykonac rygle $cienne do montazu czerpni $ciennych na podstawie projektu konstrukcyjnego,

wykonac¢ otwory dla projektowanych instalacji w istniejgcych Scianach. Otwory w $cianach oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ dedykowanymi systemami zapewniajgcymi odporno$¢ ogniowg Sciany np.
piang ogniochronng CFS-F FX produkcji HILTI lub réwnowazne.

4.10. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

wykonac zasilanie elektryczne dla projektowanych urzadzen zgodnie z ich DTR oraz projektem instalacji
elektrycznej,

zainstalowa¢ regulatory wydajnosci z termostatami dla sterowania pracg aparatow grzewczo-
wentylacyjnych,

zainstalowac¢ regulatory wydajnosci wentylatoréw dachowych zapewniajgce zatgczenie wentylatoréw po
przekroczeniu nastawionego progu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach,

zweryfikowa¢ z Zamawiajgcym miejsca montazu regulatorow dla aparatow grzewczo-wentylacyjnych
oraz wentylatorow dachowych,

urzadzenia i sterowniki zainstalowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdw,
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- montaz urzadzen i instalacji prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz DTR urzadzen,

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

a) ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,

b) .Warunkami technicznymi uzytkowania obiektow budowlanych”,

c) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom II — Instalacje
sanitarne i przemystowe — COBRTI ,INSTAL",

d) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inst. wentylacyjnych” COBRTI ,INSTAL",

e) ,Wentylacja i klimatyzacja—warunki techniczne wykonania i odbioru”VERLAG DASHOFER,

f) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI ,INSTAL",

g) Przepisami technicznymi, BHP, ppoz. aktualnie obowigzujgcymi oraz wytycznymi montazu producentow
urzadzen, systemow i materiatow,

h) Stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie oraz P.Z.H. potwierdzone znakiem ,B” lub ,CE”",

i) Wszystkie wymienione urzadzenia i materialy okreslaja standard, w jakim powinny by¢
wykonane instalacje sanitarne bedace przedmiotem niniejszego opracowania,

j) Dopuszcza sie zamiane materialow 1 urzadzen przyjetych w projekcie na inne z
zachowaniem ich parametrow. PowyZsza zmiana musi by¢ zaakceptowana przez
Inwestora i bezwzglednie zaakceptowana przez autora projektu.

Wszelkie istotne zmiany w stosunku do uzgodnionego projektu wymagaja uprzedniej akceptacji, w
formie wpisu autorskiego. Dokonywanie zmian nieprzewidzianych w aktualnej wersji projektu lub
niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami moze skutkowac uniewaznieniem projektu.

Dokumentacja stanowi wiasno$¢ intelektualng firmy INSBRe i nie moze by¢ bez jej zgody

powielana, zmieniana, przetwarzana i wykorzystywana w innym celu niz ten dla, ktérego zostata
opracowana.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW I URZADZEN

UWAGA: za wlasciwg specyfikacje i zamdéwienie materiatdw odpowiada wykonawca robdt. Zamieszczone
zestawienie materiatéw nalezy traktowac jedynie jako pomoc w sporzadzeniu kalkulacji i zamoéwienia.
Zestawione materiaty okreslajg jedynie standard wykonania instalacji, za kazdg definicjg typu i producenta
domyslnie znajduje sie zapis ,lub rownowazne”, a warunki rownowaznosci okresla specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

LP | OPIS ELEMENTU | 1LOSC | PRODUCENT
INSTALACJIE ZEWNETRZNE - WODOCIAG
01 | hydrant nadziemny Zeliwny DN80 z odwodnieniem (nr kat 8855) RD=1250mm DN80 1 kpl. JAFAR
02 | kolano stopowe zeliwne dwukotierzowe do hydrantu GGG40 9202 DN80 1 szt. BIMS
03 | rura wodociggowa PE100 SDR17 PN10 90x5,4 42 mb WAVIN
04 | trojnik zeliwny kotnierzowy GGG40 typ 9203 DN100/100 1szt. JAFAR
05 | zwezka dwukotnierzowa zeliwna typ 9212 DN100/80 2 szt JAFAR
06 | facznik kotnierzowy do rur PE typ 9103 DN100/PE110 1szt. JAFAR
07 | tacznik kotnierzowy do rur PE typ 9103 DN80/PE9SO 1 szt. JAFAR
08 | zasuwa migkkouszczelniona kotierzowa zeliwo GGG40 PN16 typ 2111 DN100 1 szt. JAFAR
09 | kréciec dwukotnierzowy zeliwny L=1000mm typ 9216 DN80 1 szt. JAFAR
10 | obudowa stata DN65-80 / RD=1250 typ 9010 DN80 1 szt. JAFAR
11 | skrzynka uliczna do wody Zeliwna typ 9501 1 szt. JAFAR
12 | kolano dwukotnierzowe Zeliwne typ 9207 DN80 3 szt. JAFAR
13 | kréciec dwukotnierzowy zeliwny L=1000mm typ 9216 DN80 1 szt. JAFAR
14 | kréciec dwukotnierzowy zeliwny L=500mm typ 9216 DN80 1 szt. JAFAR
15 | zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa zeliwo GGG40 PN16 typ 2111 DN80 2 szt. JAFAR
16 | filtr siatkowy kotnierzowy do wody typ 7110 DN80 1szt. JAFAR
17 | zwezka dwukotnierzowa zeliwna typ 9212 DN80/50 1szt. JAFAR
18 | kréciec dwukotierzowy Zeliwny L=200mm typ 9216 DN50 1 szt. JAFAR
19 | wodomierz $rubowy do zimnej wody Q3=40 m3/h / DN50 kotnierz NUBIS DN50 1 szt. POWOGAZ
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20 | krociec dwukotnierzowy Zeliwny L=100mm typ 9216 DN50 1 szt. JAFAR

21 | zwezka dwukotierzowa zeliwna typ 9212 DN65/50 1 szt. JAFAR

22 | zawér zwrotny antyskazeniowy klasy EA Zeliwny kotnierzowy PN10/16 DN65 1szt. EFAR

23 | zwezka dwukotnierzowa zeliwna typ 9212 DN65/80 1 szt. JAFAR

INSTALACIE ZEWNETRZNE — KANALIZACIA

lamelowy separator substancji ropopochodnych z osadnikiem i wiazem kl. D400 ECOL-UNICON

24 | np. typu ESL-ZH 3/300/900 DN1500 1 kpl.

25 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych z wiazem kl. D400 H=1,14m DN1000 1 kpl.

26 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych z wiazem kl. D400 H=1,18m DN1000 1 kpl.

27 | studnia rewizyjna z kregéw betonowych z wiazem kl. D400 H=1,36m DN1000 1 kpl.

28 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych z wpustem drogowym H=1,5m DN500 4 kpl.

29 | studnia rewizyjna PVC400 z kinetg przeptywowa DN200 wtaz kl.A15 H=1,7m DN400 1 kpl. WAVIN

30 | rura kanalizacyjna PVC-U o potaczeniach kielichowych SDR34 SNS8 lite 43 mb WAVIN

31 | rura kanalizacyjna PVC-U o potaczeniach kielichowych SDR34 SNS8 lite 35mb WAVIN

32 | rura kanalizacyjna PVC-U o potaczeniach kielichowych SDR34 SNS8 lite 42 mb WAVIN
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

33 | KS100 typ 01 1szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

34 | KS100 typ 02 1 szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

35 | KS100 typ 03 1 szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

36 | KS100 typ 04 1szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

37 | KS100 typ 05 1 szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

38 | KS100 typ 06 1 szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

39 | KS100 typ 07 1szt. HAURATON
koryto odwodnienia liniowego ze spadkiem 0,6% L=1000mm ramy ocynk

40 | KS100 typ 08 1 szt. HAURATON

41 | ruszt zeliwny dla obcigzen klasy E600 GUGI KS100 MW 15/25 8 szt. HAURATON

42 | $ciana czotowa petna ocynk KS100 typ T.01 1 szt. HAURATON

43 | $ciana czotowa ocynk z odptywem KS100 typ T.020 1 szt. HAURATON

INSTALACJA WODOCIAGOWA

44 | rura stalowa ocynkowana ogniowo do instalacji wodociggowych DN80 23 mb

45 | rura ze stali nierdzewnej 1.4521 system zaciskany np.VIEGA Sanpress INOX 28x1,5 40 mb

46 | rura ze stali nierdzewnej 1.4521 system zaciskany np.VIEGA Sanpress INOX 22x1,5 7mb

47 | rura ze stali nierdzewnej 1.4521 system zaciskany np.VIEGA Sanpress INOX 18x1 7mb

48 | otulina z pianki kauczukowej mata gr. 6mm Dw89 6,5 m2

49 | otulina z pianki polietylenowej klejona gr. 6mm Dw28 40 mb

50 | otulina z pianki polietylenowej klejona gr. 6mm Dw22 7 mb

51 | otulina z pianki polietylenowej klejona gr. 6mm Dw18 7 mb

52 | kréciec do weza strazackiego na obejmy stal ocynkowana wgint DN75 2 szt. MARPOL

53 | kurek kulowy kotnierzowy do instalacji wodociggowych WK2A DN80 2 szt. EFAR

54 | zawdr skos$ny grzybkowy gwintowany mosigdz do wody model 1525 DN25 1 szt. GEBO

55 | zawdr kulowy do instalacji wodociggowych DN20 1 szt. BIMS

56 | filtr siatkowy skosny do instalacji wodociggowych DN20 1 szt. BIMS

57 | zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy BA typu BA295S ze srubunkami DN20 1 szt. HONEYWELL

58 | zawér czerpalny ze zlaczkg do weza DN20 2 szt, BIMS

59 | zawér czerpalny ze zlaczkg do weza DN15 3 szt. BIMS

INSTALACJIA KANALIZACII

60 | koryto odwodnienia liniowego bez spadku L=1000mm KS100 typ 01 15 szt HAURATON

61 | koryto odwodnienia liniowego bez spadku L=500mm KS100 typ 0105 1 szt. HAURATON

62 | studzienka z ocynkowanym osadnikiem L=500mm KS100 1 szt. HAURATON

63 | ruszt zeliwny dla obcigzen klasy E600 GUGI KS100 MW 15/25 16 szt. HAURATON

64 | Sciana czotowa petna ocynk KS100 typ 01 2 szt. HAURATON

65 | koryto odwonienia liniowego ze spadkiem 0,5% L=1000mm ramy ocynk KS200 typ 1 2 szt.

INSB R0 Pracownia Projektowa
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63

11



Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Trzciance
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej., dz. nr 2676, obr. 0001 Trzcianka, jedn. ewid. 300207_4 Trzcianka

66 | koryto odwonienia liniowego ze spadkiem 0,5% L=1000mm ramy ocynk KS200 typ 2 2 szt.
67 | koryto odwonienia liniowego ze spadkiem 0,5% L=1000mm ramy ocynk KS200 typ 3 2 szt.
68 | koryto odwonienia liniowego ze spadkiem 0,5% L=1000mm ramy ocynk KS200 typ 4 2 szt.
69 | koryto odwonienia liniowego bez spadku L=500mm ramy ocynk KS200 typ 0105 1szt.
70 | studzienka z ocynkowanym osadnikiem L=500mm ramy ocynk KS200 1szt.
71 | ruszt stalowy ocynk dla obcigzen klasy C250 KS200 MW30/30 9 szt.
72 | $ciana czotowa petna ocynk KS200 typ 020 2 szt.
73 | rura kanalizacyjna PVC o potaczeniach kielichowych SN4 Dz110 6m PROFIL PILA
74 | rura kanalizacyjna PVC o potaczeniach kielichowych SN4 Dz50 3m PROFIL PILA
75 | wywiewka kanalizacyjna Dz110 1 szt. PROFIL PILA
76 | czyszczak kanalizacyjny Dz110 1 szt. PROFIL PILA
77 | wpust podtogowy Recyfix Point 30/30 z syfonem i osadnikiem ruszt zeliwny SW12 1 kpl. HAURATON
78 | zlew przemystowy ze stali szlachetnej Maxima 70x70cm z syfonem 1szt. AQUAROTTER
79 | wanna ze stali nierdzewnej 160x80cm 1 szt.
INSTALACIJA GRZEWCZA
80 | aparat grzewczo-wentylacyjny np. LEO S2 z konsola, zaworem i regulatorem TS 2 szt. FLOWAIR
aparat grzewczo-wentylacyjny np. LEO S2 INOX z konsola, zaworem i regulatorem
81| TS 1szt. FLOWAIR
aparat grzewczo-wentylacyjny np. LEO S3 INOX z konsola, zaworem i regulatorem
82 | TS 1 szt. FLOWAIR
83 | reczny zawdr rownowazacy z kroccami pomiarowymi np. STAD DN15 3 szt. IMI
84 | reczny zawér rownowazacy z kroccami pomiarowymi np. STAD DN20 1 szt. IMI
85 | reczny zawdr rownowazacy z kroccami pomiarowymi np. STAD DN32 1 szt. IMI
86 | zawdr kulowy do instalacji grzewczych gwintowany PN6 DN32 2 szt, BIMSPLUS
87 | zawér kulowy do instalacji grzewczych gwintowany PN6 DN25 2 szt BIMSPLUS
88 | zawdr kulowy do instalacji grzewczych gwintowany PN6 DN20 6 szt. BIMSPLUS
rura stalowa cienko$cienna ocynkowana zewnetrzne do instalacji grzewczych
89 | np. VIEGA Prestabo 35x1,5 84'm VIEGA
rura stalowa cienko$cienna ocynkowana zewnetrzne do instalacji grzewczych
90 | np. VIEGA Prestabo 28x1,5 33m VIEGA
rura stalowa cienkoscienna ocynkowana zewnetrzne do instalacji grzewczych
91 | np. VIEGA Prestabo 22x1,5 54 m VIEGA
92 | otulina izolacyjna z pianki PE gr. 40mm Dz35 84 m THERMAFLEX
93 | otulina izolacyjna z pianki PE gr. 40mm Dz28 33m THERMAFLEX
94 | otulina izolacyjna z pianki PE gr. 20mm Dz22 54 m THERMAFLEX
94 | termometr bimetaliczny przylgowy zakres temperatur 0 - 120 C ATh 63F 63mm 2 szt. AFRISO
manometr z rurkg Burdona tarczowy zakres 0 - 6 bar z kréécem 1/2" kl. 2.5 63613
95 | 100mm 2 szt. AFRISO
96 | kurek manometryczny AMC 1/2" 63 413 00 DN15 2 szt. AFRISO
97 | rurka syfonowa / U-rurka do montazu manometru 63 085 10 DN15 2 szt. AFRISO
INSTALACJA WENTYLACII
czerpnia $cienna zaluzjowa ustawiana recznie z lamelami izolowanymi
98 | CDH-B-400-415-A-C3-AL-MR/KT,ST-STS4 400x415 7 kpl. SMAY
99 | wywietrzak grawitacyjny WC DN200 2 kpl. SMAY
100 | przejscie dachowe BTR-200 DN200 2 szt. SMAY
101 | rura wentylacyjna typu SPIRO L=0,9m DN200 2 szt. CENTROWENT
wywietrzak zintegrowany z wentylatorem dachowym z podstawg dachowg,
102 | WZs,(k)-315 DAs,(k)-160 MW n=700 1/min DN160/315 1 kpl. UNIWERSAL
wywietrzak zintegrowany z wentylatorem dachowym z podstawg dachowg
103 | WZs,(k)-315 DAs,(k)-160 MW n=1400 1/min DN160/315 1 kpl. UNIWERSAL
104 | klapa zwrotna grawitacyjna KZ DN160 2 szt SMAY
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Wyniki ogélne projektowego obcigzenia cieplnego budynku Zatacznik nr 1

Normy:

Norma na obliczanie wsp. U: PN-EN ISO 6946
Norma na projektowe obciazenie cieplne ®: PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790 - miesiecznie
Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il

Projektowa temperatura zewnetrzna 6e: -18 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6m,e: 7,9 °C
Stacja meteorologiczna: Pita

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnos¢ cieplna: 2,000 MJ/(m3 K)
Giebokos¢ okresowego wnikania ciepta &: 3,167 m
Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ag: 2,0 Wi(m K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 315,76 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 1754,4 m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie OT: 14938 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepta ®V: 25450 w
Catkowita projektowa strata ciepta ©: 40388 w
Nadwyzka mocy ciepinej ®RH: 0 w
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®HL: 40388 w
Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni, pHL,A: 127,9 Wim2
Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury, @HL,V: 23,0 W/m3
Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:
Powietrze infiltrujace Vinfv: 184,2 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujagce Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 11

Doptywajace powietrze wentylacyjne Vv: 1860,8 m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 6v: -18,0 °C
Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Pita
Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: m3/h
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie  QH,nd: 155,80 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepto - ogrzewanie  QH,nd: 43277 kWhirok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 315,76 m2
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Kubatura ogrzewana budynku VH: 1754,4 m3

Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 4934 MJ/(m2 rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 1371 kWh/(m2 rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 88,8 MJ/(m3 rok)
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto EVH: 247 kWh/(m3 rok)

DomysIne dane do obliczen:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku:

Srednia

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Powietrzne SPS

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku: Sredni

Krotno$é wymiany powietrza wewn. nso : 3,5 1/h
Klasa ostonigcia budynku: Srednie ostoniecie
Czas uzytkowania/bytowe zyski ciepta: 12 h i wiecej
DomyslIne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji: Naturalna
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -0,10 m
Domyslina rzedna podtogi Lf : 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -5,00 m
DomysIna wysoko$¢ kondygnacii H: 5,30 m
Domyslna wys. pomieszczen w Swietle stropow Hi: 5,00 m
Pole powierzchni podtogi na gruncie Ag: 100,00 m2
Obwoéd podtogi na gruncie w $wietle $cian zewn. Pg: 40,00 m

INSB R0 Pracownia Projektowa
www.insbro.pl; pracownia@insbro.pl, tel. 796 56 35 35, 793 03 63 63
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Panstwowa Straz Pozarna
Komenda Powiatowa PSP w Czarnikowie
ul. Ogrodowa 1

64-700 Czarnkow
L.Dz. RK/1382022/DM Wroctaw, 9.12.2022 r.
Dot.: rozbudowy Jednostki Ratowniczo- Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej

przy ul. Broniewskiego 13 w Trzciance

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28 pazdziernika 2022 r. w sprawie rozbudowy Jednostki
Ratowniczo- Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Broniewskiego 13 w Trzciance uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ dostawy ciepta na cele centralnego ogrzewania do ww. obiektu.

Zasilania w ciepto projektowanego budynku przewiduje sie z wezta cieplnego zlokalizowanego w
budynku przy ul. Stowackiego 6 poprzez istniejacg niskoparametrowg sie¢ cieplng centralnego ogrzewania
2xDn50 doprowadzong do istniejgcego budynku Strazy Pozarnej
przy ul. Broniewskiego 13 w Trzciance.

Moc cieplna na cele centralnego ogrzewania projektowanego budynku zgodnie z Panstwa
deklaracjg wynosi: Q. ,.= 40 kW.

Zapotrzebowania catkowite istniejgcego i projektowanego budynku wynosi¢ bedzie:

- centralne ogrzewania Q. ,.=117,4 kW

- ciepta woda uzytkowa Q.= 10,3 kW.

W miejscu istniejgcego rozdzielacza w budynku przy ul. Broniewskiego 13 nalezy wykona¢ uktad
zmieszania pompowego z automatykg pogodowg na potrzeby istniejgcego i projektowanego budynku.
Rozliczenie ilosci zuzytego ciepta odbywacC sie bedzie za pomoca istniejgcego uktadu pomiarowego
bedacego wiasnoscig Veoli Zachéd Sp. z o.0.

Po zrealizowaniu prac zwigzanych z podfgczeniem nowego budynku Strazy Pozarnej i przed
rozpoczeciem dostawy ciepta nalezy wystapi¢ do Veoli Zachdd Sp. z 0.0. z wnioskiem o zwigkszenie mocy
zamoéwionej w umowie na dostawe ciepta. Dopiero po podpisaniu aneksu do umowy na dostawe ciepta
zwiekszajgcego moc zamowiong mozliwa bedzie dostawa ciepta do nowego budynku z miejskiej sieci
cieplnej w Trzciance.

Jesli bedg Panstwo mieli jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu Daniel
Mataj (tel. +48 667 620-437; daniel.malaj@veolia.com).

Z powazaniem,

Klo

Signed by /
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RK a/a

Dariusz Andrzej
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