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WYMIAR W SWIETLE OTWOROW
ZMIERZYC NA BUDOWIE PRZED
MONTAZEM
Wymiar catkowity catkowity| Szer. 102 102
w Swietle otworu budowlanego|  wys. 206 206
Wymiar skrzydta drzwi w $wietle| _ szer. 90 90
przejscia|  wys. 200 200
Orientacja skrzydta drzwi L P L
POZIOM 0 1 1 1 2
ILOSC WSZYSTKICH DRZWI 2 3
TYP DRZWI drzwi zewnetrzne, stalowe, ptaszczowe, jednoskrzydtowe |drzwi wewnetrzne, stalowe, ptaszczowe, jednoskrzydiowe
SKRZYDLO |konstrukcja ptaszczowa z blachy stalowej ocynkowanej konstrukcja ptaszczowa z blachy stalowej ocynkowanej

wg rozwigzania producenta,
wypetnienie z wetny mineralnej.

wg rozwigzania producenta,

WYKONCZENIE

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej
wykonczenie : blacha stalowa lakierowana proszkowo
RAL 8014

Okucia: ze stali nierdzewnej satynowanej
wykonczenie : blacha stalowa lakierowana proszkowo
RAL 9006

WYPOSAZENIE |* Okucia: klamka - klamka, + Okucia: klamka - klamka,
« Szyld prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej « Szyld prostokatny ze stali nierdzewnej satynowanej
« Zamek z wkiadkg bebenkowg obustronny « Zamek z wktadkg bebenkowg obustronny
« Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej « Zawiasy systemowe ze stali nierdzewnej satynowanej
» Odbojnik drzwiowy +» Odbojnik drzwiowy
« Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej » Samozamykacz szynowy w kolorze stali nierdzewnej
« Uszczelka progowa opadajgca « Uszczelka progowa opadajgca

OSCIEZNICA |Oscieznica stalowa narozna + obrobka obejmujgca|Os$cieznica stalowa narozna + obrébka obejmujgca

oscieze dostosowana do montazu w ptycie warstwowej
kolor 8014

oscieze dostosowana do montazu w plycie warstwowej
kolor 9006

1ZOLACYJNOSC TERMICZNA

U=1,1W/m?K

bez wymagan

Wymiar catkowity w $wietle szer. 400 200
przejazdu wys. 450 250
ILOSC WSZYSTKICH BRAM 4 1

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE (El)

bez wymagan

bez wymagan

OPIS

Bramy zewnetrzne przemystowe podnoszone automatycznie, mozliwos$é podnoszenia recznego. Wymiary Swiatta przejazdu bramy: wys. 450cm,
szer. 400cm. Bramy izolowane termicznie. Malowanie proszkowe na kolor zblizony do koloru istniejgcych bram (brgz RAL 8014 - sprawdzi¢ na
budowie). Elektryczny naped do podnoszenia bramy, zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed spadnieciem. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Bramy czesciowo przeszklone; przeszklenie podwdjne o gr. 20mm z podziatem 2/16/2mm - szyba akrylowa odporna na podrapanie; przeszklenie

nie mniejsze niz 25% ogdlnej powierzchni bramy

— Panele aluminiowe wypetnione pojedyncza lub podwdjng szybg akrylowa, malowane obustronnie proszkowo. Listwy przyszybowe aluminiowe,
malowane w kolorze bramy. Ramki w szybach zespolonych z granulatem o wtasciwosciach higroskopijnych. Dolny panel z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliestrowymi, wypetniony piankg PU wysokiej gestosci g=42 kg/m3 bez HCFC

— Gwarantowana liczba cykli 100 000

Masa ptaszcza ~11/ 15 [kg/m2] (szyba z szybg pojedynczg / szybg podwdjng)
Wspotczynnik przenikania ciepta - U=1,3 [W/m2xK]

Wodoszczelnos¢ klasa 2
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:
klasa 3,

Przepuszczalno$¢ powietrza 4

Zabezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2 szt.)

Grubos$¢ oscieznicy 2 [mm)] / prowadnicy 2 [mm)]

Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzace

Podwajne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajgce wypadniecie rolek prowadzacych

Zestaw uszczelnien ThermoSet:

czterokomorowe, dwulistkowe uszczelki termiczne boczne,

dwulistkowa uszczelka gorna,
uszczelnienia naroznikow.

Np. MakroPro Alu 100 2.0 [40 mm]

Brama rolowana wewnetrzna pomigdzy myjnig a suszarnig wezy: wielko$¢ 200x250cm, profile
aluminiowe ocieplane pianka poliuretanowa, wysoko$¢ 5,5 cm, grubosé 1,4 cm, ciezar m2
3,5 kg, rura nawojowa $rednica ca 6 cm, skrzynia ca 25 x 25 cm Prowadnice proste z
uszczelkg gumowa, szeroko$c¢ ca 7,5 cm, kolor szary, jak $cian zewnetrznych, naped
elektryczny, sitownik rurowy zamontowany w wale nawojowym; korba awaryjnego otwarcia
Prowadnice aluminiowe wyposazone w $lizgi oraz uszczelnienia szczotkowe. Kurtyna bramy
rolowana jest na wat nawojowy, zamontowany na stalowych konsolach jezdnych. Konsole
montowane sg do nadproza. Wyposazona w naped trojfazowy, krawedziowa listwe
bezpieczenstwa (Automatik) . Brama uszczelniona na catym obwodzie.

- Panele aluminiowe wypetnione piankg poliuretanowg
- Gwarantowana liczba cykli 20 000

- Masa ptaszcza 8,5 [kg/m2]

- Wodoszczelnos¢ klasa 2

- Przepuszczalno$é¢ powietrza klasa 2

- Naped elektryczny GFA S|

Montaz bramy do ramy stalowej wg projektu konstrukcji

np. BRAMA BR-100 Wis$niowski

SYMBOL OKNA 01 02
SYMBOL GRAFICZNY \ \ y\\ //\
N N J2ERY | RN e
// \ // \ /7>
250 I\ 172
[y
==3
UWAGA! o
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZY,
ZMIERZYC NA BUDOWIE PRZED
MONTAZEM
Wymiar catkowity szer. 250 172
w $wietle otworu budowlanego wys. 100 920
SYSTEM Profile systemowe aluminiowe, okno dwudzielne, Profile systemowe aluminiowe,

jednorzedowe uchylne

okno dwudzielne, jednorzedowe rozwierno

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ (El)

bez wymagan

bez wymagan

- uchylne
OKNO LEWE (L) / PRAWE (P) P/L PIL
ILOSC WSZYSTKICH OKIEN 5 3
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U, <0.9 Wim2K U, <0.9 WIm2K

Un(max) (W/m?2K)

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI
ENERGII- g,

9n<0,35 elewacja nastoneczniona

9n<0,35 elewacja nastoneczniona

Uwaga:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. NIE
NALEZY OMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. W RAZIE
NIEZGODNOSCI NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM
RYZUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI MU
RYSUNKAMI PROJEKTOW BRANZOWYCH | OPISEM TECHNICZNYM.

SZKLENIE

Kolor szyby wewnatrznej i zewnetrznej
bezbarwny, przezroczysty
TL=60%, szybg w k. P2A

Kolor szyby wewnatrznej i zewnetrznej
bezbarwny, przezroczysty
TL260%, szybg w kl. P2A

WYKONCZENIE

Profile malowane proszkowo RAL 9006

Profile malowane proszkowo RAL 9006

PROJEKTANT

Pracownia Projektowa
Mariusz Gramowski,

¥Frp.MG kom. 509 500 043

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH

INWESTOR

KOMENDA POWIATOWA PSP
64-700 CZARNKOW, UL.OGRODOWA 1

TEMAT OPRACOWANIA
ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAZY POZARNEJ
W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

WYPOSAZENIE Okucia, zamykacz dzwigniowy do okien z ciggnem Okucia do okien rozwierno uchylnych,
dtugosci 1,0 m mierzagc od spodu okna.Na zewnatrz klamka. Obudowa wnek okiennych z blachy
obudowa wnek okiennych z blachy stalowej stalowej powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze profili okiennych profili okiennych

INNE Ciepty montaz, na etapie wykonywania $cian nalezy Ciepty montaz, na etapie wykonywania

przekonsultowac sposéb mocowania stolarki z
wybranym producentem okien.

$cian nalezy przekonsultowa¢ sposéb
mocowania stolarki z wybranym
producentem okien.

60-838 POZNAN, ul. DABROWSKIEGO 17/15
telfax 61 843 09 31

STROUM: PROJEKT TECHNICZNY

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA (Rpz)

bez wymagan

bez wymagan

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE. (El)

bez wymagan

bez wymagan

ARCHITEKTURA UPRNR PODPIS
pROJEKTOWAL | arch. Mariusz Gramowski 94/PW/94
OPRACOWAL
sprawpzi. | arch. Wojciech Kolesifiski 209/85/Pw
DATA SKALA NRRYS.
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