Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw instalacji wodociggowych

Ip. Material rurociagu Srednica instalacja Mir}imalna grubos¢ izolacji Miqimalna grubos¢ izolacji
poliuretan A=0,035 W/(mK) polietylen A=0,038 W/(mK)
1 stal ocynkowana DN80 woda zimna 6 mm 6 mm
2 stal nierdzewna cienkoscienna 1.4521 218 - 028 woda zimna 6 mm 6 mm
3 przewody wg pozycji 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw 1/2 wymagan z poz 1-2
4 przewody wg pozycji 1-2 uktadane w posadzkach pomigdzy ogrzewanymi pomieszczeniami i woda zimna 6 mm

UWAGA: przewody uktadane w bruzdach $ciennych i podtodze majace kontakt z ptynnymi produktami budowlanymi izolowa¢ otulinami w ptaszczu ochronnym z folii PE
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przytaczenie do istnjejacej
wewnetrznej instalacji wodociagowej
Vo=0,68 dm3/s
Pdysp=83,7 kPa
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L zgsuwa DN8Q -
zawor zwrotny antyskazeniowy DN65
wodomierz $rubowy DN65 Q3=40 m3/h
DN 80 filtr siatkowy kotnierzowy DN80

przytaczenie do istniejacej
zewnetrznej instalacji wodociagowej

Vo=10 dm3/s

Pdysp=297,9 kPa
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do projektawania i kierowania robotami budawlanymi
w specjalnosciinstalacy jnej bez ograniczef

Projekt: Rozbudowa budynku JRG Strazy Pozarnej w Trzciance Format
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Obiekt: Budynek Jednostki Ratowniczo-Gasniczej P.S.P. w Trzciance
dz.nr 300207 _4.0001.2676, ul. Broniewskiego 13, Trzcianka Skala

Inwestor: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarne 7 70 0
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w Czarnkowie, ul.Ogrodowa 1. 64-700 Czarnkow

Temat rys:Instalacje sanitarne Nrrys.

Rozwiniecie instalacji wodociggowe 5.08




