Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow instalacji ogrzewania

| Material rurociaqu Sredhi instalacia Minimalna grubo$¢ izolacji | Minimalna grubos¢ izolacji Minimalna grubos¢ izolacji
P g srednica ) poliuretan A=0,035 Wi(mK) | polietylen =0,038 W/mK) | kauczuk A<0,035 Wi(mK)
1 L ) 215 - 222 ogrzewanie 20 mm 25mm 20 mm

—— rury stalowe ciekno$cienne ocynkowane zewngtrznie -
2 @28 - @35 ogrzewanie 30 mm 40 mm 30 mm
3 przewody wg pozycji 1-2 przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz 1-2
4 przewody wg pozycji 1-2 ukladane w posadzkach pomigdzy ogrzewanymi pomieszczeniami i woda zimna 6 mm

UWAGA: przewody uktadane w bruzdach $ciennych i podtodze majace kontakt z ptynnymi produktami budowlanymi izolowag otulinami w ptaszczu ochronnym z folii PE
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Projektowany obieg grzewczy

=42,14 kW

dP=35kPa

=1733,6 kg/h

Tz/Tp=80/60°C
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