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OPIS DO SPECYFIKACJI

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane Dz. U. 2017.1332 jednolity tekst ze
zmiang DZ. U 2017.1529

Ustawa o wyrobach budowlanych z 2016.1570 jednolity tekst ze zmianami 2015.1165,
2016.542

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2015.1422 jednolity tekst
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2.09.2004r. Dz. U 2013.1129 jednolity
Tekst

1.2. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej sa warunki dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacji elektrycznych - montaz instalacji elektrycznych w
rozbudowywanym budynku JRG PSP w Trzciance przy ul. Broniewskiego 13.

1.3. Zakres robot

Warunki wykonania i odbioru robét okreslono dla:

instalacji oswietlenia podstawowego,

instalacji oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
montazu rozdzielnicy,

instalacji gniazd wtykowych

instalacji dodatkowej ochrony od porazen
instalacji zasilania urzadzen technologicznych
instalacji odgromowa

instalacji przeciwprzepigciowej

instalacji wyswietlania alarmow

instalacja monitoringu

instalacja glosnikowa

oswietlenia zewngtrznego terenu

2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

2.1. Warunki ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uzyteczno$ci publicznej nalezy

stosowa¢ przewody, kable, osprzgt oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Powinny one spelnia¢ wymagania
formalne i okreslone wymagania techniczne. Instalacje elektryczne powinien wykonywac
wykonawca posiadajagcy wymagane uprawnienia i kwalifikacje.



Wykonawca ma obowigzek realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt oraz
odpowiednie wpisy w dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora
nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i1 stosowania
w budownictwie takze urzadzenia posiadajace certyfikaty — okreslane obowigzujacymi
przepisami a w szczegolnosci:

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2017.220 jednolity
tekst, zmiana Dz. U 2017.1387)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 08.06.2016 Dz. U. 2016.806

Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami  obstugi urzadzen elektrycznych
zastosowanych w instalacji elektrycznej budynku wykonawca ma obowigzek przekazad
inwestorowi w trakcie odbioru.

2.2. Prowadzenie przewoddow

Przewody nn nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm. Przewody do zasilania
opraw o$wietlenia podstawowego i awaryjno-ewakuacyjnego stosowac typu YDY , YDYp.

2.3. Montaz osprzetu instalacyjnego

Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany wykonane z materialdow niepalnych lub
nie podtrzymujacych palenia.
W pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach technicznych stosowaé osprzet
szczelny o stopniu ochrony minimum P 44,
Uwaga:
Przystosowaé rozdzielnice gtowng do montazu na zewnetrznej S$cianie wylgcznik p/poz.
na wysokosci 1,3—-1,4m nad poziomem terenu—wg oddzielnego opracowania.

2.4. Oswietlenie podstawowe | awaryjno-ewakuacyjne

W pomieszczeniach wilgotnych oraz przejsciowo-wilgotnych stosowa¢ przewody na
napigcie izolacji 750 V. Typy opraw podano na rzutach rys. nr E-3 w opracowanej
dokumentacji. Przewiduje si¢ montaz opraw o$wietlenia podstawowego 1 awaryjno-
ewakuacyjnego. Oprawy muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty. Zasilanie obwodow
oswietleniowych wykona¢ przewodami typu YDY 3 x 1,5 mm. Zasilanie opraw oswietlenia
kanatu w pomieszczeniu stanowiska garazowego wykona¢ nalezy na napigcie 24 V za
pomoca trafo 230/24V montowaneg0 na szynie TH-35.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Wszystkie obwody 1-fazowe gniazd wtykowych zostang wykonane przewodami YDYp 3x2,5
mm?. Zasilanie napedow elektrycznych bram garazowych wykona¢ nalezy przewodami
YDY 5x2,5mm? Obwod gniazd wtykowych nalezy zabezpieczyé wylacznikami
réznicowopradowymi F204 A-40/0,03 o pradzie uszkodzeniowym 30 mA. Do zasilania
gniazd wtykowych na napigcie 24 V znajdujacych si¢ w kanale w pomieszczeniu stanowisk
garazowych nalezy zamontowacé trafo 230/24V montowany na szynie TH-35.



2.6. Rozdzielnica.

W rozdzielnicy RSG montowa¢ wytaczniki instalacyjne samoczynne oraz wylgczniki
réznicowopragdowe o charakterystykach podanych na ideowych schematach zasilania.
Przewiduje si¢ montaz matogabarytowych bezpiecznikow roztacznikowych, samoczynnych
wylacznikow instalacyjnych  z cztonem  nadmiarowym oraz wylacznikow
roznicowopradowych z pradem uszkodzeniowym 30 mA.

2.7. Instalacja przeciwporazeniowa

W celu wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla obwoddow
odbiorczych, zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie uszkodzeniowym 30
mA, zarowno dla obwodow 230 V i 400/230 V.

Obwody zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi przedstawiono na ideowym
schemacie zasilania.

Dla instalacji zastosowano system sieci TN-S, majacy oddzielne przewody neutralne
1 ochronne w calej instalacji PE i N, odpowiednio szybko wytaczane.

2.8. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Przed rozplywem w instalacji odbiorczej pradu piorunowego zastosowano
ochronniki przeciwprzepigciowe. Nalezy je zamontowa¢ na Sszynie TH-35 w tablicach
rozdzielczych. Typy podano na ideowych schematach zasilania.

2.9. Korytka kablowe.
W pomieszczeniu 01 nalezy utozy¢ korytko kablowe typu KCJ200H50/3.
2.10. Instalacja wyswietlania alarméow DWA

W obickcie znajduje si¢ system wyswietlania alarmow typu DWA-100 . System ten
stuzy do powiadamiania sekcji gasniczych Strazy Pozarnych o konieczno$ci
natychmiastowego wyjazdu ekipy do zdarzenia. Przewiduje si¢ montaz dwodch
wyswietlaczy. Zasilanie podlaczy¢ do istniejacego wyswietlacza w istniejagcym garazu.

2.11.Instalacja monitoringu

Instalacja monitoringu obejmuje nastepujacy zakres :

- montaz i okablowanie 4 szt. kamer full hd zewngtrznych

- do transmisji zostanie nalezy utozy¢ sie¢ LAN od istniejacej szafy serwerowej
- nalezy wykona¢ konfiguracje¢ wszystkich elementow systemu

2.12. Instalacja gloSnikowa.

Instalacja glosnikowa dotyczy montazu glosnika w pomieszczeniu garazowym , myjni
oraz jednego na zewnatrz obiektu. Podiaczenie przewodu =zasilajacego dwa glosniki
nalezy wykona¢ od najblizszego glo$nika znajdujgcego si¢ w istniejgcym pomieszczeniu
garazowym. Ulozy¢ przewod 2x1,5 mm? HQ OFC lub SCP 16/20FC-WT 2x1,5.



2.13.Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na
srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

3. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
3.1. Odbiory czesciowe.

Odbiory cze$ciowe dotycza tych fragmentdw instalacji, ktére ulegaja trwatemu
zamontowaniu w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania oraz dokonania obmiaru.
Odbiorowi cze$ciowemu podlega przygotowanie podiloza, sposob prowadzenia i
wykonania instalacji podtynkowych, takze sposoby wykonania przepustow przez S$ciany
I ich uszczelnienie.
Kierownik robdt zobowigzany jest zglasza¢ inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru
zakres wykonanych robot ulegajacych zakryciu.

Obmiar robét

Obmiar robdt bedzie okres$la¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli szczegotowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczane w (m®), powierzchnie w (m?), a sprzet i
urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ dwoch znakéw po przecinku. Ilosci, ktore majg
by¢ odmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa. Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy
w robotach. Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

3.2. Odbior koncowy

Odbiér koncowy jest etapem podczas ktorego nastepuje sprawdzenie zgodnosci
wykonania instalacji  elektrycznej z projektem, obowigzujagcymi normami oraz
przepisami techniczno-budowlanymi a takze sprawdzeniem prawidtowego bezpiecznego
dziatania tych instalacji.



Odbidr koncowy jest potwierdzeniem , ze wykonane instalacje nadaja si¢ do

przekazania i eksploatacji i moze by¢ potaczony z odbiorem majagcym na celu

przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Kierownik robot zobowigzany jest do :

- przygotowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt

( protokotow pomiarow , badan , ewentualnych opinii rzeczoznawcow )

- zgloszenie do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z odpowiednim

wpisem do dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynno$ciach odbioru i usunigcia

ewentualnych wad

- przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych

projektem budowlanym , warunkami pozwolenia na budowg¢ 1 obowigzujagcymi

przepisami

- przekazanie inwestorowi wymaganych deklaracji zgodno$ci i certyfikatbw na
materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji

Podstawa platnosci

Rozliczenia obejmuja nastepujace roboty:

- roboty tymczasowe 1 towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa o wykonanie danego obiektu lub
zgodnie z kontraktem oraz wg szczegdtowych ustalen w harmonogramie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskania akceptacji
Inspektora nadzoru

- zakup 1 dostarczenie materiatu

- wykonanie zgodnie z zakresem projektu wykonawczego

- wykonanie niezbednych rusztowan wraz z ich rozbiorka.

- oczyszczenie placu budowy z odpaddéw powykonawczych

Podstawga ptatnosci beda ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym skorygowane
obmiarami faktycznie wykonanych robot.

3.3. Badanie i odbidr instalacji elektrycznych

Ogledziny instalacji elektrycznych maja na celu stwierdzenie czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty 1 $rodki zabezpieczen 1 ochrony spelniaja  wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich przepisach.

Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci wykonania:

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi

- ochrony przeciwprzepigciowej

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

- doboru urzadzen i1 $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

- 0znaczenie przewodow a w szczeg6Olnosci przewodow neutralnych

i ochronnych

- umieszczenie schematow , tablic ostrzegawczych lub innych oraz oznaczenia

obwodoéw , aparatdéw , tacznikdéw , zaciskow itp.

- polaczen przewodow



3.4. Badanie ( pomiary i proby ) instalacji elektrycznych:

- sprawdzenie cigglosci przewoddéw ochronnych tym gltownych
i dodatkowych ( miejscowych ) potaczen wyrdwnawczych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

- sprawdzenie biegunowosci

- przeprowadzenie prob dziatania

- sprawdzenie dzialania urzadzen réznicowopradowych

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi normami
przedmiotowymi.

Przeprowadzone badania instalacji powinny by¢ zakonczone wystawieniem protokotu z
przeprowadzonych prac kontrolno-pomiarowych.

3.5. Inwestorski odbior koncowy

Koncowy odbior instalacji elektrycznej powinien odby¢ sie pod przewodnictwem
przedstawiciela inwestora z udzialem wykonawcy 1 przysziego uzytkownika.
W sklad komisji moga wchodzi¢ takze projektant sprawujacy nadzor autorski a takze
rZzeCzoznawcy.
Do odbioru nalezy przedstawic :
-umowy o wykonanie robot wraz z pdzniejszymi aneksami (jezeli wystepuja )
- powykonawcza dokumentacj¢ techniczng instalacji elektrycznej
- protokoty z przeprowadzonych préb montazowych
- protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych
- dziennik budowy
-dokumentacj¢ techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi ( eksploatacji ) odbieranej
instalacji oraz zainstalowanych na stale urzadzen elektrycznych
- certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci na zastosowane w instalacji elektrycznej
wyroby 1 urzadzenia

Inwestorski ~ odbior  koncowy  instalacji  elektrycznych  obejmuje: sprawdzenie
przedstawionych dokumentéw i wynikow pomiaréw, ogledziny instalacji, proby
rozruchowe.

Komisja powinna przerwaé¢ swoja dziatalno$¢ przypadku gdy:
% roboty elektroinstalacyjne nie zostaly ukonczone
« wykonana instalacja wykazuje wady uniemozliwiajace jej  bezpieczne
uzytkowanie
«» prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa
% komisja nie dostata do wgladu niezb¢dnych dokumentow
Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznej powinien by¢ potwierdzony
protokotem.



Wzory protokoléw odbiorczych

PROTOKOL Nr.....

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZLECENIODAW A ..ttt ettt b et b et sb e bt e bt ne b e e
(O] | =1 G I T TSP T R T T UP PRSPPI
UKLEAD SIECEL: ..ot DATA POMIAROW: .....c.cooveevreerereerernienens
US o UO. . UL ot
Nazwa Ocena
Typ In In | Zspom | Zsdop | Ud ;-
Lp. | Symbol | badanego . , skuteczno$ci:
urzadzenia | Z2067Pieczeft | [A] 1AL 1 IWE | IWT | IV | A nie
Us — napigcie znamionowe sieci In — prad znamionowy urzadz. Zabezpieczajacego
Ug — obliczone napigcie dotykowe la — prad zapewniajacy samoczynne wyltaczenie
UL — napiecie dopuszczalne dtugotrwate Zs pom — impedancja petli zwarcia — pomierzona
U, — napigcie fazowe sieci Zs 4op — impedancja petli zwarcia - dopuszczalna
Przyrzady pomiarowe:
Lp. |Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.
1
2
3
4




Orzeczenie:
Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:
1o 2ot S

Protokol pomiarow stanu izolacji przewodow

Protokot Nr ........
z pomiaréw stanu izolacji
obwodow i urzadzen elektrycznych

(Nazwa firmy wykonujacej pomiary) Z AN (i

A L=To= oL Fo N x-SR TRUOPRRRRRRR
O K et et ettt ————

WATUNKI POMIAIUL ..oeiieieie e ae e aeeaeeneesreesteaneessaeeenneenes
D=1z 0100 0 =L LTRSS RPRORPTPRTRS
ROAZAJ POMIAIU: ..ottt te e s e se e be e s e ereesteenaesseesaeeneenreas
Przyrzady POMIATOWE: ............coooiiiiiiiiiii e
adoToTo o F= VLYo [ a1 [0 I oo o 01 F- U U SRR
W dniach POPIrZeANICN: .. ....c.oiiiiiiiiiie e

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen 1 obwodow przedstawiono na rys:
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TABELA WYNIKOW

Lp | Symbol Nazwa Tlos¢ Rezystancja w [MQ] Rezystancja
urzadzenia | faz [L1-L2 [ L1-L3 | L2-L3| LI- L2- L3- | N-PE | wymagana
lub obwodu PE/PEN | PE/PEN | PE/PEN [MQ]

L 1T o | TP

Orzeczenie: Izolacja badanych urzadzen i obwodow elektrycznych spetnia / nie spetnia / wymagania

przepisow

Sprawdzenie przeprowadzit:

(imig, nazwisko i nr §wiadectwa kwalifikacyjnego)

Protokot sprawdzit:

Protokot otrzymat:
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WYMAGANE UPRAWNIENIA OSOB
WYKONUJACYCH PRACE KONTROLNO-
POMIAROWE

Wykomyacy pnl:uian, ponost pelng ndpmiedziahmic’ za pﬂprammoic' Przygotowania,
przeprowadzenia 1 oceny wymkow pomiarow. Jest on rowmez odpowledzialny za
zapewnienie W czasle pomiarow bezpleczenstwa wykomawcow fych prac oraz osdb
postronuych. Z tego wzgledn Fozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 1. w sprawie
wymagen kwalifilkacyjnych zezwala na wykonywame prac konTolne-ponuarcwych w
mstalacjach, vrzadzeniach 1 sieciach elektryezuych wylaczme przez osoby posiadajace
swiadectwo kwalfikacyme uprawmajgee do zajmowania si¢ eksploatacyy na “stmowisku E
ﬂtplnamn:]a) ktore posiadaja ]:lclm'lerdzenle spelmienia wymagan kwalfikacymych do
wykomywania prac kentrolno-pomiarovych.

Uprawnienia takie nadya Komusje Kwalifikacyjne powolane przez Prezesa ergdu
Regulacyi Energetyki. Od wielu lat sprawdzenie kwalifikacji oraz nadawanie upravwimien jest
domena Stowarzyszenia Elektrykéw Polskach.

Szezegolows tematyka egzamim kwalifikacyjnego dla osob na stanowisku Eksploatacyt
w odmesienm do uprawmen do wykomywaniz prac kontrolno-pomuarowych przewidwe
sprawdzenie Zoajomoscl:
1} czestotliwodei 1 zakresu wykonywania pomiarow 1 badan,
2} wanumkéw przeprmradzama prac Lnnﬂn]m—pﬂmlamu yeh,
3} przygotowsmia 1 przeprowadzenia ponuariw,
4} zasad imetod pommarowych eraz przyrzadow pcrmmmw*ch
5} sporzadzama protoketdw z badan 1 oceny wynikdw pomuardw.

Wsponmiane wyze) Rozporzadzenie MG w sprawie wymagan kwalifikacyjnveh dla osab
zajmmyacych sie eksploatacjs wzadzen, mstalacyl 1 siecl oraz trybu stwierdzamia fych
kwalifikacji, rodzajow wrzadzen, przy ktcrych eksploatacji wymagane jest posiadamie
kwalifikacyl, jednostek orgamizacypuych, przy ktorych powehye sig komisje kx\allﬁkacv]ne
oraz_wysckoscl oplat pobleranych za sprawdzeme kwalifikacji; przewiduje rowniez
mozliwosé nadawania uprawmien pomuarewych dla osob Dozoru, ale uprawniema te me
upowazniajg de bezpnsredmegn wykonywania prac kontrolno-ponmarowych, ale do
kierowania czynnodelanu oseb mkﬂuujamch te prace 1 nadzorowania fych czymnoscl. W
odniesienin do tych o30b wymagana jest znajomosc:

1) zasadml.nnvwanla ponardw ekspleatacyjmych,

2} metod badan 1 przyrzadéw ]:lclnuarmw:h

3} interpretacyiioceny wynikow pomuarcw.

Ustawa z 27 marca 2003 1. o znuanie Ustawy — Prawo tudowlane oraz o zmuamie imych
ustaw, wprowadza w art. 625, wymagame, aby konfrole stamu techmezneso mstalacy
elektryeznych 1 prorunochronnych przeprowadzaly osoby posiadajace kwalifikacje wymagane
przv  wykenmywanm dozoru nad  eksploatacjs  wzadzen, imstalacjl omaz  siec
elektroenergetycznych.
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WYKAZ PRZEPISOW | NORM MAJACYCH ZASTOSOWANIE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Nr normy lub innego aktu

Tytut normy lub innego aktu prawnego

prawnego

> PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

> PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

> PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

> PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 364-4-481:1994 bezpleczgnstwg. Doboér srodkow othony w ;alezposm od W[:'JWVYOYV zewnetrznygh.
Wyb6r  $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoSci od  wplywow
zewnetrznych

> PN-IEC 664-1:1998 Koordyna_qa_ |zoIaCJ_| urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

> PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane I[EC

> PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

> PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk

> PN-IEC 60364-4-41-2000 Insta!aqe ’elektryczne w 0b|(.ektach. bgdowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

> PN-IEC 60364-4-42:1999 Insta!aqe 'elektryczne w obiektach pudowllanych.. Ophrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

> PN-IEC 60364-2-43:1999 Insta!aCJe 'elektryczne w obiektach budowl_anyph. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-442:1999 bezpleczen's:tvya. Oghrona przgd przepigciami. Qchrona msta.IaCJ! nl_sklego napigcia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-443:1999 | bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

> PN-IEC 60364-4-45:1999 Insta!aqe ’elektryczne w ob|ektac?h pudowlgny(;h. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia

> PN-IEC 60364-4-46:1999 Insta!aqe 'elektryczne w qb|ektagh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie i taczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 60364-4-47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Postanowienia og6ine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-473:1999 | bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-482:1999 | bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

> PN-IEC 60364-5-51-2000 Instalacje elektryczne w oblektgch budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

> PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycgng w 'o’blektach budowlanych. Dobor'l montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

> PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w oblektach .budowla.nych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

> PN-IEC 60364-5-537:1999 | elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

> PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrygzng w pblektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

> PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
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Nr normy lub innego aktu

Lp. prawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego

elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

» PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

> PN-IEC 60364-7-704:1999 _Instalac;_e elektryc_zne__w ob|ekta_ch budowlgnych. Wyr_nagan,la qotyczqce specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

> PN-IEC 60364-7-706:2000 .Instalacle elektryc.zne“w obiektach budowlapych. Wym.agamaldotyczqce speqalnych
instalacii lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

> PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

> Dz.U.02.75.690 Dz. U. z dnia | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

15 czerwca 2002 r. powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom V —
Instalacje elektryczne

> Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzadzone przez zespot

rzeczoznawcoOw ds. zabezpieczen pozarowych

Inne dokumenty:
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