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ODBOJ STALOWY By ODBOJ STALOW ODBOJ STALOWY Mo N 100
A1 - Oprawa o$wietleniowa na zradia LED, 1P66, K09, UGR<22, Ra>80, [T=4000K; P=52 W, strumien Swietiny 7000 Im , T®3
montaz nastropowy, nascienny lub za pomocq zwieszakow; obudowp stalowa  malowana RAL 7035, e i
uktad Now__gm&“ zasilacz LED 7 wyjsciem napigciowym SELV, . Bl \
zywotnosc: 70000h (LBOB20); oprawa wykonana w standardzie HAQCP, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN TN B\ i N
60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-35:1997-04, EN62471 'E —f —1, E )
NS Hw ° NS
A5 — Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP66, K0S, UGR<22, Ra>80, T=4000K; P=37W , strumien 4700 Im , U = 24 VOC << AW _ <H{l-
EWS — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, 1KO7, 2 klasa ochronnasci, pobdr mocy maks. 7,0W, 12szt diod LED o T=6000K i m_ V.Am" \ ,%
Ra>80, montaz: nastropowy, moduf awaryjny skladajqcy sig z tadowarki, zrodta pradu stalego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO il \ —H
4,8 1,24h z czasem tadowania 145min i requlowanym czasem autonomii| 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i iloscig cykli \ i 3 W 20
tadowania,/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrédta swiatt, 300 N “th W 100
praca bez bleddw); dwuzadaniowa (praca na jasno ), z funkejq autotest, budowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, 00 < i il S
odblysnik symetryczny bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespol optyczny =515Im dla pracy SE \ nie «
oraz 130Im dla pracy SA, , zakres temperaturowy pracy: =20°C = +50°C |?bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, <L 3 | BRAM SEGMENTOWA-ZPRZESZKLENIEM <y
zqodnos¢ z normami EN 605981, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UN| EN 1838, UNI 11222, EN 62034 wys./szer. 450%400 crp il
AW3 - Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobdr moty| maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: zawor hydrantowy DN75 I i zawor hydrantowy DN75
nastropowy, modul awaryjny sktadajqcy sie z fadowarki, zrodfa prqdu stateqo i jednostki kontrolujqeej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z 5 / \
czasem tadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i iloscig cyki %m owania/roztadowania = =
rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, biqd baterii lub zrédta swiattd, praca bez biedow); =\ \ o ] P . | =N
dwuzadaniowa (praca ‘ha josno?, z funkcjq autotest, obudowa wykonana ‘wquowowgogo Uo__s@m_%c RAL 9003, odblysnik symetryczny ,ﬁ/_n ] e e I S 1 E— ~F )
bialy z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu QN,,@N\_N% o optyczny =313Im dla pracy SE oraz 130im dla pracy o i ~—
SA,", zakres temperaturowy pracy: |—20°C = +50°C ?bez stosowania urzqdzer-do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN B
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 \ A2
AW4 — Oprawa awaryjna LED, P63, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,0W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: : / :
nastropony, modul awaryjny skladajacy sig  fadowbrk, 2rddta pradu stofego i jednostii kontrolujacej; okumulator 2410 48V 1,24 7 ~ ODBOJ STALOWY QLR ODBOJ STALOWY
czasem tadowania 210min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i ilosciq cykli tadowania/rozladowania % 15 106 15
rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blqd baterii lub zrddla $wiatta, praca bez bledéw); ?
_.m%omo%:_o,\wo %38 _wa _o_%sm@v, Z a:x_mo autotest, ﬁogﬁoso. wykongna-z f,.agé%g%ﬁ ?_Psg_%__ %%A_v_ 9003, m%ﬁ%; : 600 600 600 ) )
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny =800Im , zakres temperaturowy =
oracy: ~20°C = +50°C ?bez stosowania urzqdzen do podgrzewama akumilotora, 2godnost 2 normami EN 603981, EN 60598-2-2, B [ 9 | (3 oh ‘5] et 0 RO UL OoRCDaA
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN' 62034 \Z/ N _ R TENRT OPRACONANA —
A2 - Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, 1P66, 1K09, UGR<22, Ra>80, T=4000K; P=51 W , strumien swietiny 7000 Im , e ROZBUDOWA BUDYNKU
montaz nastropowy, nascienny lub | na  wysiegniku; obudowa aluminiowia | malowana RAL 7040, A | A VAV JRG STRAZY POZARNEJ
uklad zasilajoey: zasilacz LED , odbtysnik ~paraboliczny z  anodyzowanego_aluminium 2 436 MAAAAANALY - suooiaye W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13
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OPRACOWAL | mgr inz. Magdalena Birula
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