PODPARCIE PrATWI

CARAZU W QS|

77477

A SKALA 1:20
‘ C »{ ‘ 2220 .
~,%%”~/§~/’~ &
220 - - — — ,
99 nﬁt\\ ) i R __——/——/—/‘\ Y
D — £ 3018 »{
— g — — ‘ = Vi6/S5(KL58) B
\ = ‘ =
SHI —
g_
NI gy C A | 3 IE | 2
= = = =
I = dos - _____ e 4 oAU B
S o S o O ©
- g — 1+ - — = — - — - — - — ] e — e o — e B — — =R
T o - T S ZESTAWIENIE_STALI 1 g2 & 1 g
<< <C (] O| <C < < <
‘ | o 9= § = ‘ [ 9T F= NUMER NAZWA DLUGOSC | GATUNEK | LICZBA | DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM | _ g = = | S =
o wo ¥ = = o & = ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] 5 & = = 5 & =
=l g8 |2 3 = [ 01 [ 180 11196 | S2350R i 11.20 2200 | 24631 | 246.31 = |8 |8 o = |8 |8
g - = = g - = 02 @ 8x70 164 S235.R 6 0.98 4.40 0.72 4.33 % - - - % - -
N IEE |18 2 |2 g g 2 S |I[E B |2
i N N N i N N - =N N N =N N
% = = = % = = NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 451 0 |Z = = E: =
o S S S & S S RAZEM: 255.15 e |5 S S & S S
N — - - N - - +0.00 WYKONAC: x 1 255.15 | SEEEEE — l SR —
T T SEPOZ\OM PROJ. POSADZKI
| 2do | 2760 | 2do || 4801 bod. 2899 _bod,
1120], 3000 L 4970 3000 >
== - - == == = o
I s R =
44/@%8 2212 %8 2212 %8 2212 #8 2212 #8 2212 SJWQ/M
7 11196.5 . .
A SZIJIJJIR ; —— s
- INWESTOR KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
[ 180 OW 64—700 CZARNKOW, UL.OGRODOWA 1
L=11196 S/T=1 PROJEKT ROZBUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO—GASNICZEJ PSP

PRZEKROJ A—A
SKALA 1:10

ZEBERKO PODPOROWE

ZESTAWIONO NA RYS. DOT. WIEZY

PRZEKROJ B—B
SKALA 1:10

ZEBERKQ PODPOROWE

ZESTAWIONO NA RYS. DOT. MYJNI

40,00,5040,

PRZEKROJ C—C

5918

M16,/55(KL.5.8)

SZCZEGOL "D”
SKALA 1:10

S235dR

SKALA 1:10
S = 8x70
3018
B3
# XD
*

L=164 SZT= 67 @

5%7
spl”

STAL_S235JRG2(St3S) i
FLEKTRODY E 3 ORA(ER/.3.46;

KATEGORIA KOROZYJINOSCI C

/ABE/PIECZENIE ANTYKOROZYJINE
WG OPISU.

UWAGA:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

— WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO—MONTAZOWYCH (WG MINISTERSTWA
BUDOWNICTWA | INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE)

— NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACJI (P.K.N)

— INSTRUKCJE, WYTYCZNE | WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW | DOSTAWCOW MATERIALOW BUDOWLANO—INSTALACYJNYCH.

— PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJACYCH JAKOSC MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.

64—-980 TRZCIANKA,UL.BRONIEWSKIEGO 13

OBREB GEODEZYJNY TRZCIANKA, DZIALKI 2676,2677,2678
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KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH

MARIUSZ G

60-838 POZNAN, UL. DABROWSKIEGO 17/13
e—mail : pp_mw@wp.pl, tel. 605 030 297

EPP.MG

RAMOW SKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architektmglinterio.pl
kom. 509 3500 043

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY
BRANZA KONSTRUKCYJNA UPR.NR PODPIS
PROJEKTOWAL | MQr inz. Maciej Walawender 83/PW/92
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