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OPIS TECHNICZNY
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeqgotowego zakresu i formy projektu budowlanego

WSTEP

Niniejszy opis stanowi integralng cze$¢ dokumentaciji techniczno — wykonawczej branzy
»#Architektura”

Opis nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami wykonawczymi innych
branz.

Rozdziaty opisu okreslajg wymagania dotyczgce wykonawstwa poszczegdlnych zadan z zakresu
robot.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zadania, czy jest to
rozwigzanie przedstawione czy alternatywne.

Obowigzujg przywotane normy lub réwnowazne.

Jezeli w opinii Wykonawcy jakiekolwiek rozwigzanie lub cze$¢ rozwigzania opisanego w
opisie technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych, nie
spetnia stawianych im wymagan funkcjonalnych, zgodnosci z technologia lub przepisami.
Wykonawca powinien niezwtocznie poinformowac¢ pisemnie Architekta, Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru, dostarczy¢ wyjasnienie takiej opinii i oczekiwaé na instrukcje od
Architekta lub Inspektora Nadzoru przed wykonywaniem pracy, ktére uprzednio zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym.”

Nastepujgce zakresy robot sg ujete w opracowaniach branzowych:
— Projekt konstrukcyjny

— Projekt instalacji sanitarnych

— Projekt instalacji elektrycznych

— Drogi, chodniki, place

Uwagi ogodlne.

a) Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Europejskimi Ocenami
Technicznymi lub/i Krajowymi ocenami technicznymi, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

b) Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

c) W wykonaniu otworéw okiennych w scianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

d) Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz
faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

e) Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii Scian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

f) Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

g) Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé¢ wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna

h) Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

i) Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

FPrpP.MG
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i) Nalezy uwzglednié przejscia przez stropy (stropodachy) otwordw instalacyjnych rozpatrujac i
opierajgc sie o rysunki branzowe.

k) W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac¢ sie z projektantem.

I) wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku.
Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance polegajgca

na:

— budowie budynku techniczno — magazynowego ze stanowiskiem mycia samochodéw i wiezg do
suszenia wezy

— budowie wiaty $mietnikowej

— przebudowie placu manewrowego

— wycince drzew kolidujgcych z rozbudowg

— izolacji sciany podziemnej budynku istniejgcego od strony placu manewrowego

— wykonaniu niezbednej infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej obstugujgcej
projektowang rozbudowe

— zagospodarowaniu terenu zielenig wysokg i niskg

W ramach inwestycji

— przebudowany zostanie zjazd z ul. Spoétdzielcow i przesuniety stup oswietlenia ulicznego
kolidujacy ze zjazdem wg odrebnego opracowania na podstawie Decyzji Burmistrza Trzcianki nr
sprawy RI1.7230.382.2022.KS z dn. 04.11.2022 r.

— wykonana zostanie rozbiorka istniejgcej stacji paliw wraz z podziemnymi zbiornikami oraz
rampy serwisowej pojazdéw pozarniczych wg odrebnego opracowania na podstawie zgtoszenia

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowe zaprojektowano jako kontynuacje istniejgcej parterowej czesci budynku JRG.
Rozbudowa zaplanowana jest w miejscu obecnie istniejgcej stacji paliw ze zbiornikami
podziemnymi, czesciowo myjni terenowej i rampy do serwisowania pojazdow pozarniczych. Obok
projektowanego budynku zaprojektowano wiate $mietnikowg o wymiarach 3,1 x 3,1 m
umozliwiajgcg segregacje smieci (3 x pojemniki 360 | + 1 x pojemnik 660 I)

Na elewacji potudniowej budynku zaprojektowano $cianke wspinaczkowg. Scianka wspinaczkowa
o wysokosci 12 m wykonana bedzie z Zelbetu gr. 12 cm. Scianka bedzie ustabilizowana poprzez
wsparcie jej na konstrukcji wiezy. Pod Scianka wspinaczkowg zaprojektowano powierzchnie
sportowg o szer.1,8 m. Plac manewrowy zostanie przebudowany ze skorygowaniem jego
powierzchni w miejscu projektowanej rozbudowy

Instalacje i sieci doziemne

Kanalizacja sanitarna — $cieki sanitarne (technologiczne) powstajgce w projektowanym budynku
beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcego przytacza kanalizacji ogélnosptawnej poprzez
istniejgcy separator ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem. Kanalizacja deszczowa —
wody opadowe i roztopowe z placu manewrowego oraz parkingu bedg odprowadzane do
istniejgcego przytacza kanalizacji ogdélnosptawnej po uprzednim ich podczyszczeniu przy
wykorzystaniu istniejgcego separatora substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.
Wody opadowe z dachu projektowanej rozbudowy bedg odprowadzane powierzchniowo na
otaczajacy teren zielony. Doziemne sieci i instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z PT Instalacje
sanitarne. W wycenie nalezy uwzgledni¢ demontaz i utylizacje zbednych elementéw instalacji
doziemnych

Doziemne sieci i instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z PT Instalacje elektryczne.
Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Spétdzielcodw, ktdry zostanie poszerzony
do 8,0 m — na podstawie uzgodnionego projektu zjazdu z drogi publicznej. Istniejgcy plac
manewrowy zostanie przebudowany, jego konstrukcja i geometria uwzgledniaé¢ bedzie ruchu
pojazddéw pozarniczych. Spadki zapewnig wtasciwe odwodnieni placu do kanalizacji deszczowe;.
W potudniowej czesci placu manewrowego zaprojektowano 10 miejsc postojowych. Wymiary
miejsc postojowych 2,5x5,0 m.

FPrpP.MG
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Wzdiuz Sciany projektowanej myjni zaprojektowano chodnik — dojscie do $ciany wspinaczkowej i
drabiny wlazowej na dach wiezy. Pod $cianka wspinaczkowg zaprojektowano powierzchnie
sportowg o szer.1,8 m. Nawierzchnia drég dojazdowych i placu manewrowego z kostki betonowej
gr. 8 cm, chodnik 6 cm

Wykona¢ wg PT Drég oraz dokumentacji technicznej przebudowy zjazdu.

W ramach przebudowy zjazdu nalezy przebudowac¢ ogrodzenie i wymieni¢ istniejgcg brame na
szersza.

Poszerzony zjazd z ul. Spétdzielcow bedzie zamykany bramg przesuwng o szerokosci przejazdu

8,0 m. Wykonawca robét zdemontuje istniejgcg brame przesuwng oraz czes¢ ogrodzenia z siatki

(okoto 3 m). W ramach realizacji bramy wykonaé nalezy

— stopy fundamentowe i $cianke fundamentowg pod stupy zgodnie z wymaganiami producenta
wybranej przez wykonawce do realizacji bramy

— podtaczenie bramy do instalacji elektrycznej

— korekte istniejgcego ogrodzenia z obu stron bramy dostosowujacg ogrodzenie do
zaprojektowanej bramy

Zamontowa¢ nalezy systemowg brame samonosng montowang na fundamencie zawieszona
wysiegnikowo nad wjazdem. Skrzydio bramy wykonane w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem w
postaci ksztattownikdw zamknietych. Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie Duplex -
cynkowanie ogniowe i powleczenie farbg poliestrowg w kolorze istniejgcego ogrodzenia

— wyposazona w nhaped elektryczny + 10 pilotéw (skonfigurowane z bramami segmentowymi
garazy)

— wysokosé: 165 cm,

— szerokos$c¢ przejazdu w Swietle: 800 cm,

— szynajezdna 130 x 115 mm,

— wypetnienie w postaci ksztattownikdw zamknietych 25 x 25 [mm], spawanych do konstrukcji

— podwdjna rama prowadzgca,

— podwojny stup zamykajgcy wykonany z profili 100x100mm wyposazony w chwytak,

— tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu (w zalezno$ci od szeroko$ci bramy),

— brama z napedem umieszczonym w stupie z zamknigeciem w postaci pokrywy,

— skrzydto wykonane z dwéch modutow, profile fgczgce moduty skrzydta o przekroju 80x40 [mm],
catos¢ skrecana jest z szyng jezdna.

— Stup konstrukcyjny (nosny bram) wykonany z profili 100x100mm. Stup potgczony z szafg na
naped.

Wyposazenie

— Sitownik

— Centrala sterujgca

— Odbiornik radiowy

— Nadajnik zdalnego sterowania (10 szt)

— Lampa sygnalizacyjna

— Antena zewnetrzna

— Fotokomorka

— Wylacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym stop
— Listwy bezpieczenstwa

— System transmisji sygnatu z listwy bezpieczehstwa montowanej na skrzydle

Naped w szafie - szafa zabezpiecza naped oraz sterowanie przed zmiennymi czynnikami
atmosferycznymi. Zamek szafy petni funkcje zabezpieczajgca naped przed dostepem oséb
niepowotanych.

Przyktadowa brama: brama przesuwna PI1130 Wisniowski
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Fot. poglagdowa

3.3

3.3.1

3.3.2

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Zaprojektowano wycinke 7 szt. drzew kolidujgcych z rozbudowg

OBWOD NA SREDNICA NA WYSOKOSC Gatunek llos¢
WYS. 1,3 m WYS. 1,3 m [cm] [m]
[cm]

1 165 52 11 Swierk srebrzysty 1
2 87 28 7 Swierk srebrzysty 1
3 95 29 8 Swierk srebrzysty 1
4 78 24 7 Swierk pospolity 1
5 133 42 9 Swierk srebrzysty 1
6 52 16 9 Swierk pospolity 1
7 82 26 7 Swierk pospolity 1

Zaprojektowano na dziafce nr ewid. 2676 nasadzenia kompensacyjne w ilosci 14 szt. drzew
gatunek swierk, o obwodzie pnia min. 3 cm na wysokosci 100 cm (protokot z ogledzin drzew z dnia
21.10.2022r.).

W miejscach, gdzie istniejgcy plac manewrowy zastgpiony zostanie powierzchnig biologicznie
czynng, wysiana zostanie trawa. tgczno powierzchnia nowoprojektowanych trawnikéw wynosi 75
m2.

Nasadzenia drzew

Wykonac¢ zgodnie z lokalizacjg pokazang na rysunku planu zagospodarowania terenu.

Do nasadzen nalezy wykorzystaé drzewa z brylg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg
druciang. Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z petng zaprawg dotéw: 1,0 x 1,0 x 0,7 m . Jesli
podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod
dotu. Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi,
impregnowanymi cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dlugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo).

Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowa, potgczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gérnej krawedzi palika.
Drzewo stabilizujemy do palikdéw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana,
w kolorze czarnym). Po sadzeniu drzew nalezy wykonaé¢ misy $r. 100 cm, zagtebione w terenie.
Podla¢ drzewo i wyscidtkowac 5 cm warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary
ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Trawnik

Trawnik nalezy zatozy¢ na minimum 15-20 cm warstwie ziemi urodzajnej. Nasiona nalezy wysiaé
na zwatowany, wyréwnany teren; przykry¢ max 1 cm warstwg humusu. Najlepiej zastosowaé
gotowg uniwersalng mieszanke trawnikowg. Po sianiu i przykryciu nasion ziemig teren ponownie
nalezy zwatowaé

Istniejgce zywoptoty pozostajg bez zmian.
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3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

Wiata smietnikowa

Wykonac jako rozwigzanie systemowe stanowigce catos¢ techniczno — montazowg jednego
producenta, dostarczane na plac budowy w czesciach do montazu

Konstrukcja

1. Stopa poziomujgca stupy wewnetrzne, kotwiczenie do podtoza poprzez wklejanie pretéw
gwintowanych za pomocg kotwy zywicznej. Catos$¢é cynkowana ogniowo, malowana farbg
proszkowa. Wykonana z profilu stalowego o wymiarach 60x60x2 mm

2. Stopa poziomujgca stup narozny, kotwiczenie do podtoza poprzez wklejanie pretéw
gwintowanych za pomocg kotwy zywicznej. Cato$¢ cynkowana ogniowo, malowana farbg
proszkowa. Wykonana z profilu stalowego o wymiarach 100x100x2 mm

3. Stup wewnetrzny konstrukcyjny zimnogiety i zgrzewany, wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5
mm x 2270 mm

4. Stup narozny konstrukcyjny zimnogiety i zgrzewany, wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5
mm x 2270 mm

5. Otok dachu wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm, malowany obustronnie farbg
proszkowg wg palety RAL

6. Belka konstrukcyjna dachowa zimnogieta samopoziomujgca z systemowg rynng odwadniajgcg i
ukrytym odptywem wykonana z:

- blachy gr. 2,0 mm

- cynkowana ogniowo

- powtoka zewnetrzna farba proszkowa wg palety RAL

7. Belka konstrukcyjna dachowa samopoziomujgca wykonana z :

- profila zamknietego 60x60x2 mm

- cynkowana ogniowo

- powloka zewnetrzna farba proszkowa wg palety RAL

8. Pokrycie dachu wykonane z :

- blachy trapezowej T-35 gr. 0,7 mm

- powtoka zewnetrzna poliestrowa

9. Obrébki blacharskie dachowe wykonane z blachy poliestrowej gr. 0,7 mm

Wypetnienie $ciany

1. Kaseton gtadki wykonany z :

- blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm

- malowane obustronnie farbg proszkowg wg palety RAL
- 4 rzedy poziome kasetonow

- wysokos$é 450 mm

- grubo$¢ 32 mm

- dtugos¢ wg projektu

- szeroko$¢ fugi poziomej 20 mm

- szeroko$¢ fugi pionowej 10 mm

2. Kaseton perforowany na catej powierzchni wykonany z :
- blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm

- malowane obustronnie farbg proszkowg wg palety RAL

- cztery rzedy poziome kasetonéw

- jeden kaseton perforowany w poziomie

- wysokosé 450 mm

- grubo$¢ 32 mm

- dtugos¢ wg projektu

- szerokos$¢ fugi poziomej 20 mm

- szeroko$¢ fugi pionowej 10 mm

- perforacja kwadratowa 16x16 mm - wzor perforacji 16x16 mm

Drzwi
1. Dwuskrzydiowe o szerokosci 1485 mm [ 5 : %4 ]
2. Konstrukcja drzwi wykonana z :

- profila zamknietego 40x30x2 mm
- zawiasy ze stali nierdzewnej
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3.4.4

- zamek hakowy z wktadkg patentowg ze stali nierdzewnej
- klamka z szyldem ze stali nierdzewnej

3. Wypetnienie kasetonowe sktada sie z:

- 3 rzedow poziomych kasetonoéw gtadkich o wysokosci 450 mm, ocynkowanych, obustronnie
malowanych farbg proszkowg

- 1 rzedu poziomych kasetonéw perforowanych o wysokosci 450 mm

- 1 rzedu poziomych gtadkich kasetonéw o wysokosci 120 mm

Pozostate elementy wiaty

1. Odbojnik koszowy systemowy naposadzkowy wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm

2. Rura spustowa systemowa ukryta w stupie naroznym wiaty $50 mm

3. Ztgczka narozna otoku wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,0 mm, malowana farbg proszkowa
wg palety RAL.

Przyktadowa wiata Smietnikowa ORBIS firmy Grass

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW

Pomieszczenie techniczno magazynowe stuzy¢ bedzie do przechowywania sprzetu pozarniczego
(t6dz, przyczepy ze sprzetem specjalistycznym) oraz jego przegladu. W pomieszczeniu
zaprojektowano kanat techniczny przekryty demontowanymi kratami pomostowymi wg projektu
konstrukcji, przeznaczony do oceny stanu technicznego sprzetu pozarniczego. Kanat wyposazony
bedzie w studzienke bezodptywowg oraz o$wietlenie. W kanale nie bedg prowadzone prace
naprawcze.

Oswietlenie pomieszczenia swiattem dziennym poprzez 3 naswietla dachowe o powierzchni 3 x
6,6 m2 oraz naswietla w bramach segmentowych 3 x 1,5 m2. W pomieszczeniu zaprojektowano 3
bramy zewnetrzne segmentowe podnoszone automatycznie, drzwi wejsciowe (ewakuacyjne) oraz
przejscia do pomieszczen myjni i suszarni wezy strazackich. Pomieszczenie wyposazono w
umywalke, zawor ze zigczkg do weza, odwodnienie liniowe wzdtuz $ciany z bramami
zewnetrznymi. Ogrzewanie pomieszczenia (=16 st.C) aparatami grzewczo wentylacyjnymi.
Wentylacja grawitacyjna. Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje elektryczne,
niskoprgdowe (instalacja powiadamiania DWA) i instalacje sprezonego powietrza. Stupy
konstrukcyjne stalowe oraz wjazdy bramowe do pomieszczenia zabezpieczone bedg odbojnikami
stalowymi.

Pomieszczenie myjni stuzyé bedzie do mycia pojazdéw pozarniczych przez uzytkownikéw. W
pomieszczeniu zaprojektowano brame zewnetrzng segmentowg podnoszone automatycznie, drzwi
zewnetrzne ewakuacyjne, drzwi przejsciowe do pomieszczenia magazynowo technicznego i brame
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4.1

6.1

rolowang do suszarni wezy strazackich. O$wietlenie pomieszczenia swiattem dziennym poprzez
pas okien o powierzchni 11,5 m? w $cianie potudniowej oraz naswietle w bramie zewnetrznej. W
pomieszczeniu zaprojektowano odwodnienie posadzki korytem liniowym szer.0,3 x dtug. 9,0 m.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w zlewozmywak i wanne, mobilng myjke cisnieniowg dla ktérej
zaprojektowano ujecie wody oraz odcigg spalin z wentylatorem nasciennym.

Ogrzewanie pomieszczenia (216 st.C) aparatami grzewczo wentylacyjnymi. Wentylacja
mechaniczna podcisnieniowa przy wykorzystaniu wentylatoréw dachowych wielobiegowych oraz
czerpni sciennych. Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje elektryczne, instalacje
sprezonego powietrza, instalacje wod — kan. oraz hydrantowg (2 nasady DN 75). W pomieszczeniu
nie bedzie statego miejsca pracy. Samochody pozarnicze myte bedg przez zatogi uzywajgce
pojazdy .

Pomieszczenie suszarni wezy strazackich o wysokosci 11,69 m wyposazone bedzie w drabine
stalowg z obreczami stalowymi oraz stalowy pomost techniczny na poziomie + 9,05. Pod stropem
zaprojektowano belke stalowa do mocowania wciggarek. Wciggarki obstugiwane bedg zdalnie z
poziomu 0,00. Do wciggarek podwieszone beda ruszty stalowe do zawieszania wezy.
Pomieszczenie ogrzewane bedzie aparatem grzewczo wentylacyjnymi. Wentylacja mechaniczna
podcisnieniowa przy wykorzystaniu wentylatoréw dachowych wielobiegowych oraz czerpni
Sciennych. W $cianie zachodniej zaprojektowano trzy okna 90x182 cm, parapety na poziomie
10,30. W podtodze centralnie zlokalizowany wpust podtogowy do odwodnienia posadzki. W
pomieszczeniu nie bedzie statego stanowiska pracy

Projektowane pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu par.4
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim musza odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

Program uzytkowy rozbudowy

POWIERZCHNIA NETTO

01 POM. TECHNICZNO - MAG. 201,50

02 MYJNIA 90,70

03 SUSZARNIA WEZY 19,83
RAZEM 312,03 m2

Powierzchnia netto rozbudowy - 312,03 m2

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozbudowe zaprojektowano jako kontynuacje istniejgcej parterowej czesci budynku JRG, w ktérej
znajdujg sie garaze i magazyn. Szerokos¢ rozbudowy identyczna jak czesci istniejgcej, niewielkie
przewyzszenie wysokosci rozbudowy wynika z gabarytéw sprzetu pozarniczego, ktéry bedzie
przechowywany w pomieszczeniach rozbudowy. Wieza do suszenia wezy strazackich
zlokalizowana przy skrajnej potudniowej Scianie rozbudowy bedzie dominantg wysokosciowg
zespotu budynkéw petnigcg jednoczesnie funkcje informacyjng poprzez zaprojektowanie
wielkoskalowych napiséw czerwong czcionkg. Kolorystyka budynku szara, nawigzujgca do koloru
istniejgcych budynkow.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Charakterystyczne parametry wymiarowe

—  llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

—  llos¢ kondygnacji podziemnych 0

—  Maksymalna wysokos$¢ budynku 12,0 m

—  Maksymalna dtugos$¢ budynku 24,36 m

—  Maksymalna szerokos$¢ budynku 18,42 m

—  Powierzchnia zabudowy 322,95 m?
—  Powierzchnia netto budynku 312,03 m?
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7.1

7.2

7.3

7.4
7.4.1

7.4.2

—  Powierzchnia wewnetrzna budynku 314,46 m®
—  Kubatura brutto budynku 19545 m*

ROZBUDOWA BUDYNKU — CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH

WPLYW ROZBUDOWY NA ISTNIEJACE BUDYNKI — OCENA STANU
TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Projektowane obiekty zostang zrealizowane w bezposredniej bliskosci Sciany szczytowej
istniejacego parterowego boksu magazynowego. Sciana murowana z bloczkéw betonu
komadrkowego -0,24 m, otynkowana i ocieplona zewnatrz, posadowiona jest na betonowej tawie w
poziomie przemarzania gruntu ( 0,8 m ponizej poziomu terenu). Sciana ta jest spekana ukos$nie w
kilku miejscach na dlugosci i zostanie wyremontowana w trakcie rozbudowy ($cigg stalowy,
zbrojenie w spoinach muru). Dla zminimalizowania oddziatywania rozbudowy na istniejgce
fundamenty zmniejszono naciski pod stopami w osi 1 do bezpiecznego poziomu 120 kPa a stopy
podbudowano chudym betonem do rzednej -1,20 m (przeniesienie obcigzen w gtebsze parte
podioza = zmniejszenie osiadan). W trakcie wydobywania skrajnego zbiornika likwidowanej,
nieuzywanej stacji paliw (0$ zbiornika zlokalizowana jest ok 3,2 m od $ciany szczytowej budynku
istniejgcego - pomiar z mapki geodezyjnej do osi studzienek paliwowych) powstanie podtuzny
wykop o zagtebieniu ok 2,5 m ponizej poziomu terenu. Dla zabezpieczenia stabilnosci
fundamentéw $ciany szczytowej na czas rozbiérki zostanie wykonana zabezpieczajgca wykop
podtuzna $cianka berlinska. Zabezpieczenia wykonaé¢ wg PT Konstrukcji

KONSTRUKCJA
Opis rozwigzan konstrukcyjnych w PT konstrukcyjnym

ROBOTY MUROWE

W projektowanym budynku nie wystepujg roboty murowe.

Kanat techniczny wykonany bedzie jako wylewany z betonu wg PT Konstrukcji

Podwaliny $cian nadziemnych z ptyt warstwowych wykonane bedg jako wylewane belki Zelbetowe
wsparte na stopach — oznaczenie na rysunkach S2

OBUDOWA Z PLYT WARSTWOWYCH

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nadziemne budynku wykonaé w technologii obudowy z ptyt
warstwowych. Zaprojektowano rozwigzanie systemowe skfadajgce sie z ptyt warstwowych
sciennych, oraz niezbednych akcesoriéw stuzgcych do kompletnego wykonania budynku takich
jak: taczniki, wkrety, nity, tasmy izolacyjne, uszczelnienia , obrobki blacharskie.

Montaz i wykohnczenia wykonywaé wg rysunkéw detali producenta ptyty z wytagczeniem detali
indywidualnych zamieszonych w niniejszej dokumentaciji.

Sciana nadziemna (oznaczenie na rysunkach S1): Plyta warstwowa z izolacjg z IPN o
wspoétczynniku A = 0,022 W/mk (np. ptyta KS1000 AT); grubos¢ ptyty 12 cm (U = 0,19 W/m2K).
Profilacja blachy zewnetrznej typu Micro. Ukfad ptyt pionowy, Ptyty w kolorach jasnoszarym
(wstepnie przyjeto kolor RAL 9006), na elewacji wiezy pasy malowane w kolorze ciemnoszarym
(wstepnie przyjeto kolor RAL 7043) oraz wielkoskalowe napisy w kolorze czerwonym RAL 3000.
Wykonawca wykona projekt warsztatowy obudowy z rozkrojem ptyt Sciennych i dachowych.

Specyfikacja ptyty:

— grubos¢ 120 mm,
— szerokos$¢ modularna — 1000 mm
— uktad pionowy
— profilacja zewnetrzna M (micro)
— profilacja wewnetrzna Q (minibox)
— reakcja na ogien NRO, B-s2, dO
— rdzeh ze sztywnej pianki IPN
— powtoka zewnetrzna Poliester (PES)
RAL 9006: czes$¢ zasadnicza — ustali¢ pisemnie z Inwestorem
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7.4.3

7.4.4

7.5
7.5.1

RAL 7043: pasy na wiezy do suszenia wezy — ustali¢ pisemnie z Inwestorem
RAL 3000: napisy
— powtoka wewnetrzna Poliester (PEI) RAL 9002

Piyty mocowane beda do konstrukcji stalowej sciany zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez producenta ptyt. W $cianach z ptyt warstwowych osadzone bedg okna
jednorzedowe dwudzielne o rozmiarach 172x90 cm, 250x100 cm oraz bramy segmentowe i drzwi
jednoskrzydiowe. Wszystkie detale budowlane wykonywacé nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi przez producenta ptyt z uzyciem systemowych obrébek blacharskich,
systemowych zamocowan i uszczelnien.

Malowanie ptyt warstwowych

Dotyczy: czesci gornej wiezy do suszenia wezy, ciemnoszare ptaszczyzny i pasy oraz czerwone
cyfry i litery. Ptyty warstwowe malowaé podktadowo- nawierzchniowg powtoka antykorozyjng na
bazie kopolimeru styrenowoakrylowego i fosforanu cynku, do okfadzin i blachy powlekane;j,
stosujgc wymagang przez producenta farby technologie aplikacji, sposéb przygotowania podtoza,
warstwy podktadowe itp. w celu uzyskania trwatej powtoki o wybranym kolorze, odpornej na
promieniowanie UV

Cechy farby

—  farba do stosowania w $srodowisku o klasie korozyjnosci srodowiska C3

— dtugoletnia zywotnos¢, trwatos¢ w warunkach zewnetrznych

— wysoka odpornos¢ na UV

— gietka

—  estetyczne wykonczenie w satynowym potysku

— odporna na uderzenia

—  gr. powtoki nawierzchniowej min. 90+ uym

—  odporno$é na temperature 80 °C w suchym $rodowisku

—  niska zawartos¢ LZO / VOC - 60 g/l

Kolor:
RAL 7043: pasy na wiezy do suszenia wezy
RAL 3000: napisy na wiezy do suszenia wezy

Przejscia elementéw konstrukcji przez ptyty warstwowe

Przejscia konstrukcyjne przez ptyty warstwowe wykonywac zgodnie z detalami producenta
wybranej ptyty warstwowej. Stosowac rozety z blachy stalowej powlekanej gr 0,7 -1,0 mm
uszczelnianie na krawedziach szczeliwem dekarskim.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE DACHOW.

Opis ogolny zakresu robét

Roboty obejmujg wykonanie kompletnego rozwigzania wtasciwego dla wybranego systemu pokry¢
stropodachoéw ptaskich, tgcznie z warstwami podktadowymi — w tym z termoizolacjg - i materiatami
wykonczeniowymi dla stropodachu — oznaczenie na rysunku D1

Roboty obejmujg wyprofilowanie spadkéw, wykonanie wszystkich niezbednych obrébek
blacharskich, opierzen, attyki, stupdw pomostu technicznego, kanatéw wentylacyjnych, masztéw,
Swietlikow dachowych, itp. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne termoizolacje, stanowigce
integralna czes$¢ stropodachdéw. Nalezy dostarczyé konieczne opierzenia, wpusty dachowe, rynny i
rury spustowe, blachy fartuchéw obrébki systemowe wraz z konstrukcjg podbudéw, materiatami
montazowymi itp. W miare mozliwosci zastosowac nalezy rozwigzanie systemowe jednego
producenta, gwarantujgce wysoka jakos¢ i niezawodng szczelno$¢ przekrycia.

Odprowadzenie wody z dachow spadkami 5% do rynien i rur spustowych (rynny @120 lub @ 135),
rury spustowe @100).

Dach wiezy ze spadkiem 3% z odprowadzeniem wody do rynny @120 i rury spustowej & 100.
Spadek na wiezy uzyskany klinami termoizolac;ji

Elementy obrébek blacharskich, wykonaé z blach stalowych powlekanych grubosci 0,6 mm
Podtozem stropodachu jest blacha trapezowa T55 wg projektu konstrukcji. Pokrycie dachu
wykonacé jako rozwigzanie systemowe klejone (bez fgcznikédw mechanicznych). Pokrycie
nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie Broor(t1).
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7.5.2

7.5.2.1

7.5.2.2

7.5.2.3

7.5.2.4

7.5.3

Okapy dachéw garazu i myjni wykona¢ wg detalu D-01, okap wiezy wg detalu D-02
Na wiezy zaprojektowano pomost techniczny stuzacy do treningdw na $cianie wspinaczkowej i
drabinie wtazowej — patrz PT konstrukciji.

Stropodach D1

— blacha trapezowa T55,

— papa paroizolacyjna

— styropian A = 0,036 W/mK,

— papa asfaltowa podktadowa,

— papa asfaltowa wierzchniego krycia (alternatywnie membrana dachowa). System klejony.
Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta U=0,15 W/m2 *K, klasyfikacja pozarowa pokrycia
Broor(t1). (NRO)

Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS)

Jako pape wierzchniego krycia nalezy zastosowac polimero-bitumiczna pape zgrzewalng
wierzchniego krycia modyfikowang SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m,
Grubos¢ (mm):5,2 + 0,2 mm

Osnowa: poliester

Rodzaj asfaltu, gietkos¢ (°C): mod. SBS -25 °C

Odpornosé na sptywanie (°C): 100 £ 10°C

Sita rozciggajgca (N/50mm ) (Wzdtuz/W poprzek): 1100 £ 200 / 900 £ 200

Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 £ 10 / 50 + 10

Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO

Rodzaj posypki antracyt

oznaczenie PYE PV250 S5,2 SS

Termozgrzewalna bitumiczna papa podktadowa

Jako pape podktadowg nalezy zastosowac bitumiczng pape podktadowg wysokomodyfikowana
SBS mocowang fgcznikami do termoizolaciji i blachy

wihasciwosci techniczne:

Osnowa:poliester

Rodzaj asfaltu, gietkos¢ (°C): mod. SBS, -20 °C

Odpornos¢ na sptywanie (°C): +100 °C

Sita rozciggajgca (N/50 mm) (Wzdtuz/W poprzek): 850 + 250 / 650 + 300
Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 £ 15/50 = 15

Rodzaj posypki: drobnoziarnista

Klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO

Oznaczenie PYE PV200 S4,0

Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS 100-036

Izolacje wykonaé z ptyt styropianowych EPS 100-036 przeznaczonych do ocieplania dachéw
ptaskich w ukfadzie dwuwarstwowym.
Ptyty klei¢ do paroizolacji klejem poliuretanowym do styropianu wg wskazan producenta

EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sh5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
[PN-EN 12667] Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,036 W/mK

Termozgrzewalna bitumiczna papa paroizolacyjna

Rodzaj bitumu — Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Warstwa wierzchnia — Cienka folia PE

Grubo$¢ — 4,0 mm

Wktadka no$na — Folia aluminiowa wzmacniana wiékning szklang 60g/m2
Sita zrywajgca wzdtuz/ /ukos$nie : 400/300 N/5cm

Wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuz/wszerz: 2/2 %

Zakres elastycznosci — od -15°C do +80°C

Alternatywne rozwigzanie pokrycia

Wykonac nalezy pokrycie z membrany PCV mocowanej mechanicznie, w nastepujgcym uktadzie
warstw:
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7.5.3.1

7.5.4

7.5.5

7.5.6
7.5.6.1

7.5.6.2

7.5.7

— membrana dachowa PVC gr. 2,0 mm (mocowanie mechaniczne tgcznikami dachowymi do blachy
trapezowej)

— warstwa rozdzielajgca — wtéknina szklana (masa co najmniej 120 g/m2) lub geowiéknina (masa
€0 najmniej 300 g/m2)

— styropian EPS 100-036 gr. min.25 cm

— termozgrzewalna bitumiczna papa paroizolacyjna

— blacha T55

Przyjete rozwigzanie z membrang dachowg powinno umozliwi¢ wykonanie warstw dachu w

systemie mocowania mechanicznego

Dla pokrycia wymagana klasa Bro(t1) na oddziatywanie ognia zewnetrznego potwierdzona

dokumentem (raport klasyfikacyjny ITB)

Membrana dachowa PVC gr. 2,0 mm

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Klasa E EN 13501-1

Wodoszczelnosé (10kPa) Szczelny EN 1928(A)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie MLV=1100 N/50mm EN 12311-2(A)

Wydtuzenie MLV215 % EN 12311-2(A)

Odpornos¢ na uderzenie MLV=800 mm EN 12691(A)

Odpornos¢ na fadunek statyczny MLV=20 kg EN 12730(C)

Odpornos¢ na rozdzieranie MLV=210 N/50mm EN 12310-2 EN 13956:2012
Wytrzymatosc¢ ztgcza na oddzieranie MLV=150 N/50mm EN 12316-2

Wytrzymato$¢ ztgcza na scinanie MLV=1000 N/50mm EN 12317-2

Zginanie w niskich temperaturach MLV=-25 °C EN 495-5

Odpornos¢ na promieniowanie UV Spetnia >5000h EN 1297

Substancje niebezpieczne Nie wystepuja

Kolor szary — do uzgodnienia przed montazem.

Odwodnienie dachéw

Instalacja powinna stanowi¢ kompletny system jednego producenta. (razem z niezbednymi

elementami systemu takimi jak: rynhaki, fgczniki rynny, , sztucery, kolana, obejmy rur spustowych,

ztgczki itp.) .System rynnowy musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 612:2006:

— stal - DX51D + Z lub wyzszej , zgodnie z normg PN-EN 10346:2009 z powtokg cynkowg (Z) z
dwdch stron, o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275 g/m2 i gr. 20 ym

— gr. blachy. - 0,7 mm

— wszystkie elementy systemu rynnowego lakierowane na kolor RAL 9006

Rury spustowe odprowadza¢ bedg wode na teren.

Okap dachéw

Stalowg podkonstrukcji okapu obudowaé nalezy ptytg MFP gr. 18 mm. Od goéry do podkonstrukc;ji
mocowac¢ pas ptyty o szerokosci ca 50 cm w sposdb umozliwiajgcy kontynuacje spadku potaci
dachowej. Na ptycie wyklejaé pokrycie dachu. Gruntowanie ptyt zgodnie z technologig zalecang
przez dostawce pap. Do ptyty mocowac obrébki pasa podrynnowego i nadrynnowego oraz rynhaki.
Pionowg scianke okapu ze sklejki lisciastej wodoodpornej w catosci przykry¢ obrébka blacharska.
Podbitke ze sklejki lisciastej wodoodpornej malowac w kolorze szarym. Alternatywnie dopuszcza
sie podbitke z sztywnej blachy profilowanej. Szerokos¢ okapu 30 cm. Wykona¢ wg detalu D-01 i
D-02

Obrobki blacharskie

Pasy nadrynnowe i podrynnowe, obrébki na styku z istniejgcym budynkiem z blachy stalowej
powlekanej gr 0,6 mm RAL 9006

Obrébki blacharskie attyk z ptyt warstwowych z galwanizowanej blachy stalowej gr. 0,6 mm wg
standardowych rozwigzanh katalogowych producenta ptyt warstwowych

Przejscia konstrukcyjne przez pokrycie dachu

Przejscia stupkéw konstrukcyjnych przez pokrycie wiezy uszczelnia¢ nalezy przy pomocy
systemowych kotnierzy uszczelniajgcych dedykowanych do uszczelnienia ré6znego rodzaju
elementéw dachowych, akcesoridéw, urzadzen, stopek klimatyzatoréw, masztéw antenowych,
ndézek od barierek, stalowych pretéow, wykonanych z folii homogenicznej na bazie membrany
PVC o grubosci 1,5 mm
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7.5.8

7.5.9

7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

— wysokos¢ ksztattki min. 150 mm

Systemowe przejscia z PVC zaciska¢ opaskami zaciskowymi z tasmy $ciggajacej ze stali
nierdzewnej uszczelnionymi dodatkowo kitem dekarskim.

Np. Kotnierz uszczelniajgcy TOPWET TWUT

Wentylatory i wywietrzaki ustawione na dachu, potaczy¢ z pokryciem przy pomocy pap
stosowanych do pokrycia nawierzchni dachu zachowujgc ciggtos¢ i szczelnos¢ izolacii.

Pomost techniczny na dachu
Wg pkt . 7.12.2

Instalacja odgromowa
Wykonac¢ zgodnie z PT Instalacji elektrycznych

PODLOGI POSADZKI

Zakres robot.

Zakres robét rozumiany jest jako kompletny tzn. z wykonaniem, dostawa, wbudowaniem tgcznie
ze wszelkimi utrudnieniami, docigciem i wykohczeniem, listwami podtogowymi, cokotami,
materiatami pomocniczymi, itp., jak rowniez za wszystkimi ponadnormatywnymi robotami
pomocniczymi.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie posadzek ze spadkami, lokalizacjg wpustéw, koryt
odwadniajgcych, dylatacji, progéw. W zakresie robot ujgé nalezy wszystkie prace w zakresie
konstrukcji podtdg razem z wykonaniem hydroizolacji, izolacji akustycznych, termoizolacji,
wykonaniem podktadow, dylatacji, warstw poziomujgcych itp.

Posadzka na gruncie Pgl

Posadzka betonowa przemystowa.

— wykonczenie posadzki: posypka utwardzajgca oraz impregnacja powierzchni

— plyta betonowa C25/30 gr. 20,0 cm ze zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3 betonu z posypka
utwardzajgca

— warstwa poslizgowa — folia PVC/PE gr. 0,5 mm

— polistyren ekstrudowany XPS A=0,036 W/mK gr. 15 cm

— folia PE

— 2xpapa asfaltowa

— podkiad betonowy C8/10 gr. 15 cm

— podsypka piaskowa stabilizowana cementem 1s-0,98

Do utwardzenia posadzki zastosowaé kompletne systemowe rozwigzanie jednego producenta
dedykowane do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych sktadajgce sie z
nastepujgcych elementow:

— Posypka utwardzajgca do posadzek betonowych np. weber.floor HB 6.0

— Preparat do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z zywic akrylowych np.
weber.tec PA Protect

— Opcjonalnie dodatkowy preparat do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z zywic
epoksydowych np. weber.tec EP16 zwiekszajgcy odpornos¢ posadzki na zanieczyszczenia

Wymalowania posadzek.

Na posadzkach wymalowaé nalezy oznakowanie ochronne BHP na obramieniu kanatu
technicznego o szerokosci 15 cm oraz linie oddzielajgce stanowiska postojowe. Malowa¢ farbg
epoksydowg do betonu np. weber.tec EP 48 w kolorze RAL 1003 (opcja RAL 1018) do
wymalowan na posadzkach.

Impregnacja cokotéw

Cokoty betonowe $cian z ptyt warstwowych w pomieszczeniach zaimpregnowaé bezbarwnym
przezroczystym preparatem do powierzchniowej impregnacji posadzek betonowych z zywic
epoksydowych.

Dylatacje posadzek

W podktadach, wykona¢ dylatacje zgodnie z Polskimi Normami:

12 Frpr.MG



. PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

7.6.6

7.6.7

7.7
7.7.1

7.7.2

—  skurczowe,

— obwodowe (wzdtuz scian) — wypetnienie paskiem styropianu gr. 1,0 cm

— konstrukcyjne, nad dylatacjami konstrukcyjnymi budynku,

— w miejscu projektowanych otworow drzwiowych, zwtaszcza tgczenia sie wylewek w
pomieszczeniach o réznych wymiarach, na styku podtdg o réznej grubosci i/lub konstrukciji.

Dylatacje posadzki wg planu i opisu w projekcie konstrukciji

Dylatacje wypetnia¢é masami do wypetniania dylataciji

Odwodnienie posadzek

W posadzkach zaprojektowano wpuszczane odwodnienia liniowe oraz wpust podtogowy
zabezpieczone kratkami zeliwnymi i ze stali ocynkowanej— wg projektu technicznego instalacji
sanitarnych.

Kanat techniczny

W pomieszczeniu techniczno magazynowym zaprojektowano kanat techniczny zelbetowy o
wymiarach diug. 8,44 m, szer. 1,5 m gtebokos¢ 1,5 m. Korona kanatu wyniesiona o 2 cm ponad
posadzke garazu, krawedz sfazowana. Od strony kanatu korone uzbroi¢ w katownik 75x75 mm
umozliwiajgcy utozenie desek gr. 5,0 cm zamykajgcych kanat. Na obwodzie wymalowac linie
ochronng BHP szer. 15 cm

Posadzka dna kanatu w spadku 0,5 % do bezodptywowej studzienki odwadniajgcej 1,5x0,5 m
gtebokosci 0,25 m. Na krawedziach studzienki zamontowac¢ katownik 35x35x4 stalowy nierdzewny
i utozy¢ krate pomostowg WEMA 30x2. W $cianach kanatu 6 opraw oswietleniowych
wpuszczanych. Kanat i schody stalowe wykonac¢ wg PT Konstrukgiji

Wzdiuz kanatu technicznego osadzi¢ w posadzce profile rurowe stalowe petnigce funkcje
opornikéw kierunkowych uniemozliwiajgcych przypadkowy najazd na kanat techniczny — wykonac¢
wg PT konstrukcji. Pomalowaé farbg do malowania elementéw stalowych w z6tto — czarne pasy
(RAL 1003 RAL 9011)r

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOSZCZELNE.
Zakres robot.

Pionowe i poziome izolacje powinny skutecznie zapobiega¢ infiltracji do budynku lub jego czesci
wilgoci, wody gruntowej i wody przesgczajgcej sie wywierajgcej cisnienie i nie wywierajgcej
cisnienia. Wszystkie przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne oraz otwory w posadzkach
stykajgcej sie z gruntem nalezy wykona¢ jako wodoszczelne.

Przygotowanie powierzchni pod izolacje winno by¢ uwzglednione w cenie jednostkowe;.
Stosowac nalezy kompletne rozwigzania wtasciwe dla wybranego systemu.

Izolacje wodoszczelng dachéw obejmujgcg wykonanie kompletnego rozwigzania wtasciwego dla
wybranego systemu pokry¢ ujeto w rozdziale ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnicze i dodatkowe
konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot.

Roboty izolacyjne obejmuja:

— Izolacje pionowa $cian podziemnych projektowanego budynku
e podwalin zelbetowych bedgcych cokotami budynku
e $cian zelbetowych kanatu technicznego,
e $ciany fundamentowej $ciany wspinaczkowej
— izolacje poziome posadzek i cokotdow budynku
— lzolacje pionowg podziemnej $ciany istniejgcego budynku od strony placu manewrowego (czesé
podpiwniczona i $ciana fundamentowa)

Izolacja pionowa podwalin, scian kanatu, $cian fundamentowych

Wykonac izolacje z masy bitumiczno — polimerowej typu KMB do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych, umozliwiajgca klejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS przyjmujgc
grubosc jak dla izolacji typu lekkiego.

Sciany fundamentowe zabezpieczyé dwustronnie, do izolacji poziome;j stép (fawy)fundamentowych
do poziomej izolacji Sciany zewnetrznej i podtogi na gruncie.

Wymagane parametry izolacji KMB

13 Frpr.MG



. PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

7.7.3

7.7.4

7.7.5
7.75.1

7.75.2

Sktadniki: asfalt modyfikowany polimerami, wypetniacze mineralne, wiékna zbrojgce

Zdolno$¢ mostkowania: klasa CB2

Wodoszczelnos¢: klasa W2A

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: klas C2A

Zawarto$¢ substancji statych: 90% tzn. natozona warstwa swiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnieciu ma grubo$¢ 1 mm)

Obcigzalno$¢é mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

Podtoze musi by¢ niezmrozone, no$ne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw
oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia
odpowiednio zaokraglic.

Inne izolacje przeciwwilgociowe zewnetrzne

Izolacje studzienek kanalizacyjnych i fundamentoéw urzgdzen instalacyjnych:

Wykona¢ powierzchniowg izolacje scian zewnetrznych przeciwko wodzie przesgczajgcej sie, nie
wywierajgcej cisnienia, z rozpuszczalnikowych mas asfaltowych przeznaczonych do wykonywania
powlokowych izolacji przeciwwilgociowych np. 2xABIZOL P zagruntowanych dwuwarstwowo
potozonym rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym ABIZOL R lub réwnowaznych, na
elementach budynku:

Izolacja pionowa $ciany podziemnej budynku istniejacego

Zakres robét dotyczy naprawy izolacji czesci podziemnej $ciany zewnetrznej budynku istniejgcego
od strony placu manewrowego. Sciana w czesci jest $ciang podpiwniczenia budynku (odcinek
okoto 10 m, gtebokos¢ okoto 1,8 m a w pozostatej czesci Sciang fundamentowg (odcinek okoto 28
m, gtebokos¢ okoto 0,8 m)

Wykona¢ nalezy nastepujace roboty:

—  Wykonanie wykopu odstaniajgcego sciany

—  Skucie luznych tynkéw, wykonanie uzupetnieh z tynku cementowego

—  Oczyszczenie Sciany i przygotowanie podtoza

—  Woykonanie izolacji z wodoszczelnym zabezpieczeniem przej$¢ instalacyjnych z masy
bitumiczno — polimerowej typu KMB do wykonywania powtok hydroizolacyjnych, umozliwiajgca
klejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm (do gtebokosci 0,8 m)

—  Woykonanie obrdbki blacharskiej termoizolacji z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm

—  Ulozenie folii ochronnej kubetkowej na catej wysokosci $ciany fundamentowej (do poziomu
terenu)

—  Zasypanie wykopu

Izolacje poziome posadzek
Izolacja poziome posadzki

Izolacje posadzki na gruncie wykonaé, na warstwie podbetonu C8/10 gr.15 cm, przez dwukrotne
pokrycie z papy asfaltowej zgrzewalnej przeznaczonej do wykonywania izolacji poziomych czesci
podziemnych budynku.

Podbeton nalezy zagruntowa¢ podktadem w postaci masy asfaltowo-kauczukowej do stosowania
na zimno, do wykonywania bezspoinowych izolacji podziemnych czesci budowli.

Papa izolacyjna

Zastosowac zgrzewalng pape asfaltowg na osnowie z tkaniny szklanej; wierzchnia strona wstegi
papy pokryta posypka mineralna drobnoziarnistg. Spodnia strona papy moze by¢ ptaska lub
profilowana zabezpieczona folig

— grubosé: 4,0 mm £0,2 mm

— rodzaj i zawartosc¢ asfaltu - asfalt niemodyfikowany min.: 2500 g/m

— rodzaj i gramatura osnowy - tkanina szklana: 200 g/m

— rodzaj posypki: drobnoziarnista

— sita zrywajaca przy rozcigganiu: wzdtuz min. 1000 N ; w poprzek min. 1000 N

— wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz min. 2% ; w poprzek min. 2

— gietkos¢ w niskiej w temperaturze: 0 st.C
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7.8
7.8.1

7.8.2
7.8.2.1

7.8.2.2

7.8.2.3

7.8.3

7.8.3.1

— odporno$¢ na dziatanie podwyzszonej temperatury: +70 st.C
— wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 10kPa (PN-EN 1928:2002) Metoda A - papa wodoszczelna

IZOLACJE CIEPLNE.
Izolacje cieplne — opis ogoéiny

Roboty obejmujg dostawe i wykonanie wszystkich niezbednych izolacji cieplnych, ktére powinny
skutecznie izolowac¢ dachy, Sciany i posadzki budynku lub jego czesci.

Roboty obejmujg utozenie izolacji na podtozu z przycieciem materiatu izolacyjnego na potrzebny
wymiar, zabezpieczeniu robét przed uszkodzeniem. Przygotowanie powierzchni pod izolacje winno
by¢ uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

Wszystkie ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszelkie dostawy, roboty pomocnicze i dodatkowe
konieczne do wykonania kompletnego zakresu robét.

— lzolacje cieplng stropodachdéw wykonac jako komplet z wszystkimi warstwami stropodachow -
rozdziat ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE DACHOW

— lzolacje cieplng cokotéw i czesci podziemnych wykonac jako komplet z wykonywanymi
hydroizolacjami i wykonczeniem scian zewnetrznych - w rozdziale 10 IZOLACJE
PRZECIWWILGOCIOWE | WODOSZCZELNE

— lzolacje cieplng podtég wykonac jako komplet z wykonywanymi robotami posadzkowymi — w
rozdziale PODLOGI POSADZKI

Izolacje cieplne
Izolacje $cian

— izolacje czesci podziemnej scian kanatu technicznego i podwalin w budynku projektowanym —
polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 12 cm A = 0,035 W/mK, zabezpieczony folig kubetkowag

— izolacja scian nadziemnych — ptyta warstwowa z rdzeniem IPN gr 12 cm

— izolacja $ciany podziemnej czesci istniejgcej XPS 30 gr. 10 cm A = 0,035 W/mK, zabezpieczony
folig kubetkowa

— izolacja $ciany podziemnej budynku istniejgcego czesci istniejgcej XPS 30 gr. 5cm A =0,035
W/mK, zabezpieczony folig kubetkowg

Izolacje stropodachdéw

— lzolacja stropodachu na blasze trapezowej — termoizolacja z ptyt styropianowych EPS 100-036
przeznaczonych do ocieplania dachow ptaskich w uktadzie dwuwarstwowym.

Izolacje posadzek

— izolacja posadzki pomieszczen garazy myjni i wiezy — polistyren XPS 30 gr. 15 cm, A=0,036
W/mK

Materiaty do izolacji cieplnych
Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych obowigzujg nastepujgce wymagania techniczne:
Styropian EPS 100-036

Kod oznaczenia wyrobu zgodnie z normg : PN-EN 13163+A1:2015-03
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Specyfikacja techniczna:

[PN-EN 822] Dtugos¢ i szerokosé: 1000 x 500 [mm] / + 0,6%

[PN-EN 823] Grubosé¢: 20+300 [mm]/ £ 2 [mm]

[PN-EN 824] Prostokgtnos¢ na dtugosci i szerokosci : + 5/1000 [mm]

[PN-EN 825] Ptaskosé¢: + 10/1000 [mm]

[PN-EN 12089] Wytrzymatos¢ na zginanie: = 150 kPa

[PN-EN 826] Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 100 kPa
[PN-EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(230C, 50% wilgotno$ci wzglednej) : £ 0,5%

[PN-EN 1604] Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury

i wilgotnosci (48h, 700C) : = 2%

[PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego
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i temperatury: < 5%

[PN-EN 13163] Odksztatcenie wzgledne petzania przy $ciskaniu < 2%
przy rownomiernym obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajgcym 30 kPa.
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
[PN-EN 12667] Wspétczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036 W/mK

Polistyren ekstrudowany XPS

Wiasciwosci - deklarowana klasa lub poziom

Gestosé 30-34 kg/m3

Wykohczenie krawedzi L — na zaktadke

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/(m-K)

Stabilizacja wymiaréw 70 °C; 90 % wilgotnos¢ wzgledna DS(TH) - < 5%

Nasigkliwosé woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) - £0,7%

Nasigkliwosé krétkotrwata wodg WS - < 0,5%

Klasa reakcji na ogieh F

Wytrzymatos¢ na nacisk lub naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu przy Sciskaniu kPa =
300

ROBOTY TYNKARSKIE
Tynk cokotowy

Na podwalinie cokotowej od strony zewnetrznej wykona¢ nalezy na termoizolacji z polistyrenu
ekstrudowanego tynk cienkowarstwowy mozaikowy stanowigcy mieszaning polimeréw akrylowych,
kruszywa naturalnego i innych dodatkéw, kolor ciemnoszary odpowiadajgcy kolorowi elewacji.
Tynk wykona¢ do wysokosci +0,15 m budynku i min. 5 cm ponizej projektowanego poziomu terenu
przy budynku. W zadnym przypadku strefa cokotowa na styku z terenem nie moze by¢ widoczna
bez warstwy tynku

Kolor szary (dobra¢ do na budowie do koloru ptyt warstwowych)

Tynkowanie sciany kanatu technicznego.

Powierzchnie $cian murowanych kanatu technicznego nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen,
pozostatosci po szalunkach, srodkach antyadhezyjnych, ttuszczu, smarach, wosku itp.

Tynki na Scianach kalkulowac tgcznie z wyprowadzeniem narozy..

Wykonac nalezy tynki cementowo — wapienne.

Grubos$c¢ tynkow - 1,5 cm. Podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsjg do gruntowania np. Atlas Uni-
Grunt.

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH.
Malowanie sciany kanatu technicznego

Malowanie Sciany kanatu technicznego farba emulsyjng na zagruntowanym podktadzie 1x podktad
i 2 x farba nawierzchniowa. Kolor wymalowanh jasno szary.

Malowanie sciany istniejacej przy osi 1

Sciane istniejgca pokrytg tynkiem cienkowarstwowym wymalowaé farba lateksowg tatwo
zmywalng

Wykonanie malowania $ciany odpowiednio przygotowanej farbg $cienng wodorozcienczalna,
lateksowg, matowa, klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13300.

Dane techniczne:

— Spoiwo: zywica akrylowa;

— Rozcienczalnik: woda;

— Gestosé: ca 1,45 g/lcm3 ;

— Substancje state: 42% objetosci;

— Powierzchnia: mat;

— Zmywalnosé¢: ponad 10 000 cykli;

— Palnosé¢: produkt niepalny.

— Kolorystyka: NCS S 2000-N

STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
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Opis ogolny — zakres robot

Roboty obejmujg dostawe i montaz okien, drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, ;

Skrzydta okienne i drzwiowe z oscieznicami nalezy wykonaé z kompletem okué¢, sprawne do
uzytku, dopasowane, wraz z wszystkimi robotami drobnymi, materiatami montazowymi,
niezbednymi uszczelnieniami itp.

Wbudowane skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny wytrzymywac bez szkdd $rednie warunki
obcigzen na zderzenia, kopniecia, uderzenia itp.

Koszt montazu nalezy kalkulowaé¢ razem ze skrzydtem i oScieznicg, w tym z obrébkami oscieznic
otworéw wykonanych w ptytach warstwowych. Wbudowywac¢ nalezy takie materiaty i wyroby, ktére
w diugotrwatej praktyce wykazaty sie tatwoscig obstugi, odpornoscig na zuzycie, masywnym
wykonaniem. Niezawodno$cig zamykania i brakami wad najbardziej odpowiadajg stawianym im
warunkom oraz beda tatwe do pdzniejszej ewentualnej naprawy czy wymiany.

Ze wzgledu na przysztg konserwacje konieczne jest w miare mozliwosci aby wszystkie okucia
zakupi¢ u tego samego producenta.

Wszystkie zamontowane drzwi powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji techniczno-
roboczej, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB oraz normami i innymi przepisami.

Okna z profili aluminiowych okiennych

Termoizolacja:

Wspétczynnik przenikania ciepta catego okna — Uw = 0,9 W/m?K

Wspétczynnik przenikania energii stonecznej

Okna nastonecznione wychodzgce na potudnie — wspoétczynnik przepuszczalnosci energii g, < 0,35
Okno pétnocne nienastonecznione g, < 0,55.

Bezpieczenstwo

Szkto bezpieczne klasy P2A.

Kolor RAL 9006 — wstepnie przyjety. Po ostatecznym doborze koloru ptyt elewacyjnych kolorystyke
okien nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Zaprojektowano okna jednorzedowe dwudzielne uchylne o rozmiarach 250x100 (oznaczenie O1),
oraz okna jednorzedowe dwudzielne o rozmiarach 172x90 cm, rozwierno — uchylne (02)

Konstrukcje okienne zewnetrzne wykona¢ z izolowanych termicznie profili np. Superial i+ firmy
Aliplast o parametrach referencyjnych jak ponizej:

— lzolacyjnos¢ termiczna: U<0,9W/m2K (wg PN EN 10077-2)

— Kategorie szczelnosci na Infiltracja Klasa: 4 (wg. PN-EN 12207)

— Kategorie szczelnosci na wode opadowg Klasa: 9A (wg. PN-EN 12208)

— Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C4 (wg. PN-EN 12210)

— Okna szkli¢ szklem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym P2A,

— Okna 01, - okucia do okien uchylnych, zamykacz dzwigniowy do okien z ciegnem dtugosci 1,0
m mierzgc od spodu okna.

Okna O2 - okucia do okien uchylno — rozwiernych, z klamka.

Obrobki okienne

Obrébki otworu okiennego w tym parapety i obramowania osciezy wykonac¢ jako systemowe
obrobki blacharskie okna z galwanizowanej blachy stalowej gr. 0,6 mm, RAL 9006 zgodne z
rozwigzaniami producenta ptyty warstwowej

Drzwi — podstawowe zatozenia

Termoizolacja drzwi zewnetrznych

Drzwi zewnetrzne petne stalowe ocieplane:

wspotczynnik przenikania ciepta drzwi w catosci — U < 1,3 W/m°K

Bezpieczenstwo

Standardowe wyposazenie drzwi, to zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy z wkiadkg
patentowg, dla drzwi zewnetrznych kotek antywywazeniowy;

Drzwi zewnetrzne Dz1 (2 szt.)

Drzwi stalowe, przylgowe, ptaskie, zewnetrzne, jednoskrzydtowe, konstrukcja ptaszczowa z blachy
stalowej ocynkowanej wg rozwigzania producenta, wypetnienie z wetny mineralne;.
— os$cieznica stalowa narozna, kolor brgz RAL 8014 (uzgodni¢ na budowie z projektantem)
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— wykonczenie : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 8014 (uzgodni¢ na budowie z
projektantem)

— wymiary drzwi w Swietle przejscia: 90x200

— zamek wpuszczany z wktadkg bebenkowg

— klamka / klamka, kolor: stal nierdzewna satynowana,

— szyld prostokatny stal nierdzewna satynowana

— samozamykacz szynowy

— odbojnik drzwiowy

Drzwi wewnetrzne Dw1 (2 szt.)

Drzwi stalowe, przylgowe, ptaskie, wewnetrzne, jednoskrzydtowe, konstrukcja ptaszczowa z blachy
stalowej ocynkowanej wg rozwigzania producenta, wypetnienie z wetny mineralne;.

— os$cieznica stalowa narozna, kolor szary RAL 9006

— wykonczenie : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9006

— wymiary drzwi w $wietle przejscia: 90x200

— zamek wpuszczany z wkfadkg bebenkowa

— klamka / klamka, kolor: stal nierdzewna satynowana,

— szyld prostokatny stal nierdzewna satynowana

— samozamykacz szynowy

— odbojnik drzwiowy

Obroébki drzwiowe

W razie potrzeby, obrébki otworu drzwiowego (obramowania o$ciezy) wykonac¢ jako systemowe
obrobki blacharskie z galwanizowanej blachy stalowej gr. 0,6 mm, w kolorze oscieznicy drzwi -
zgodne z rozwigzaniami producenta ptyty warstwowej

Naswietla dachowe

Na dachu hali zaprojektowano naswietla state, wyniesione ponad dach

Wysokos¢ podstawy min. 50 cm. Podstawy ocieplane

Naswietla wykonac¢ z wielokomorowego poliweglanu o wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,1
W/m?K

Szeroko$¢ swietlikow — 1,0 m

Dtugos¢ swietlikéw — 6,0 m

llo$¢ Swietlikdw — 3 szt.

ELEMENTY WYPOSAZENIA ZWIAZANE Z BUDYNKAMI
Bramy
Bramy przemystowe zewnetrzne — 4 szt.

podnoszone automatycznie, mozliwos¢ podnoszenia recznego. Wymiary Swiatta przejazdu bramy:
wys. 450cm, szer. 400cm. Bramy izolowane termicznie. Malowanie proszkowe na kolor zblizony do
koloru istniejgcych bram (brgz RAL 8014 — uzgodni¢ z projektantem na budowie). Elektryczny
naped do podnoszenia bramy, zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed spadnieciem.
Zabezpieczenie antykorozyjne. Bramy czesciowo przeszklone; przeszklenie podwdjne o gr. 20mm
z podziatem 2/16/2mm - szyba akrylowa odporna na podrapanie; przeszklenie nie mniejsze niz
25% ogolnej powierzchni bramy

Wyposazy¢ w 10 pilotéw

— Panele aluminiowe wypetnione pojedynczg lub podwdjng szybg akrylowg, malowane obustronnie
proszkowo. Listwy przyszybowe aluminiowe, malowane w kolorze bramy. Ramki w szybach
zespolonych z granulatem o wtasciwos$ciach higroskopijnych. Dolny panel z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliestrowymi, wypetniony piankg PU wysokiej
gestosci g=42 kg/m3 bez HCFC

— Gwarantowana liczba cykli 100 000

— Masa plaszcza ~11/ 15 [kg/m2] (szyba z szybg pojedynczg / szybg podwdjng)

— Wspdtczynnik przenikania ciepta — U=1,3 [W/m2xK]

— Wodoszczelnosé klasa 2

— Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem:
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— klasa 3,

— Przepuszczalno$¢ powietrza 4

— Zabezpieczenia: w przypadku pekniecia linki (2 szt.)

— Grubos¢ oscieznicy 2 [mm] / prowadnicy 2 [mm]

— Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzgce

— Podwdjne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajgce wypadniecie rolek prowadzacych
— Zestaw uszczelnien ThermoSet:

- czterokomorowe, dwulistkowe uszczelki termiczne boczne,

- dwulistkowa uszczelka goérna,

- uszczelnienia naroznikow.

Np. MakroPro Alu 100 2.0 [40 mm]
Brama rolowana

pomiedzy myjnig a suszarnig wezy: wielkos¢ 200x250cm, profile aluminiowe ocieplane pianka
poliuretanowg, wysokosé 5,5 cm, grubos¢ 1,4 cm, ciezar m2 3,5 kg, rura nawojowa s$rednica ca 6
cm, skrzynia ca 25 x 25 cm Prowadnice proste z uszczelkg gumowa, szerokos¢ ca 7,5 cm, kolor
szary, jak scian zewnetrznych, naped elektryczny, sitownik rurowy zamontowany w wale
nawojowym; korba awaryjnego otwarcia

Prowadnice aluminiowe wyposazone w $lizgi oraz uszczelnienia szczotkowe. Kurtyna bramy
rolowana jest na wat nawojowy, zamontowany na stalowych konsolach jezdnych. Konsole
montowane sg do nadproza. Wyposazona w naped tréjfazowy, krawedziowg listwe
bezpieczenstwa (Automatik) . Brama uszczelniona na catym obwodzie.

— Panele aluminiowe wypetnione piankg poliuretanowa

— Gwarantowana liczba cykli 20 000

— Masa plaszcza 8,5 [kg/m2]

— Wspotczynnik przenikania ciepta dla panela U=1,54 [W/m2xK]

— Wodoszczelnosé klasa 2

— lzolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 20 [dB]

— Odpornosé¢ na obcigzenie wiatrem klasa 2 — brama bez hakéw przeciwwiatrowych

— Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 2

— Naped elektryczny GFA SI

Montaz bramy do ramy stalowej wg projektu konstrukcji
Obrébki osciezy bram

Obrébki otworu bramy (przekroju ptyt warstwowych) wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6
mm, kolor zgodny z kolorem bramy. Obrébki powinny by¢ zgodne z systemowymi rozwigzaniami
detali producenta ptyty warstwowej

Pomosty techniczne

Na dachu wiezy zaprojektowano pomosty techniczne z krat stalowych pomostowych
ocynkowanych typu ,Mostostal” 30x3 utozonych na podkonstrukcji stalowej. Pomost bedzie
wyniesiony ponad pokrycie dachu i wsparty na stupkach stojgcych na konstrukcji stalowej wiezy.
Kraty pomostowe demontowane, umozliwiajgce dostep do pokrycia dachu wiezy. Skrajne moduty
kraty pomostowej wzdiuz $Scianki wspinaczkowej nalezy zamocowaé w sposdb trwaty,
uniemozliwiajgcy przypadkowe przemieszczanie sie modutdw podczas treningbw na Sciance
wspinaczkowej.

Na pomostach wykonane bedg balustrady techniczne o wysokosci 1,1 m petnigce funkcje
pochwytow asekuracyjnych. Wykonanie pomostéw PT Konstrukcji. Pochwyty asekuracyjne
wykona¢ z rury stalowej 51,0x2,3 pomalowanej w kolorze szarym RAL 9006 zamocowanej do
konstrukgji stalowej wiezy ptaskownikami gr. 5 mm.

Wewnatrz wiezy wykona¢ pomost techniczny z krat stalowych pomostowych ocynkowanych
utozonych na podkonstrukcji stalowej z balustrada techniczng o wys. 1,1 m wg pomostéw wg PT
Konstrukcji.

Balustrady pomostu w wiezy

Wszystkie elementy balustrad i poreczy zaprojektowano ze stali S235.
Stopien czystosci elementow stalowych okresla sie jako 2.
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Wszystkie potgczenia spawane w obrebie danego elementu nalezy wyszlifowa¢ na gtadko.
Balustrade wykonac¢ z profili stalowych ocynkowanych wg projektu technicznego Konstrukgciji
pochwyt i poziome elementy balustrad — profil rura 40x40x3 mm, wysokos$¢ balustrady 1,1 m

Drabiny wlazowe

Zaprojektowano drabine wejsciowg na dach wiezy oraz drabine wejsciowg wewnetrzng na pomost
techniczny wiezy obstugujgcy wciggarki wezy strazackich.

Zamontowac nalezy gotowe drabiny posiadajgce wymagane certyfikaty i spetniajgce wymogi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz norm PN-EN ISO 14122-4 i DIN 14094-1
Drabina systemowa z koszem ochronnym z profili stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze szarym RAL 9006. Mocowanie zgodnie z wytycznymi producenta do
konstrukcji stalowej $cian wiezy

Wysokos¢ wejscia na dach wiezy — 12,2 m

Wysokos¢ wejscia na wewnetrzny pomost techniczny wiezy — 9,05

Drabiny stalowe z obreczami ochronnymi od wys.2,0m, obrecze w rozstawie max. 0,8 m z
pionowymi pretami w rozstawie max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m; szer, drabiny
min. 50cm, odstepy miedzy szczeblami max 0,3 m; odl. drabiny od sciany min. 0,15 m; nad attykag
podest z poreczami, gérne kohce podtuznic (bocznic) drabin wyprowadzone co najmniej 0,75 m
nad poziomem pomostu

Odbojniki wewnetrzne

Wokot stupdw konstrukcyjnych wykonaé wykonac odbojnice stalowe typu U4 o powierzchni
lakierowanej w kolorze zéttym z pasami folii odblaskowej. Odboje montowa¢ do podioza poprzez
przykrecenie.

Podtoze z ptyty betonowej gr 15 cm z betonu C25/30 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z witokien
stalowych — grubo$¢ 15 cm

Parametry techniczne:
Srednica @76,1 mm

— Wysokosci: 600, mm

— Dtugosci ramion: 400x400, (wymiary wewnetrzne)

— Podstawa wykonana z blachy gr. 8 mm o wymiarach: 120x120 mm

— Powierzchnia lakierowana proszkowo w kolorze zottym (RAL 1023 lub 1003), czarne pasy
odblaskowe

— Mocowanie do podtoza poprzez przykrecenie kotkami M10

fotografia poglgdowa

Odbojniki ochronne zewnetrzne

Zaprojektowano ochronne odbojniki stalowe pionowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniami scian
budynku, w rejonie bram garazowych wg rysunku rzutu parteru: stupek stalowy @160, wys. 120cm;
malowany na kolor z6tty RAL1003 w czarne pasy wg normy DIN 4844; zabezpieczony
antykorozyjnie.
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Mocowanie do betonowej podbudowy nawierzchni placu
Odbojniki w posadzce przy kanale technicznym

Wykonac¢ odbojnik najazdowy z rury @101,5x5,6 mm zgodnie z PT Konstrukcji. Odbojnik
pomalowac¢ na kolor zétty RAL1003 w czarne pasy, zabezpieczony antykorozyjni

Scianka wspinaczkowa

Na elewacji potudniowej przy wiezy zaprojektowano $cianke wspinaczkowa. Scianka
wspinaczkowa o wysokosci 12,2 m wykonana bedzie z zelbetu grubosci 0,14 m ( beton C25/30,
stal A-lll N), do ktérej kotwami wklejanymi przymocowane zostang akcesoria wspinaczkowe

Uwaga ogdlna

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie zobowigzany do
sporzgdzenia dokumentacji technicznej rozmieszczenia elementéw wyposazenia i wykohczenia
Scianki. Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt rozmieszczenia chwytdw wspinaczkowych,
punktéw asekuracyjnych. Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzgledniaé treningowy charakter
sciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drég wspinaczkowych o trudnosciach od 11l do VI w
skali UIAA. Dokumentacja wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i ma by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz wymogami Zamawiajgcego.

Podstawowe parametry geometryczne sciany

Szerokos$¢ powierzchni wspinaczkowej — 3,0 m
Wysokos¢ powierzchni wspinaczkowej — 12,2 m
Powierzchnia Sciany — 36,6 m2

Punkty asekuracyjne gérne — 2 kpl.

Punkty asekuracyjne indywidualne — 16 szt.
Indywidualny automat do asekuracji

Chwyty wspinaczkowe

Sciane nalezy wyposazy¢ w chwyty wspinaczkowe (min. 180 sztuk) o réznych ksztattach, kolorach
i wielko$ciach Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢é w rozmiarach od XS do XXL w
ilosci ok. 5 szt/m2 . Do kazdego chwytu nalezy dotgczy¢ Srube ,imbus” o odpowiedniej dtugosci.
Gniazda chwytéw do mocowania w betonie powinny by¢ wykonane z wysokogatunkowej stali
ocynkowanej. Chwyty wspinaczkowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 12572 —
certyfikat potwierdzony przez TUV (lub réwnowazny).

Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzglednia¢ treningowy charakter $ciany wspinaczkowe;j i
pozwoli¢ na utozenie drég wspinaczkowych o trudnosciach od 11l do V w skali UIAA. Instalacja
chwytéw lezy po stronie Wykonawcy

Punkty asekuracji gornej

Punkty asekuracji gornej w ilosci 2 sztuk, muszg posiada¢ zamontowane na state dwa karabinki.

Catos¢ wykonana ze stali twardosci minimum 8.8 lub kwasoodpornej. Pod kazdym z punktéw

asekuracji gérnej muszg znajdowacé sie punkty asekuracji indywidualnej rozmieszczone zgodnie z

normg PN-EN 12572-1.

Gorny indywidualny punkt asekuracyjny sktada sie z:

a) Sruba typu ,imbus” M12 kI 8.8 — 2 szt.,

b) Stanowisko V-ksztattne + karabinek zakrecany typu OWAL — 1 kpl.,

¢) Nakretka zaciskowa M12-8 — 2szt.

d) Krazek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio do
elementu stalowego) — 2 szt.

Punkty asekuracji

Scianka musi posiada¢ punkty asekuracji indywidualnej umozliwiajgce wspinaczke z doing
asekuracjg — 16 punkty indywidualne. Wymogi do pojedynczego punktu PA
a) Sruba typu ,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,
b) Nierdzewna plakietka atestowana o no$nosci 25kN — 1szt.,
c) Nakretka zaciskowa M12-8 — 1 szt.
d) Krazek stalowy ®40 mm, grubo$¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej
bezposrednio do elementu zelbetowego) — 1 szt
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Dodatkowe wyposazenie

Sciane nalezy ponadto wyposazyé w atestowane wyposazenie asekuracyjne min.

a) ekspresy — 8 sztuk

b) liny asekuracyjne — 125 mb (statyczne — 85 mb, dynamiczna — 40 mb)

c) przyrzady do asekuracji typu ,kubek” — 2 sztuk

d) karabinek HMS — 2 sztuki

e) petla do auto-asekuracji — 1 sztuka

f) klucz do $ruby typu ,imbus” — 1 sztuki

g) automat do asekuracji wraz z systemem mocowania — 1 kpl. Automatyczny systemem
asekuracji mocowany na goérnej krawedzi sciany wspinaczkowej na specjalnie przygotowanym
wsporniku stalowym z ramieniem ruchomym.

Automat do asekuracji

Automatyczne urzgdzenie do wspinaczki i zjazdu, np. na sztucznych $ciankach wspinaczkowych..
Stuzy do zabezpieczenia jednej osoby od goéry (TOP) oraz do zabezpieczenia osoby podczas
wspinaczki (ang. PersonalAscentSafety) bez asysty 2 osoby.

Urzadzenie ewakuacyjne, zgodne z EN 341 i EN 360, dostepne z linkg o dtugosci 20 m lub 30 m z
zintegrowang ostong zabezpieczajgca (60 cm), z karabinkiem zgodnym z EN 12275 PETZL Am'D
BALL LOCK (automatyczna podwojna blokada) oraz z dodatkowg opcja w postaci dwéch recznie
zakrecanych karabinkéw. Wymienione wyzej komponenty stanowig jednos¢ i nie dopuszcza sie
wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Urzadzenie asekuracyjne mozna stosowac jako system stuzgcy do wspinania/ urzadzenie
kotwiczgce wylgcznie w potgczeniu z innymi komponentami. System nie musi by¢ certyfikowany
dopoki wszystkie elementy systemu sg zgodne z wymogami dyrektyw/ norm WE. Urzadzenie nie
zatrzymuje uzytkownika, a umozliwia jemu/jej zjazd w zwolnionym tempie. Dlatego tez urzgdzenie
nie stanowi zabezpieczenia przed swobodnym upadkiem, uderzeniami, odbiciem czy zderzeniem z
przeszkodg. Urzgdzenie asekuracyune moze by¢ obstugiwane wytgcznie przez osobe ktéra odbyta
stosowne szkolenie uprawniajgce do obstugi urzgdzenia, ponadto osoba obstugujgca urzgdzenie
musi posiadaé wiedze z zakresu postugiwania sie karabinkiem, wtasciwego mocowania urzgdzenia
do szelek, wspinaczki i zjazdéw wraz z wypinaniem urzgdzenia z szelek.

Wymiary (dixszxw) 57x30x15 cm

Waga 23 kg

Linka 20/30 m

Predkos¢ zjazdu ok. 1,00m/s

Predkos¢ zwijania ok. 0,5 m/s

Sita wciggania - min. 2 kg (20 N)

Przyktadowe urzadzenie: TOPPAS

b

Aparat asekuracyjny zamontowac¢ nalezy na wysiegniku zurawikowym mocowanym do Zelbetowe;j
Sciany wspinaczkowej. Wysiegnik z obrotowym ramieniem.

Systemowe gniazda mocowane sg na state do konstrukcji no$nej obiektu i razem z przenosnym
wysiegnikiem — system powinien by¢ zgodny z normg EN795 — typ B.

fot. poglgdowa
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Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym ostatecznego
ksztattu powierzchni sciany.

Pod Scianka wspinaczkowg zaprojektowano powierzchnie z nawierzchni sportowej z EPDM o
wymiarach 3,0x1,8 m.

w

arstwy:

warstwy uzytkowej kolorowego EPDM (0,5-1,5 mm) i poliuretanu natryskiwanego agregatem
ci$nieniowym o grubosci ok. 3 mm

lub warstwy z kolorowego granulatu EPDM (1-3mm) rozktadanej uktadarkg mechaniczng o
grubosci 8-10 mm

warstwy podktadowej z granulatu SBR i poliuretanu o grubosci 8—10 mm

podbudowy dynamicznej ET

(mieszanina drobnego zwirku z granulatem gumowym SBR i poliuretanu) o grubosci 25—-30mm
podkfad betonowy C8/10 gr. 10 cm

podsypka piaskowa stabilizowana cementem Is-0,98

Zlewy, wanna

Wanna przemystowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 160x80 gt. min 65 cm, na regulowanych
nézkach, indywidualne rozwigzanie ze stali nierdzewnej

fot. poglgdowa

Zlew jednokomorowy na ndzkach 70x70 cm wys. 85 cm ze stali kwasoodpornej z pétka

fot. Pogladowa

Wciagarki do wciagania wezy

Na belkach stalowych stropodachu wiezy do suszenia wezy zamocowac nalezy dwie wciggarki
linowe stuzace do wciggania wieszakow z wezami.
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Wciggarki powinny mie¢ mozliwos¢ uruchamiania (sterowania) z poziomu parteru
Wymagane parametry wciggarek:

nosnos¢ 10 kN,

moc 1500 kW

wysoko$¢ podnoszenia 12 m

DANE O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozbudowa polega na dobudowaniu do istniejgcej, parterowej czesci budynku JRG mieszczacej
garaze i magazyn, przylegajgcego budynku o wysokosci i szerokosci nawigzujacej do budynku
istniejgcego. Dobudowana czes¢ miesci¢ bedzie pomieszczenie techniczno magazynowe
przeznaczone do przechowywania sprzetu pozarniczego (fodzie przyczepy itp.) i biezgcego
serwisowania. Budynek od strony potudniowej miesci¢ bedzie pomieszczenie do mycia
samochoddw pozarniczych oraz wieze do suszenia wezy.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

—  llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

— llos¢ kondygnacji podziemnych 0

—  Maksymalna wysokos$¢ budynku 12,0 m

—  Maksymalna dtugos¢ budynku 24,36 m

—  Maksymalna szeroko$¢ budynku 18,42 m

—  Powierzchnia zabudowy 323,33 m2
—  Powierzchnia netto budynku 312,38 m2
—  Powierzchnia wewnetrzna budynku 314,46 m2
—  Kubatura brutto budynku 1954,5 m3

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatlow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W pomieszczeniach techniczno magazynowych przechowywany bedzie sprzet pozarniczy, nie
bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w ilosciach uznawanych w przepisach za
ilosci ponadnormatywne

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania.

Budynek jednokondygnacyjny, niski (N)
Klasyfikacja budynku ze wzgledu na funkcje budynku — budynek PM
Klasa odpornosci pozarowej ,,E” (Q< 500 MJ/m2)

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktoérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Kategoria zagrozenia ludzi - nie dotyczy (budynek PM)

W pomieszczeniach techniczno magazynowych i w myjni przewiduje sie okresowe przebywanie
do 5 oséb

Z pomieszczen prowadzg drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku o wymiarach w Swietle
przejscia 0,9x2,0 m, ktére otwierane sg na zewnatrz

Z pomieszczenia magazynowego znajdujgcego sie w istniejgcej czesci rozbudowywanego
budynku zaprojektowano drzwi ewakuacyjne otwierajgce sie do pomieszczenia techniczno —
magazynowego.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.

Dobudowany budynek zaprojektowano jako oddzielng strefe pozarowa, do ktdérej wigczono
pomieszczenie magazynowe znajdujgce sie w parterowym skrzydle istniejgcego budynku.
Zaprojektowano strefe pozarowg PM Qd < 500 MJ/m2 o powierzchni 361 m*

Istniejgca czes¢ spetnia wymagania jak dla klasy D ale z uwagi na kwalifikacje rozbudowy w klasie
E, czes¢ istniejgcy takze kwalifikuje sie do klasy E. Sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI60
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jest sciana oddzielajgca istniejgcy magazyn od istniejgcego garazu. Jest to sciana konstrukcyjna,
murowana o gr. 38 cm z materiatdw ceramicznych, obustronnie otynkowana posiadajgca witasny
fundament. Na $cianie wspiera sie stropodach z ptyt korytkowych, na ktérych wykonana jest
szlichta, termoizolacja oraz pokrycie membrang dachowsg. Stropodach wykonany jest z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Sciana oddzielenia przeciwpozarowego wysunieta jest o 33
cm przed lico $ciany frontowej z bramami do projektowanych pomieszczen magazynowo
technicznych i istniejgcego magazynu. W miejscu potgczenia wewnetrznej sciany oddzielenia
przeciwpozarowego ze sciang zewnetrzna, na tylnej Scianie zewnetrznej wystepuje pas z
materiatow niepalnych EI60 o szerokosci ponad 2,0 m.

Nie projektuje sie stref dymowych

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Pomieszczenie techniczno-magazynowe, myjnia, wieza do suszenia wezy - obiekt PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m2. Sgsiadujgca strefa pozarowa PM w istniejgcym budynku
zawierajgca pomieszczenia garazowe o gestosci obcigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m2
Okreslenie obcigzenia ogniowego rozbudowy:

W myjni i suszarni wezy — brak substancji palnych

W pomieszczeniu techniczno — magazynowym przechowywany bedzie sprzet pozarniczy.

Do materiatow palnych w pojazdach pozarniczych zaliczajg sie

tworzywa sztuczne (polimery, guma), paliwo, palne ptyny eksploatacyjne (ptyny uktadéw
hamulcowych i hydraulicznych, olej silnikowy), inne tworzywa zabezpieczajgce powozie pojazdu
itp. W masie pojazddéw najwiekszy udziat z materiatéw palnych majg tworzywa sztuczne.
Oszacowano, ze ilos¢ tworzyw sztucznych w przechowywanych pojazdach (PP, PE, PS,PVC)
wynosi¢ bedzie okoto 2 t, a Srednie ciepto spalania Qsr — 38,55 MJ/kg (Qsr. tworzyw ~ 215 MJ/m2)
llos¢ paliwa okoto 0,5 t (Q$r. paliwa ~ 55 MJ/m2)

informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych.

Budynek o klasie odpornosci pozarowej E
gtdwna konstrukcja nosna

(Sciany, stupy, belki, Stropy itp) ....cooiiiiiiin bez wymagan
KoNsStrukcja dachu ..........cooiiiiiiiiiii e bez wymagan
1 (0] o H PP PRPPPRPPPPP bez wymagan
Sciana zewnetrzna OSIONOWA ..........cooiviiiiiiiiiiiie e bez wymagan
§Ciana WEWNEIIZNa .......oooiiiiiiiiiiieei e bez wymagan
PrzekryCie dachu ..........cccuveiiiiiiiiiii e bez wymagan

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

w budynku zastosowane sg elementy nierozprzestrzeniajgce ognia:

ptyty warstwowe Scienne:

klasa reakcji na ogien — A2-s1, dO

klasa reakcji na ogien — Bs1d0

dach z blachy trapezowej pokryty styropianem EPS

klasa reakcji na ogien — Broor(t1).

Swietlik dachowy znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 5 m (6,9 m) od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego REIG0 oddzielajgcej strefy istniejace od projektowanej

Elementy wykonczenia wnetrz.
Nie wystepujg elementy wykonczenia wnetrz; $ciany zaprojektowano z ptyt warstwowych, dach z
blachy trapezowej, posadzki betonowe

Elementy wyposazenia statego
Wystepujg metalowe i niepalne elementy wyposazenia statego (zlew, wanna, regaty metalowe,
stalowe ramki do suszenia wezy, drzwi i bramy stalowe)

informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
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powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,.
Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem

informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji osé6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie,

Z pomieszczen prowadzg drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku o wymiarach w Swietle
przejscia 0,9x2,0 m, ktére otwierane sg na zewnatrz

Wyjécia ewakuacyjne bedg oznakowane tablicami informacyjnymi wg norm :
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Nie przewiduje sie przebywania oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowane oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone bedg w moduty zasilania
awaryjnego ,inwertery” o czasie podtrzymania tmin.=1h. Przyjeta ilos¢ opraw oswietleniowych z
Jnwerterami”, ozn. literkg ,AW” zapewni wzdtuz osi drég komunikacyjnych oswietlenie awaryjne
(ewakuacyjne) o natezeniu 1Lx,

Ponadto nad drzwiami wyjsciowymi z budynku oraz z pomieszczenia istniejgcego wigczonego do
strefy pozarowej rozbudowy, przewidziano podswietlone znaki kierunku ewakuacji z piktogramami i
na zewnatrz bez piktogramoéw.

informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry stuzy do odtgczenia zasilania elektrycznego w —
rozbudowanym budynku (strefa PM z istniejgca czescig rozpatrywanej strefy) — wg PT instalacji
elektrycznych

Instalacje oswietlenia awaryjnego spetniajacg wymagania normy PN-EN 1838. — — wg PT instalacji
elektrycznych

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w
tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzagdzen technologicznych,

Wystepujgce instalacje uzytkowe:

Instalacje i urzgdzenia wentylacyjne oraz ich zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Nie wystepujg przewody wentylacyjne. Wentylatory dachowe z materiatéw niepalnych

Instalacja ogrzewcza.

Projektowane pomieszczenia rozbudowy ogrzewane bedg przy wykorzystaniu aparatow
grzewczo-wentylacyjnych zasilanych z wodnej instalacji grzewczej w istniejgcej czesci budynku.

Instalacja gazowa.
Instalacja gazowa nie wystepuje.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne

Instalacje elektroenergetyczne zostaty zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi Polskich Norm :

PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacja piorunochronna - rozbudowa zgodnie z normg bedzie chroniona od bezposrednich
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8.12

8.13

8.14

8.14.1

8.14.2

wytadowan atmosferycznych, zgodnie z PT instalacji elektrycznych

Instalacje technologiczne: instalacja sprezonego powietrza oraz wody na potrzeby myjni nie
wymagajg zabezpieczenia przeciwpozarowego

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Ze wzgledu na brak wystepowania w projektowanym budynku systemu sygnalizacji pozaru dla
rozbudowy nie przyjeto scenariusza pozarowego.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Strefa pozarowa PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m2 — nie wymaga wyposazenia w
gasnice (par 32 Dz.U.2010.109.719)

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzagdzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i
zapewnione jest z dwdéch hydrantéw usytuowanych w odlegtosci od projektowanego budynku: do
75 m dla pierwszego hydrantu i 150 m dla drugiego hydrantu.

Pierwszy hydrant znajduje sie na skrzyzowaniu ulicy Wt. Broniewskiego i ul. Spétdzielcow w
odlegtosci 15 m od budynku istniejacego (69 m od rozbudowy). Drugi hydrant znajduje sie przy ul.
Spoétdzielcow naprzeciw wjazdu na teren JRG w odlegtosci 19,5 m od budynku istniejgcego (53 m
od rozbudowy).

Drogi pozarowe.
Nie wymaga sie doprowadzenia do budynku drogi pozarowej. (budynek N, strefa obcigzenie
ogniowe w strefie PM Qd< 500 MJ/m2, nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem)

opracowanie:
arch. Mariusz Gramowski
grudzien 2022
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