k)*315 DAs,(k)-160 MW n=1400 1/min (lub rownowazny)

na izolowanym cokole z podstawg dachowa @315
atggem wydajnosci sterowanym czujn#gem wilgotnosci
owazny)

Pel=0/15 kW U=400 V, masa wywietrzaka z wentylatorem 35 kg
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KOMENDA POWIATOWA PSP
64-700 CZARNKOW, UL.OGRODOWA 1

V\/\/" KONSTRUKCJI
BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA

ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAZY POZARNEJ

W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA
mgr inz. Jerzy Birula

Uprawnienia budowlane nr

NN-8345/518(82.
w specjal. Instal.-nzynieryjnej
W penym zakresie

PODPIS

mgr inz. Magdalena Birula

mgr inz. Piotr Konieczny

nr _:%m.. N
w specjal. instal -inzynieryjnej
w pelnym zakresie

RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

DATA SKALA

NRRYS.
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Wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach nalezy chroni¢ masztami odgromowymi
z podstawa metalowa lub betonowa. Musza one wystawa¢ ponad chroniony 1 150 N
I ’ . . . . ;s Iy
element. Wysokos¢ masztow ustalono indywidualnie w zaleznosci od i
wysokosci wystajacego ponad dach elementu mefalowego. Przewody odprowadzajace \ WYWIETRZAK DACHOWY
potaczy¢ metalicznie z uziomem fundamentowym ( metaliczne pofaczenie pretow zbrojenia fundamentéw ). | -
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