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KANAŁ TECHNICZNY
ściany i posadzka żelbetowa

wg PT Konstrukcji

Pg1
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA BET. C20/25 GR.20cm

FOLIA PVC/PE 0,5mm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS GR.15cm

FOLIA PE 0,4 mm
2XPAPA IZOLACYJNA ZGRZEWALNA SBS

PODBETON C8/10 GR.15cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWNA CEM. Is=0,98 GR.20cm

U≤0,3 W/m2K

SW1
NASWIETLE Z POLIWĘGLANU

110x600cm   U≤1,1 W/m2K

S1
płyta warstwowa (izolacja z IPN)
λ = 0,022 W/mK (np. KS100 AT Kingspan);
grubość płyty 12 cm
(U = 0,19 W/m2K)

S1
płyta warstwowa (izolacja z IPN)

λ = 0,022 W/mK (np. KS100 AT Kingspan);
grubość płyty 12 cm

(U = 0,19 W/m2K)

D1
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPIAN MIN. 25 cm
PAPA PAROIZOLACYJNA

BLACHA TRAPEZOWA WYS. 5,5 cm
KONSTRUKCJA STALOWA  wg PW KONSTRUKCJI

U≤0,15 W/m2K

S2
PODWALINA GR. 25 cm WG PT KONSTRUKCJI
TERMOIZOLACJA XPS gr. 12 cm λ = 0,034 W/mK

S2
PODWALINA GR. 25 cm WG PT KONSTRUKCJI

TERMOIZOLACJA XPS gr. 12 cm λ = 0,034 W/mK

KANAŁ TECHNICZNY PRZEKRYTY DESKAMI gr. 5 cm

KONSTRUKCJA STALOWA WG
PT KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJA STALOWA WG
PT KONSTRUKCJI

SCHODY WG PT KONSTRUKCJI

NAPIS MALOWANY
KOLOR RAL 3000

PŁYTA WARSTWOWA
KOLOR JASNOSZARY DOPASOWANY
DO ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH (RAL 9006)

PŁYTA WARSTWOWA
KOLOR RAL 7043DRABINA WŁAZOWA

ocieplenie ościeży
płyta rezolowa λ = 0,02 W/mK

obróbka systemowa
z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,6 mm RAL 9006

odwodnienie liniowe
wg PT instalacje sanitarne

KANAŁ TECHNICZNY WYKONAĆ ZE SPADKEM RÓWNOLEGŁYM DO SPADKU POSADZKI GARAŻU
KORONA KANAŁU WYNIESIONA 2 cm PONAD POSADZKĘ

PŁYTA WARSTWOWA
KOLOR RAL 9006

cylindryczny wywietrzak Ø200
montowany na przejściu dachowym

aparat grzewczo wentylacyjny
wg PT INSTALACJE SANITARNE

PŁYTA ŻELBETOWA GR. 25 cm
2XPAPA IZOLACYJNA ZGRZEWALNA SBS

PODBETON C8/10 GR.10cm
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWNA CEM. Is=0,98 GR.20cm

STUDZIENKA ODWADNIAJĄCA

krata pomostowa 30x3

oświetlenie kanału
oświetlenie kanału

KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO
WG PT DRÓG

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,05

czerpnia ścienna żaluzjowa ustawiana ręcznie
wg PT INSTALACJE SANITARNE, spód +2,75

 odbojnik najazdowy wg PT Konstrukcji
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STREFA PRACY
BRAMY SEGMENTOWEJ

KOMENDA POWIATOWA PSP

UPR.NR

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT OPRACOWANIA

64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1

DATA

12.2022

ARCHITEKTURA

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

TYTUŁ
RYSUNKU

60-838 POZNAŃ, ul. DĄBROWSKIEGO 17/15

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

tel./fax 61 843 09 31

BUDOWLANYCH
KONSTRUKCJI

STADIUM:

INWESTOR

PODPIS

SKALA NR RYS.

94/PW/94arch. Mariusz Gramowski

PRZEKRÓJ 1
05

ROZBUDOWA BUDYNKU
JRG STRAŻY POŻARNEJ

W TRZCIANCE, UL.BRONIEWSKIEGO 13

Pracownia Projektowa
Mariusz Gramowski,
kom. 509 500 043

PROJEKTANT

209/85/Pwarch. Wojciech Kolesiński

1:50

Uwaga:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
NIE NALEŻY OMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. W RAZIE
NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z
PROJEKTANTEM
RYZUNEK ROZPATRYWAĆ ŁACZNIE Z ODPOWIADAJACYMI
MU RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM
TECHNICZNYM.

±0,00 = 80,75 mnpm
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