Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45000000-7



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

11
1.2
13
14
15

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

4.1
4.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7.1
7.2
7.3
7.4

8.1
8.2
8.3
8.4

10

SPIS TRESCI
LA S L = 3
[ 74=To [ 010 B PRSP 3
ZAKIES STOSOWEAINIA ST ....eeiiiireiiieirreiee ittt ettt e e st e e st e e st e e s st e e s s et e s s n et e e s s et e e s annn e e e s annn e e e s nnnreees 3
ZaKres robOt ODJELYCN ST .....uiiiiii e e e e e e e s e e e e e e s e e e e e e e e e aaans 3
OKreslenia POASTAWOWE ..........ccciiiiiiiiiie e e e s e e e e e e e e s e et e e e e e e e e s e satntbeeeeaeeesaannneens 3
Ogolne wymagania dotyCzZgce FODOL ..........cc.uiiiiiiii e a e e e e 4
MATERIALY ..................................................................................................................... 6
Zrodta uzyskania materiatow do elementdw konstrukCyjnych...........cocviiiiii 6
Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia mi€jSCOWEJO ..........ccuvviiiiiiiiiiiiiiee e 6
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jaKoSCIOWYM .......ccocoeiiiiiiiiii e 6
Przechowywanie i sktadowanie materiatow ..., 6
Wariantowe stosowanie MateriatOw .............oooiiiiiiiiiiii e 6
S R ZE T e 6
TRAN S P O R T L. ettt e e et e ettt e e e et e e e etb e e e et aaae 7
Ogolne wymagania dotyCZgce tranSPOITU ..........uuiiiiiiiiie ettt sbaeee e 7
Wymagania dotyczace przewozu po drogach publiCZNyCh ............occciiiiiiiiiiiii e 7
WYKONANIE ROBOT w...oiiiiiatiiiiseeeise sttt sttt nseeasasseses 7
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ouiiiieiiicietsistseiseses s ssesssnssesesessssessssssssseens 7
Zasady Kontroli JaKOSCI FODOL. .........eiiiiiiiii e 7
PODIErani€ PrODEK ......cooiiiiiii e 8
2 F (o F= T gL E= W oTo] o 1 T= 1Y PR SRPTPPR 8
REPOMY Z DAAAIN ...t 8
Badania prowadzone przez INSPeKIOra NAAZOIU ..........coiueiieiiiiie et 8
Certyfikaty 1 dEKIAraCje .......ocovvvviiiiiiie 8
DOKUMENLY BUAOWY ... 8
OBMIAR ROBOT ..ottt ettt e ettt et ettt ateatesae e nannare e 9
0Ogolne zasady ObBMIArU FODOL ........coiiiiiiiiii et e st e e e baeeeeans 9
Zasady okreslania iloSci robot i MateriatOW .............oiiiiiiiii 10
Urzadzenia | SPrzet POIMIBIOWY ..........eiiiiieieeeiiiiee e ittieeesteeee e st e e e abee e e s sbbe e e e s abbeeeesnbbeeeesabbeeeeanbbeeeeans 10
Wagi | ZASAAY WAFAZANIA.........eeiiiiiiiie ettt e et e e e rnb e e e e nbb e e e e snbeeeeenneee 10
ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt ettt n e 10
Rodzaje 0dbIiOrOW FODOL. ...t e e e e e et e e e e e e e eeene e 10
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgCych ZaKryCiU..........ueeeiiiiiiiiiiiiiiiee e 10
(00| o] (o] gl o7.4= 1T o3 o 1YY TP PUPRPTTPO 10
Odbidr 0StateCZNY (KOACOWY) .. ...ttt e e e e ettt e e e e e s et e e e e e e e e e e nnnenees 10
PODSTAWA PEATNOSCI ...ttt 11
PRZEPISY ZWIAZANE ... ..ottt e e e e et aeaaes 11



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robét przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy
Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

obiekt matej architektury;

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: sieci techniczne, budowle ziemne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: uzytkowe
stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen,
w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ projekt budowlano-wykonawczy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu,

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe,

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét,

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej,

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach i ocenach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych,

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzagdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.U.UE.L.2002.340.1 z 16.12.2002 ., ze zm.),

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane, normach europejskich — oznaczajg
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt,

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skitada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdéwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.
1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnoséci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegacé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne, Krajowe/Europejskie Oceny Techniczne,,
certyfikaty, lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami i
ocenami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek z6z miejscowych, wlaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

2. projekt organizacji budowy,

3. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,

projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich

elementéw robét okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora

nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robé6t beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze

w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozZliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat i ocen technicznych oraz wtasciwych przepisow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska..

6.7.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora
Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh.

6.7.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materialéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej jako Dokumentacja
Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci robat.

Zmiany te nalezy rejestrowaé w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robé6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru,
jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.7.5 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Dokumenty zostang szczegétowo okreslone w umowie.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady

rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczaitowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposob ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186, z p6z. zmianami i
Ustawg z dnia 13 lutego 2020 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2019.1396).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wtadciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiérkowych przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo —
Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ponizszych robét rozbidrkowych dotyczgcych:
— budynek stacji paliw
— podziemne zbiorniki paliwowe 10 tys | i 5 tys |
— betonowe podstawy pod dystrybutory
— rurociggi technologiczne
— rampa do przeglagdéw samochoddéw pozarniczych

Powyzsze roboty rozbiérkowe wykona¢ na podstawie projektu rozbiorek.

Inne roboty rozbiérkowe na podstawie projektéw branzowych

— istniejgca nawierzchnia placu manewrowego
— elementy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu kolidujgce z projektowanymi nawierzchniami (ij. czes¢

studni instalacyjnych, wpusty kanalizacji deszczowej itp.)
— fragment ogrodzenia
Wszystkie obiekty budowlane nalezy w catosci rozebraé, tgcznie z fundamentami. Teren nalezy oczyscic,
zniwelowac i przygotowac do robot budowlanych i instalacyjnych
Wycinka drzew — zgodnie z uzyskanym pozwoleniem i rysunkiem PZT

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw wymienionych w pkt. 1.3. moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
- spycharki,

- fadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki

4 TRANSPORT

4.1 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2  Wykonanie robét rozbiérkowych

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i pozwoleniem na rozbiérke (zgtoszenie robét
rozbiorkowych).

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora. Inspektora nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatdw. Roboty rozbiéorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy pod projektowane nawierzchnie, powinny byc¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypenié¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Projekcie
budowlanym.

Utylizacja materiatdow z rozbiérki:

W trakcie rozbiorki obiektu bedg powstawaty nastepujace odpady:

- materiaty z demontazu obiektéw budowlanych (grupa 17 01),

- odpady betonu oraz gruzu betonowego (17 01 01),

- zmieszane odpady (17 01 07),

- osady z dna zbiornikéw i paliwowych i czyszczenia instalacji technologicznych ( 05 01 03, 05 01 06

- oczyszczone zbiorniki i rury (17 04 05),
- gruz ceglany (17 01 07),
- ew grunt zanieczyszczony produktami ropopochodnymi (17 05 03 ).

a/ materiat z rozbiorki:

- gruz budowlany: (cegta, zaprawa , elementy stropodachu, elementy betonowe posadzek,
fundamentow nalezy poddaé recyklingowi poprzez wywiezienie go do kruszarni,

- elementy metalowe z rozbiorki  stolarki okiennej i bramy, obrébek blacharskich budynku
magazynowedo nalezy poddac¢ recyklingowi poprzez wywiezienie na sktadowisko ztomu,

b/ ziemie skazong produktami ropopochodnymi, osady z dna zbiornikdw oraz produkty czyszczenia
zbiornikéw i instalacji rurociggow  technologicznych nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow
niebezpiecznych,

¢/ pozostaty elementy z rozbiérki w/w niewymienione, a powstate przy robotach rozbiérkowych ktory nie
mozna poddac recyklingowi nalezy wywiez¢ na koncesjonowane sktadowisko $mieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetniaé odpowiednie
wymagania okreslone w Projekcie budowlanym i SST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementow jest:
- dla nawierzchni m? (metr kwadratowy),

- dla budowli m®

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401).
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych i matej architektury realizowanych w ramach inwestycji pn:
Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki:
2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4 Okreslenia podstawowe

— Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra

powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektéw,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

— Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;.

—  Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

— Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

—  Woykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

— Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

— Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

— Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

— Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

— Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:
| =Ps
Pds
gdzie:
Py - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
Puds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

u_da
dIO
gdzie:
deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe i definicje w ST warunki Ogdlne

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,\Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robdt, chyba ze postanowienia ogoinych lub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obo-wigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3 SPRZET

31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
4
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jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ $srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg pro-jektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, dosdwiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robdt. Skut-ki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopdéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robo6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3
cm.
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Szerokosé wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzenh, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar roboét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédla wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujagé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i

2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20

m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni| Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
wykopu 20 m oraz w punktach watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokosé wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [ 10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub
+1 cm.
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Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Réwnos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ 1 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jakosc robot i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét
Dtugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesdli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspofczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowaé¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na
jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i
sposob ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

— Koszt utrzymania organizacji ruchu:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.

— Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Nalezy zastosowa nizej podane normy lub réwnowazne. W zwigzku z aktualizacjami norm,
obowigzujg normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na robote budowlang
1. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej
Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,
— wykonaniem rusztowan,
— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacjg betonu.

1.4 Okreslenia podstawowe,definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$é betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang RbG (np.
Beton klasy B30 przy RbG = 30 MPa).

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-3:2001.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»~Wymagania ogolne” pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach i ocenach technicznych).

2.2 Skiadniki mieszanki betonowej

1. Cement

Wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C20/C25 i C16/20 oraz C12/15 powinien byé stosowany cement
portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-
1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowaé sie nastepujgcym sktadem:
— zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
— zawartosc alkaliow do 0,6%,
— zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
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— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002 lub
rébwnowaznej. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢
kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badah powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

— koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
Scianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce

cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknietych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byé

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.

2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noscig

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie skfadowane, na

umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie pro-stopadiej
do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowacé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w

placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymaga-nia

dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

— zawartos¢ pytéw mineralnych — do 1%,

— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:
dla gryséw granitowych — do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
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— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkéw siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny byé piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

— do 0,25 mm - 14+19%,

— do 0,50 mm — 33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,
— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanie-czyszczen

obcych,

— oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub

PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury
roboczej betonu.

3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajgcym,
uplastyczniajgcym,
przys$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub
Instytut Drog i Mostow, lub Krajowe/Europejskie Oceny Techniczne, oraz posiada¢ atest producenta.

2.3 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

— wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ufozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

5
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wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialno$é przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c

charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten

wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach

w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢

z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m3 — dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w

warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagang

wytrzymatos$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206-

1:2003 nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartoéci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej
skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

—  120% wartoéci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem

Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych
Materiaty i wyroby do robdét betonowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujagce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét betonowych
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Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat i ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach
w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdérych wcze$niej przetrzymywano
materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robé6t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

— Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

— Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikow musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowaé mieszarek wolnospadowych).

— Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,gruszki”). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

— Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wiekszag niz 10 m.

— Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie poziome;j.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dobodr sprzetu i jego parametry nalezy okreslic w szczegotowej specyfikacii
technicznej.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmnigj
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 5012 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzgdzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN
197-1:2002.

*Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3 Magazynowanie kruszywa
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Kruszywo nalezy przechowywac¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkéw.

4.4 0Ogoblne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczgtkowego.

Mase betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami’). llos¢ gruszek
nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i
rodzaju konstrukciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5 Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych

warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

— szybkos$é posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

— kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w dot

— przenosnik powinien byé wyposazony w urzadzenie do rdwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujacej:

— wybdr sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposoéb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposoéb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

— sposoéb pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

— Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$é wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:

— prawidtowos$¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

— prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnosc¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkéw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-
B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

—  +2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byc¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw
dokumentac;ji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, s$cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40
cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepow, gzymsoéw, wspornikdw, zamkoéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

— Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, Zze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin.
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Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C
w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i rowne, bez zagtebienn miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypukitosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierbwnosci wyrownac za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg
by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukgciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg
konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki robocze
rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymagane;j
przez PN-EN 934-2+A1l

Rusztowanie nalezy rozbieraé stopniowo, pod Scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia
wiekszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wediug PN-EN 934-2+A1.

5.8 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podp6r) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowe;j
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

10



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

— szybkos¢ betonowania,
— sposo6b zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
— Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji,
— zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé¢,
— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
wykazywac¢ odpornos$é na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowanla zaleca sie¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac pofgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem
deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Zfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowej

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma
PN-EN 206-1.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki
100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukciji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1 liczba prébek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po
6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
100 mm.
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Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj Metoda badania Termin lub czesto$¢
badania wedtug badania
SKELADNIKI Badanie cementu Bezposrednio przed
BETONU czasu wigzania PN-EN 196-3 uzyciem kazdej
statos¢ objetosci j-w. dostarczonej partii
obecnosci grudek PN-EN 196-6
wytrzymatos$ci PN-EN 196-1
Badanie kruszywa j-w.
sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
ksztattu ziaren PN-EN 933-3
zawartosci pytow PN-EN 933-9
zawartosci PN-EN 933-7
zanieczyszczeh PN-EN 1097-6
wilgotnosci
Badanie wody PN-EN 1008-1 Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkéw i | PN-EN 480
domieszek i Aprobata/Ocena
Techniczna
MIESZANKA | Urabialno$¢ PN-EN 206-1 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja j-w. Przy projektowaniu
recepty i 2 razy
na zmiane roboczg
Zawartos¢ powietrza j-W. jw.
BETON Wytrzymatos$é na | j.w. Po ustaleniu recepty
Sciskanie na probkach i po wykonaniu kazdej
partii betonu
Wytrzymatos$é W przypadkach
na sciskanie PN-B-06261 technicznie
— badania nieniszczace uzasadnionych
Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu
4) Mrozoodpornos¢ j-w. j-w.
5) Przepuszczalnos¢ | j.w. j-w.
wody

6.3 Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementdw rusztowanh nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
PN-M-47900-2 w przypadku elementéw stalowych,
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Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
by¢:

klasy drewna i jego wady (seki)

szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a. rozstaw zeber = 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b. odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c. réznice w grubosci desek + 0,2 cm,

d. odchylenie scian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e. wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f. odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz— 0,5 cm,
— +0,5% wysoko$ci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
— -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
— laczniki i ztgcza,
— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnos¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposob przekazywania naciskow na podioze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy, w czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan
na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7 OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2 Szczegobtowe zasady obmiaru robé6t betonowych

Objetosé konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wediug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrgca sie rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, Zze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotows).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg
forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

13



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

2. szczegoétowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

3. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

4. dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

5. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

6. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
betoniarskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac
oceny wizualnej.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sag
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ nieprawidiowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— Jjezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukgiji
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokdt odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 9

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i
sposo6b ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za

okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Nalezy zastosowac nizej podane normy lub réwnowazne.
W zwigzku z aktualizacjami norm, obowigzujg normy aktualne w dniu ogloszenia
postepowania na robote budowlang
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 932-1 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania prébek.
PN-EN 932-2 Badania podstawowych wiasciwoéci kruszyw — Czes$¢ 2: Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych.
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.
PN-EN 932-6 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewowa.
PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wiasciwoéci kruszyw — Czesé¢ 2: Oznaczenie sktadu
ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczenie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych.
PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.
PN-EN 933-9Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badanie btekitem metylenowym.
PN-EN 933-10 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
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PN-EN 1097-3 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3. Oznaczanie
gestosci nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c.

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena
i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie
liczby odbicia.

PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;j.

PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwigkowe;.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-2 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1 Ztagcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czes¢ 1: Zigcza do rur — Wymagania i metody badan.

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy
inwestycji Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr
dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sposob czynny.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
+~Wymagania ogolne” pkt 2.
1. Stal zbrojeniowa
Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: A-
I1IN,oraz stal klasy A-0, gatunku St0S-b.
Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku o nastepujgcych parametrach:
— $rednica pretawmm 6+16
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymatos$é na rozcigganie Ry, (min) w MPa 550
— wytrzymatosé charakterystyczna w MPa490
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydiuzenie (min) w % 10

zginanie do kata 60°  brak peknie¢ i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:
— $rednica pretaw mm  5,5+40
— granica plastycznosci R, (min) w MPa 220
— wytrzymatos$é na rozcigganie Ry, (min) w MPa 310
— wydtuzenie (min) w % 22
— zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w zigczu.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.
Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majag
by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
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— o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplne;.
— Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
—  znak wytwoércy,
— $rednica nominalna,
—  znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdbki cieplnej.
2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
3. Podkiadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3 SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
roboét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.3 Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
— Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
— Ciecie pretow zbrojeniowych
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Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

— Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o Srednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretdow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4 Montaz zbrojenia
Wymagania ogodine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretédw wzgledem siebie iwzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w sSwietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m —dla pretéw gtownych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m —dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pocigagdéw, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow o
Srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych

ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola jakosci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdéwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z
réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.
Usytuowanie pretéw:
— otulenie wkiladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubos$ci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
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— dlugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: £1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby
na tym precie,
— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm,
— rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczng dlugosé pretdw poszczegolnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przekltadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych
od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonhczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i
sposo6b ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Nalezy zastosowaé nizej podane normy lub réwnowazne. W zwigzku z aktualizacjami norm,
obowiazuja normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na robote budowlang
PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.06 HYDROIZOLACJE

KOD CPV 45320000-6
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa
budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy
uzyciu materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat/ocen technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;:

Materiaf izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét izolacyjnych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogoédlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

1. Termozgrzewalna bitumiczna papa paroizolacyjna

Rodzaj bitumu — Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Warstwa wierzchnia — Cienka folia PE

Grubo$¢ — 4,0 mm

Wkiadka nodna — Folia aluminiowa wzmacniana wiékning szklang 60g/m2

Sita zrywajgca wzdtuz/ /ukosnie : 400/300 N/5cm

Wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuz/wszerz: 2/2 %

Zakres elastycznosci — od -150C do +800C

2. Papa termozgrzewalna na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu
SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat,
ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres
uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktadaé praktycznie przez
caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtéknina
poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre
parametry fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiadaé dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materialtem przeznaczonym do wykonywania
hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania
zabezpieczeh wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia
powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy
w rolce

dtugosé: 20 m 0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m +0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

e Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS)

Jako pape wierzchniego krycia nalezy zastosowaé polimero-bitumiczna pape zgrzewalng wierzchniego
krycia modyfikowang SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m,

— Grubos$¢ (mm):5,2 £ 0,2 mm
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— Osnowa: poliester

— Rodzaj asfaltu, gietkosé (°C): mod. SBS -25 °C

— Odpornosé na sptywanie (°C): 100 + 10°C

— Sita rozciggajgca (N/50mm ) (Wzdtuz/W poprzek): 1100 £ 200 / 900 £ 200

— Woydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 £ 10/ 50 £ 10

— Kilasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO
Rodzaj posypki antracyt

oznaczenie PYE PV250 S5,2 SS

e Termozgrzewalna bitumiczna papa podktadowa

Jako pape podkladowg nalezy zastosowaé bitumiczng pape podktadowg wysokomodyfikowana SBS

mocowang tgcznikami do termoizolaciji i blachy

wihasciwosci techniczne:

— Osnowa:poliester

— Rodzaj asfaltu, gietkosé (°C): mod. SBS, -20 °C

— Odpornos¢ na sptywanie (°C): +100 °C

— Sita rozciggajagca (N/50 mm) (Wzdtuz/W poprzek): 850 + 250 / 650 + 300

— Woydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 £ 15/ 50 £ 15

— Rodzaj posypki: drobnoziarnista

— Kilasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO

oznaczenie PYE PV200 S4,0

3. Masa bitumiczno — polimerowa typu KMB do wykonywania powlok hydroizolacyjnych,
umozliwiajaca klejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS

Masy KMB to grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne, jednoskfadnikowe

(zbrojone  mikrowtdknami) bagdz dwusktadnikowe (ze sktadnikiem proszkowym). Wymagania

stawiane masom bitumicznym KMB podaje norma (PN-EN 15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe powtoki

asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i wymagania”). Przy ocenie
jakosci materiatu bardzo istotne sg dwa parametry:

— zawartos¢ czesci statych, moéwigca, o ile zmniejszy sie grubos¢ powtoki po wyschnieciu (zawartos¢
czesci statych wynoszgca 90% oznacza, ze zmniejszy sie 0 10%). Dostepne na rynku masy KMB
mogg sie pod tym wzgledem znacznie réznié, co skutkuje duzym wahaniem zuzycia dla uzyskania
wyschnietej warstwy o zgdanej grubosci. Dobre jako$ciowo masy KMB zawierajg 85—-90% czesci
statych

— odpornos¢ masy na obcigzenia (tzw. obcigzalno$¢ mechaniczna, w normie PN-EN 15814+A2:2015-02
~,Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej. Definicje i
wymagania®’, nazwana wytrzymatoscig na Sciskanie). Oznacza, ze nie kazdy materiat moze byc¢
zastosowany do izolacji poziomych, decyzja musi by¢ podjeta indywidualnie po analizie obcigzen i
parametréw zwigzanej masy. Spotyka sie masy KMB, dla ktérych ten parametr wynosi 0,5-0,6 MN/m?,
przy minimalnej obcigzalnosci na poziomie 0,3 MN/m2. Z punktu widzenia odpornosci mechanicznej
masa KMB musi by¢ klasyfikowana jako C2A (jezeli jest stosowana z wktadkg zbrojgcg) lub C2B (bez
niej). Materiatow klasyfikowanych jako CBO (niebadane mostkowanie rys) oraz CO (niebadana
odpornos¢ mechaniczna) w zasadzie nie powinno sie wykorzystywac.

Wymagane parametry:

— Skiadniki: asfalt modyfikowany polimerami, wypetniacze mineralne, wtékna zbrojgce

— Zdolno$¢ mostkowania: klasa CB2

— Wodoszczelnos$c¢: klasa W2A

— Woytrzymatos¢ na Sciskanie: klas C2A

— Zawartos¢ substancji statych: 90% tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1 mm po
wyschnieciu ma grubos¢ 1 mm)

— Obcigzalnos¢é mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m2

— Temperatura miekniecia (metoda pierscienia i kuli): ok. 130°C

— Aplikacja zgodnie z wymaganiami producent

4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem specjalnych substancji

umozliwiajgcych gtebokg penetracje podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania

pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach
klimatycznych — tworzy warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw

(analogicznych do uszkodzen droég asfaltowych). Powstate powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z

podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne — fawy,
fundamenty, podziemne czesci budowli,

— wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,

— podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
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Apl

ikacja zgodnie z wymaganiami producent

Dane techniczne:

5.
Ma

stosowania na

kolor czarny

posta¢ ciecz

temperatura powietrza i podtoSa podczas
stosowania od +50C do +350C
pytosuchos$¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw:

gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie narzedzi

benzyng lakowg lub innym
rozcienczalnikiem organicznym

Roztwér asfaltowy

sa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem zyw, do
wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych oraz podziemnych czesci
budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych — tworzy powitoki o duzej odpornosci na
spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do uszkodzen drog asfaltowych), powtoki silnie
zwigzane z podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do

Dane techniczne:

kolor czarny
postac poiciekta masa

temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

pytosucho$¢ po 6 godzinach

czas schniecia 12 godzin

zuzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jedng warstwe
ilos¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania

czyszczenie narzedzi benzyng lakowg lub innym rozcienczalnikiem organicznym

Aplikacja zgodnie z wymaganiami producent
Papa asfaltowa izolacyjna

lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykonywania:
samodzielnych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

na osnowie z tkaniny szklanej wierzchnia strona wstegi papy pokryta posypka mineralna drobnoziarnistg.

Spodnia strona papy moze by¢ ptaska lub profilowana zabezpieczona folig

wymagane parametry

7.
systemu klejonego

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci
uzytkowe

Reakcja na ogien Klasa E

Wodoszczelnos¢ (10kPa) Szczelny

Wytrzymato$¢ na rozcigganie MLV=1100 N/50mm

Wydtuzenie MLV=15 %

Odpornosé¢ na uderzenie MLV=800 mm

Odpornos¢ na tadunek statyczny MLV=20 kg

Od

Zqi
Od

grubosé: 4,0 mm £0,2 mm

rodzaj i zawarto$¢ asfaltu - asfalt niemodyfikowany min.: 2500 g/m
rodzaj i gramatura osnowy - tkanina szklana: 200 g/m

rodzaj posypki: drobnoziarnista

sita zrywajgca przy rozcigganiu: wzdtuz min. 1000 N ; w poprzek min. 1000 N
wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz min. 2% ; w poprzek min. 2

gietkos¢ w niskiej w temperaturze: 0 st.C

odpornosé na dziatanie podwyzszonej temperatury: +70 st.C

wodoszczelnosc¢ przy cisnieniu 10kPa (PN-EN 1928:2002) Metoda A - papa wodoszczelna
Alternatywne pokrycie dachu D1- membrana dachowa PVC gr. 1,8 mm przeznaczona do

pornos¢ na rozdzieranie

nanie w niskich temperaturach  MLV<-25 °C
pornos¢ na promieniowanie UV  Spetnia >5000h

5

Zharmonizowana  specyfikacja
EN 13501-1
EN 1928(A)
EN 12311-2(A)
EN 12311-2(A)
EN 12691(A)
EN 12730(C)
EN 12310-2
EN 12316-2
EN 12317-2

MLV=210 N/50mm
Wytrzymatos¢ ztgcza na oddzieranie MLV=150 N/50mm
Wytrzymatos¢ ztgcza na $cinanie

EN 13956:2012
MLV=1000 N/50mm
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Substancje niebezpieczne Nie wystepuja

8. Inne materialy
Zgodnie z dokumentacjg projektowg

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania izolacji

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikbw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

Narzedzia:

— palniki gazowe jednodyszowe,

— zgrzewarki automatyczne

— maszyny zgrzewajgce

— walki dociskowe.

— szpachelka i n6z do ciecia papy

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty/oceny technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty/oceny technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

znak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowedo, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i
inne obnizajace przyczepno$¢ czesci nalezy usungC z cafej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementowg, a nastepnie
przetrzeé, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi byé nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakow i
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rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac)
za$ naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyobleh najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promieh zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podioza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegréd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotnos¢é wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z
kierunkiem sptywu wéd. Szczelnos$¢ ukladoéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy
folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych tasmg klejaca
aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc faty z zastosowanej folii klejone tasmg
dwustronng.

5.5 lzolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.
Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podioze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotkg dekarskg z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w
czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrédta zaptonu.

Wykonywa¢ zgodnie z karta techniczng produktu i zaleceniami producenta

5.6 lzolacje papowe

Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podfoza wykona¢ zgodnie z pkt. 5.5 Materiat gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 lzolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie ze stanem
podtoza, dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow, przepustéw, wielkos¢ spadkow izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdinych paséw papy. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zatamanh, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie
roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ réwnomiernie roziozong posypke
gruboziarnistg, wzdiuz jednego brzegu wstegi powinien byé pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta
folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od wstepnego wykonania
obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy ukfada¢ réwnolegle do diuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z zachowaniem
zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w

7



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncow do srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej
pasie papy (z ktérym fgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i przeciagngé
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rdGwnomiernym rozwijaniem
rolki.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zakfady:

podtuzny 8 cm,

poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegolng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
sklei¢.

W poszczegolnych warstwach izolacji (podkfadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.
Aby unikngé zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikoéw uktadanych paséw papy
lezgcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.8 lzolalcja z membran PCV (rozwigzanie alternatywne pokrycia dachowego)
Wykonanie izolacji z membrany wykona¢ scisle wg instrukcji producenta wybranej membrany PVC.

Membrane kle¢ do izolacji za pomocag kleju poliuretanowego zatwierdzonego do tego celu przez
producenta membrany. Po przyklejeniu do podtoza, arkusze membrany dachowej sg zgrzewane ze sobg
na standardowy zaktad. Krotsze krawedzie arkuszy mocuje sie tgcznikami do poditoza i przykrywa
dogrzanymi pasami membrany. Nalezy usungé¢ nadmiar kleju z powierzchni zgrzewanej. Dodatkowo
oprocz przyklejenia, membrana musi zosta¢ zamocowana mechanicznie do attyki z systemowg listwg
stalowg, zakotwiona mechanicznie wzdtuz wszystkich przebi¢ i domocowana w obszarach o duzej
zmianie kata nachylenia podioza. Nalezy wykonaé te czynnosci w celu unikniecia mozliwej delaminacji w
tych obszarach, ktére sg najbardziej narazone na dziatanie ssania wiatru i sit rozciggajagcych w
membranie dachowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna byé zgodna z aprobatami/ocenami
technicznymi dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,W;/magania ogolne” pkt 7
Jednostkg obmiarowg izolacji jest metr kwadratowy [m-].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2 Zgodnos¢ z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢é wykonania z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
8



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

— szczelnosé.

8.4 Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wylewania posadzek.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umyé
woda.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowa. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i
sposob ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena wykonania izolacji obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— wykonanie izolacji wraz z ochrong,
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy zastosowac nizej podane normy lub réwnowazne.
W zwigzku z aktualizacjami norm, obowigzujg normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na robote
budowlang

PN-EN ISO 527-3 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wilasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-EN 13956 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokryé dachowych

PN-1SO 4593 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-EN 13707 + A2 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do
pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwo$ci

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Instrukcje montazu oraz stosowania materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentéow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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KOD CPV 45410000-4



Nazwa Inwestycji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

SPIS TRESCI:
1 W ST EP ... 3
11 L =T o [ 410 S PRSPPI 3
1.2 ZAKIES STOSOWEAINIA ST ....eiiiiuiiiieeitiite e ittt e e sttt e e sttt e e sbe et e e s be et e e e be et e e s bbbt e e s bbbt e e s bbe e e e e anbbe e e e anbneeesannreeas 3
13 Przedmiot i zakres robOt objetyCh ST ........ooo i 3
14 Okreslenia podstawowe, defiNICIE ..........ooii i 3
15 Ogodlne wymagania dotyczgce robot tynkarskiCh ... 3
2 M A T BRI ALY e ettt e e e e e et ettt e e e e e eeanee 3
2.1 Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwoSCi MateriatOW .............cccvvvieiiee i 3
2.2 Rodzaje MaterialOW ... ———————— 3
2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot tynkarskich ...........eevvvviiiiiiiiiiiiiiiiininn, 4
2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw do robot tynkarskich.............ooiiiiinnn, 4
3 ST 0 PP 4
3.1 Ogolne wymagania dotyCZGCe SPrZELU.........ceiiiuiiiii ittt e e b e bneee e 4
3.2 Sprzet do wykonywania tynkOw ZWYKIYCH .........ccoiiiiiii e 4
4 TRANS P O R T . e e ettt e et e e et et e e e erb e e e erb e e e enrn e aaee 5
4.1 Ogolne wymagania dotyCzgce tranSPOIU .........eeiiiiiiiiiiiiiiece e e 5
4.2 Transport MateriatOW ............evvvviiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e Blad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5 WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt e et e e 5
51 0Ogolne zasady WYKONANIa TODOL ..........ooiiiiiii e 5
5.2 Warunki przystgpienia do FODOL ..o 5
5.3 Przygotowanie POAIOZA ........oooeeiiiii e 5
5.4 Wykonywanie tynKOW ZWYKIYCR ..........uieie e 5
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...ouiiiiaiiieieesessseisese s sseisssssesessssssessssssssseens 5
6.1 Ogolne zasady Kontroli JaKoSCi FODOL............coiiiiiii e 6
6.2 Badania przed przystgpieniem do robOt tynKOWYCH ...........cooiiiiiiiiiiii e 6
6.3 Badania W CZasi© rODOL ... e 6
6.4 Badania w czasie 0dbioru rODOL ..........cooiiiiiii e 6
7 OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt e e etesee e e enn e 7
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i ODMIAIU . ........ocuuiiiiii e 7
7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkOWYCH ... 7
8 (0]] =] 10123 210] =10 1 LRSI 8
8.1 0Ogolne zasady 0dbIOrU FODOT ........coiiiiiiiiiii et e et e e e baeee e 8
8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgCyCh ZaKryCiU........ceeiiviiiiiiiiiiiciiiiee e 8
8.3 OdbiOr CZESCIOWY ...t Biad! Nie zdefiniowano zaktadki.
8.4 OdbiOr OStAtECZNY (KOMCOWY) ... .viiiiiiiiiiie ittt ettt ettt et e e e st bt e e e snbae e e e snbaeeeeabaeeeean 8
8.5 Odbidr po uptywie okresu reKojmi i QWaranCji .........oouiuuriiiriiee it 9
9 PODSTAWA PEATNOSCIH ...ttt aneare e 9
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robOt.............ccuveeiiiiiiiiiii e 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ..ottt e et e e e e e eeenns 9
(00 R (o] 1 1 1P UP PP PPPPPPPI 9



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przy realizacji inwestycji pn:
Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki:
2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynno$ci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyréwnawcze;j,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagah odnosnie wilasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do roboét tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw tynkéw zwyktych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;:

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskie;.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek Iub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujagca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca
przyczepnosé¢ dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach/ocenach technicznych).

2.2.1 Tynki cementowo —wapienne maszynowe z gotowej suchej mieszanki

wykona¢ w kanale technicznym. Przyjeta grubos¢ tynkéw - 1,5 cm musi zapewni¢ wtasciwe krycie
elektrycznych instalacji podtynkowych

zgodny z normg PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)

Zaprawa tynkarska lekka o okreslonych wiasciwosciach, wytwarzana w zakfadzie, do
naktadania recznego i mechanicznego, do stosowania wewnatrz, na sciany murowane, stropy,
stupy i $ciany dziatowe.
Reakcja na ogien - klasa Al
Absorbcja wody - kategoria NPD
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, U NPD
Przyczepnosé 0,3 N/mm? FP:B
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta (A 10,gry,mar) / 0,45 W/(mK)
gestosé Srednia wartos¢ tabelaryczna dla 1400 kg/m3 i
P=50%
(EN 1745:2012 tab. A.12)

— Max. $rednica kruszywa: do 0,6 mm
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— Minimalna grubos$¢ warstwy: 8 mm

— Maksymalna grubos¢ warstwy na Scianie: 30 mm

— Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: < 0,0002 %.

2.2.2 Zewnetrzny tynk mozaikowy cokotowy z gotowej suchej mieszanki

Przeznaczony do wykonczenia ocieplenia sciany w systemie BSO (ETICS)

— Masa tynkarska na bazie wodnej dyspersji polimerowej oraz frakcjonowanych i barwionych
kruszyw, modyfikujgcych dodatkéw poprawiajgcych parametry aplikacyjne i eksploatacyjne.

— zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg/oceng techniczng systemu ETICS

— Wyglad: jednorodna, ciekla masa, z widocznym kruszywem barwy wg katalogu producenta

— Gestosé, g/cm3-1,7£5 %

— Reakcja na ogien — klasa A2-s1, dO

2.2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proces6w produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode

pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wtasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot tynkarskich powinien sie konczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat/ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyroboéw opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz
10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$é materiatdbw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

4
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a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci
podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego,

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdw w obnizonych temperaturach, w
szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz
wymaganiom producenta mieszanki tynkarskiej.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania sScian wypetniac
zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy
z rdzy i substangciji ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyklych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 oraz z wytycznymi producentéw gotowych suchych
mieszanek.

Grubosci tynkéw zwykilych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad ogélnych:

— mieszanke tynkarskag dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne, itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany
jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac réwnomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

5
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— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. cyklinowania, gtadzenia; na scianach zewnetrznych naciecia tynku sg
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac jego przeciecia, az do poditoza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i
przeschnieciu powstatych w wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednia masg
elastyczna,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktoére beda

wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrolg i odbior (miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysyice

materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.

niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

— wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

— roéwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

— przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

— obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

— zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

— chionnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

— obecnos$é wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

— zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidiowosci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia

robo6t tynkowych.
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Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt.
2 niniejszej ST,

czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponize;j
0°C.

6.4.2 Opis badan

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do poditoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-
04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).

Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzic za pomocg
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé miotkiem
Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.

Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej
wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m? nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o
$rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete
podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien
by¢ wykonany przymiarem z dokfadnoscia do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m? nalezy na kazde rozpoczete 1000
m? wyciaé jeden dodatkowy otwor.

Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni
otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocag ogledzin
zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku
dtonia.

Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych rob6t malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢é wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikéw).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ wg
PN-70/B-10100.

Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkéw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokos$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewne;j
wysokoSci.
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Powierzchnie pilastrow, stupdw i innych elementéw oblicza sie¢ w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?>. Przy
potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw s$cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtows) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

a. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robdot,

c. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d. dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdow i wyrobéw budowlanych,

e. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

f. instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacii

technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokonac¢
oceny wizualnej.

Tynki zwykie wewnetrzne i zewnetrzne powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny byé odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania
tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczego6towej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru kohncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonac¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

a. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b. ocene wynikéw badan,

c. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

d. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.4 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9
Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i
sposob ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
Nalezy zastosowac nizej podane normy lub rbwnowazne.
W zwigzku z aktualizacjami norm, obowigzujg normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na
robote budowlang

PN-EN 13279-1 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zaprawy do murdw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska

PN-EN 15824 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych
PN-EN 1015-2 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do
badan.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (ETICS) Scian budynkow przy
realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w
Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych systemow
ociepleniowych (ETICS), wykonywanych na zewnetrznej $ciane cokotowej budynku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie sposobdw oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (ETICS dawniej BSO) — wykonywany na
budowie zestaw wyroboéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy
sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:
— zaprawy klejacej i tgcznikdw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy ETICS mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykfa, lamelowa),
— sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Podfoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na
przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne
systemu.
Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i
barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych ETICS i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata/oceng techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg/oceng techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegodlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.2 Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach/ocenach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji
termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor
zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana
jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1
cm.

2.2.3 Plyty termoizolacyjne

Dla zastosowanych materiatow izolacyjnych obowigzujg nastepujace wymagania techniczne:

1. Polistyren ekstrudowany XPS

Witasciwosci - deklarowana klasa lub poziom

Gestos¢ 30-34 kg/m3

Wykonczenie krawedzi L — na zaktadke

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/(m-K)

Stabilizacja wymiaréw 70 °C; 90 % wilgotno$¢ wzgledna DS(TH) - < 5%

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) - <0,7%

Nasigkliwos¢ krotkotrwata wodg WS - < 0,5%

Klasa reakcji na ogieh F

Wytrzymatos$¢ na nacisk lub naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu przy $ciskaniu kPa = 300
2.2.4 Profile mocujace

metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5 Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6 Siatka zbrojaca

Siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

Wymagane parametry zgodnie z dokumentacjg

— tkanina z wtékna szklanego

— splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

— w peftni rbwnomiernie przenoszaca naprezenia,
— impregnowana przeciwalkalicznie,
— wielkos¢ oczek max 3,7 x 3,9 mm,
— ciezar powierzchniowy = 160 g/m2 ,
sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku = 35 N/mm
2 2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie
¢ tynk mozaikowy cokotowy na termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego
— Masa tynkarska na bazie wodnej dyspers;ji polimerowej oraz frakcjonowanych i barwionych kruszyw,
modyfikujgcych dodatkéw poprawiajgcych parametry aplikacyjne i eksploatacyjne.
— zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg/oceng techniczng systemu
— Wyglad: jednorodna, ciekla masa, z widocznym kruszywem barwy wg katalogu producenta
- Gestos¢, glem® - 1,7 £5 %
Reakcja na ogien — klasa A2-s1, dO
2 2.8 Farby
Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
2.2.9 Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe)
- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni ETICS, mocowane do podioza za pomocg kotkow
rozporowych,
- narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw
BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ETICS,,
- tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen ETICS, z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolaciji
termicznej,
- siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m %,
do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej ETICS, w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
- siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/mz) do ksztattowania detali elewaciji (boniowanie, profile),
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwag
zbrojong i malowane,
Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw ETICS, wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),
- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw Ilub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
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- izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i weilny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatébw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystenciji past,

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie
talerzykow i krgzkéw termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkdéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2 Transport materialow

Materiaty wchodzgce w skiad ETICS, nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw
materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji
Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w
czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;j.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem ETICS nalezy:

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przytgczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.
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Préba odpornosci na s$cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnoséci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikaciji
technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na
docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni poditozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejgcych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowe;j
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- oczyscic podtoze z kurzu i pylu, usungC zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usungc¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyrownawcza),
- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonaé inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (ETICS)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +2501C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowe;.

¢ Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagah producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujacy na catg jego powierzchnie.

e Montaz plyt izolacji termicznej

Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakonczen lub stykdw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang
na catej powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnié
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejace;j,
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania réwnej powierzchni.

e Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.
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e Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozycC i
wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosSci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawg.

e Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

o Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétowag
(w ST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé oceny podtoza.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia

Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okredlonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw
systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji —
dylatacji, stykéw i potgczen,

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz
0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

6.4 Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,

dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

8
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Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonhczeniu robét.

6.5 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢c wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy
stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedilug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujgcych granicach:

Odchylenie . . : Odchylenie
powierzchni tynku od | ©dchylenie powierzchni przecinajacych sie

Falegen: ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
tynku : . can
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentac;ji
1] nie wieksze niz 3 mm i [ nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wigksze niz
w liczbie nie wiekszej |mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci |ogoétem nie ogoétem nie
taty kontrolnej 2 m wigcej niz4 mm |wiecej niz 6 mm
w na catej
pomieszczeniach | powierzchni
do 3,5m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi

mm w (Sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysoko$ci

Obowigzujg takze wymagania:

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢
wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia ETICS powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktodci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?, doliczajac
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych,
jako iloczyn dlugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z grubo$cig
ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdétowg
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4 Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji technicznej robét ociepleniowych, opracowane;j

dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych roboét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokdt odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koAcowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
Nalezy zastosowac nizej podane normy lub réwnowazne.
W zwigzku z aktualizacjami norm, obowigzujg normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na robote
budowlang Nalezy zastosowac nizej podane normy lub réwnowazne
PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z weiny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-1SO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 15824 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych
PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.12 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo —
Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy
— wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnegoi konstrukcji stalowej poprzez pokrywanie powtokami
malarskimi.
— wykonania wymalowan linii organizacji ruchu w pomieszczeniach oraz malowanie $cianki
wspinaczkowej
wykonania wymalowan na elewac;ji z ptyt warstwowych
— wykonania malowania wewnetrznego scian kanatu technicznego
wykonanie malowania istniejacej $ciany wewnetrznej przy osi 1

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub poiptynna zawiesina bgadz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powioke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetiaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkfa
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolnosci
zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powtoce skitadnikéw hamujacych procesy korozji
podtoza.

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujaca w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne orazuszkodzenia
mechaniczne.

Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna osiaga stan
nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy nastepuje
wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci
przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajace odpornosc obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Obrébka strumieniowo - scierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem scierniwva w
powierzchnie, ktéra ma byc oczyszczona zgodnie z PN-1SO 8501-1.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Farby do zabezpieczenia antykorozyjnego

Wszystkie zastosowane materiaty dla zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej musza byc

skfadnikami jednego systemu posiadajgcego wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne. Materiatami

stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej sa:

1. Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, tlenkowe, posiadajace

nastepujace wlasciwosci:

— bardzo wysoka skutecznosc ochrony w naturalnych warunkach uzytkowania — zdolnos¢
nanoszenia - min. 40 ym
— mozliwos¢ aplikacji na powierzchnie oczyszczona do stopnia Sa2,5 lub Sa2 wg PN- 1ISO 8501-1

2. Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o wtasciwosciach:

— powinna tworzyc powloki trwate, odporne na procesy starzenia - duza elastycznosc i odpornos¢ na
scieranie

— zdolno$¢ do nanoszenia grubowarstwowego - 60 um

— odpornosc na wptywy atmosferyczne

— zachowac trwatos¢ barwy

Kolorystyka RAL 9006. Wykonawca winien uzyskac ostateczne zatwierdzenie kolorystyki do wykonania

przez Zamawiajacego lub uzgodnic z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Malowanie do klasy korozyjnosci sSrodowiska

— myjnia i wieza do suszenia wezy C5-I

- pozostate pomieszczenia C2

2.2.2 Farba epoksydowa do betonu

Do malowania linii organizacji ruchu w pomieszczeniach

Charakterystyka: dyfuzyjna dla pary wodnej, barwna zywica epoksydowa. Po wyschnieciu powierzchnia

potmatowa. Niepalna i nie stwarza zagrozenia wybuchowego. Odporna na wode, wode morska, scieki,

oleje mineralne, oleje silnikowe, benzyne, zasady, rozcienczone kwasy i sole.

Przeznaczenie:

— do powilokowego zabezpieczania podtozy mineralnych (cementowych) w miejscach wystepowania
intensywnych obcigzen mechanicznych, wywotanych ruchem pieszym, woézkéw widtowych i innych
pojazdéw na kotach ogumionych, w garazach, na parkingach, w magazynach, pomieszczeniach
technicznych, halach przemystowych itp.

Parametry:
Baza: zywica epoksydowa
Kolor: RAL 1003 (opcja RAL 1018)
na sciance wspinaczkowej wg dokumentagciji
Gestos¢ w temp. +23°C: ok. 1,32 kg/dm3
Proporcje mieszania (zywica : | 4,27:1 (kg)
utwardzacz) w stosunku
wagowym:

Lepko$¢ A (kubek Forda ¢ 6 | 72s
mm) w temp. +20°C:
Przyczepnos¢  powitoki  przy | 4 N/mm2
odrywaniu PN-EN 1542-1:2000:
Klasyfikacja ogniowa PN-EN | Bfl-s1
13501-1:2007:
Dokumenty odniesienia: EN 1504-2:2004

2.2.3 Farby przeznaczone do malowania blachy powlekanej poliestrem
Dotyczy: czesci gornej wiezy do suszenia wezy, ciemnoszare ptaszczyzny i pasy oraz czerwone cyfry i
litery. Piyty warstwowe malowa¢ podktadowo- nawierzchniowg powtoka antykorozyjng na bazie
kopolimeru styrenowo akrylowego i fosforanu cynku, do oktadzin i blachy powlekanej, stosujgc
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wymagang przez producenta farby technologie aplikacji, sposéb przygotowania podtoza, warstwy
podktadowe itp. w celu uzyskania trwatej powtoki o wybranym kolorze, odpornej na promieniowanie UV.
Cechy farby

— farba do stosowania w srodowisku o klasie korozyjnosci srodowiska C3

— dhugoletnia zywotnos¢, trwatos¢ w warunkach zewnetrznych

— wysoka odpornos$¢ na UV

— gietka

— estetyczne wykonczenie w satynowym potysku

— odporna na uderzenia

— gr. powtoki nawierzchniowej min. 90+ um

— odpornos¢ na temperature 80 oC w suchym $srodowisku

— niska zawarto$¢ LZO / VOC - 60 g/I

Kolor :

RAL 7043: pasy na wiezy do suszenia wezy

RAL 3000: napisy na wiezy do suszenia wezy

Kolor uzgodnic z Zamawiajgcym

2.2.4 Farba lateksowa

Sciane istniejgca pokryta tynkiem cienkowarstwowym wymalowaé farba lateksowg tatwo zmywalng
Wykonanie malowania $ciany odpowiednio przygotowanej farbg $cienng wodorozcienczalng, lateksowa,
matowa, klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13300.

Dane techniczne:

— Spoiwo: zywica akrylowa;

— Rozcienczalnik: woda;

— Gestos¢: ca 1,45 g/cm3

— Substancje state: 42% objetosci;

— Powierzchnia: mat;

— Zmywalnos¢: ponad 10 000 cykli;

— Palnos¢: produkt niepalny.

— Kolorystyka: NCS S 2000-N

2.2.5 Inne farby

Kanal techniczny - malowanie scian odpowiednio przygotowanych farbg $cienng wodorozcienczaing,
akrylowg, matowg na zagruntowanym podktadzie 1x podktad i 2 x farba nawierzchniowa. Kolor
wymalowan jasno szary

2.2.6 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,

— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.7 Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
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rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami),

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
malarskich powinien sie konczy¢ przed =zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdét malarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, stanowiacych wydzielone budynki
lub pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazyndw materiatéw tatwopalnych zgodnie
Zz norma PN-89/C- 81400. Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosic +4 do
+250C.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic
sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i wakki,

— mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréow nalezy dokonaé w
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Nanoszenie farb nalezy wykonac zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametrow malowania nalezy
przeprowadzic na prébnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” pkt 4

4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i sSrodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatow.

5.3 Wymagania dotyczgce podiozy pod malowanie
e Beton
Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajagcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka
malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢
odkurzona i odttuszczona.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Najwieksza
Lp. |Rodzaj farby wilgotnos¢  podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych |4
wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z dodatkami|6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych
wodg lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

e Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete
przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych). Wilgotnos¢
powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac wartosci podanych
w tablicy 1. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

e Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

e Konstrukcje stalowe.
Przed przystapieniem do robot zabezpieczajacych, antykorozyjnych i ogniochronnych konstrukcje
stalowe ich powierzchnie nalezy oczyscic i odttuscic zgodnie z wymaganiami norm. Jednoczesnhie
powierzchnie powinny byc przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach
technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemoéw malarskich. Bezposrednio przed
potozeniem powtoki gruntujacej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczyscic. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smardéw, kurzu, pytu,
wilgoci. Podstawowa czynnoscia jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy
szczotek drucianych badz papieru sciernego. Przedtem nalezy jednak usunac z powierzchni
konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu
rozcienczalnikdéw dopuszczajac innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usunac z
oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wiosia lub
przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemystowych. Nie
dopuszcza sie stosowania piaskéw rzecznych lub piaskéw kopalnianych. Obréobke powierzchni
nalezy prowadzic wytacznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 30C wyzsza niz
temperatura punktu rosy.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od 50C do
250C.

o Plytyt warstwowe

¢ Przygotowanie podtoza: Podtoze musi byé czyste, suche, odtluszczone i wolne od pytu.
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Wyczysci¢ za pomocg wody z dodatkiem detergentu celem pozbycia sie ttuszczu i kurzu. Doktadnie
sptuka¢ wodg. Pozwoli¢ powierzchni dokfadnie wyschng¢. Po wyschnieciu od razu natozy¢ powtoke
podktadowag

5.4 Warunki prowadzenia robo6t malarskich
1. Warunki ogélne prowadzenia robé6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdét malarskich
zewnetrznych),
— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigkszej niz 80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnagtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy poditoza i warunki
otoczenia spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowag,

— sposob przygotowania farby do malowania,

— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),

— krotno$¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

— czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie bhp.
3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza i warunki prowadzenia robot spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb

5.5 Wymagania dotyczace powlok malarskich
1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
— niezmywalne przy stosowaniu srodkédw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,
jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
bez zluszczeh, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
— bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:
— odporne na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
— bez uszkodzenh, smug, plam, przeswitdw i sladoéw pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
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— spekan,
— fuszczenia sie powtok,
— odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

— réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitdéw, plam i odpryskoéw,

— nie $cierac sie i nie obsypywac¢ przy potarciu migkkg tkaning bawetniana,

— nie miec¢ sladéw pedzla,

— w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

— byé¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

— na powiokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,

— chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

— $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powitoki z lakieréw powinny:

— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,
— nie miec¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
— dobrze przylega¢ do podioza,
mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
mie¢ odpornosé na zmywanie wodg ze srodkiem myjagcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w nastepujgcych
terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczeséniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnos¢
wykonania zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych — doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczego6towg specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien,

ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych — wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

— elementéw metalowych — czysto$é powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej robét murowych.
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Réwnos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej robét tynkowych.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagows.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2 Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),

— kozuch,

— $lady plesni,

— trwaty, nie dajgcy sie wymieszac¢ osad,

— nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

— Slady plesni,

— zbrylenie,

— obce wtracenia,

— zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb. Badania
te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdét w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegétowg) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robdét.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuije:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powioki,
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— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i

potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej

powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie

wypadnie,
na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,
— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokrg

namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiaroéw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposdéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspoétczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. gtosungk _ rz_u?u_ poyvierzchni 0zdéb Wsp6lezynnik
o catej powierzchni $ciany lub sufitu

01 (do 10% 1,10

02 [do 20% 1,20

03 [do 40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wiekszych $srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8 0ODBIOr ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powitok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sag
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowsg) i zezwoli¢
na przystapienie do robét malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz
materiatdéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa
takg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;j.
Roboty malarskie powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodno$ci powioki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powioki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtdrnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 9

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczaltowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb
ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
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Nalezy zastosowa¢é nizej podane normy lub réwnowazne.

W zwiazku z aktualizacjami norm, obowigzujg normy aktualne w dniu ogloszenia postepowania na
robote budowlana

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607
styrenowe.

PN-C-81800
PN-C-81801
PN-C-81802
PN-C-81901
PN-C-81913
PN-C-81914

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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Z ZAPRAW | BETONU, POSADZKA BETONOWA
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podtozy i podktadow z zapraw i betonu przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

— wykonaniem podkfadu z betonu,

— wykonaniem posadzki betonowej z betonu,

— wykonaniem podbudowy piaskowo cementowej,

Zakres rob6t rozumiany jest jako kompletny tzn. z wykonaniem, dostawg, wbudowaniem tgcznie ze
wszelkimi utrudnieniami, docigciem i wykoriczeniem, listwami podtogowymi, cokotami, materiatami
pomochiczymi, itp., jak rowniez za wszystkimi ponadnormatywnymi robotami pomocniczymi.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie posadzek ze spadkami, lokalizacjg wpustow, koryt odwadniajgcych,
dylatacji, progéw. W zakresie roboét ujgé nalezy wszystkie prace w zakresie konstrukcji podtég razem z
wykonaniem hydroizolacji, izolacji akustycznych, termoizolacji, wykonaniem podktadéw, dylatacji, warstw
poziomujgcych itp

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;:

Beton zwykdy - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podfoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich

Podkitad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wtasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi fragment
nosnej czesci nawierzchni drogowe;.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogoédlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne europejskie lub krajowe lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego
zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

2.2 Rodzaje materiatow

1. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN 12620

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

— piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

— piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

— Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.
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2. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

3. Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-

197-1:2012

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobaty/oceny technicznej.

4. Beton C8/10

Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

— przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru receptura.

— kazda partia betonu winna posiadaé¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg

— wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-4, tj.:nasigkliwo$¢ nie wieksza
jak 4%

— mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

— spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206:2014-4 Beton — wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

5. Beton C25/30

Wymagania szczegotowe.-

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

— nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206:2014-4,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

Ze wzgledu na zastosowanie posypki do powierzchniowego utwardzenia posadzki betonowej, beton

przeznaczony na posadzke hali spedniaé musi minimalne wymagania:

— wskaznik w/c < 0,50

— ilo$¢ cementu niskoalkalicznego < 350 kg/m?

— cement CEM |, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A

— kruszywo niereaktywne o uziarnieniu < 32 mm

— zawartosc frakcji £ 0,25 mm - 4-6%

— punkt piaskowy ok. 35%

— taczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m?®

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN 206:2014-4 tak, aby przy

najmniejszej ilodci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Uwzglednic nalezy zastosowanie zbrojenia rozprosonego z widkien polipropropylenowych w

ilosci 2kg/m3 betonu. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniac

niezbedng urabialnosc¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

400 kg/m3 - dla betonu klas C25/30,

450 kg/m3 - dla betonu klas wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-EN 206:2014-4

nie powinna przekraczac:

— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
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Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
EN 206:2014-4 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

metodg Ve-Be,

metody stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie
PN-EN 206:2014-4 nie mogg przekraczac:

+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206:2014-4) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

6. Zbrojenie rozproszone z wiékien polipropylenowych

Widkna do zastosowan profesjonalnych klasyfikowane jako makrowtékna kil Il wg PN EN 14889-2. W
postaci skreconej przeznaczone do stosowania w konstrukcjach betonowych uzywanych w budownictwie,
jako materiat zbrojeniowy.

— podnoszg jakos¢ otrzymywanych materiatéw konstrukcyjnych

upraszczajg proces budowy zapewniajgc wysokg jakos¢ wykonczonej piyty.

hamujg skurcz wywotany wczesnym pekaniem betonu

zwiekszajg jego zwartosc.

— wzmacniajg odpornos¢ betonu na uderzenia i korozje, itp.

Widkna przeznaczone muszg by¢ do stosowania do zbrojenia nawierzchni betonowych ,w tym posadzek
betonowych w budownictwie komercyjnym oraz przemystowym (chtodnie, mroznie, garaze, wylewki na
stropach itp.), w elementach prefabrykowanych (koryta, systemy odwodnien, zbiorniki, baseny ) oraz
innych zastosowaniach spoiw cementowych w celu redukcji rys i mikrorys.

Minimalne wymogi dla wtdkien stosowanych w konstrukcjach betonowych:

— Klasa betonu: minimum C20/25

— Typ betonu: Kazde polaczenie, w tym z zuzlem i wypetniaczem w rodzaju popiotu.

— Klasyfikacja wg PN EN 14889-2 - Klasa Il, makrowidkna, srednica >0,3 mm

— Wyglad: Wtékna skrecone

— Barwa: Biata / szara

— Temperatura topnienia:. 160 - 170°C

— Temperatura zaptonu: ok. 350°C

— Gestos$¢ wzgledna: 0,91 g/cm3

— Temperatura samozaptonu: >400°C

— Rozpuszczalnos¢ w wodzie: Nie rozpuszcza sie

— Dtugosé witdkien: 54 mm/38 mm/24 mm

— llos¢ wiékien na kg produktu: 110.000/ 157.000/ 250.000

— Wygtad powierzchniowy: stale wyttaczane

— Woytrzymatos$¢ na rozcigganie: 550-650 MPa

Dozowanie widkien 2 kg/m3 betonu — zgodnie z dokumentacjg projektowg. Witdkna dodawane sg do
betonu na weZle betoniarskim, w procesie dozowania wszystkich surowcéw (lub w betonomieszarce na
placu budowy). Dozowanie uzgodnic z producentem witokien

7. Posypka utwardzajaca do posadzek betonowych

Cementowy utwardzacz do posadzek betonowych do stosowania metodg wcierania, przeznaczony do
wykonywania zacieranych, odpornych na scieranie, monolitycznych posadzek betonowych metodag
»suche na mokre”. Wyréb przeznaczony do stosowania w magazynach, fabrykach, zaktadach
przemystowych, warsztatach, centrach handlowych oraz na innych powierzchniach narazonych na
Srednie obcigzenia mechaniczne.

Na projektowanej posadzce nie przewiduje sie miejsc narazonych na bezposrednie dziatanie
agresywnych substancji powodujgcych korozje spoiwa cementowego.

Dane techniczne

Wytrzymatosé na sciskanie (po 28 =70 N/mm?2 (C70)
dniach)

Wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 = 6 N/mm? (F6)
dniach)

Odpornos¢ na $cieranie na tarczy A6

Boéhmego (po 28 dniach)
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Odpornos¢ na scieranie BCA ARO0,5

Maksymlane uziarnienie do ok. 2 mm

Zuzycie materiatu ok. 4 - 6 kg/m?

Kolory szary,

Mozliwos$¢ obcigzania* lekkie obcigzenia: 14 dni petne
obcigzenia: 28 dni

Temperatura stosowania od +5°C do +30°C

8. Posadzka cementowa gotowa

Produkowany w postaci suchej mieszanki cementu portlandzkiego, wypetniaczy kwarcowych oraz
dodatkéw modyfikujgcych.

Gestoplastyczna konsystencja robocza zaprawy umozliwia¢ powinna tatwe rozprowadzenie masy,
zatarcie oraz uzyskanie réwnej powierzchni.

— wytrzymatos$¢ na $ciskanie: = 25,0 N/mm?2,

— wytrzymato$é na zginanie: 2 5,0 N/mm?2.

— niski skurcz liniowy — minimalne zmiany liniowe podkfadu w trakcie wysychania (rzedu 0,6 mm/mb).
— do uktadania recznego — do rozprowadzania po listwach.

Przykladowy produkt Postar 10 Atlas

Grubos$c zgodnie z dokumentacjg projektowa

9. Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni. Stosunek
cementu do pisku powinien wynosic 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynniku wodno-
cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymatos¢ na sciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R,=10 MPa, R,s=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 i
odpowiada¢ PN-EN 197-1:2012.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003
Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008:2004

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do roboét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielne;j
zapfacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do roboét korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu:
— mieszarki do zapraw

— betoniarki wolnospadowe;j

— pompy do betonu

— przenosnych zbiornikow na wode

— drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

— polewaczek do pielegnacji betonu.

— elektronarzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy,
zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatébw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Posadzka betonowa przemystowa — uklad warstw

— wykonczenie posadzki: posypka utwardzajgca oraz impregnacja powierzchni

—  ptyta betonowa C25/30 gr. 20,0 cm ze zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m3 betonu z posypkg
utwardzajgca

— warstwa poslizgowa — folia PVC/PE gr. 0,5 mm

—  polistyren ekstrudowany XPS A=0,036 W/mK gr. 15 cm

— folia PE

—  2xpapa asfaltowa

—  podktad betonowy C8/10 gr. 15 cm

—  podsypka piaskowa stabilizowana cementem Is-0,98

5.3 Podtoze i warstwy wyréwnawcze

5.3.1 Podkiad betonowy

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze
byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5° C, gdy podioze jest zamarzniete
oraz podczas opadow deszczu. Wykonuje sie jg w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po
zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej zageszczenie.
Zageszczenie podbudéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczg¢ sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone wyzej
potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj
poprzeczny i jednolity wyglad.

5.3.2 Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte” i w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok.
3 godzin.



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Przy uzyciu mieszanek gotowych wykonywac je zgodnie z karta techniczng producenta

5.3.3 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolaciji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na ktérym
wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.
Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C w trakcie
oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe producenta. Zaprawa powinna mieé konsystencje gestg (5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowg nalezy ukladac niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne zageszczanie z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktada¢ drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykonac szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci rownej 1/3-1/2 grubosci podktadu,
dzielac powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m?, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekraczac 5m? przy
najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowa lub spryskiwanie woda.

5.4 Posadzka betonowa

5.4.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych

otrzymanie betonu z atestem.

5.4.2 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z

projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do

wysokoéci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.4.3 Betonowanie

e Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minuteg, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

e Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtdéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

e \Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe wykonawstwo roboét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4.4 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci

betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione

badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.4.5 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

e Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki

umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to

zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

e Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

e Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez

okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej

podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukciji.

5.4.6 Pielegnacja betonu

e Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia

betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie

taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania

odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

e Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.4.7 Wykanczanie powierzchni betonu

o RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej,

— réwnosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadacé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.4.8 Utwardzanie powierzchniowe posadzki betonowej

Posypke utwardzajgcg nalezy stosowaé na powierzchni Swiezo uktadanego betonu posadzkowego:
— klasa min. C20/25

— wskaznik w/c < 0,50

— ilo$¢ cementu niskoalkalicznego < 350 kg/m?

— cement CEM |, CEM Il/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A

— kruszywo niereaktywne o uziarnieniu < 32 mm

— zawartos$¢ frakcji < 0,25 mm - 4-6%

— punkt piaskowy ok. 35%

— taczna ilos¢ cementu i kruszywa frakcji 0,25 mm — max. 450 kg/m?

Grubos$c¢ plyty betonowej, klasa betonu oraz ilo$¢ widkien muszg by¢ zgodne z projektem posadzki.
Konsystencja mieszanki betonowej na placu budowy S3 przy opadzie stozka Abrahmsa ok. 12 cm.
Dodatek widkien rozproszonych moze powodowaé zmniejszenie opadu stozka i mieszanka betonowa
moze wymagacé zastosowania odpowiednich plastyfikatorow.

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawac¢ popiotéw lotnych, gdyz maja one tendencje do zbierania
sie w gornej warstwie ptyty, co moze prowadzi¢ do pylenia posadzki lub odspojenia posypki
utwardzajgcej. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiekszenia jej
urabialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci betonu oraz wyrazny wzrost skurczu
chemiczno-fizycznego, wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania. Mieszanka betonowa
musi by¢ odpowiednio zageszczona. Wokot Scian, stupow, rur itp. wykonaé odpowiednie dylatacje
obwodowe.

Szczegotowe wszkazdwki wykonawcze aplikacji posypki utwardzajgcej wg karty technicznej (instrukciji)
producenta posypki

e Pielegnacja utwardzenia

Bezposrednio po zakonczeniu procesu zacierania, catg powierzchnie nalezy zabezpieczyé¢ przed zbyt
szybkim odparowaniem wody z betonu oraz niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi. Zaleca sie
stosowanie preparatow impregnacyjnych: np. weber.tec PA — rozpuszczalnikowy preparat pielegnacyjny.
Preparat pielegnacyjny nalezy naktada¢ réwnomiernie cienkg warstwg stosujac metodg natryskowa.
Zgodnie z instrukcjg producenta

Opcjonalnie po uzgodnieniu z Inwestorem zastosowaé dodatkowy preparat do powierzchniowej
impregnacji posadzek betonowych z zywic epoksydowych np. weber.tec EP16 zwiekszajgcy odpornosc
posadzki na zanieczyszczenia — aplikacja zgodnie z instrukcja producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

10
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, europejskich/krajowych aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej
oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob

umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

— stan podtozy na podstawie protokotéw badah miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos¢ wykonania podkfadéw weryfikuje sie przez sprawdzenie:

— réwnosci pfaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych
niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé 2
mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4 Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktdre
wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7
Jednostki obmiarowe poszczegélngch robot:

dla podktadéw betonowych jest [m~],

dla nadbeton na stropie jest [m3],

dla podktadéw piaskowo-cementowych jest [m3],

dla posadzki betonowej jest [mz],

dla warstwy wyrownawczej cementowej, zbrojonej jest [m?.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

podktady poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

w przypadku gdy nie jest mozliwe powyZzsze rozwigzanie, usungé podktad i ponownie wykonac.

8.2 Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podkfadow.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3 Odbiér podktadow i posadzek

Odbidr gotowych podkiadow i posadzek przeprowadzac zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” oraz opracowaniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlancyh, czesc B. Roboty wykonczeniowe, zeszyt
8 Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowopreparatami proszkowymi, ITB 2014.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady i posadzki powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
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Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej
taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

— wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa,

— prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidlowosci wykonania spadkoéw,

Odbidr gotowych podkitadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy zastosowa¢ nizej podane normy lub réwnowazne.

W zwiazku z aktualizacjami norm, obowigzuja normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na
robote budowlang

PN-EN 206 Beton — wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement - Cement specjalny - sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 14216 Cement - Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow specjalnych o
bardzo niskim cieple hydrataciji

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004/AP1 0 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 14889-1 Witbékna do betonu. Czes¢ 1: Widkna stalowe. Definicje,wymagania i zgodnosc¢.
PN-EN 14889-2 Witbékna do betonu. Czes¢ 2: Widkna polimerowe. Definicje,wymagania i zgodnosé.
PN-EN 14649 Prefabrykaty z betonu. Metoda badania zachowania wytrzymatosci widkien szklanych w
cemencie i betonie (metoda badania SIC).

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlancyh, czesc B. Roboty wykonczeniowe, zeszyt
8 Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowopreparatami proszkowymi, ITB 2014
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem trawnikow przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét jak w pt.1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Nasadzenia i trawnik w miejscach po rozebranych fragmentach placu manewrowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

Materiaf roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2 Ziemiaurodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem roboét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4 Nasionatraw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.6 Sadzonki drzew

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ drzewa z brytg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang.

- materiat klasy 1)

- korona drzew musi sie rozpoczynaé na wysokosci wskazanej indywidualnie dla poszczegdlnych
gatunkéw

- korona drzew musi byé rozgateziona rownomiernie we wszystkich kierunkach oraz na catej wysoko$ci
(wszystkie pietra w wyrdwnanym wieku i dtugo$ci)
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- drzewa w danej partii lub grupie muszg posiada¢ takg samg wysoko$¢ pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w obrebie partii w zakresie wysokosci pnia)

- przewodnik powinien by¢ prosty

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete z uwagi na obowigzek dostarczenia materiatu
klasy |

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Zze jest to ciecie formujgce, np. u form
zywoptotowych

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢é réwnomiernie rozmieszczone — symetrycznie na catej
wysokosci  korony, pietra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi pionowej przewodnika,
proporcjonalnie do wielkosci catej rosliny

Wady dyskwalifikujgce materiat roslinny (drzewa, krzewy):

- uszkodzenia mechaniczne roslin (wiecej niz 1 drzewo z 1 uszkodzeniem (o wielkosci
przekraczajgcej 1,5 cm dtugosci lub szerokosci) na catg partie drzew sadzonych na danej
powierzchni; rane nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem)

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

- zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadkg

- $lady zerowania szkodnikéw

- oznaki chorobowe

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych

- martwice i pekniecia kory

- niesymetryczna korona (brak jednego pietra korony; jednostronna, ptaska korona — nierowna liczba
pedow wyrastajgcych w kazdym kierunku)

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy pienne;j

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

- bryty korzeniowe rozpadniete w balocie

- korzenie szkieletowe pozbawione gestej ,brody” drobnych korzeni wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkotkowania

3 SPRZET

3.1 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogélne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2 Trawniki

Proponuje sie wykonanie trawnikdw z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

e Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku
przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére
mogg zapewni¢ trwatosci i wiasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajgcych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypadaé powierzchnia 1 cm®.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona
zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsréd nich mogg znajdowac sie zanieczyszczenia .

e Pora siewu

Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig ilos¢
ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pdzno letnim lub wczesnoletnim.

4
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Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z réznych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nieréwnosci. Nalezy
wykona¢ tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie ,
skracajgc konce lisci na diugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokosé
trawy przekracza 8 cm.

5.3 Pielegnacja w pierwszy roku

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzchni gleby,
na ktérej najczesciej powstajg niewielkie nierdwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé, kiedy gleba
jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie
skracajgc tylko konhce lisci 0 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych
nozach. Koszenie powinno byé regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na
trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu
ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika
torfu w ilosci 2-3 kg/mz. Ta niewielka ilos¢ Scidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie
suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym
koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja
zebra¢, poniewaz powoduje ona zzétknigcie trawnika i moze by¢ przyczyng gnicia lisci.

Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.

5.4 Sadzenie drzew

Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ z peing zaprawg dotéw: 1,0 x 1,0 x 0,7 m . Jesli podglebie jest
piaszczyste nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spéd dotu. Drzewo sadzone w
gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo o $rednicy
8 cm i dlugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo).Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowg, potgczy¢ 3 ryglami 20
cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikéw poprzez specjalistyczng tasme szer.
5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym). Po sadzeniu drzew nalezy wykona¢ misy $r. 100 cm,
zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowaé 5 cm warstwg przekompostowanych zrebkow
drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Obmiar robot

6.3 Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 0Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

9 PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy zastosowaé nizej podane normy lub réwnowazne

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2.  PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

6 BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét polegajgcych na montazu elementéw stolarsko-slusarskich dla inwestycji: Rozbudowa
budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projektu:
e Okna:
— Okna zewnetrzne z profili aluminiowych w systemie okiennym
Powyzsze okna wystepujg jako, uchylne, rozwierno — uchylne
e Drzwi
— Drzwi zewnetrze wewnetrzne z blachy stalowej;
e Bramy przemystowe

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;j:

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzagca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

nakfadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztaftownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego diugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych. Nie zalicza
sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
15.

Roboty obejmujg dostawe i montaz okien, drzwi, bram ;

Skrzydta okienne i drzwiowe z oscieznicami nalezy wykona¢ z kompletem oku¢, sprawne do uzytku,
dopasowane, wraz z wszystkimi robotami drobnymi, materiatami montazowymi, niezbednymi
uszczelnieniami itp.

Wbudowane skrzydta drzwiowe i oscieznice powinny wytrzymywac¢ bez szkdd srednie warunki obcigzen
na zderzenia, kopniecia, uderzenia itp.

Koszt montazu nalezy kalkulowaé razem ze skrzydtem i oscieznicg. Wbudowywaé nalezy takie materiaty i
wyroby, ktére w dlugotrwatej praktyce wykazaty sie tatwoscig obstugi, odpornoscig na zuzycie,
masywnym wykonaniem. Niezawodnoscig zamykania i brakami wad najbardziej odpowiadajg stawianym
im warunkom oraz bedg tatwe do pdzniejszej ewentualnej naprawy czy wymiany.

Ze wzgledu na przysztg konserwacje konieczne jest w miare mozliwosci aby wszystkie okucia zakupi¢ u
tego samego producenta.

Sposoéb pielegnacji powierzchni nalezy uzgodni¢ z producentem.

Montaz elementoéw moze odbywac sie tylko przez wnioskodawce odpowiedniej Aprobaty Technicznej ITB
lub przez jednostke przeszkolona przez wnioskodawce i posiadajgcg jego formalna autoryzacje do
prowadzenia tych prac.

Wszystkie zamontowane drzwi ppoz. powinny by¢ trwale oznaczone stalowg tabliczkg identyfikacyjng, na
ktérej muszg byé umieszczone nastepujgce informacje: data produkcji, symbol Aprobaty Technicznej ITB,
nazwa wykonawcy, klasa odpornosci ogniowej

Wszystkie zamontowane drzwi powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji techniczno-roboczej,
opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB oraz normami i innymi przepisami.
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2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadaé¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobatg techniczng
lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materiatéw
Lokalizacja ilo$¢ rodzaj - zgodnie z dokumentacijg projektowg i ponizszymi punktami ST

2.3 Okna z profili aluminiowych okiennych

Termoizolacja:

Wspoditczynnik przenikania ciepta catego okna — Uw = 0,9 W/m2K

Wspétczynnik przenikania energii stonecznej: okna nastonecznione wychodzgce na potudnie —
wspotczynnik przepuszczalnosci energii gn < 0,35, okno pétnocne nienastonecznione gn < 0,55.
Bezpieczenstwo: Szkto bezpieczne klasy P2A.

Kolor RAL 9006 — wstepnie przyjety. Po ostatecznym doborze koloru ptyt elewacyjnych kolorystyke okien
nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Konstrukcje okienne zewnetrzne wykonac¢ z izolowanych termicznie profili o parametrach referencyjnych
jak ponizej:

- I1zolacyjnos¢ termiczna: U<0,9W/m2K (wg PN EN 10077-2)

- Kategorie szczelnosci na Infiltracja Klasa: 4 (wg. PN-EN 12207)

- Kategorie szczelnosci na wode opadowg Klasa: 9A (wg. PN-EN 12208)

- Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C4 (wg. PN-EN 12210)

- Okna szkli¢ szkiem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. W celu minimalizacji strat ciepta
poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowaé do zespolenia ramki tworzywowe.

Konstrukcja okien wraz z zestawem szybowym powinna przenies¢ obcigzenia statyczne wywotane sitg
dziatajgca prostopadle do ptaszczyzny okna o wartosci 1,0 KN/m przytozong do na wys. 1,1 m mierzonej
od podstawy okna

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan
T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikow wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne
ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.

Wiasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikéw aluminiowych z przektadkami termicznymi powinny
by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone
wibknem szklanym. Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i poprzeczek wynosi 75mm, a dla skrzydta
84mm Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej
ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjg¢ wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm.
Mocowanie do ksztattownikdw okien zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy okué¢ powinny byé
dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych.

Klamka/ dzwignia ciegna otwierajgcego kwatere ze stali nierdzewnej satynowanej zamocowana na wys.
max. 1,6 m

Zastosowal ciepty montaz z systemowymi tasmami EPDM paroprzepuszczalnymi od zewnatrz i
paroizolacyjnymi od srodka budynku.

24 Okucia, klamki zawiasy

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztattownikéw okien zgodnie z dokumentacjg systemowg. Typy okué powinny byé
dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych:

25 Obrébki okienne

Obrébki otworu okiennego w tym parapety i obramowania osciezy wykonaé jako systemowe obrébki
blacharskie okna z galwanizowanej blachy stalowej gr. 0,6 mm, RAL 9006 zgodne z rozwigzaniami
producenta ptyty warstwowej Systemowa obrébka blacharska producenta ptyty warstwowej

2.6 Drzwi stalowe

2.6.1 Drzwizewnetrzne

Drzwi stalowe, przylgowe, ptaskie, zewnetrzne, jednoskrzydiowe, konstrukcja ptaszczowa z blachy
stalowej ocynkowanej wg rozwigzania producenta, wypeinienie z weiny mineralnej, wspotczynnik
przenikania ciepta drzwi w catosci — U < 1,3 W/m’K

— o$cieznica stalowa narozna, kolor szary RAL 8014

— wykonczenie : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 8014
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— wymiary drzwi w $wietle przejscia: 90x200

— zamek wpuszczany z wkiadkg bebenkowg

— klamka / klamka, kolor: stal nierdzewna satynowana,

— szyld prostokatny stal nierdzewna satynowana

— samozamykacz szynowy
odbojnik drzwiowy

2 6.2 Drzwi wewnetrzne

Drzwi stalowe, przylgowe, ptaskie, wewnetrzne, jednoskrzydtowe, konstrukcja ptaszczowa z blachy

stalowej ocynkowanej wg rozwigzania producenta, wypetnienie z wetny mineralne;j.
oscieznica stalowa narozna, kolor szary RAL 9006

— wykonczenie : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9006

— wymiary drzwi w $wietle przejscia: 90x200

— zamek wpuszczany z wkitadkg bebenkowg

— klamka / klamka, kolor: stal nierdzewna satynowana,

— szyld prostokatny stal nierdzewna satynowana

— samozamykacz szynowy

— odbojnik drzwiowy

2.7 Bramy segmentowe

Podnoszone automatycznie, mozliwo$¢ podnoszenia recznego. Wymiary sSwiatta przejazdu bramy: wys.
450cm, szer. 400cm. Bramy izolowane termicznie. Malowanie proszkowe na kolor zblizony do koloru
istniejgcych bram (brgz RAL 8014 — sprawdzi¢ na budowie). Elektryczny naped do podnoszenia bramy,
zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed spadnigciem. Zabezpieczenie antykorozyjne. Bramy
czesciowo przeszklone; przeszklenie podwdjne o gr. 20mm z podziatem 2/16/2mm - szyba akrylowa
odporna na podrapanie; przeszklenie nie mniejsze niz 25% ogodlnej powierzchni bramy

— Panele aluminiowe wypetnione pojedynczg lub podwdjng szybg akrylowg, malowane obustronnie
proszkowo. Listwy przyszybowe aluminiowe, malowane w Kkolorze bramy. Ramki w szybach
zespolonych z granulatem o wifasciwosciach higroskopijnych. Dolny panel z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej obustronnie farbami poliestrowymi, wypetniony piankg PU wysokiej gestosci
g=42 kg/m3 bez HCFC

— Gwarantowana liczba cykli 100 000

— Masa ptaszcza ~11 / 15 [kg/m2] (szyba z szybg pojedynczg / szybg podwdjng)

— Wspdiczynnik przenikania ciepta — U=1,3 [W/m2xK]

— Wodoszczelnos¢ klasa 2

— Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:

— klasa 3,

— Przepuszczalnos¢ powietrza 4

— Zabezpieczenia: w przypadku peknigcia linki (2 szt.)

— Grubos¢ oscieznicy 2 [mm] / prowadnicy 2 [mm]

— Tulejowane, ciche tozyskowane rolki prowadzgce

— Podwdjne zabezpieczenie prowadnic uniemozliwiajgce wypadniecie rolek prowadzacych

— Zestaw uszczelnien ThermoSet:

- czterokomorowe, dwulistkowe uszczelki termiczne boczne,

- dwulistkowa uszczelka gorna,

- uszczelnienia naroznikow.

Np. MakroPro Alu 100 2.0 [40 mm]

2.8 Brama rolowana

pomiedzy myjnig a suszarnig wezy: wielkos¢ 200x250cm, profile aluminiowe ocieplane pianka
poliuretanowsg, wysokos¢ 5,5 cm, grubos¢ 1,4 cm, ciezar m2 3,5 kg, rura nawojowa $rednica ca 6 cm,
skrzynia ca 25 x 25 cm Prowadnice proste z uszczelkg gumowa, szerokos¢ ca 7,5 cm, kolor szary, jak
Scian zewnetrznych, naped elektryczny, sitownik rurowy zamontowany w wale nawojowym; korba
awaryjnego otwarcia

Prowadnice aluminiowe wyposazone w slizgi oraz uszczelnienia szczotkowe. Kurtyna bramy rolowana
jest na wat nawojowy, zamontowany na stalowych konsolach jezdnych. Konsole montowane sg do
nadproza. Wyposazona w naped trojfazowy, krawedziowg listwe bezpieczenstwa (Automatik) . Brama
uszczelniona na catym obwodzie.

— Panele aluminiowe wypetnione piankg poliuretanowg

— Gwarantowana liczba cykli 20 000

— Masa ptaszcza 8,5 [kg/m2]

— Wspolczynnik przenikania ciepta dla panela U=1,54 [W/m2xK]
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— Wodoszczelno$¢ klasa 2

— lzolacyjnosé¢ akustyczna Rw = 20 [dB]

— Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa 2 — brama bez hakéw przeciwwiatrowych

— Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 2

— Naped elektryczny GFA Sl

Montaz bramy do ramy stalowej wg projektu konstrukcji

2.8.1 Obrobki osciezy bram

Obrébki otworu bramy (przekroju ptyt warstwowych) wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm,
kolor zgodny z kolorem bramy. Obrébki powinny by¢ zgodne z systemowymi rozwigzaniami detali
producenta ptyty warstwowej

2.9 Naswietla dachowe

Na dachu hali zaprojektowano naswietla state, wyniesione ponad dach

Wysokos¢ podstawy min. 50 cm. Podstawy ocieplane wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,7
mm. Naswietla wykona¢ z wielokomorowego poliweglanu o wspdétczynniku przenikania ciepta U = 1,1
W/m?K. Szerokosé swietlikow — 1,0 m. Dtugos¢ swietlikow — 6,0 m

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania i montazu slusarki

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2 Transport materiatlow

Transport materiatdbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowanh i mogg byé sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem :

srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bahkach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

4.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczehstwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powitok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i
substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy,
ktéore powinny byé wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementéw Slusarskich.

5.2 Przygotowanie podioza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robét:

powierzchnia podtozy powinna by¢é wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3 Montaz stolarki i Slusarki

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb
montazu oraz zamocowanie jej elementdw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i
inwestorem.

Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocg systemowych
elementéw kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie
obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych katalogowych.

5.3.1 Nadzér nad montazem konstrukcji.

- Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywaé sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze
producenta lub przez osoby przeszkolone przez producenta, pracujgce pod nadzorem jego
przedstawiciela i zgodnie z jego zaleceniami.

- Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajacg wykaz
elementoéw, podstawowe ich wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki
dotyczace kolejnosci montazu poszczegolnych elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez
producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji parametréw. W/w prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

- Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru i przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ wykonanych elementéw

5.3.2 Dobor profili

- Dobor profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. Sposrdd profili izolowanych cieplnie sg
dopuszczone tylko i wylgcznie profile ztozone i dzielone termicznie, ktérych elementy sktadowe
stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe — zewnetrzny i wewnetrzny - sg potgczone na state za
pomoca elementu izolujgcego.

- Profile ztozone muszg pewnie przenosi¢ obcigzenia wiatrem. Réwnie niezawodne muszg byc
przenoszone sity $cinajgce poprzeczne powstajgce pod dziataniem tych obcigzen pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujgc doboru profili nalezy jednoczesnie uwzgledni¢ wartosSci
momentéw bezwladnosci (Ix) podane przez producenta profili.

- Nie tylko pojedyncze profile, lecz rowniez kompletna konstrukcja musi spetni¢ wymagania izolacji
cieplnej. W celu przewietrzenia i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak
uksztattowaé, aby powstajgca wilgo¢ mogta zostaé odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie
pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile zlozone) znajduje sie w strefie wrebu i
przedsionka, to musi ono byé — bez dodatkowego uszczelnienia — wodoszczelne i odporne na dziatanie
wilgoci. Przewietrzanie wrebéw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowa¢ wedtug instrukc;ji
producenta szkfa.

- Podane przez producenta dla systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet
muszg by¢ przestrzegane.

5.3.3 Zlgcza profili

- Laczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiada¢ konturom wewnetrznym
profilu — potgczenia w narozach muszg by¢ doktadnie spasowane. W przypadku skoséw nalezy zwracac
uwage na doktadne, bezbtedne klejenie powierzchni ciecia profili. Takze w przypadku tgcznikéw stykow
jest konieczne uniemozliwienie wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkfadek)
uszczelniajgcych i trwale elastycznych mas uszczelniajgcych.

- Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni zachowana takze w
strefach narozy i stykow.
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5.3.4 Uszczelki skrzydet

- Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg

odpornos$é na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos¢ przylgi spoin.

Uszczelki muszg by¢ wymienialne.

- Stosowanie uszczelki srodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno — uchylonych, w oknach

uchylnych jest obowigzkowe.

5.3.5 Odprowadzanie wody z konstrukcji

- Woda deszczowa oraz skropliny, kiére mogg przedostaé sie do wrebodw i gniazd profili muszg zostaé

odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztaltek odwadniajgcych (dotyczy fasady)

wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturami.

5.3.6 Okucia

- W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego

systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w katalogu.

- Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué¢, z wyjgtkiem

klamek i zawiaséw, nalezy montowaé w sposob kryty (niewidoczny od wewnatrz).

5.3.7 Montaz elementéw

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke

na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane s3g przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej

niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokos$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajgce

prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem o$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza

1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze, jezeli szerokosé

okna przekracza jego wysokos¢.

e Potaczenia elementéw aluminiowych z przylegajacymi elementami budowli za pomoca kotw nalezy
wykona¢ w sposob umozliwiajgcy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw budowlanych bez
przeniesienia powstajgcych obcigzen na aluminiowe elementy konstrukcji.

e Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome
ptaszczyzny montazu nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na
kazdym pietrze budowli.

o Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz nalezy wkalkulowa¢ w ceny jednostkowe
czesci konstrukcyjnych.

¢ Elementy mocujace ztgcz — jak wkrety i sworznie — muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementy taczgce (ztaczane) wykonane ze stali zwyktej musza zostaé ocynkowane.

e \Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetniaé wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
koniecznos¢ uwzglednienia zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz
ruchu spoin.

e Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposob, Zze najpierw wykuwa sie w

osciezach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajagc mu maty spadek

do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sie podokienniki na zaprawie cementowe;.

Przy podokiennikach o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej

wsporniki stalowe.

5.3.8 Uszczelnienie potaczen z brytg budowli

Przy uszczelnianiu szczelin pomiedzy konstrukcjg i brytg budowli za pomocg mas trwale plastycznych

nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentéw mas. Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy

oknami oraz elementami fasad budowli za pomocg folii uszczelniajgcych EPDM nalezy postepowacé $cisle
wedtug wytycznych producentéw. Uszczelnione pofgczenia z budowlg nalezy utrwali¢ przez

zastosowanie trwale plastycznych mas sylikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musi w

zakresie panujgcej temperatury tak szczelni przylegaé do powierzchni uszczelnionych elementéw

8
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konstrukcji i budowli, ze przy dopuszczalnym rozszerzeniu elementéw budowlanych i konstrukcyjnych nie
moze nastgpi¢ jej oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wykonane z PCV nie mogg stykac¢ sie z
masami bitumicznymi.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2 Kontrola jakosci wyrobéw
Zasady prowadzenia kontroli powinny byé zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wymiardw,
— jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
— sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.
W celu oceny jako$ci Slusarki nalezy sprawdzic¢:
— zgodnos$¢ wymiarow
stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétow konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué¢
wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdw na zgodnos$c¢ z
dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

[mz] — montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych zewnetrznych,

[mz] — montowanych okien aluminiowych,

[m] — montowanych obrébek okiennych (podokiennikéw),

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogdlnej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos$c¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
— poprawnos¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
zgodne z wymaganiami ST i PB

8.2 Odbior elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztaft,
— prawidtowos¢é wykonania potgczeh (przekroje, dlugosc¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), srednice
otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materiatow,
— zabezpieczenie wyrobéw przed korozja.

8.3 Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

9
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— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét

— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami ST i PB

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena ryczattowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz oscieznic,

montaz drzwi,

montaz stolarki aluminiowej

montaz obrobek okiennych, drzwiowych i bram
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nalezy zastosowac nizej podane normy:
Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systeméw

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

10



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.17 POKRYCIE DACHOWE

KOD CPV 45260000-7



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

SPIS TRESCI:
1 LA S L = 3
1.1 [ 74=To [ 010 B OO ROTR PP 3
1.2 ZAKIES STOSOWANIA ST ..ecureiiiirieitie it e sttt st e et e et e e st e sn e e s e e et e e e sare e e nneeesnne e s anneesnreeenneeens 3
1.3 ZaKres robOt ODJELYCN ST .....uiiiiii e e e e e e e e s s e e e e e e e s ar e e e e e e e aaan 3
1.4 OKreslenia POASTAWOWE ..........coiiiiiiiiiiie s s s e e e e s e s r e e e e e s e st e e e e eeeesannsntaeaeeeeeesannnneees 3
15 Ogoine wymagania dotyCzZgCe FODOL ..........c.uiiiiiiie e e e s e e e e e e e 3
2 MAT ERI ALY oo e e e et e 3
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania ............ccccccovieiiiinnes 3
2.2 Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS)...........ccoiiiiiiiiiiii e 3
2.3 Termozgrzewalna bitumiczna papa podkladOWa ...........oocuuiiiiiiiiiii e 4
2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco. ........cccccceeevvvvvnenenn. 4
2.5 Roztwor asfaltowy do gruntOWaNIA. ...........uuuiiiiie e e e s e e e e s reeeee s 4
2.6 Atestowane pokrycie z pap o klasie odpornosci ogniowej REI30 ..Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
2.7 Paroizolacja Samoprzylepna.........ccccuvieiiiiiee i Biad! Nie zdefiniowano zakladki.
2.8 ODbrObKi DIACNAISKIE ......eiiiiiiiie ittt e e st e e e st e e e s bbe e e e s abbeeeesnbaeeeeans 4
2.9 RYNNY T TUFY SPUSTOWE ... 4
3 ST 4 PP 5
3.1 Ogolne wymagania dotyCZGCe SPrZELU.........ceiiiiiiiiiiiiiee ittt ettt e e e bneee e 5
3.2 Sprzet do WYKONYWaNIa FODOL...........uiiiiiiiii e e r e e e e s st ee e e e e e e e nnneees 5
4 TRAN S P O R T ..t r e e e e e et e e e e e et e e et e et e e et a e e e aaes 5
4.1 Ogolne wymagania dotyCzgce tranSPOIU .........eeiiiiiiiiiiiiiiiic e e 5
4.2 TransSpPOrt MAtErIAtOW: ... ...t e e e e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e aaa 5
5 WYKONANIE ROBOT .....oiiiiiicnceeieeietsesseisesss sttt ss st ssesesassssesasanans 5
51 Wymagania 0goIne dla POIOZY.........cocuuiiiiiiiiiie et 5
5.2 Wykonanie POKryCia ABCNOWETO .......ccciuuiiiiiiiiit ettt ettt e st e et e e e e nbe e e e nene 5
5.3 Pokrycia papami @STallOWYIMI .......coiuiieiiii et 6
5.4 L0 o] o] o] [l o] = Ted g =T 1 14 (= TP PPPTTR PP 7
55 Urzgdzenia do odprowadzania wod opadOWYCh ............cciiiiiiiiiiiiii e 7
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...outiiiieiisieieeseseseiseses s ssessssssesessssnsessssssssseens 7
6.1 Ogolne zasady Kontroli JaKoSCi FODOL............coiiiiiii e 7
6.2 Kontrola wykonania podktadow pod poKryCia Z Papy .........ceeerueieeiiiiiieiiee e 7
6.3 Kontrola WYKON@NIa POKIYC..... ...ttt e ettt e e e e e et e e e e e s s et eeaeeeseannnseneeeeeens 7
7 OBMIAR ROBOT ...ttt ettt et ettt et ettt ee e e 8
8 ODBIOR ROBOT ...ttt esetee st es et 8
8.1 OdbiOr POAIOZA ... 8
8.2 Ogodlne wymagania odbioru robdt POKIYWCZYCH.........c.eeviiiiiiii e 8
8.3 (00| o] To] gl oo Ny Y/ o1 = WAl o - | o) 2 PP PPPPTPPPN 8
8.4 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac: ............ccccovvieeiiiieenenne 9
8.5 =] o] o421 o T1= Yo Yo | o] (] (U PSSR 9
9 PODSTAWA PEATNOSCI ...ttt 9
10 PRZEPISY ZWIAZANE ......coooeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt e e e e e e e e e eeeeeeaeeeeeees 9
FO.L  NOIIIIY ettt £ £ £ oo n e e e e e e e n e e e e e e e aas 9
10.2  INNE dOKUMENLY T INSTIIUKCE ... .eeieiiieie ettt e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e sanbeneeeaaens 9



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi dla inwestycji: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy
Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST
~Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

— Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

— Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.2 Papa nawierzchniowa (modyfikowana SBS)
Jako pape wierzchniego krycia nalezy zastosowac polimero-bitumiczna pape zgrzewalng wierzchniego
krycia modyfikowang SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m,
— Grubos$¢ (mm):5,2 £ 0,2 mm
— Osnowa: poliester
— Rodzaj asfaltu, gietkosé (°C): mod. SBS -25 °C
— Odpornos¢ na sptywanie (°C): 100 £ 10°C
— Sita rozciggajagca (N/50mm ) (Wzdhuz/W poprzek): 1100 + 200 / 900 + 200
— Wydluzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 £ 10/ 50 + 10
— Klasyfikacja ogniowa: Broof(t1)/NRO
Rodzaj posypki antracyt
oznaczenie PYE PV250 S5,2 SS
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2.3 Termozgrzewalna bitumiczna papa podkladowa
Jako pape podktadowg nalezy zastosowac bitumiczng pape podktadowg wysokomodyfikowana SBS
mocowang tgcznikami do termoizolacji i blachy. Witasciwosci techniczne:
— Osnowa:poliester
— Rodzaj asfaltu, gietkosé (°C): mod. SBS, -20 °C
— Odpornos¢ na sptywanie (°C): +100 °C
— Sita rozciggajgca (N/50 mm) (Wzdluz/W poprzek): 850 + 250 / 650 + 300
— Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 50 + 15/ 50 + 15
— Rodzaj posypki: drobnoziarnista
Klasyfikacja ogniowa Broof(t1)/NRO
Oznaczeme PYE PV200 S4,0

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

Wymagama wg normy PN-B-24625:1998:
temperatura mieknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu200°C,

— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,

— splywnos¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,

— zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.5 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.6 Termozgrzewalna bitumiczna papa paroizolacyjna

Rodzaj bitumu — Bitum modyfikowany elastomerem (SBS)

Warstwa wierzchnia — Cienka folia PE

Grubo$¢ — 4,0 mm

Wktadka nosna — Folia aluminiowa wzmacniana wtékning szklang 60g/m2
Sita zrywajgca wzdtuz/ /ukosnie : 400/300 N/5cm

Wydtuzenie przy sile zrywajacej wzdtuz/wszerz: 2/2 %

Zakres elastycznosci — od -15°C do +80°C

2.7 Obroébki blacharskie

— Blacha aluminiowa wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122; Blachy aluminiowe ptaskie o grub.
min. 0,7 mm.

— Blacha stalowa ocynkowana ogniowa stal - DX51D + Z lub wyzszej , zgodnie z normg PN-EN
10346:2009 z powtokg cynkowg (Z) z dwéch stron, o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275
g/m2igr. 20 ym; gr. 0,6 mm

— Systemowe obrobki producenta systemu obudowy z ptyt warstwowych — stal galwanizowana grub —
0,6 mm

2.8 Rynny i rury spustowe

Instalacja powinna stanowi¢ kompletny system jednego producenta. (razem z niezbednymi elementami

systemu takimi jak: rynhaki, tgczniki rynny, , sztucery, kolana, obejmy rur spustowych, zigczki itp.).

System rynnowy musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 612:2006:

— stal - DX51D + Z lub wyzszej , zgodnie z normg PN-EN 10346:2009 z powtokg cynkowg (Z) z dwdch
stron, o catkowitej masie powtoki nie mniejszej niz 275 g/m2 i gr. 20 ym

— gr. blachy. - 0,7 mm

wszystkie elementy systemu rynnowego lakierowane na kolor RAL 9006 lub 9007

Zamontowac system o $rednicach: rynna 135 mm, rura spustowa 100 mm w zaleznosci od zalecen

wybranego producenta

Rynny mocowane uchwytami w odlegtosci max 1,0m,

Rury spustowe mocowane uchwytami w odlegtosci max 2,0m

2.9 Przejscia konstrukcyjne przez pokrycie dachu

Przejscia stupkow konstrukcyjnych przez pokrycie wiezy uszczelnia¢ nalezy przy pomocy systemowych
kotnierzy uszczelniajgcych dedykowanych do uszczelnienia réznego rodzaju elementéw dachowych,
akcesoriow, urzadzen, stopek klimatyzatorow, masztéw antenowych, nézek od barierek, stalowych
pretéw, wykonanych z folii homogenicznej na bazie membrany PVC o grubosci 1,5 mm

wysokos$¢ ksztattki min. 150 mm

Systemowe przejscia z PVC zaciska¢ opaskami zaciskowymi z tasmy Sciggajgcej ze stali nierdzewne;j
uszczelnionymi dodatkowo kitem dekarskim. Np. Kotnierz uszczelniajgcy TOPWET TWUT
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Wentylatory i wywietrzaki ustawione na dachu, potgczyé z pokryciem przy pomocy pap stosowanych do
pokrycia nawierzchni dachu zachowujgc ciggtos¢ i szczelnos¢ izolacji.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2 Transport materiatow:

Lepik asfaltowy i materiaty wigzgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-
89/B-27617;

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw;

rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodine dla podiozy
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

5.2 Wykonanie pokrycia dachowego

Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystagpic:

— po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podfoza,

— po zakonczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przykfad tynkowaniu
kominéw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakoéw) itp., z wyjatkiem robdt, ktére ze
wzgledéw technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po
jego catkowitym zakonczeniu,

— po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokryé papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢é wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie

PN-80/B10240, z tym ze:

— okrycia papowe nalezy wykonywac w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

— Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

— Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i
zamocowane mechanicznie.

— Szerokos$c¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywacé zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

— Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zakladéw warstwy
spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym —
0 1/3 szerokosci arkusza.

— W pokryciach ukfadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana
z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;.

— Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu
papowym.

— Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé na stropodachach petnych oraz w pokryciach
uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

— W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmochi¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

5
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— W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowacé wytgcznie lepik
asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do
podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw
w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

— Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

¢ 0d 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,
¢ 0od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podtoze ze styropianu.

— Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé odparowania
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata
do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze
ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢é dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na
zimno.

— Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

— Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz
18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna
zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszg byé
smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

— Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych bezspoinowych
warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majgcej aprobate techniczna.

— Krycie dachéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

— Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na
podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem
asfaltowym na zimno na podiozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp.
Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako
przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

— Na podtozach z piyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowacé pape o
zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy
asfaltowej na tkaninie techniczne;j.

5.3 Pokrycia papami asfaltowymi

1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej — koryto deszczowe na styku hali istniejgcej i
projektowanej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na potaciach dachowych o

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na ptycie warstwowej

ze styropianu/poliuretanu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine ptyt termoizolacji nie jest

wliczana do liczby warstw pokrycia.

2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej na wetnie mineralnej — dach budynku
biurowego

Pape podkladowg mocowac mechanicznie do blachy trapezowej poprzez termoizolacje. Mocowac

jednoczesnie pape z ptytami izolacyjnymi do blachy za pomocg tacznikéw. taczniki umieszczamy w

miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu:

— Srodkowa strefa dachu 3 szt/m2

— Brzegowa strefa dachu 6 szt/m2

— Narozna strefa dachu 9 szt/m2

taczniki rozmieszczamy w taki sposéb, aby brzeg podkladki lub grzybka znajdowat sie w odlegtosci min.

1 cm od brzegu papy. Zgrzewamy pape podktadowg na szerokosci zaktadki.

Zgrzewamy pape wierzchnig do podktadowej na catej szerokosci.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch jej

warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocag palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjgtkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,
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— w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.4 Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

5.5 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

e W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

o Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

¢ Rynny dachowe i elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

¢ Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,

— Iagczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na
catej dtugosci,

— mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

¢ Rury spustowe z blachy powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

— 1aczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokryé

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

— w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakohczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

— Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

— Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.
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— Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robot — Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu,

- dla rob6t — Obrébki blacharskie — m

- dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m?.

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.1 Odbiér podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2 0Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
Odbidér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
— podioza
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
— zapisy dotyczgce wykonywania roboét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieracé:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.
Odbiér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeh eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,
— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.3 Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac¢ w trakcie odbioréw cz%éciowych i kohAcowych
przez pomiar szeroko$ci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m*®.

8.4 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:
Sprawdzenie prawidlowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe

mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

Nalezy zastosowa¢ nizej podane normy lub rbwnowazne

PN-98/B-10240
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
szklanego.
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

PN-EN 1253
PN-EN 1519

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na witdkninie przeszywane;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pé6tokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

Wpusty sciekowe w budynkach

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow wewnatrz konstrukcji budowili.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



Nazwa Inwestyciji:
ROZBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI RATOWNICZO — GASNICZEJ STRAZY POZARNEJ W TRZCIANCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.22 KONSTRUKCJA STALOWA

KOD CPV 45262400-5
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtwej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét konstrukcji stalowych dla inwestycji Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo —
Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~/Vymagania ogoélne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robot
stal konstrukcyjna S235JRG2,
Asortyment zgodny z zestawieniami stali w dokumentacji technicznej

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.

3.3 Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pragdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna byé zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatow
Elementy konstrukcyjne mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomocg dzwigu.

3
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4.3 Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.

Do wyftadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw.

Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny byé w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukc;ji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyrownanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektorow
Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym. Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy
bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajace na jakosé
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé¢ zgodnie
z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementow konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw
ostroznoéci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w sposob ciggty oraz nie powodowaty
ani pekniec¢, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka
na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity
lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknieé. W zwigzku z tym, ciecia
wykonane nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci
ztagczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy dokfadnie ukosowac lub
wykrawac.

Elementy fgczone winny dobrze przystawac do siebie.

Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarkg. Powierzchnie styczne
elementow konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac piaskowaniu
zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie wyszczotkowac i odttuscié, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i
nie malowaé (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potgczen na $ruby o duzej wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspétczynnikiem tarcia
wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspétczynnik ten
nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewtasciwe
manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rowniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o kwalifikacjach
i kompetencjach spawaczy zarbwno w zakladzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z
normami.

5.2 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200.

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny .

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$é przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak
wykonywaé, aby Zzadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

4
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State pofgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasciwos$ciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigeciem.

W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2
mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywa¢ za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci
rozwiercag.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa I/750 - nie wiece niz 15 mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowane;j

5.3 Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby

i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie

wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

1. Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

5% — dla spoin czotowych

10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach

grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrobka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.4 Uwagi konstrukcyjne i wykonawcze:

— Za metode spawania i dobor elektrod odpowiada uprawniony do tego celu technolog w zaktadzie
wytwdrczym.

— Jakosé spoin klasy D.

— Konstrukcje czysci¢ poprzez srutowanie do stopnia czystosci SA2,5.

— Powierzchnia do malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona zatluszczen oraz innych luznych
zanieczyszczen, zaleca sie zeszlifowac ostre krawedzie.

— Gruntowanie nalezy wykona¢ farbg epoksydowa.

— Pokrycie powierzchni farbg gruntowg nalezy wykona¢ nie pézniej niz przed uptywem 6 godzin po
oczyszczeniu elementu.

— Malowanie farbag gruntowg nalezy wykonaé¢ na warsztacie.

— Powloka farby gruntowej stanowi réwnoczesnie ochrone czasowg na okres transportu i sktadowania
konstrukciji.

— Po montazu nalezy wykonac¢ czyszczenie i poprawki powtoki gruntowe;j.

— Do malowania farbg nawierzchniowg poliuretanowg przystgpi¢ po petnym utwardzeniu powtok farby
peczniejgce;.

— Grubos¢ warstwy suchej powtoki nawierzchniowej 80um

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w tonach [t]
oraz ilos¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogadline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena wykonania konstrukcji stalowej obejmuije:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

montaz catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

montaz poszczegodlnych elementdéw stalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy zastosowac¢ nizej podane normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt — wykonania $cian i dachu z ptyt warstwowych dla inwestycji Rozbudowa budynku
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majagcych na celu wykonanie $cian z ptyt warstwowych wraz
z obrébkami blacharskimi budynku

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

Ptyty warstwowe — lekkie elementy budowlane wykonane z dwéch zewnetrznych okladzin z blachy
przedzielonych rdzeniem z lekkiego materiatu o dobrej izolacyjnosci termiczne;j.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST
~Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny mie¢ oznakowanie znakiem CE
oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2 Rodzaje materiatow i elementéw systemu
2.2.1 Plyta warstwowa scienna - Kingspan KS1000 AT (IPN) A=0,022 W/mK o mocowaniu ukrytym,
w uktadzie pionowym

— grubos¢ 120 mm,
— szerokos¢ modularna — 1000 mm
— ukfad pionowy
— profilacja zewnetrzna M (micro)
— profilacja wewnetrzna Q (minibox)
— reakcja na ogien NRO, B-s2, dO
— rdzen ze sztywnej pianki IPN
— powiloka zewnetrzna Poliester (PES)

RAL 9006: cze$¢ zasadnicza — ustali¢ pisemnie z Inwestorem

RAL 7043: pasy na wiezy do suszenia wezy — ustali¢ pisemnie z Inwestorem

RAL 3000: napisy
— powloka wewnetrzna Poliester (PEI) RAL 9002
Ptyty mocowane bedg do konstrukcji stalowej $ciany zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi
przez producenta ptyt. W Scianach z ptyt warstwowych osadzone bedg okna jednorzedowe jednodzielne
i dwudzielne o rozmiarach 172x90 cm, 250x100 cm oraz bramy segmentowe i drzwi jednoskrzydtowe.
Wszystkie detale budowlane wykonywaé nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
producenta ptyt z uzyciem systemowych obrébek blacharskich, systemowych zamocowanh i uszczelnien.
2.2.2 kaczniki.
1. kaczniki gtéwne
Wszystkie fgczniki gtdwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg podwdjny gwint,
podktadke ze stali nierdzewnej oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny ptyty.
Wszystkie tagczniki sg wwiercane pomiedzy fatldami okfadziny. Do przymocowania piyty do konstrukc;ji
wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 tgczniki rozmieszczone réwnomiernie na szerokosci piyty.
Aby spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tgcznikéw w
miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.
2. kaczniki dodatkowe
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Obrébki blacharskie nalez mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadkg wykonang ze stali nierdzewnej oraz sptaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.

3. Inne rodzaje tgcznikéw

nity zamkniete, tgczniki do naswietli dachowych, nity typu ,bulb-tite”

2.2.3 Systemowe obrobki blacharskie producenta ptyt warstwowych

Stal — ocynkowana ogniowo stal powlekana o maksymalnej szerokosci po rozwinigeciu 1 250 mm.
Grubo$¢ stali — 0,6 mm.

Powtoki — poliester (PES), jak dla izolacyjnych ptyt warstwowych.( powtoka o grubosci min. 25 ym )
Obrébki blacharskie do systemoéw dachowych i $ciennych Kingspan sg produkowane z ocynkowanej
blachy powlekanej o maksymalnej szerokosci 1 250 mm i dtugosci 8 000 mm (zalecana dlugos¢
elementéw wykonczeniowych to 6 000 mm).

Dachowe obrobki blacharskie

Scienne obrobki blacharskie

elementy kalenicowe

elementy na dylatacje

ramy Swietlikdw

potaczenia ptyt dachowych ze sciang
potgczenia ptyt dachowych ze Sciang z ptyt

obrobki naroznikéw i rogow

listwy maskujgce zlgcza ptyt
potaczenia ptyt z innymi budynkami
obrobki parapetéw

obrdbki otworéw

obrébki okapu
obrdbki attyk
obrdbki rynien

obrobki okien, drzwi i bram
elementy zaluzji

Stosowac obrébki systemowe standardowe oraz wykonywane przez producenta ptyt na zaméwienie.
Kolor zgodnie z projektem.

2.3 Skladowanie plyt warstwowych
2.3.1 Pakowanie piyt
Wszystkie izolacyjne piyty warstwowe sg fabrycznie pakowane i odpowiednio zabezpieczane, co
gwarantuje dostawe ptyt bez zadnych uszkodzenh na plac budowy. Sposéb pakowania ptyt zalezy od ich
rodzaju i ksztattu. Wszystkie rodzaje ptyt warstwowych sg pakowane w pozycji poziomej. Ptyty w pakiecie
uktadane sag jedna na drugiej. Po obu stronach pakietu oraz na jego koncach montowane sg
zabezpieczenia chronigce ptyty przed uszkodzeniem. Aby ptyty podczas transportu nie uleglty
zabrudzeniu caty pakiet z ptytami jest owiniety folig polietylenowa. Liczba ptyt w pakiecie zalezy od ich
grubosci oraz wymagan klienta. Najczesciej maksymalna 29. Wysokos¢ kazdego pakietu z piytami
wynosi okoto 1 100 mm. Kazdy pakiet z ptytami ma ulotke informacyjng zawierajgcg dane dotyczace
odbiorcy dostawy oraz zawartosci pakietu.

2.3.2 Skitadowanie na placu budowy

Przed zamontowaniem ptyt czesto zachodzi konieczno$¢ sktadowania pakietéw z pitytami na placu

budowy przez pewien okres czasu. Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia ptyt podczas sktadowania nalezy

przestrzegac¢ nastepujgcych zalecen:

— Pakiety z ptytami uktada¢ na drewnianych przektadkach z nieznacznym spadkiem w kierunku
podtuznym, tak aby woda deszczowa, ktéra dostanie sie pomiedzy pakiety, mogta fatwo i szybko
sptyng€. Przektadki nalezy rozmieéci¢ w rozstawie co 1,5 m. W przypadku sktadowania pakietow w
stosach przekfadki dystansowe pomiedzy pakietami powinny by¢ umieszczone doktadnie jedna nad
druga.

— Jezeli pakietow z ptytami nie mozna sktadowa¢ wewnagtrz budynku, nalezy zabezpieczy¢ je
wodoszczelnym materiatem (ptétnem/brezentem), ktéry zapewni szybki odptyw wody oraz nie dopusci
do tworzenia sie katuz wody na gorze pakietow. Materiat wodoszczelny powinien réwniez umozliwié¢
naturalng wentylacje powietrza pomiedzy pakietami.

— Nie wolno chodzi¢ po pakietach z ptytami.

3 SPRZET

3.1 Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4

4
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4.2 Transport materiatéw

Najczesciej ptyty warstwowe dostarczane sg na plac budowy transportem samochodowym. Dilugos¢
skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu piyt na catej dlugosci w celu
optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty
warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag
tych pasow nie moze powodowaé odksztatcenia ptyt

Liczba pakietow w dostawie zalezy od rozmiaréw ptyt i pakietu. Pakiety z ptytami sg oddzielone od siebie
drewnianymi przektadkami, ktore tworzg odstepy pomiedzy pakietami. Odstepy umozliwiajg podniesienie
pakietéw przy uzyciu podnos$nika widtowego lub zawiesia z pasow tekstylnych.

Do obowigzkéw odbiorcy dostawy nalezy zorganizowanie maszyn, sprzetu oraz sity roboczej niezbednej
do rozladunku, a takze przeprowadzenie roztadunku. Do rozladunku stosowany jest najczesciej, w
zaleznosci od dlugosci i ciezaru ptyt, zuraw budowlany (z zawiesiem belkowym lub bez) lub podnosnik
widtowy. Pakiety z ptytami o dtugosci do 6 m, roztadowywane przy uzyciu zurawia budowlanego, musza
by¢ podnoszone przy uzyciu zawiesi z paséw tekstylnych. Pomiedzy zawiesiem z paséw tekstylnych a
pakietem z ptytami nalezy umiesci¢ drewniane przektadki zachodzgce co najmniej po 5 cm na boki
pakietu. Przy podnoszeniu zurawiem budowlanym pakietow z ptytami o dtugosci ponad 6 m, nalezy
zastosowac zawiesie belkowe wraz z pasami tekstylnymi. Pasy tekstylne mogg styka¢ sie z pakietem
jedynie poprzez przektadki.

Pakiety z ptytami nie moga by¢ sktadowane jeden na drugim przez diuzszy okres czasu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

5.2 Sposoéb montazu plyt dachowych i Sciennych- zasady ogdlne:

— Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostalty zamontowane w jednej ptaszczyznie —
gwarantuje to prawidtowy montaz ptyt warstwowych.

— Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi Sciany. Sprawdzi¢ czy pierwsza
ptyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztgczy piyt, a nastepnie przymocowac ptyte
tacznikami zgodnie z instrukcjg montazu. Zaleca sie ukfada¢ ptyty w taki sposdb aby szczeliny ztgcz
bocznych nie znajdowaty sie od kierunku najczesciej wiejgcych wiatréw.

— Zamocowac ptyte do konstrukcji wsporczej budynku przy uzyciu zalecanej liczby i rodzajéw tacznikow
rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba tgcznikéw zalezy od obcigzenia od ssania wiatru.
taczniki nalezy przykrecac w kierunku ukfadania piyt.

— taczniki nalezy przykrecac na odpowiednig gtebokos¢ tak aby uszczelki byty poprawnie docisniete do
ptyty. Opitki powstate w wyniku wwiercenia tgcznika muszg by¢ usuniete z ptyty aby zapobiec
uszkodzeniom powtoki ochronnej.

— Przed przymocowywaniem uszczelek w ztgczach bocznych i koncowych piyt naleSy sprawdzi¢ czy
powierzchnia jest czysta i sucha. Tasme uszczelniajgcg naktadac¢ na powierzchnie ptyty przed
usunieciem papieru znajdujgcego sie pod spodem. Tasme nalezy cigé (a nie przedziera¢) na koncu
ztgcza.

— Jezeli zachodzi koniecznosc¢ docigcia ptyt na placu budowy do ciecia nalezy stosowac jedynie pity
poruszajgce sie ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.). Nie wolno uzywaé
pilarek katowych. Po ucieciu ptyty nalezy usung¢ z powierzchni ptyty metalowe opitki oraz zadziory
powstate na ucietych krawedziach ptyt. Podczas ciecia i wiercenia otworéw w ptycie warstwowej
nalezy zawsze mie¢ zatozone na oczy okulary ochronne.

— Zastosowanie do montazu tgcznikéw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych narzedzi
Zapewni poprawng prace zamocowanych tgcznikéw. tgczniki z podktadkami uszczelniajacymi musza
by¢ wkrecane w taki sposéb aby podktadka uszczelniajgca byta dociskana rownomiernie do oktadziny.
Powstaje wtedy potgczenie odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Wkretarka
akumulatorowa musi by¢ wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem gtebokosci wkrecania.
Czujnik powoduje odtgczanie sprzegta we wkretarce, gdy tgcznik zostanie wkrecony na odpowiednig
gtebokosc¢.

— Obrébki blacharskie
Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

— Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
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W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur
spustowych i wpustéw dachowych powinny byé¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robot

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢ zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.
Dopuszczalne odchytki grubosci to 2 mm, wygiecie mniej niS 2 mm/m dtugosci (max. 10
mm), mniej niS 8,5 mm/m szeroko$ci (max. 10mm)

Badaniom naleSy podda¢:

— zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakos¢ ptyt i obrébek blacharskich,

— jakos¢ wykonanych potgczen,

— odchyiki od projektu w zakresie geometrii $cian,

— wyglad powierzchni i krawedzi Scian obudowy,

— wykonczenie na styku z ptytg fundamentowg i stropemBadania w czasie odbioru robot

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy powinien by¢ dokonywany na etapie przyjmowania ptyt na plac budowy. Wyglad i
ksztatt ptyt warstwowych powinien spetnia¢ wymienione nizej kryteria.

Cechy zewnetrzne, ksztatt i wymiary ptyt warstwowych powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng
producenta. Powierzchnia zewnetrzna ptyty powinna byé jednolicie zabarwiona, a krawedzie piyty -
wzajemnie prostopadte.

Dopuszczalne usterki ptyt warstwowych, takie jak: uszkodzenie rdzenia na krawedzi piyty, brak
potaczenia oktadziny z rdzeniem, nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w specyfikacjach
technicznych i normie PN-EN 1172:1999.

8.3 Odbiér petny

Odbidr petny lekkiej obudowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wszystkich dostepnych elementéw obudowy z dokumentacjg wykonawcza,

— dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i stosowania materiatéw zastosowanych w obudowie.

W szczegodlnosci sprawdzeniu powinny podlegac:

— rozwigzania techniczne obudowy obejmujgce: typy zastosowanych ptyt, sposéb zamocowania ptyt,
sposbb uszczelnienia, sposéb osadzenia naswietli, bram, okien, kratek wentylacyjnych, poprawnosé
wykonania obrébek blacharskich, szczelnosé przej$¢ instalacyjnych i konstrukcyjnych przez ptyty
dachowe

— efekt estetyczny elewacji, w tym: jednolitos¢ koloru elewaciji, gtadkos¢ (brak sfalowania i wgniecenh
oktadziny)*, prostoliniowos¢ i prawidtowos¢ obroébek,

— odchyiki od pionu ptyt Sciennych.

Warto$¢ odchytek od pionu ptyt Sciennych oraz pochylenia pofaci dachowej powinna zawiera¢ sie w

przedziale dopuszczalnych odchytek przyjetych dla stalowych konstrukcji nosnych. Ich przekroczenie

moze $wiadczy¢ o przekroczeniu dopuszczalnych odchytek w wykonaniu konstrukcji nosnej lub o btedach
montazu.

8.4 Dopuszczalne tolerancje wykonania robét.

Podczas oceny dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w geometrii wykonania elementéw:

Wymiary i geometria ptyt powinny by¢é zgodne z normg wyrobu PN-EN 14509: 2007.

Dopuszczalne odchyiki :

— grubosci to 2 mm,

— wygiecie mniej niz 2 mm/m dtugosci (max. 10 mm), mniej niz 8,5 mm/m szerokosci (max. 10mm).
6
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8.5 Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréow roboét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
instrukcje producenta systemu obudowy z ptyt warstwowych

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi

w dokumentacji projektowej

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.6 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu obudowy po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej Scian i
dachu, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach montazowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposob ich
dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
Nalezy zastosowa¢ nizej podane normy lub rbwnowazne
PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczgce systemow zarzgdzania jakosci i zarzgdzanie systemami
zapewnienia jakosci,
PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob
ciagty.
PN-EN 10169-2:2006(0) Wyroby ptaskie stalowe z powitokg organiczng naniesiong w sposob ciggly.
Czesc¢ 2: Wyroby stosowane na zewnagtrz budowli
PN-EN 10169-3:2005 Wyroby ptaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong w sposob ciggly. Czesé
3: Wyroby stosowane wewnatrz budowli
PN-EN 10326:2006 Tasmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposéb ciggty.
Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronnej
oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci
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PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania ZUAT-15/IL04/2003 Plyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach metalowych GWK03/2005 Ustalenia aprobacyjne dotyczace
uzupetnienia zakresu wymaganych wiasciwo$ci uzytkowych ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej w oktadzinach z blach metalowych, objetych ZUAT-15/H04/2003

10.2 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie ,Budownictwo
ogolne” — wyd. ITB, Warszawa 2004
Instrukcje stosowania materiatow i montazu elementéw wg wymagan producentéw
Dokumenty przetargowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu przy realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku
Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Brama przesuwna, korekta ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Zamontowa¢ nalezy systemowg brame samonosng montowang na fundamencie zawieszona
wysiegnikowo nad wjazdem. Skrzydio bramy wykonane w konstrukcji zamknietej z wypetnieniem w
postaci ksztattownikdéw zamknietych. Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie Duplex - cynkowanie
ogniowe i powleczenie farbg poliestrowg w kolorze istniejgcego ogrodzenia

—  -wyposazona w naped elektryczny,

—  wysokos¢: 165 cm,

—  szerokosé przejazdu w $wietle: 800 cm,

— szynajezdna 130 x 115 mm,

— wypetnienie w postaci ksztattownikdéw zamknietych 25 x 25 [mm], spawanych do konstrukgc;ji

—  podwdjna rama prowadzaca,

—  podwdjny stup zamykajgcy wykonany z profili 100x100mm wyposazony w chwytak,

— tylna podpora stabilizujgca skrzydto po jego otwarciu (w zaleznosci od szerokosci bramy),

—  brama z napedem umieszczonym w stupie z zamknieciem w postaci pokrywy,

—  skrzydio wykonane z dwéch modutow, profile tgczace moduty skrzydta o przekroju 80x40 [mm],
catos¢ skrecana jest z szyng jezdna.

—  Stup konstrukcyjny (no$ny bram) wykonany z profili 100x100mm. Stup potgczony z szafg na naped.

Wyposazenie
—  Sitownik
—  Centrala sterujgca
—  Odbiornik radiowy
— Nadajnik zdalnego sterowania (10 szt)
—  Lampa sygnalizacyjna
— Antena zewnetrzna
—  Fotokomoérka
—  Wylacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym stop
—  Listwy bezpieczehstwa
—  System transmisji sygnatu z listwy bezpieczenstwa montowanej na skrzydle

Naped w szafie - szafa zabezpiecza naped oraz sterowanie przed zmiennymi czynnikami
atmosferycznymi. Zamek szafy petni funkcje zabezpieczajgca naped przed dostepem oséb
niepowotanych.

3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Materiat mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowa. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i sposéb
ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nalezy zastosowaé nizej podane normy lub réwnowazne.

PN-EN ISO 898-1 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz
stopowej -- Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci -- Gwint zwykly i
drobnozwojny

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN ISO 683-2 Stale do obrébki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Cze$¢ 2: Stale
stopowe do hartowania i odpuszczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.28 SCIANKA WSPINACZKOWA

KOD CPV 37535291-3
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem $cianki wspinaczkowej przy
realizacji inwestycji pn: Rozbudowa budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej Strazy Pozarnej w
Trzciance nr dziatki: 2676, 2677, 2678

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
— wykonanie prefabrykatéw betonowych do wykonania $cianki wspinaczkowej,
— montaz prefabrykatéw
— instalacja wyposazenia $cianki wpinaczkowej
— wciagarki linowe

1.4 Okreslenia podstawowe,definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”, a takze podanymi ponizej:

Element prefabrykowany — element z betonu formowany i dojrzewajgcy poza miejscem
ostatecznego wbudowania,

Konstrukcja prefabrykowana - konstrukcja wzniesiona z prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych

Sztuczna Sciana Wspinaczkowa (SSW) — urzadzenie sportowe zbudowane celowo jako
konstrukcja przeznaczona do wspinania sie, o budowie rozmaitego typu, zaprojektowane

dla réznych sposobow uzytkowania i bez ograniczenia do szczegdlnej grupy wiekowe;.

Punkt asekuracyjny (PA) — zaczep na SSW umozliwiajgcy asekuracje wspinacza. Niniejszy punkt
asekuracyjny moze by¢ zastosowany podczas wspinania sie na SSW. Moze by¢ staty lub

przenosny.

Indywidualny punkt asekuracyjny — zaczep uzywany do asekuracji wspinacza podczas

jegol/jej przemieszczania sie na SSW.

Uktad indywidualnej asekuracji gérnej — uktad asekuracji z zaczepem zamocowanym u

szczytu drogi wspinaczkowej, przeznaczony do przyjecia liny jednego wspinacza.

Dolny indywidualny punkt asekuracyjny — zaczep zamocowany do poditoza u podstawy

SSW przeznaczony do zabezpieczenia asekuranta dozorujgcego line wspinacza

prowadzgcego albo stuzacy jako dolny punkt asekuracyjny dla uktadu autoasekuracji czy

tez jako staty punkt uktadu asekuraciji.

Droga wspinaczkowa — cze$¢ powierzchni SSW wg rys. nr 1 PN-EN 12572.

15 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym ostatecznego
ksztattu powierzchni $ciany. Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie i utozenie min. 2 drég
wspinaczkowych.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania

i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
+~Wymagania ogolne” pkt 2
Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji zelbetowych, malowania, wyposazenia $cianki
wspinaczkowej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach i ocenach technicznych).

2.2 Prefabrykaty betonowe

Materialy do wykonania robot betonowych i zelbetowych muszg posiada¢ atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm.

Patrz ST 01.03 Betonowanie

Materiaty stosowane do produkcji belek prefabrykowanych powinny spetnia¢ wymagania:
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— beton - dla klasy zgodnej z dokumentacjg projektowg. Ochrone $wiezo utozonego betonu oraz
ewentualne przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obrobki cieplnej nalezy
stosowac zgodnie z PN-EN 13369:2005,

— stal zbrojeniowa - dla klasy i gatunku wg dokumentacji projektowej,

2.3 Elementy betonowe prefabrykowane

Elementy prefabrykowane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Producent
prefabrykatow musi dysponowa¢ prawem do wykonywania elementéw danego typu i musi wydac
oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowg oraz z odpowiednimi
przepisami. Kazdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Nalezy go
cechowa¢ w sposdéb czytelny i trwaty. Cecha powinna zawierac¢ takie informacje jak: znak Wytworni,
symbol obiektu, numer prefabrykatu. Prefabrykaty moga by¢ dopuszczone do zastosowania jako
wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi przepisami.
Elementy prefabrykowane Wykonawca winien przemieszczaé, sktadowaé, przechowywaé i
transportowac¢ w taki sposéb, aby nie byty poddawane nadmiernemu obcigzeniu ani narazone na
uszkodzenie. Duze elementy powinny posiada¢ zaznaczone w projekcie otwory do podnoszenia lub
haki. Zadnego elementu nie wolno wbudowywaé w inne elementy przed zakonczeniem 28-dniowego
okresu dojrzewania betonu. Elementy prefabrykowane mozna odrzuci¢ w przypadku, gdy miaty
nastepujgce uszkodzenia:

¢ popekane krawedzie

¢ spekania (w wiekszym stopniu niz pekniecia wioskowate),

e Slady naprawiania,

e przemieszczone zbrojenie,

¢ pecherze podpowierzchniowe lub otwory,

e ich wymiary po wykonczeniu sg inne niz przedstawiono na rysunkach projektowych.

Inzynier ma prawo zazada przygotowania dodatkowych elementow prefabrykowanych,
przeznaczonych do przeprowadzenia proby zniszczenia. Nalezno$¢ za te elementy zostanie
wyptacona, jezeli préby wykazg zgodno$¢ z niniejszymi wymaganiami. Prefabrykaty winny by¢
wykonywane zgodnie z warunkami stosownych norm technicznych

2.4 Wyposazenie scianki (osprzet)

2.4.1 Chwyty wspinaczkowe

Sciane nalezy wyposazyé w chwyty wspinaczkowe (min. 180 sztuk) o réznych ksztattach, kolorach i
wielkosciach Chwyty wspinaczkowe nakrecane nalezy dostarczy¢ w rozmiarach od XS do XXL w
ilosci ok. 5 szt/m2 . Do kazdego chwytu nalezy dotgczy¢ Srube ,imbus” o odpowiedniej dtugosci.
Gniazda chwytéw do mocowania w betonie powinny by¢ wykonane z wysokogatunkowej stali
ocynkowanej. Chwyty wspinaczkowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12572 — certyfikat
potwierdzony przez TUV (lub rownowazny).

Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzglednia¢ treningowy charakter $ciany wspinaczkowej i pozwoli¢
na utozenie drog wspinaczkowych o trudnosciach od Il do VI w skali UIAA. Instalacja chwytow lezy
po stronie Wykonawcy

2.4.2 Punkty asekuracji gornej

Punkty asekuracji gérnej w ilosci 2 sztuk, muszg posiada¢ zamontowane na state dwa karabinki.
Catos¢ wykonana ze stali twardosci minimum 8.8 lub kwasoodpornej. Pod kazdym z punktéw
asekuracji gérnej muszg znajdowac sie punkty asekuracji indywidualnej rozmieszczone zgodnie z
normg PN-EN 12572-1.

Gorny indywidualny punkt asekuracyjny sktada sie z:

a) Sruba typu ,imbus” M12 ki 8.8 — 2 szt.,

b) Stanowisko V-ksztattne + karabinek zakrecany typu OWAL — 1 kpl.,

c) Nakretka zaciskowa M12-8 — 2szt.

d) Krazek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio do
elementu stalowego) — 2 szt.

2.4.3 Punkty asekuracji

Scianka musi posiadaé punkty asekuracji indywidualnej umozliwiajgce wspinaczke z dolng
asekuracjg — 16 punktéw indywidualnych. Wymogi do pojedynczego punktu PA

a) Sruba typu ,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,

b) Nierdzewna plakietka atestowana o nosnosci 25kN — 1szt.,

c) Nakretka zaciskowa M12-8 — 1 szt.

4
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d) Krazek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej
bezposrednio do elementu zelbetowego) — 1 szt

2.4.4 Dodatkowe wyposazenie

Sciane nalezy ponadto wyposazyé w atestowane wyposazenie asekuracyjne min.

a) ekspresy — 8 sztuk

b) liny asekuracyjne — 125 mb (statyczne — 85 mb, dynamiczna — 40 mb)

c) przyrzady do asekuracji typu ,kubek” — 2 sztuk

d) karabinek HMS — 2 sztuki

e) petla do auto-asekuracji — 1 sztuka

f) klucz do $ruby typu ,imbus” — 1 sztuki

g) automat do asekuracji wraz z systemem mocowania — 1 kpl. Automatyczny systemem asekuracji
mocowany na gornej krawedzi $ciany wspinaczkowej na specjalnie przygotowanym wsporniku
stalowym z ramieniem ruchomym.

2.45 Automat do asekuracji

Automatyczne urzadzenie do wspinaczki i zjazdu, np. na sztucznych $ciankach
wspinaczkowych.. Stuzy do zabezpieczenia jednej osoby od gory (TOP) oraz do zabezpieczenia
osoby podczas wspinaczki (ang. PersonalAscentSafety) bez asysty 2 osoby.

Urzadzenie ewakuacyjne, zgodne z EN 341 i EN 360, dostepne z linkg o dlugosci 20 m lub 30 m z
zintegrowang ostong zabezpieczajgcg (60 cm), z karabinkiem zgodnym z EN 12275 PETZL Am'D
BALL LOCK (automatyczna podwdjna blokada) oraz z dodatkowg opcja w postaci dwoch recznie
zakrecanych karabinkéw. Wymienione wyzej komponenty stanowig jednos¢ i nie dopuszcza sie
wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Urzadzenie asekuracyjne mozna stosowaé jako system stuzgcy do wspinania/ urzadzenie
kotwiczgce wylgcznie w potgczeniu z innymi komponentami. System nie musi byé certyfikowany
dopoki wszystkie elementy systemu sg zgodne z wymogami dyrektyw/ norm WE. Urzadzenie nie
zatrzymuje uzytkownika, a umozliwia jemuljej zjazd w zwolnionym tempie. Dlatego tez urzadzenie
nie stanowi zabezpieczenia przed swobodnym upadkiem, uderzeniami, odbiciem czy zderzeniem z
przeszkodg. Urzadzenie asekuracyune moze by¢ obstugiwane wytgcznie przez osobe ktéra odbyta
stosowne szkolenie uprawniajgce do obstugi urzadzenia, ponadto osoba obstugujgca urzadzenie
musi posiada¢ wiedze z zakresu postugiwania sie karabinkiem, wlasciwego mocowania urzgdzenia
do szelek, wspinaczki i zjazdéw wraz z wypinaniem urzgdzenia z szelek.

Wymiary (dixszxw) 57x30x15 cm

Waga 23 kg

Linka 20/30 m

Predkosc zjazdu ok. 1,00m/s

Predkos$¢ zwijania ok. 0,5 m/s

Sita wciagania - min. 2 kg (20 N)

Przyktadowe urzadzenie asekuracyjne: TOPPAS

25 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do wykonania scianki
wspinaczkowej
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do do wykonania scianki
wspinaczkowej

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosc do robdt i

byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w

obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.7 Wciagarki do wciagania wezy

Na belkach stalowych stropodachu wiezy do suszenia wezy zamocowac¢ nalezy dwie wciggarki
linowe stuzgce do wciggania wieszakéw z wezami.

Wciggarki powinny mie¢ mozliwo$¢ uruchamiania (sterowania) z poziomu parteru

Wymagane parametry wciggarek:

nosnosc¢ 10 kN,

moc 1500 kwW

wysoko$¢ podnoszenia 12 m

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 3

3.1 Sprzet do montazu prefabrykatéw

Do montazu i przetadunku prefabrykatow nalezy stosowaé dzwigi samochodowe o udzwigu i
wysiegu odpowiadajgcym terenowym warunkom montazu i przetadunku oraz ciezarowi
montowanych elementéw. Odpowiadajgce tym warunkom zurawie wymagajg utwardzonej
powierzchni placu montazowego oraz drogi dojazdowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé i srodowisko
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4

Przy transporcie prefabrykatow nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e elementy mozna transportowaé po osiggnieciu przez beton co najmniej 80% wytrzymatosSci
projektowej,

e skladowanie elementéw na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury ponizej 0°C jest
dopuszczalne tylko po osiggnieciu przez beton petnej mrozoodpornosci,

e podczas przestawiania elementéw, ich transportu, montazu i ponownego ustawienia
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy mogace spowodowaé mechaniczne uszkodzenia krawedzi,
e podczas przenoszenia prefabrykat powinien byé zawieszony na wystajgcych z niego hakach
przewidzianych w dokumentaciji projektowej,

e podczas sktadowania prefabrykatow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
wystajgcego zbrojenia przed pogieciem,

e podczas sktadowania prefabrykat powinien by¢ podparty na krawedziakach drewnianych
podtozonych tak, aby nie wywota¢ w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej
momentéw zginajgcych

¢ prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej, lub pionowej — zgodnej z instrukcjg ich
producenta,

¢ elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przewrdceniem,

e podczas przestawiania elementéw prefabrykowanych, ich transportu i ponownego ustawiania
niedopuszczalne sg uderzenia i wstrzgsy moggce spowodowa¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi
betonu i betonu wokdt wystajgcych pretéw zbrojeniowych,

e prefabrykaty nie powinny byé sktadowane dtuzej niz 90 dni od momentu produkcji do momentu
wbudowania,

¢ elementy powinny by¢ sktadowane w warunkach wysokiej wilgotnosci wzgledne;.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty dotyczace $cianki wspinaczkowej

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie do
— sporzadzenia dokumentacji technicznej rozmieszczenia elementéw wyposazenia i wykonczenia
Scianki. Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt rozmieszczenia chwytéw wspinaczkowych,
punktéw asekuracyjnych. Ksztatt i forma chwytéw powinna uwzglednia¢ treningowy charakter
Sciany wspinaczkowej i pozwoli¢ na utozenie drog wspinaczkowych o trudnosciach od IIl do VI w
6
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skali UIAA. Dokumentacja wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i ma by¢ kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz wymogami Zamawiajgcego.

— Dostarczenia instrukcji obstugi korzystania ze $cianki wspinaczkowej w jezyku polskim.

— Przeprowadzenia czynnoéci odbiorczych okre$lonych Normg PN-EN 12572 oraz dostarczenia
dokumentoéw potwierdzajgcych, ze wykorzystane do budowy materialy posiadajg stosowne
certyfikaty i atesty okreslone Prawem Budowlanym.

— Zapewnienia serwisu i obowigzkowych przegladéw w okresie okreslonym w umowie na roboty
budowlane

5.2 Montaz elementéw prefabrykowanych

Montaz prefabrykatéw i ich taczenie powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym
rob6t opracowanym przez Wykonawce na podstawie wytycznych producenta prefabrykatéw i
zatwierdzonym przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu montazowego i stan elementéw prefabrykowanych.

Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi Sciany
Dopuszczalne odchyitki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchyiki

Rodzaj usterki

Zwichrowania i nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem
skrzywienia nie wiecej niz 20 mm na cate;j
powierzchni powierzchni Sciany

Odchylenie krawedzi od | nie wiecej niz4 mm/m i nie

linii prostej wiecej niz dwa na dtugosci 2 m
Odchylenie powierzchni | nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie
i krawedzi muru od nie wiecej niz 10 mm na
kierunku pionowego wysokos$ci kondygnaciji oraz 30

mm na catej wysokosci sciany

5.1 Montaz elementéw wyposazenia Scianki

Montaz chwytéw wspinaczkowych, punktéw asekuracji i automatu asekuracyjnego wykonaé zgodnie
z normg dotyczacg $cianek wspinaczkowych oraz wytycznych producentéw i dostawcéw
poszczegolnych elementéw wyposazenia.

5.2 Montaz wciagarek
Zgodnie z instrukcjg producenta

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6

7 OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8

Podstawowym dokumentem odniesienia dla wykonania badan odbiorowych catosci konstrukcji SSW
jest PN-EN 12572 ,Sztuczne $ciany wspinaczkowe. Punkty asekuracyjne, wymagania
stabilnosci i metody badan.” Szczegotowy opis zawarty jest w zatgczniku D: Badania odbiorcze.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 9
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Dla przedmiotowego zadania cena jest ceng ryczattowg. Ewentualne zmiany wynagrodzenia i
sposob ich dokonania zostanie opisany w dokumencie umowy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
Nalezy zastosowa¢ nizej podane normy lub rbwnowazne.
W zwigzku z aktualizacjami norm, obowigzujg normy aktualne w dniu ogtoszenia postepowania na
robote budowlang

Dla robot betonowych obowiazujg normy i przepisy okreslone w ST 01.03 Betonowanie

PN-EN  12572-1:2017-04 ,Sztuczne $ciany wspinaczkowe - Czg$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan SSW z punktami asekuracyjnymi”.
PN-EN  12572-3:2017-04 ,Sztuczne $ciany wspinaczkowe — Cze$¢ 3: Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan uchwytéw wspinaczkowych”



