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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy odwodnienia, przebudowy sieci gazowej, w zwigzku
rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellonskiej z droga

gminna ul. Stowackiego w Legionowie.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e 45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajgcych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiong lokalizacjg wpustéw deszczowych
| projektowang niweleta terenu,

- warunki techniczne do projektowania;

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- mapa do celow projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

INWESTOR:
ZARZAD POWIATU LEGIONOWSKIEGO
ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 11

05-119 Legionowo
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia, przebudowy sieci

wodociggowej, przebudowa sieci gazowej w zwigzku rozbudowg skrzyzowania drogi
powiatowej 1819W - ul. Jagielloriskiej z drogg gminna ul. Stowackiego w Legionowie.
Inwestycja realizowana bedzie procedura ZRID specustawy drogowe;j.

Zakres opracowania wedtug zalgcznikow graficznych.
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Przed przystgpieniem do robét nalezy zweryfikowaé rozwigzania przyjete
w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy o tym fakcie powiadomié¢ projektanta oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego — jezeli zostanie ustanowiony.

Zaleca sig, aby Oferenci przed ztozeniem oferty wykonali wizje lokalng terenu
planowanej inwestycji w celu dokonania oceny stanu faktycznego, analizy zakresu
niezbednych robét do wykonania zadania oraz weryfikacji zatozen projektowych.

Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego
ukonczenia rob6t. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ instalacje kompletne
i sprawne, a wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzglednié
wykonanie wszelkich prac majacych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktore
wigza sie badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcow branzowych.

Ustala sig, Zze cena za wykonanie robot obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione Ilub nieuwzglednione w kosztorysach
i instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposdb domysiny sg niezbedne
do petnego ukonczenia przedmiotowych robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
do wykonania poszczegdlnych elementéw oraz do osiggnigcia wynikéw okreslonych
W projekcie.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robé6t, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczacych z nim terendéw, warunkéw prowadzenia robot itp.

3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgce i projektowane uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ wodociggowa,
- sieé¢ gazowa,
- przewody i stupy telekomunikacyjne,




-
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- linie energetyczne,

- stupy o$wietleniowe i energetyczne.

4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

KANALIZACJA DESZCZOWA
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, zaprojektowano budowe odwodnienia
skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - wul. Jagiellonskiej z drogg gminna

ul. Stowackiego w Legionowie
Zrzut wod opadowych oraz roztopowych do istniejgcych oraz nowoprojektowanych

studni zlokalizowanych na istniejgcych kanat zlokalizowanych w ul. Jagiellorskiej oraz

ul. Stowackiego.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- kanat deszczowy DN200mm z rur PVC min. SN8 - 92,00mb;
- studnie betonowe rewizyjne DN1200mm - 1,0kpt;

- studnie betonowe rewizyjne DN1500mm - 2,0kpt;

- wpusty uliczne betonowe DN500mm z osadnikiem 1,5m - 17,0kpl.
- wpust liniowy np. typ S200 z rusztem zeliwnym D400 L=6,0 - 1,0kpl.

Kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC
DN200mm, kielichowych klasy ,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym, taczonych za pomoca
uszczelek gumowych na wcisk.

Rury powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng Iub Krajowa Ocene
Techniczng (KOT) ITB - rury, ksztattki, studnie.

Rury kanalizacyjne posadawia si¢ bezpos$rednio na podsypce, po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca si¢ uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Kanat przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji deszczowej
oznakowac¢ tasémg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor biato- niebieski
z wkiadka stalowg ze stali nierdzewnej. Taéme uktada¢ w wykopie wkiadkg stalowa

do dotu.
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Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowa betonowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 DN1200mm, DN1500mm,
przykryta plytg zelbetowag nadstudzienna, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ
cigzki D 400 o srednicy DN600mm na pierscieniu odcigzajgcym. Kregi betonowe
z betonu klasy C35/C45 o nasigkliwosci nie wiekszej niz 52, wodoszczelnosci W10,
mrozoodpornosci  F150, szerokosci rozwarcia rys 0,1mm. Stopnie wiazowe
wbudowane na etapie produkcji, minimalna sita wyrywajgca stopief nie mniejsza niz
5kN. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studzienki wykona¢ w pierécieniach
uszczelniajacych; stosowac kregi betonowe z domieszkg materiatu uszczelniajgcego
z gotowymi otworami na uszczelke i dnem petnym. Elementy studni taczy¢ na
uszczelki SBR, NBR;

- wpusty uliczne z kregdw betonowych DN500mm na plycie betonowej DN700mm
z osadnikami 1,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z Zeliwa na pilycie nastudziennej
DN1000mm oparte na pierScieniu odcigzajagcym.. Wpusty z kratg prostokatng
zeliwng uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20,
krata: zeliwo sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzedne i posadowienie wpustow

zgodnie z planem sytuacyjnym.

SIEC GAZOWA

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe sieci gazowej
Sredniego ci$nienia, w zwigzku rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej 1819W - ul.
Jagiellonskiej z drogg gminng ul. Stowackiego w Legionowie.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- sie¢ gazowa DN110x6,6m PE 100 RC - 37,00mb;
- sie¢ gazowa DN90x5,4m PE 100 RC - 42,00mb;
- sie¢ gazowa DN25x3,0mm PE 100 RC - 3,50mb;

Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci
gazowej $redniego ciSnienia w ul. Jagielloriskiej DN80mm stal na gazociag o $rednicy
DN110x6,6mm z rur PE SDR 17,6 PE100 RC.
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Zgodnie z warunkami technicznymi, zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci
gazowej $redniego cisnienia w ul. Stowackiego DN50mm stal na gazocigg o $rednicy
DN90x5,4mm z rur PE SDR 17,6 PE100 RC.

Szczeqgotowe rozwigzanie techniczne

Na odcinku oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako 1-7,
zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci gazowej sredniego ci$nienia DN80 stal na
gazociag o srednicy DN110x6,6mm z rur PE SDR 17,6 PE100 RC.

Na odcinku oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako 5-11,
zaprojektowano przebudowe istniejace] sieci gazowej $redniego ci$nienia DN50mm stal
na gazocigg o $rednicy DN90x5,4mm z rur PE SDR 17,6 PE100 RC..

Na odcinku oznaczonym na planie zagospodarowania terenu jako 3-3a,
zaprojektowano przebudowe istniejacego przytacza Sredniego cisnienia DN20 stal na
przytgcze o srednicy DN25x3,0mm z rur PE SDR 11 PE100 RC.

W punkcie oznaczonym jako 5 zaprojektowano zasuwe DN80mm z kréécami PE
DN90mm do zgrzewania. Istniejgcg zasuwe nalezy zdemontowac.

Przy armaturze odcinajgcej nalezy zamontowa¢ sztywny trzpien z obudowa
i skrzynka uliczna, zgodnie z projektowanym terenem.

Na odcinku oznaczonym jako 1-7, zaprojektowano likwidacje istniejgcego
gazociggu DN80mm stal sredniego ci$nienia, o dlugosci L=34,0m.

Na odcinku oznaczonym jako 5-11, zaprojektowano likwidacje istniejacego
gazociggu DN50mm stal §redniego ci$nienia, o dlugosci L=41,5m.

Na odcinku oznaczonym jako 3-3a, zaprojektowano likwidacje istniejgcego
przytacza DN20mm stal Sredniego ciSnienia, o dtugosci L=3,5m.

Miejsca do likwidacji, istniejacych gazociggdéw $redniego ci$nienia nalezy odcigé
i zaslepié.

Odcigcie doptywu gazu do istniejacej sieci gazowej $redniego cisnienia poprzez
zakrgcenie istniejgcych zasuw oraz urzgdzen specjalistycznych wedlug schematu

wytaczen.

Parametry charakterystyczne.
Parametry gazu ziemnego:

Dla sredniego ci$nienia:
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- max. cisnienie : 500,0 kPa ;
- ci$nienie robocze : 400,0 kPa ;
- ciepto spalania gazu ziemnego . nie mniej niz 34,0 MJ/Nm3;
- zagftebienie gazociggu :1,10-1,20m.

Trasa gazociagu.
Wytyczenia w terenie lokalizacji uzbrojenia gazociggu powinien dokonaé geodeta

uprawniony.

Prace ziemne.

Wykopy pod projektowane przebudowy przewidziano do wykonania
mechanicznego, z wyjgtkiem miejsc zageszczenia infrastruktury podziemnej: w poblizu
kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz drzew, zlokalizowanych przy trasie
projektowanego gazociagu, gdzie wykopy wykonywac nalezy recznie. Wydobyty urobek
ziemi odkfadac nalezy wzdtuz wykopow.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczy¢ nalezy, na czas budowy,

poprzez podwieszenie ich nad wykopem do belki drewnianej oraz w miejscach

skrzyzowan z gazociggiem istniejace kable energetyczne zabezpieczyé poprzez

natozenie rur ostonowych dwudzielnych.

Gtebokos¢ wykopdw 1,30-1,40m.

Minimalna szeroko$¢ wykopow:

- dn + 0,2m, jesli potaczenia rur wykonywane na zewnatrz wykopu,
- dn +0,4m, jesli odcinki przewoddéw montowane sg w wykopie.

Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ tak, aby nie powodowaty zagrozenia dla
uzytkownikow ulic. Od strony ulic wykopy zabezpieczy¢ nalezy barierkami statymi,
pomalowanymi w kolorze biato-czerwonym. Barierki wyposazy¢é w migajace $wiattem
pomaranczowym lampy ostrzegawcze Ilub elementy odblaskowe, zapewniajgce
bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w warunkach wieczornych i nocnych. Od

strony poboczy wykopy zabezpieczy¢ tadmami koloru zéttego.
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Dla ulic, gdzie dostep do wykopu sprzetu mechanicznego mozliwy bedzie tylko
z pasa drogowego, na odcinkach objetych robotami ziemnymi nalezy odpowiednio
oznakowac miejsce roboét oraz prowadzi¢ nalezy wahadtowy ruch pojazdow.

Po zakonczeniu prac montazowych zasypanie wykopdéw nalezy przeprowadzié
w sposéb doprowadzajacy rozkopane nawierzchnie do pierwotnego stanu. Na terenach
zielonych - trawnikach, po wyréwnaniu i rozplantowaniu ziemi posia¢ nalezy trawe.
Chodniki i ciggi piesze, zaréwno o nawierzchni gruntowej jak i utwardzonej doprowadzi¢
do pierwotnego stanu .

Prowadzgc prace ziemne nalezy pamietaé o normatywnych gtebokosciach
posadowienia gazociggéow z PE, w zwigzku z czym w miejscach przegiebienia teren
nalezy splantowa¢, a w miejscach wyptycania nasypa¢ warstwy ziemi, aby uzyskaé

normatywng warto$¢ przykrycia gazociagu PE.

Utozenie gazociagu.

Przed ufozeniem rurociagdw dno wykopdéw nalezy oczysci¢ z kamieni, korzeni
i innych ostrych zanieczyszczen. Projektowany gazociag utozy¢ nalezy na podsypce
z piasku grubosci 20cm. Aby zminimalizowa¢ naprezenia termiczne w czasie
uzytkowania gazociggu PE, zasypywanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ przy mozliwie
najnizszych, ale dodatnich temperaturach otoczenia.

Po ufozeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej, wykonuje sie nadsypke
z piasku do wysokosci co najmniej 10cm nad gorng krawedzig rury. Pierwsza warstwa
nadsypki powinna by¢ ubita recznie drewnianymi ubijakami. Stopien zageszczenia
piasku powinien by¢ taki sam w miejscach podparcia rury jak i jej wierzchotka.
Nastepnie wykopy zasypywac warstwami, kolejno je ubijajac.

Wzdtuz gazociggu nalezy utozy¢ taéme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny,
a ok. 40cm nad gazociggiem z0itg tasme ostrzegawcza. Tasme lub przewdd
lokalizacyjny nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby odlegto$¢ czynnika lokalizacyjnego od
$cianki gazociggu wynosita ok. 5cm. Na terenie zabudowanym — do skrzynek ulicznych
lub szafek stanowigcych obudowe kurka gtéwnego. Tasma ostrzegawcza powinna mieé¢
czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikow nadruk: GAZ oraz symbol
telefonu i numer pogotowia gazowego. Szeroko$¢ tadmy jest uzalezniona od $rednicy

gazociggu. Dla gazociagéw o $rednicy < 160mm — tasma szeroko$ci 200mm. Dla
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gazociggobw o $rednicy od 160mm do 315mm - taéma szerokosci 300mm. Dia
gazociggow o Srednicy >315mm — tasma szeroko$ci 400mm.

Zasypujac wykopy, dokitadnie zageszczaé nalezy grunt w poblizu armatury
i tréjnikow oraz przy koncach rur ostonowych i przepustowych. Grunt zageszczaé
warstwami w sposdb mechaniczny lub reczny.
Minimalne przykrycie przewoddw sieci gazowej powinno wynosi¢é 1,00m od

projektowanej nawierzchni.

Przewody, armatura, ksztattki.

Projektowany gazocigg wykona¢ nalezy z rur polietylenowych PE 100 RC SDR 11
oraz PE 100 SDR 17,6. Projektowane odcinki przytaczy gazowych wykonaé nalezy z rur
polietylenowych PE 100 RC SDR 11. Rury PE uzyte do budowy gazociggéw powinny
by¢ odpowiednio oznakowane i zawiera¢ nastepujace informacje (nadrukowane na
rurze i zawarte w ate$cie producenta):

- nazwe lub symbol producenta ;

- date produkgiji;

- numer serii;

- Srednice zewnetrzng i grubo$¢ $cianki;

- numer normy zgodnie z ktérg wyprodukowano rure;
- rodzaj polietylenu;

- stowo " GAZ " i ci$nienie PN.

Stosowac wytgcznie rury z PE w kolorze zéttym.

Laczenie rur i ksztattek.

taczenie rur polietylenowych projektowanego gazociggu nalezy wykonaé
za pomocg zgrzewania czotowego i elektrooporowego zgrzewarkami; przy temp.
otoczenia: 0°C + +40°C.

Przy ukfadaniu rur wykorzystywac nalezy naturalng elastyczno$¢ rur polietylenowych.

taczenie elektrooporowe
taczenie przewodow polegajace na elektrooporowym zgrzewaniu ze sobg rur

wykonuje sie za pomocg ksztattek elektrooporowych na zewnatrz wykopu. Stanowisko
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zgrzewania ustawia¢ w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi wpltywami
atmosferycznymi - najlepiej pod namiotem montazowym. Przy uktadaniu rur
wykorzystywac nalezy naturalng elastyczno$¢ rur polietylenowych. Poszczegdlne
odcinki rur przesuwa si¢ w miare zgrzewania. Zgrzane odcinki rur o dtugo$ci do 200m
przenosi si¢ w miejsce ich utozenia. Wykop powinien by¢ oczyszczony i osuszony.

Aby uzyskaC odpowiednig jako$¢ ztgcza przy zgrzewaniu, konieczna jest absolutna
czystos¢ tgczonych powierzchni. Koncéwki rur musza by¢ obciete prostopadle,
a wewnetrzne krawedzie bez zadzioréw. Krawedzie zewnetrzne rury powinny by¢ lekko
zaokraglone, przy czym promien krzywizny powinien wynosi¢ 1/2 grubos$ci $cianki rury.
Odcinek rury, ktory znajdzie sie wewnatrz ksztattki powinien by¢ oczyszczony
specjalnym obrotowym skrobakiem. Skrobak obrotowy $cina lekko powierzchnie rury,
usuwajgc wraz z widrkami zanieczyszczenia a takze zewnetrzng warstewke materiatu
zmieniong pod wplywem dziatania czynnikbw atmosferycznych. Skrobanie
przeprowadza sie tylko raz. Wewnetrzna powierzchnia ksztattki, jak i zewnetrzna
powierzchnia rury, powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym $rodkiem
osuszajacym (np. spirytusem technicznym).

Koncowki rur podczas zgrzewania powinny by¢ unieruchomione.

Proces zgrzewania powinien by¢ caly czas obserwowany przez obstuge, a osiagniety
czas zgrzewania poréwnany z wartosciami w tabeli kontrolnej. Ztgcze pozostawia sie
w uchwytach mocujgcych az do ostygniecia.

W protokole zgrzewania elektrooporowego odnotowacé nalezy:

- Opornosc;

- osiggniety czas zgrzewania;

- tabelaryczny czas zgrzewania;

- czas chiodzenia ztgcza. Niezaleznie od protokotu kazdy zgrzew nalezy oznakowaéd
pisakiem wodoodpornym podajgc inicjaly montera, nr zgrzewu, date , godzine i minute

rozpoczecia zgrzewania.

Likwidacja istniejacego gazociagu

Odcinki i elementy istniejgcego gazociggu, przeznaczone do likwidacji zostaly
zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

Dtugosci istniejgcych gazociggéw do likwidacii:
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- istniejgcy gazociag stal $redniego ci$nienia DN80mm - 34,00mb,
- istniejgcy gazociagg stal Sredniego cisnienia DN50mm - 41,50mb,
- istniejgce przytacze stal $redniego ci$nienia DN20mm - 3,50mb.

Miejsca do likwidacji istniejgcych gazociggéw sredniego ci$nienia nalezy odcigé

i zaslepic.

Préba szczelnosci gazociagu.

Oczyszczenie gazociagu
Po utozeniu gazociggu w wykopie i zasypaniu a przed rozpoczeciem proéb, rurociag
nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen za pomocg tloka miekkiego

piankowego wttaczanego powietrzem o cisnieniu 0,1-0,3 MPa.

Préba szczelnosci gazociagu PE.

Gazociggi wykonane z polietylenu, po .zasypaniu a przed oddaniem do
uzytkowania gazociggu nalezy poddac probie wytrzymatosci i szczelnosci. Gazociag
z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie nalezy
poddac probie faczonej wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod cisnieniem nie
mniejszym niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP),
lecz wigkszym co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego (MOP).
Cisnienie proby taczonej nie powinno przekroczy¢ iloczynu wspoétczynnika 0,9
| cisnienia krytycznego szybkiej propagacji peknieé. Prébe przeprowadza sie
w temperaturze gruntu, w ktéorym utozony jest gazocigg. Czas préby obejmuje
stabilizacje oraz probe wiasciwg. Czas stabilizacji zalezy od cisnienia préby. Dla
gazociggow o objetosci geometrycznej rury powyzej 0,1 m3 przyjmuje sie na kazde 0,1
MPa ci$nienia proby 1 godzine stabilizacji ale nie mniej niz 2 godziny a dla gazociggéw
o objetosci geometrycznej ponizej lub réwnej 0,1 m3 czas stabilizacji wynosi 30 minut.
Czas proby wilasciwej zalezy od objetosci geometrycznej badanego odcinka Vgeo
i wynosi min. 30 minut.

Miejsca montazu armatury, zamknie¢ koncoéw odcinkéw prébnych, powinny zostaé
odkryte podczas wykonywania prob. Armatura na gazociggu lub przytgczu przed
przystgpieniem do préob winna by¢ otwarta. Probe wytrzymatosci i szczelno$ci mozna
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wykonywac odcinkami wspdlnie dla gazociagu i przytaczy lub oddzielnie dla gazociagu
i oddzielnie dla przytaczy.
Czynnikiem prébnym moze byé powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkéw
tworzacych osady. Do wykonywania préb pojedynczych przytaczy mozna uzywac butli
ze sprezonym powietrzem lub azotem.
Zgodnie z standardem technicznym ST-IGG-0301/2012 dla sieci gazowej o powyzszych
parametrach metoda standardowa.

- Srednica DN25

- SDR 11

- dtugo$¢ L=3,5m

Vgeo=Dwew?x1/4xL=0,003m?3

Vgeo=0,001m3

- $rednica DN90

-SDR 17,6

- dtugos¢ L=42,0m
Vgeo=Dwew?x1r/4xL=0,003m?
Vgeo=0,207m?3

- $rednica DN110

-SDR 17,6

- dtugos¢ L=37,0m
Vgeo=Dwew?X11/4xL.=0,003m?
Vgeo=0,272m?3

Vgeo=0,001+0,207+0,272=0,48m?

dla Vgeo<8m?3 — metoda standardowa

METODA STANDARDOWA
Pomiar cisnienia wewnagtrz gazociggu nalezy wykona¢ stosujagc manometr
precyzyjny o klasie dokfadnosci minimum 0,6 ktérego goérna warto$¢ zakresu

pomiarowego powinna wynosic¢ 1,5 cisnienia roboczego.
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Metode standardowg wykonuje sie poprzez realizacje czterech etapéw
- napefnianie czynnikiem préobnym sprezarkg. Przyrost ci$nienia nie powinien
przekraczaé 0,3 MPa/min
- stabilizacja,
- proba wiasciwa,
- oproznienie z czynnika probnego
Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci
mechanicznej i szczelnosci, je$li po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie
nieprawidtowosci na wykresie wartoéci ci$nienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek

cisnienia Ap nie jest mniejszy niz 5kPa.

Obliczenie minimalnego ci$nienia proby dla gazociagéw $redniego ci$nienia:
1,5%0,5 Mpa = 0,75 Mpa
lecz nie mniej niz 0,2 MPa + MOP
0,2 MPa + 0,5 Mpa = 0,70 Mpa

Przyjeto ci$nienie préby 0,75 MPa
Czas trwania cyklu stabilizacji wynosi dla Vgeo<0,1 m?® - 2 godziny, a dla Vgeo>0,1 m? -
1 godzina za kazde 0,1 MPa cisnienia proby, przy czym minimalny czas stabilizacji

wynosi 7,5h.

Czas trwania préby dla gazociggu ustalono na min. 2,0 godziny, przy ci$nieniu
0,75MPa, zapewniajac minimalny 7,5 godzinny czas stabilizacji czynnika
probnego. Czas stabilizacji oraz czas préby ciSnieniowej na etapie wykonawstwa

skonsultowac¢ z inspektorem nadzoru.

Przewidywany czas préby:

Tps=24h

Badane rurociggi powinny by¢ w sposdb wyrazny oznakowane za pomoca znakéw
i tablic ostrzegawczych, ustawionych po ich obu stronach w odlegto$ci nie mniejszej niz
4m. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis - ,Uwaga: Proba ci$nieniowa.

Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony ”.
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Komisja odbioru dopuszcza gazocigg do préb po otrzymaniu pisemnego
oswiadczenia wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego o: zgodnosci
wykonawstwa z dokumentacjg techniczng i przygotowaniu rurociggu do proéb.

Jako urzgdzenia pomiarowe stosowa¢ manometr tarczowy precyzyjny i manometr
samorejestrujgcy z zapisem tasmowym, o zakresie wskazan 0+1,0 Mpa. Doktadno$¢
manometrow + 0,6% . Dopuszczalny spadek ciSnienia moze wystgpic tylko w granicach
btedu odczytu oka nieuzbrojonego.

Proby szczelnosci wykonywane moga by¢ tylko przy temp. otoczenia powyzej 0°C.
Wykresy i protokoty préb szczelnosci stanowia dokumentacje powykonawczg odbioru.

Uwagi.

Catosc¢ robot wykonac nalezy zgodnie z:

- wytycznymi ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”
(wydanie | marzec 2002r.);

- przepisami BHP;

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

- normami zaktadowymi PGNIG S.A;

- procedurami i instrukcjami obowigzujgcymi w MOZG;

- ,Wytycznymi MSG Sp. z 0.0. w zakresie spawalniczych wymagan jako$ciowych przy
remontach, modernizacji, przebudowie i budowie stacji gazowych niskiego ci$nienia
i gazociagow stalowych wykonywanych przez wykonawcow zewnetrznych”;

- instrukcjami: M-ZIT-9.1.1 Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa,
uzytkowanie oraz M-ZIT-9.1.3 Warunki stosowania tukéw segmentowych
z polietylenu w MOZG;
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien opracowaé i zatwierdzié¢
w Gazowni ,Karte Technologiczng Zgrzewania”.

Wymagane jest prowadzenie karty kontrolnej dziennej zgrzewania.

Wszystkie uzyte rury, ksztattki, armatura muszg posiadac¢ dopuszczenie do stosowania

wydane przez IGNiG w Krakowie oraz atesty producentéw, ktére wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ Gazowni i inspektorowi nadzoru. Wykonawca powinien

Data: marzec 2022r.
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takze przedstawi¢ Gazowni $wiadectwo kalibracji urzagdzen uzytych przy zgrzewaniu
budowanego gazociggu.
Wykonana sie¢ gazows przed zasypaniem, nalezy zainwentaryzowacd

geodezyjnie.
W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP Pion Sieci.

W zasiggu koron drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie bez
uszkadzania ich korzeni.
Wykonawca przed przystgpieniem do rob6ét w terenie zobowigzany jest
do uzyskania decyzji na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét
I umieszczenie urzadzen w pasie drogowym od Zarzadcy drogi.

Odbiory czesciowe i odbior kohicowy moze byé przeprowadzony tylko z udziatem

przedstawiciela Gazowni.

Uruchomienie gazociagu.

Rozruch i napetnienie wybudowanego gazociagu wykona¢ nalezy bezposrednio
po zakonczeniu budowy, pozytywnym odbiorze technicznym oraz przed oddaniem
gazociagu do normalnej eksploatacji.

Na koncu gazociggu podstawowego lub kazdego odgatezienia instaluje sie rury
wydmuchowe, wystajgce co najmniej 2m ponad poziom terenu. Rura wydmuchowa
powinna mie¢ podwadjng siatke bezpieczenstwa z drutu miedzianego lub mosieznego
o grubosci 0,2+0,4mm, o gestosci przynajmniej 144 oczka na 1cm2. Teren wokét rur
wydmuchowych nalezy zabezpieczy¢ znakami ostrzegawczymi.

Przy odpowietrzaniu za pomocg gazu palnego ciSnienie jego nie moze
przekroczy¢ wartosci 10kPa. Po odpowietrzeniu przyrost ci$nienia nie moze
przekroczy¢ 0,05MPa/min w sieciach sredniego cisnienia.

Rury wydmuchowe na koricu odpowietrzanego odcinka powinny by¢ obstugiwane
przez co najmniej dwie przeszkolone osoby, a napeiniany i odpowietrzany gazociag
powinien by¢ kontrolowany w sposob ciagty.

W przypadku zauwazenia nieszczelnosci gazociggu lub niekontrolowanego
wyptywu gazu nalezy wstrzymac dalsze napetnianie oraz obnizy¢ ci$nienia do czasu

usuniecia usterek.
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Napetnianie paliwem gazowym sieci gazowych zasilajacych odbiorcow

komunalno-bytowych powinno by¢ poprzedzone nawonnieniem tego paliwa. Sieci

gazowe nalezy napetnia¢ stopniowo, dopuszczalny wzrost cinienia mierzonego na

poczatku napetnianego odcinka, nie moze przekraczaé:

- cisnienia roboczego — w sieci gazowej niskiego ciénienia,

Nie nalezy odpowietrza¢ i napetniaé gazociagdw w czasie wytadowan

atmosferycznych.
Zestawienie podstawowych materiatéw.

Lp. Specyfikacja Jednostka | lloéé
1 2 3 4
1. |Rury przewodowe PE 100 RC szeregu SDR 17 PE 100

o $rednicy DN110x6,6mm m 37,0

2. |Rury przewodowe PE 100 RC szeregu SDR 17 PE 100

0 srednicy DN90x5,4mm m 42,0
3. |Rury przewodowe PE 100 RC szeregu SDR 11 PE 100
RC w zwojach o $rednicy DN25x3,0mm m 3.5

4. [Kolano 45° DN110 PE szt. 4
5. |Kolano 30° DN90 PE szt. 4
6. | Trojnik redukcyjny DN110/90 PE szt. 1
7. | Trojnik siodtowy DN110/25 PE szt. 1
8. |Kurek PE DN90mm szt. 1
9. |Mufa DN25 PE szt. 2
10.| Ksztattka przejsciowa PE/stal DN25/20mm szt. 1
11.| Ksztattka przejSciowa PE/stal DN90/80mm szt. 1
12.| Ksztattka przej$ciowa PE/stal DN110/100mm szt. 1
13.| Redukcja stal DN80/50mm szt. 1
14.| Redukgja stal DN100/80mm szt. 1
15.|Rury ostonowe PE szeregu SDR 17,6 PE 100 o $rednicy

DN180x10,3mm m 18,5
16.| Tasma ostrzegawcza z folii (PE, PVC) koloru zéitego,

szer. min. 0,2m., z perforowmanym napisem ,GAZ”, m 82,50

posiadajgca atest IGNiIG w Krakowie, do utozenia nad

siecia

17.| Tasma lokalizacyjna lub przewod lokalizacyjny m 82.5
18.| Tabliczka oznacznikowa szt. i

5. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw

posada wiania obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne
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panujgce na badanym obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje

polegajgcg na budowie kanalizacji deszczowej zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie¢ wykopy czesciowo mechaniczne a czeSciowo recznie - gtéwnie
w miejscach skrzyZzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi.
Nalezy pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usunigcia recznego. Przewiduje sie wykopy ciagte waskoprzestrzenne i o $cianach
pionowych deskowanych i rozpartych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesic w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacije. Wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy osSwietlony s$wiattami
ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopdéw do wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez
grud i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem
kategorii Il (nalezy przyja¢ 100% wymiang gruntu) — warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpoér scian wykopu. Wskaznik zageszczenia
wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich
punktach badania i na gtebokosciach do rzednej 20cm powyzej przewodu powinien
mie¢ warto$¢ réowng Is = 1,0.

Kanalizacje deszczowa przysypac¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji
deszczowej oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-
niebieskiego z wkiadkg stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme ukifada¢ w wykopie
wkiadkg stalowa do dotu.

Przewdd wodociggowy przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm Trase przewodu
wodociggowego oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu koloru
niebieskiego z wkiadkg stalowa ze stali nierdzewnej. Taséme uktadaé w wykopie
wkiadkg stalowg do dotu, ok. 30cm nad przewodem wodociagowym.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia

pustych przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowaé
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ighofiltry lub wypompowaé pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej

studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.

Odbiory robét przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:
o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.
° Warunki budowy w zakresie wykopdéw, podsypki, montazu, obsypki

i zasypki ujetych w instrukgji producenta rur.

Po wykonaniu kanatéw deszczowych wykona¢ nalezy probe szczelnosci

przewodow na eksfiltracje i infiltracje oraz kamerowanie kamerg TV.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy poddac przewody probie szczelnoéci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1MPa, zgodnie z normg PN-B-

10725. Po wykonaniu proby szczelno$ci przewdd nalezy zdezynfekowaé podchlorynem
sodu w ilosci 250mg/I wody. Po 48 godz. nalezy sie¢ poddac ptukaniu z predkoscig
ok. 1m/s. Po zakonczonej dezynfekcji rurocigg nalezy powtornie przeptukac i pobraé
wode do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego. Wody z ptukania bedag

odprowadzane do najblizszej studni kanalizacji deszczowe;j.

7. UWAGI I ZALECENIA

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Roboty wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Prowadzac roboty ziemne zwréci¢ uwage na:

zabezpieczenie scian wykopow;

ustawienie barier zabezpieczajacych i znakéw drogowych wzdtuz wykopow;
zabezpieczenie przejsc dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.

Zwroci¢ szczegdlng uwage na istniejagce w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robdt jest
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wznowienie w/w punktéw na koszt wilasny, przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz
wody opadowe.
Przed przystgpieniem do robét Inwestor powinien uzyska¢ zgode Zarzadzajgcego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym.
W miejscach wjazdu do poszczegolnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié
w porozumieniu z wiaécicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewnié
dojazd i dojscie do poses;ji - najlepiej uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.
Rzedne i zagigbienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete
orientacyjnie. Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego
ustalenia gtgbokosci posadowienia istniejacego uzbrojenia technicznego.
W zasiggu koron drzew wykop nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania systemu
korzeniowego.
Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejgcymi sieciami elektroenergetycznymi SN i nN wykonywaé recznie
z zachowaniem normatywnych odlegtoéci. Istniejace kable zabezpieczyé przed
uszkodzeniem dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dla elementéw uzbrojenia
wskazanych do likwidacji lub przebudowy nalezy uzyska¢ w PGE Dystrybucja S.A.
O/Warszawa warunki usuniecia kolizji.
Prace ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach projektowanego uzbrojenia terenu
z istniejgcymi sieciami sanitarnymi wykonywaé recznie z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.
Do odbioru koricowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

« inwentaryzacji geodezyjnej;

dokumentacji powykonawczej;

dziennika budowy.

pozytywnych wynikow badania wody
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Nr PSGWA.ZMSM.763.269.21.G.IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$é/ gmina/ dzielnica:* Legionowo, gm. Legionowo

Ulica/ nr dziatki/ inne okre$lenia miejsca:* ul. Jagielloriska / Stowackiego
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Legionowo

Adres: Kolejowa 32, 05-120 Legionowo

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
RE OLW [OLS O innyieiiiiein,

Informacja dodatkowa:* Przebudowa sieci gazowej zwigzana z modernizacjg drogi.

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500

1. Gazociag:*
a) ul. Jagiellonska odc. od pkt. A do pkt. B wg zat. mapki; DN 80 stal: L=ca 25 m
b) ul. Stowackiego odc. od pkt. C do pkt. D wg zat. mapki; DN 50 stal; L = ca 30 m
2. Przytacza:*
a) DN 20stal, L=ca5m, szt. 1

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP). [kPa]: 500

1. Gazocigg:*
a) ul. Jagielloriska odc. od pkt. A do pkt. B wg zat. mapki; DN 110 PE 100 SDR 17,6: L =
ca2bm
b) ul. Stowackiego odc. od pkt. C do pkt. D wg zat. mapki; DN 90 PE 100 SDR 17,6; L =
ca30m

2. Przylacza:*
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gazowych

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw
=  Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem

budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje
wilasciwosci uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie

z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.),

* Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (t.].

Dz. U.z 2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA
Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja

Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A, 02-235 Warszawa.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

INWESTOR: ZARZAD POWIATU W LEGIONOWIE
ADRES: UL. W. SIKORSKIEGO 11, 05-119 LEGIONOWO

Uwaga: Przebudowa sieci gazowej na koszt inwestora

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania,

= Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie

internetowej https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne
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SCHEMAT PRZELACZEN

Przebudowa kolizyjna Legionowo , ul.Jagiellonska przy Slowackiego

PRZYtACZA DO WSTRZYMANIA
DOSTAW GAZU NA CZAS PRZEtACZENIA
GAZOCIAGOW:

Batorego 1,3,5,6,6A,7,8,9

Jagielloriska 6,8,8A,88,9,10,10B,12A,14

Kopernika 1,2,3,3A,4,4A,5,5A,6A,7,9

Kosciuszki 5,5A

Pitsudskiego 1,2A,4,4C,5,6,7A,7B, 8B,9,10,10A,10A,10C,11/13,
15A,17,20,24,25,27,27B,27C,29,31C,33

Reymonta 3,4,5,5A,6,7,7A,8,8A

Slowackiego 1,2,3,4,6B,6C,6D 7,8,10, 11,15,17, 21A,23,35,35A
Sienkiewicza 1,2,3,5A,6,6A,7,7A,8,9,10

LACZNIE 82 PRZYLACZA

LEGENDA

—= kierunek zasilania
@ armatura do zamkniecia

zasuwy zamknlete

'obszar przebudowy
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Ngnznr.. do czasowego wylaczenia
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lll. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1
nr 2
nr3
nrb
nr5
nr6
nr7
nr8

— PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY - kanalizacja deszczowa
— PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY - sie¢ gazowa

- SCHEMAT SIECI GAZOWEJ

— PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

— SCHEMAT STUDNI KANALIZACJYJNEJ DN1200mm

— SCHEMAT STUDNI KANALIZACJYJNEJ DN1500mm

— SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO DN500mm z osadnikiem 1,5m
— SCHEMAT UtOZENIA RURY W WYKOPIE




