WYCIAG Z DOKUMENTACJI;

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest ocieplenie $cian zewnetrznych istniejgcego budynku Szkoty
Podstawowej Nr 6, ktora zlokalizowana jest na dziaice nr 57 w obr. 120 w Nowym Saczu przy ulicy
Tarnowskiej 109.

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w granicach
szkdd gorniczych.
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2. PRZYJETE ROZWIAZANIA.

Sciany budynku ociepli¢ tzw. metodg lekkg mokra, przy uzyciu styropianu twardego, samogasnacego typu
EPS70-038 grubosci 17cm wraz wykonaniem kolorystyki obiektu. Prace docieplenia budynku nalezy
wykonac¢ w nastepujgcy sposoéb:

- rozku¢ pekniecia i odspojone potacie tynku na $cianach,

- uzupemic ubytki i szczeliny tradycyjng zaprawg tynkarska,

Obiekt ociepli¢ poprzez utozenie styropianu na kleju na tynk tradycyjny (tgcznie obramowaniem okien)
i wzmocnienie go kotkami rozporowymi — zgodnie z przyjetym rozwigzaniem systemowym.

Na tak przygotowany styropian nalezy potozy¢é warstwe zbrojeniowg (minimum 3 mm gtadz z kleju,
z wtopiong siatkg atestowang z widkna szklanego), a nastepnie wyprawe z cienkowarstwowego tynku
mineralnego (baranek) sciany pomalowa¢ farbami wg kolorystyki elewacji. W okolicy wej$¢ do budynku oraz
w narozach podatnych na wptywy wiatru, z uwagi zwigekszong mozliwos¢ uszkodzen tynku do wysokosci 2 m
pokrycia utozy¢ dwie warstwy siatki.

Docieplenie nalezy wykona¢ do wysokosci pokrycia dachu tgcznie z gzymsem. W czesci gdzie wystaje okap
dachu do podsibitki. Na szpaletach zewnetrznych przy okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ ocieplenie
z styropianu gr. 3 cm potgczone z ociepleniem $cian. Do wszystkich naroznikéw stosowac listwy
naroznikowe wtapiane w klej. Ze wzgledu na docieplenie istniejagce rury spustowe oraz instalacje
odgromowag nalezy wymieni¢ i odsung¢ od ocieplenia.

Ocieplenie scian piwnic wykona¢ w czesci nadziemnej metodg bez spoinowg z styropianu gr.15 cm po
uprzednim skuciu istniejgcego tynku, oczyszczeniu i wykonaniu nowego.

Ocieplenie scian zewnetrznych ponizej terenu nalezy dociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm do
wys. terenu. po uprzednim oczyszczeniu i wykonaniu izolacji pionowej scian fundamentowych.

Projektuje sie trzy rodzaje ocieplenia stropow ostatnich kondygnacji w zaleznosci od rodzaju stropu i dachu.
Stropodach w budynku gtéwnym oraz budynku mieszkalnym nalezy ociepli¢ za pomocg granulatu gr. 24 cm
wdmuchiwanego w przestrzen wentylacyjng po uprzednim wykonaniu otworéw wdmuchowych. Wszystkie
prace dociepleniowe muszg by¢ poprzedzone wymiana niektérych elementéw zewnetrznych $cian oraz
obrébek blacharskich oraz w czesci mieszkalnej i dydaktycznej wymiany pokrycia dachowego.
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