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Szkoła Podstawowa  Nr 6 docieplenie �cian zewn�trznych 

WYCI�G Z DOKUMENTACJI; 

 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

• Przedmiotem opracowania jest ocieplenie �cian zewn�trznych istniej�cego budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 6, która zlokalizowana jest na działce nr 57 w obr. 120 w Nowym S�czu przy ulicy 
Tarnowskiej 109. 

 

Działka na której zlokalizowany jest budynek nie podlega ochronie na podstawie ustale� miejscowego 
planu zagospodarowania oraz nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie znajduje si� w granicach  
szkód górniczych. 
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2. PRZYJ�TE  ROZWI�ZANIA .  
 

 

 

�ciany budynku ociepli� tzw. metod� lekk� mokr�, przy u�yciu styropianu twardego, samogasn�cego typu 
EPS70-038 grubo�ci 17cm wraz wykonaniem kolorystyki obiektu. Prace docieplenia budynku nale�y 
wykona� w nast�puj�cy sposób: 

- rozku� p�kni�cia i odspojone połacie tynku na �cianach, 

- uzupełni� ubytki i szczeliny tradycyjn� zapraw� tynkarsk�, 

Obiekt ociepli� poprzez uło�enie styropianu na kleju na tynk tradycyjny (ł�cznie obramowaniem okien)                   
i wzmocnienie go kołkami rozporowymi – zgodnie z przyj�tym rozwi�zaniem systemowym. 

Na tak przygotowany styropian nale�y poło�y� warstw� zbrojeniow� (minimum 3 mm gład� z kleju,                    
z wtopion� siatk� atestowan� z włókna szklanego), a nast�pnie wypraw� z cienkowarstwowego tynku 
mineralnego (baranek) �ciany pomalowa� farbami wg kolorystyki elewacji. W okolicy wej�� do budynku oraz 
w naro�ach podatnych na wpływy wiatru, z uwagi zwi�kszon� mo�liwo�� uszkodze� tynku do wysoko�ci 2 m 
pokrycia  uło�y� dwie warstwy siatki.  

Docieplenie nale�y wykona� do wysoko�ci pokrycia dachu ł�cznie z gzymsem. W cz��ci gdzie wystaje okap 
dachu do podsibitki. Na szpaletach zewn�trznych przy okiennych i drzwiowych nale�y wykona� ocieplenie                
z styropianu gr. 3 cm poł�czone z ociepleniem �cian. Do wszystkich naro�ników stosowa� listwy 
naro�nikowe wtapiane w klej. Ze wzgl�du na docieplenie istniej�ce rury spustowe oraz instalacj� 
odgromow� nale�y wymieni� i odsun�� od ocieplenia. 

Ocieplenie �cian piwnic wykona� w cz��ci nadziemnej metod� bez spoinow� z styropianu gr.15 cm po 
uprzednim skuciu istniej�cego tynku, oczyszczeniu i wykonaniu nowego.  

Ocieplenie �cian zewn�trznych poni�ej terenu nale�y dociepli� polistyrenem ekstrudowanym  gr. 10 cm do 
wys.  terenu. po uprzednim oczyszczeniu i wykonaniu izolacji pionowej �cian fundamentowych. 

Projektuje si� trzy rodzaje ocieplenia stropów ostatnich kondygnacji w zale�no�ci od rodzaju stropu i dachu. 
Stropodach w budynku głównym oraz budynku mieszkalnym nale�y ociepli� za pomoc� granulatu gr. 24 cm 
wdmuchiwanego w przestrze� wentylacyjn� po uprzednim wykonaniu otworów wdmuchowych. Wszystkie 
prace dociepleniowe musz� by� poprzedzone wymiana niektórych elementów zewn�trznych �cian oraz 
obróbek blacharskich oraz w cz��ci mieszkalnej i dydaktycznej wymiany pokrycia dachowego.  
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