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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA w RADWANKACH
ETAP | - Wymiana stropu, konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego na budynku przedszkola w Radwankach.

1.2. INWESTOR : GMINA MARGONINA
Ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 6364-830 Margonin
jedn. ewidencyjna Margonin — obszar wiejski
Obreb Radwanki Dz. nr 563/2

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. 2020 poz. 1333) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze dokumentacja
obejmujgca projekt techniczny dla inwestycji Pt.. PRZEBUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLA w RADWANKACH ETAP | Wymiana stropu, konstrukcji dachu i
pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Radwankach - zostata
opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych: instalacji 1-fazowe;,
instalacji 3-fazowej, instalacji os$wietlenia, instalacji odgromowej dla Przebudowy
Budynku Przedszkola w miejscowos$ci Radwanki dz. nr 563/2 .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodagcym
biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z po6zniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacd
budynki i1 ich usytuowanie,
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U.
Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow,
-obowigzujace przepisy budowy i normy

3. ZAKRES PROJEKTU.

- instalacja o$wietlenia ogdlnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja 3-fazowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym,
4. ZASILANIE

Zasilanie Budynku Przedszkola zlokalizowanego z miejscowosci Radwanki dz. geod.
563/2 jest realizowane ze zlacza kablowego z ukladem pomiarowym zlokalizowanym
przy budynku przedszkola.

5. WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Projektuje si¢ wykona¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca od zlacza kablowego pomiarowego do
projektowanego ztgcza wolnostojacego z wytacznikiem p.pozarowym typu DPX-IS 160 A
przewodem YKY 5x16 mm® wg. schematu i planu. W zlaczu kablowymz wytacznikiem
p.poz. zaprojektowano wytacznik DPX-IS 100 A z wyzwalaczem wzrostowym. Do
roztacznika nalezy zabudowa¢ styk pomocniczy umozliwiajacy przelaczanie sygnalizacji
obecnosci napigcia. Przycisk wyltacznika gldéwnego (wytacznik pozarowy) zlokalizowano
przy wejsciach do budynku z optyczng sygnalizacja obecnosci typ PWP1-W01-A-11-
2LED7-M w obudowie p.pozarowej firmy Spamel Twardogora.

6. ROZDZIELNIA GEOWNA RG

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano typowa rozdzielnie wngkowa typ XL3 160
4x24 firmy Legrand IP40 o wymiarach 845x670x178, zlokalizowang w pomieszczeniu
korytarza. W rozdzielni gldownej RG zaprojektowano ochronniki przepiec oraz
zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe obwodow instalacji.
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Dla potrzeb zasilania cz¢sci obiektu pomieszczen poddasza zaprojektowano pion
zasilajagcy w przyszto$ci tablice rozdzielcza TR1- poddasza (poddasze nie jest
przedmiotem opracowania).

7. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja oswietleniowa ogodlnego.

Instalacje o$wietleniowa w pomieszczeniach budynku przedszkola nalezy wykonad
przewodami N2HXzo 3x1,5 mm2/750 V ukladanymi podtynkowo, w rurkach
instalacyjnych prowadzonych po konstrukcji budynku. Dobrano oprawy w oparciu o
obliczenia dla natezenia oS$wietlenia okreslonego normg PN-84/E-02033. Obliczen
dokonano przy pomocy programu RELUX .Zastosowano oprawy przeznaczone dla danego
typu pomieszczen.

Instalacje o$wietleniowa we wszystkich pomieszczeniach i na drogach komunikacyjnych
parteru utozy¢ w pasie z innymi instalacjami elektrycznymi na wysokosci ok. 0,15 — 0,35
m od stropu przewodami kabelkowymi N2HXzZo 3x1,5mm2 (450/750V) - w tynku — z
przykryciem min. 5Smm lub w rurkach instalacyjnych. Zasilanie projektowanego
o$wietlenia nalezy wykona¢ bezposrednio z tablicy

Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano wydzielone oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych o natezeniu o$wietlenia podtogi w osi drogi komunikacyjnej o wartosci 1
lux. Zaprojektowano oprawy typu LED z modulem awaryjnym 1 h posiadajace atest
CNBOP.

Zgodnie z normami dotyczacymi znakéw ewakuacyjnych oraz norma o$wietleniowa
przewiduje si¢ instalacje oswietlenia kierunkowego. Oswietlenie kierunkowe ma za
zadanie wskazanie najkrotszej drogi ewakuacyjnej do wyjscia dla osoby znajdujacej sie w
danym punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku napigcia.

Zaprojektowano oprawy o$wietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typu LED
posiadajace atest CNBOP modutem awaryjnym 1 h $wiecenia. Instalacja dla opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym N2HXzZo 4x1,5mm
(450/750V) w tynku z osprzetem pt.

Laczniki do zalaczania o$wietlenia typu podtynkowego IP 20 a pomieszczeniach w.c.,
kuchni, pomieszczen gospodarczych IP 44. Eaczniki winny by¢ zabudowane na wysokosci
ok. 1,35 m

8. INSTALACJA GNIAZD 1-FAZ.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano  gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach, ktérych bedzie mozliwy dostep dzieci przedszkolnych
gniazda 1-fazowe zabudowa¢ na wysokosci 1,6 m oraz stosowa¢ gniazda wtyczkowe z
przestonami torow pradowych. W pomieszczeniach W.C., zaplecza itp. przewidziano
gniazda wtyczkowe pt. w wykonaniu szczelnym 1P44.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w pasie z instalacja oswietleniowa przewodem
kabelkowym ptaskim N2HXzZo 3x2,5mm?2 (450/750V) w tynku z przykryciem min. Smm.

9. INSTALACJA 3-FAZOWA

Instalacje zasilania 3-fazowego pieca kuchennego nalezy wykona¢ przewodem utozonym

podtynkowo  YDY 5 x 4 mm2 i zakoficzy¢é w puszcze laczeniowej. Ponadto
zaprojektowano w pomieszczeniu kuchni, zmywalni gniazdo 3-fazowe zakonczone
zestawem instalacyjnym ZI 32 A prod. Spamel Twardogéra w wylacznikiem 32 A.
Zasilanie wykona¢ réwniez przewodem YDY 5x4 mm?®

Wszystkie przejscia przewodoéw przez S$ciany oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masa HILTI.
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Plany instalacji narysowano zasadniczo metoda adresowa.

Na planach przy wypustach o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych 1 lacznikach podano
numery obwodow rozdzielnicy.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Na obiekcie nalezy wykona¢ instalacje odgromowa zapewniajaca poziom ochrony IIL
Dokonano analizy ryzyka ochrony odgromowej wyliczonej na podstawie programu
DEHNsupport, ktory odpowiada normie PN-EN 62305-2:2008. Catg instalacj¢ odgromowa
nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 na wspornikach dystansowych.
Odlegtos¢ zwodoéw poziomych od dachu niepalnego lub trudno zapalnego nie powinna by¢
mniejsza niz 2 cm. Nalezy polaczy¢ przy roznych wysokosciach budynku zwody nizszej
czesci do przewoddéw odprowadzajacych czesci wyzszej. Nalezy ponadto polaczyc
wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu z
siatka zwodow zamontowanych na powierzchni dachu. W przypadku wystgpowania czesci
metalowych znajdujacych si¢ na powierzchni dachu nalezy je roéwniez polaczy¢ z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. Przewody odprowadzajace nalezy
uktada¢ na zewnetrznych S$cianach obiektu pod tynkiem lub w rurach ostonowych
niepalnych pod warstwa ocieplenia. Zwody pionowe mocowa¢ za pomocg S$rub
naciggowych po zewnetrznych $cianach budynku wprowadzajac do  skrzynek
probierczych.

Przewdd uziemiajacy wykonac tasma stalowg ocynkowang 25x4 mm i potaczy¢ z
przewodem odprowadzajacym za pomoca zaciskow probierczych poprzez zlacza
pomiarowo-kontrolne typu Galmar zabudowane na elewacji. Zaciski probiercze nalezy
umieszcza¢ w miejscach latwo dostgpnych przy pomiarach rezystancji uziemienia w
skrzynkach probierczych. Zacisk probierczy powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co
najmniej] M6 lub jedng Srub¢ o gwincie M 10. W calej instalacji odgromowej nalezy
potaczenie Srubowe stosowa¢ ocynkowane zabezpieczone dodatkowo przed korozja
smarem. Uziom zaprojektowano jako otokowy utozony na glgbokosci 0,7 m wokot
budynku. Polagczenia migdzy uziomami nalezy wykona¢é poprzez spawanie 1
zabezpieczenie antykorozyjne. Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10 Q.

11. INSTALACJA POLACZEN WYROWNACZYCH

Potaczenia wyrdwnawcze z uziomem wyro6wnawczym nalezy wykonac z
- zaciskami PE tablic rozdzielczych,

- metalowymi rurami wody, c.o. ,

- metalowymi rurami gazu,

- metalowymi elementami konstrukeji wentylacji.

Polgczenia CC wykonaé przewodami LgYzo 1x6 mm2, w sposob metaliczny staty przy
pomocy potaczen skrecanych (obejmy dwusrubowe). Koncowki przewodow przed
przytaczeniem z elementami stalowymi ocynkowac. Wszystkie przewody wyrownawcze
gtowne CC oraz przewod uziemiajacy E powinny by¢ oznaczone dwubarwnie barwa
zielono-zotta.

Przyklad systemu przewodow wyréwnawczych gléwnych do polaczen z gléwnym zaciskiem
uziemiajacym oraz ochronnych przewodow wyréwnawczych dodatkowych

Oznaczenia:
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1 — rozdzielnica gtdwna budynku, 2 - instalacja kanalizacyjna, 3 - instalacja wodociggowa,
4 - instalacja centralnego ogrzewania, 5 - instalacja gazowa, 6 - wstawka izolacyjna, 7 -

czg$¢ przewodzaca obca, 8 - wanna,
9 - listwa zaciskowa do przylaczenia przewodow wyréwnawczych miejscowych, 10.

uziom urzadzenia piorunochronnego,

11 - przewdd odprowadzajacy urzadzenia piorunochronnego, GSU - gtowna szyna
uziemiajaca, PB - przewody wyrownawcze,

wlz - wewngtrzna linia zasilajaca, E - przewod uziemiajacy, LPS - urzadzenie
piorunochronne

N _

U

Wz
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12. OCHRONA PRZEZ PRZEPIECIAMI

Dla ochrony przed przepigciami wywolanymi przez wyladowania atmosferyczne oraz
operacje faczeniowe w instalacji niskiego napigcia projektuje si¢ zastosowaé ograniczniki
przepie¢ Dehnblock typ 1. Projektuje si¢ zastosowa¢ dwustopniowa ochrone przepigciowa
poprzez zastosowanie ogranicznikow uktadu sieci TN-S. Montowa¢ w rozdzielni RG 1

TRI.

13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja ochrony od porazen projektuje si¢ wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-
41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni i catej instalacji
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odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie
poprzez zastosowanie izolowania czgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang
izolacje przewodow, obudow aparatow i1 urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych o pradzie
zadziatania 30 mA

Ochrona przed dotykiem posrednim — ochronie dodatkowej przez zastosowanie :
-szybkie wylgczenie poprzez wylaczniki nadpragdowe

-polaczen wyréwnawczych

Nalezy zwrodci¢ szczegolng uwage aby nie taczy¢ przewoddw ochronnych i neutralnych ze
soba za wylacznikami r6znicowo-pragdowymi.

Instalacja przewodow wyréwnawczych nalezy wykona¢ w oparciu o PN-IEC 60364-5-54.

14. UWAGI KONCOWE

Catos¢ Prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiadaé
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu 1 stosowania.
Zaproponowane w niniejszej] dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne,
réwnowazne technicznie po uzgodnieniu z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne 1
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki,
zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, speiniajac okreslone
przepisami (normami) parametry.

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sa elementami dokumentacji wzajemnie uzupeiniajagcymi sig.
Wszystkie zagadnienia ujete w czeSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawece, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem 1 Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Tyr s Rl Jariz e
Upreraiiznia bedzslion o paocklowsna
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

e Bilans mocy dla rozdzielnicy RG

Moc zainstalowana Pz=347kW,

Wspotezynnik jednoczesnosci kj =0,46

Moc szczytowa Ps =34,7kW x 0,46
Ps =16,0 kW

e Dobor zabezpieczenia zasilajacego RG

Zestawienie mocy SZCZytowej:
Przyjmuje¢, ze Ps = 16,0 kW

Prad szczytowy ( przy cos =0,93)
P 16,0 - 103

I..= z = = 24,86 A

R U, - cosg

Jako zabezpieczenie przelicznikowe zasilajace projektowang tablice rozdzielcza gldéwna
RG przyjmuje zabezpieczenie 3xS 301 C 25 A. (Przy zalozeniu rdwnomiernosci
obcigzenia faz).

Dobdér wewngetrznej linii zasilajace; :
Dobrano przewéd YKY 5x16 mm2  Idd =67 A x 0,9 = 60,3 A sposob utozenia D

Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata kabla o zylach miedzianych, o izolacji z PCV
utozonych bezposrednio w ziemi w przepustach.

Idd=60,3 A
In<Ibn<Idd
24,86<25<60,3
1,6*¥Ibn<1,45*1dd
40 A <8743 A

Warunek doboru przewodu zostatl spetniony.

-obwod o$wietlenia po 1,0 kW

Przyjmuje¢ ze Ps=1,0 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego oswietlenie wynosi :
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P -10°
I = 5 _ 10-10 =4,674
U,-cosp 230-093

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego oswietlenia w rozdzielni RG przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 191 B 6 A.

- obwad gniazd wtykowych
Przyjmuj¢ Ps =2 kW

Prad szczytowy obwodu zasilajacego gniazda wynosi :

, P, 20-10°
¥ U,-cosp 230-093

=9,354

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tablicy rozdzielczej przyjmuje
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 191 B 10 A.

- zasilanie 3-fazowe pieca elektrycznego, wypazacza

Przyjmuje Ps = 6,0 kW
Prad szczytowy obwodu zasilajagcego nagrzewnice wynosi :

) - . 3
I = — Ps = 60-10°7 4354
V3:U,-cos¢ V3400093

Dla zabezpieczenia obwodu tablicy rozdzielcze] RG zasilania pieca elektrycznego
przyjmuje zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S 303 B 16 A.

Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytaczenia w sieci TN wynosi
0,4s dla obwodow koncowych o pradzie nieprzekraczajacym 32A w pozostatych
przypadkach 5s.

Zastosowano samoczynne wylaczenie poprzez zastosowanie wylacznikow

nadpradowych oraz wylacznikow réznicowopradowych.

Dla gniazd zastosowano wytaczniki nadpradowe B16

1,=1,k
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k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)

z. <Y
1,
< BV 7z <8750
16-5

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

1, Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uy - napiecie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,875 QQ

Dla o$wietlenia zastosowano wylaczniki nadpradowe B 10
(=1Iyk
1,,=10A

k — gwarantowana krotno$¢ wylaczenia (B-5; C-10; D-20)

z, <%
I,
(<230 7 <030
10-10

Zs - wymagana maksymalna impedancja petli zwarcia

14 - Prad wylaczeniowy podczas automatycznego wytaczenia
Uy - napiecie fazowe

Maksymalna warto$¢ impedancji zwarcia nie moze przekroczy¢ 2,30 Q
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Rys. nr El RZUT PARTER — INSTALACJA WEWNETRZNA 1:100
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Rys. nr E3 RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA 1:100
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Oznaczenia

proj. rozdzielnia g?owna wn?kowa RG prod. Legrand

proj. w.l.z. zasilania RG YKY 5x16 mm2 ze z??cza kablowego pom.
proj. instalacja zasilania wyparzacza NZ2HX?0 5x4 mm2 p.t.

proj. instalacja gniazd 3-fazowych N2HX?0 5x4 mm2 p.t.

proj. gniazdo 3—faz. z wy??cznikiem 32 A IP 44

proj. gniazdo pojedy?cze p/t 2P+Z bryzgosz. IP 44 prod. Legrand
proj. gniazdo pojedy?cze p/t 2P+Z IP 20 prod. Legrand

proj. instalacja 1—-faz. gniazd N2HX?0 3x2,5 mm2 p.t.

——  proj. uziom otokowy Zn—Fe 20x4

NR104|zmywalnia | INR105|komunikacja = NR106| rozdzisinia ——  proj. przewdd po??czenia miejscowego LYd 1x4 mm2
5.73|ptcer. 5.26] pt.cer. 8.92|pt.cer. zajwosﬁ.»m% oroj. szyna uziemiaj?ca GSU
4.31|pt.cer. . . . iy
proj. przycisk pLoar. RV proj. zacisk po??czenia miejscoweqo
wy?. p.po”
Instalacje uk?ada? podtynkowo.
RO/ Gsy & o nwm& Kot System ochrony : Samoczynne wy??czenie
wparzicz o - NR108|toaleta &
RGHA 9.83|ptcer. €
RGZ 3
RG2 RGY RGB a&mﬁ
RGi3
 RGE RG/8
piec elekt. NR110 toaleta Rafs
RGS3 4.33|pt.cer.
RGH
RG/16 RG/16 RG/12 RGB
o RG1 RG1
NR103|sala przedszkolna Re/ts NR102 | szatnia
38.40| wykfadzina 7.17 gres
RG/3 NR109 | sala przedszkolna
40.80 | wyktadzina
RG/15 Rant

RG/14
RGm

NR101 | wiatrofap ﬂ
RG/6 RG/15 6.30|gres G

: A BIVRO PROJCKTO\WV
Py R0,

RZUT PARTERU- Instalacja wewnetrzna



Symbol Name Lamp
Al APOLLON IxLED 4000K / CRI >= 80 40 W
o ECOPACK LED 1xLED 4000K / CRI >= 80 36 W
i ECOPACK LED IxLED 4000K / CRI >= 80 23 W
= Compact Monsun LED IXxLED 4000K / CRI >= 80 27 W
& POWERBRIK 800 IxLED 4000K / CRI »>= 80 21 W
LVPO 1h 1f AT IXLED 1 W
DAW!L
e LVPO th 1f AT IXLED 3 W
s AXPO 1h 1£ AT IXLED 3 W
— EXIT lh 1f AT IxLED 1 W
NR104|zmywalnia  NR105 | komunikacia NR106|rozdzielnia DUTDOOR LED 1h 16 AT JTR |ixLED 3 W
5.73|pkcer. 5.26 | pt.cer. 8.92|pk.cer. NR107 | komunikagja AWS
431 |pl.er. LACZNIK POJ/SWIECZ./SCHODOWY/ p . IP 44
= xﬁo&}{m INSTALACJA OSWIELTENIA N2HXzo0 3x1,5 mm2
RGI25
RGH7 [ [Vl
RGHT RG24 RGM9
o . OAWUS NR108|togleta
G £o i Al 9.83|piter.
= N Ros B RG2S s
s e @AW3 RG2S "
- OAW2 RO
3 RG24
MM\@{Q RG/H7 . RGM9 . -
RG2S : z
£ RG24 NR110|toaleta Al
AW 3 4.33|ptcer.
o RG/9
RG22
Al Al NR102| szatnia
7.17|gresany Al Al
NR103 |sala przedszkolna OAwWL
38.40 | wykiadzina Ee NR109|sala przedszkolna
TAW? 40.80| wyktadzina
Al RG24 Al AWe
RGI24
NR101 | wiatrofap
mwgmam 5 Al AL
Al >H£§- B res

RG/21 £ W1 RG20 9
e % @> S
E=AWS N,

- BIVRO PROJCEKTO\WV

UWAGA:

—uk?adane w posadzkach uk?ada? w rurach os?onowych

o minimalnej odporno?ci na ?ciskanie 750N /5cm

minimalna ?rednica wew 16,5mm — np. RKSSP 23/18

—uk?adane w ?cianach g/k uk?ada? w standardowych rurach os?onowych
minimalna ?rednica wew 16,5mm — np. RKSSP 23/18

—uk?adane w ?cianach murowanych i betonowych uk?ada?

wtynkowo lub podtynkowo

RZUT PARTERU- Instalacja oswieltenia

System ochrony : Samoczynne wy??czenie
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OZNACZENIA :
proj. zwod pionowy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8
proj. zwdd poziomy nieizolowany z drutu Zn-Fe fi 8
proj. uziom ofokowy Zn-Fe 25x4 ukladany w ziemi 0,7 m
Studnia kontrolno-pomiarowa GALMAR
Zaciski proste iflub krzyzZowe skrecane
Zlacze rynnowe

Instalacje odgromowg na dachu wykonac jako nieizolowang niskg z drutu Zn-Fe fi 8

mocowang do dachu poprzez wsporniki co 1,0m

Do zwoddw poziomych instalacji odgromowej faczy¢ wszystkie elementy metalowe zlokalizowane na dachu
Nie nalezy podtaczac do instalacji odgromowej urzadze elektrycznych, np. weniylatordw dachowych,
Wdwezas naleZy zastosowac ochrong izolowang

/" NPDAS

BIVRO PROJCEKTO\WV

RZUT DACHU - Instalacja odgromowa
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