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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI LESNEJ GOSPODARCZE]
(droga w oddziatach nr 122, 121) NA TERENIE NADLESNICTWA OSTROLEKA,
LESNICTWO DABROWKA w km 0+000 —0+910

INWESTOR: NADLESNICTWO OSTROLEKA .

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Nadles$nictwa Ostroleka,
ul. T. Zawadzkiego ,,Zoski” 4, 07-412 Ostrotgka

Projekt opracowano w oparciu o:

inwentaryzacj¢ istniejacej drogi lesnej o nawierzchni gruntowej ulepszonej zwirem.

mapy ewidencyjne terenu,

obowigzujace przepisy i wytyczne projektowania drog ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 1.)

B wymogi dotyczace projektowania drog lesnych stuzacych jako dojazdy pozarowe
zawarte w Dzienniku Ustaw nr 58 poz 405 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego lasow .

B warunki okreslone w poradniku technicznym Drogi Le$ne z 2006 r. opracowanym
przez Dyrekcje Generalng Lasow Panstwowych

II. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania bylo okreslenie szczegdtowego przebiegu drogi w planie
sytuacyjnym w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu, ustalenie
typowego przekroju normalnego oraz ustalenie przedmiaru rob6t koniecznych do
przebudowy drogi.

Jednoczesnie dokumentacja niniejsza ma stuzy¢ inwestorowi do zalatwienia
spraw formalno - prawnych tj. zgloszenia o zamiarze przebudowy i przeprowadzenie
przetargu publicznego na wykonanie robot zwigzanych z przebudows, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci:

B ustalenie przebiegu trasy drogi ,

B ustalenie przekroju normalnego,

B sporzadzenie przedmiaru robot,

B sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego i $lepego.



ITI. STAN ISTNIEJACEJ DROGI

1. Dane ogdblne o drodze.

Droga le$na gospodarcza (droga w oddziatach nr 122, 121) w Lesnictwie
Dabréwka posiada utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak:
B ograniczony pas drogowy sgsiadujagcymi oddziatami lesnymi ,
B istniejgca korona drogi z nawierzchnig gruntowg ulepszong zwirem.

Zgodnie z wymaganiami wytycznych projektowania drog kl.VII zakladowych jest
to droga wewnetrzna przeznaczona do obstugi gospodarczej laséw , ktorg
charakteryzuje migdzy innymi to ze:

B ma jedno pasmowg jezdni¢ dwukierunkowa,

B obshuguje przyleglte oddziaty lesne ,

B jest przeznaczona do obstugi oddziatow lesnych i ruchu wewnetrznego o matym
natezeniu.

2. Przebieg drogi w planie.

L.p. Przebieg drogi Przebieg drogi
( nr oddzialow ) ( nr ewidencyjne dzialek )
1. 122 827
121 826

3. Istniejacy przekrdj poprzeczny drogi.

Droga o nawierzchni gruntowej ulepszonej zwirem o zmiennej szerokosci 2,5 -3,00 m .
Szeroko$¢ pasa drogowego — 6 m .

4. Odwodnienie drogi

Na calym odcinku drogi wystepuje odwodnienie powierzchniowe.

5. Warunki gruntowo - wodne.

Poziom wody gruntowej na catym projektowanym odcinku ksztattuje si¢ na
poziomie od 1,20 do 1,50 m. ponizej terenu. w podtozu drogi i otaczajacego terenu
zalegaja grunty przepuszczalne tj. piaski $rednie i grube.

Uwzgledniajac istniejgce warunki gruntowo - wodne no$nos$¢ podtoza nalezy
sklasyfikowa¢ do grupy nosnosci G1.



IV. ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI.

1. Dane ogdélne do przebudowie.

Uwzgledniajac obecny stan nawierzchni gruntowej ulepszonej zwirem oraz jej
utrwalony w terenie przebieg przewiduje si¢ wykonanie przebudowy polegajacej na:

B Wykonaniu podsypki piaskowej grubos¢ po zagegszczeniu 10 cm

B Wykonaniu warstwy dolnej zwirowej grubo$¢ po zaggszczeniu 14 cm ,

B Wykonaniu warstwy gornej z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm
grubos¢ po zageszczeniu 10 cm,

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektu :
1. predkos¢ projektowa 30 km/h
2. kategoria terenu-ptaski
3. klasa techniczna drogi droga zaktadowa VII klasa techniczna
4. przekroj poprzeczny:
- szerokos$¢ jezdni — 4,00 m ,
- szeroko$¢ poboczy —2 x 0,50 m ,
- szerokos¢ korony — 5,00 m
kategoria obcigzenia ruchem — KR-1
nawierzchnia dwuwarstwowa
7. minimalny promien tuku 12 m (wytagodzenie zatamania trasy pod katem prostym ),
pozostate promienie tukow 40 m (wytagodzenie zatamania trasy pod katem wigkszym
niz 90 °)

NN

2. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1 : 5000
na zatamaniu trasy zaprojektowano tuki kotowe o minimalnych promieniach 12 m ( dla
zatamania trasy pod katem 90 °) i minimalnych promieniach 40 m ( dla zatamania trasy
pod katem wiekszym niz 90 °)

Przebieg osi drogi dowigzano do trwatych elementéw zagospodarowania terenu.
projektowany przebieg pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem drogi.

3. Projektowany przekrdj normalny.

Zaprojektowano nast¢pujacy przekrdj normalny:

B jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 4,0 m , nawierzchnia
dwuwarstwowa : dolna warstwa zwirowa gr. 14 cm , géorna warstwa z kruszyw
famanych - grubos$¢ 10 cm.

B korona drogi szerokosci 5,00 m

B pobocza gruntowe o szerokosci 2 x 0,5 m

B mijanki szeroko$ci 3,00 m dtugosci 23,00 m ,

Projektowane przekroje normalne pokazano w dalszej czesci projektu technicznego.



4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Uwzgledniajac mozliwosci materiatowe, technologiczne i wymagania
Inwestora przyjeto dwuwarstwowa nawierzchni¢ zwirowa przy zatozeniu dolna warstwa
zwirowa grubosci 14 cm 1 warstwa goérna z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5
mm grubosci 10 cm . Obie warstwy na podsypce piaskowej jako warstwa odsaczajaca
grubosci 10 cm . Dla tak zaprojektowanej nawierzchni grubo$¢ zastgpcza wyniesie 28 cm .
Tak zaprojektowana konstrukcja przeniesie ruch KR-1 to znaczy dopuszczalny jest ruch
pojazddw ciezkich na dobe w ilosci 12 ponizej 80kN/o$ 1 4 powyzej 80 kN/o§. Powyzsze
spelnia wymagania no$nosci podane w Dz. Ust. Nr 58 z dnia 22 marca 2006 r. , poz. 405 §
7,2.
Ze wzgledu na szeroko$¢ drogi 4,00 m w ciagu drogi przewidziano 3 szt. mijanek o

wymiarach 3,00 m x 23,00 m .

Lokalizacja mijanek :

1. km 0+240 strona prawa,

2. km 0+490 strona lewa,

3. km 0+650 strona lewa,

5. Projektowana niweleta drogi.

Niweletg zaprojektowano uwzgledniajac minimalng korekte profilu podluznego
drogi, wyrownujac jedynie lokalne zanizenia i podnoszac lekko do gory o grubos$c
warstw konstrukcyjnych nawierzchni . Wszystkie tuki pionowe zostaty wylagodzone
krzywymi kotowymi.

6. Projektowane odwodnienie drogi.

Odwodnienie korpusu drogowego powierzchniowe .

V. TECHNOLOGIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA.

Prace zwigzane z przebudowa nalezy rozpocza¢ od wyznaczenia przebiegu osi
drogi, a nastepnie zalozenia niwelety poszczegolnych warstw konstrukc;ji,
uwzgledniajac wszelkie zatamania, tak w pionie jak 1 w poziomie . Po wyznaczeniu
trasy nalezy dokona¢ karczowania drzew. Nastepnie nalezy wykona¢ profilowanie
oraz przystapi¢ do wykonania przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzgtu
poszczego6lnych warstw konstrukcji nawierzchni .



VI. ZASADY BHP PRZY ROBOTACH DROGOWYCH.

Rozpoczecie robot w pasie drogowym nastepuje po zgloszeniu tego faktu
inspektorowi nadzoru. przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do
oznakowania pionowego miejsca robot i protokolarnego odbioru pasa drogowego.
przepisy bhp powinny by¢ przestrzegane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku dz. u nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi
zmianami ( Dz. U. nr 91 z 2002 roku poz. 811) oraz ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. nr 106 z 2000 r poz. 1126, nr109
poz. 157 inr 120, poz.1268, Dz.U. nr 5 z 2001r. poz. 42 Dz.U. nr 100 poz 1085, Dz. U.
nr 110, poz. 1190, Dz. U. nr 115 poz. 1229, Dz. U. nr 129, poz. 1439, Dz. U. nr 154,
poz. 18000 oraz Dz. U. nr 74 22002 r. poz. 676 1 Dz. U. 151, poz. 1256 ).



Wykaz pni do karczowania w ciagu drogi gospodarczej

Lesnictwo Dabrowka.

Lp. Lokalizacja Srednica Ilos¢
1. km 0+367 strona prawa 0 30 1 szt.
2. km 0+372 strona prawa 017 1 szt.
3. km 0+374 strona prawa 033 1 szt.
4. km 0+387 strona prawa 031 1 szt.
5. km 0+486 strona lewa 0 48 1 szt.
6. km 0+588 strona prawa Q17 1 szt.
7. km 0+888 strona prawa 0 38 1 szt.

RAZEM: 7 szt.




