LEGENDA:

PROJ. KONSTRUKCJA JEZDNI - konstrukcja "A":

e  Proj. w-wa gérna - kruszywo tamane gr. 10 cm fr. 0/31,50 mm
zageszczane mechanicznie do Is=1,00

e  Proj. w-wa dolna Zwirowa - kruszywo naturalne gr. 14 cm fr. 0/31,50 mm
zageszczane mechanicznie do 1s=0,98

e  Proj. w-wa odcinajgca, mrozochronna z gruntu przepuszczalnego gr. 10 cm (piasek gruby + $redni +
PRZEKROJ NORMALNY A-A drobny ) zag. mech., Is=0,98
w km 0+000,00 - 1+550,00

e  Grunt rodzimy - piasek $redni (G1) - zag. mech. Is=0,98

wg. PZT 550 we.PZT PROJ. POBOCZA - konstrukcja
50 400 50
e  Proj. uzupetnienie poboczy z kruszywa naturalnego, warstwg $r. gr. 20 cm
wraz z profilowaniem i zageszczeniem do Is = 0,98
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INWVESTHOR Nadle$nictwo Ostrofeka, NR RYS.:
ul. T.Zawadzkiego "Zoski" 4, 07-412 Ostroteka h- v—
OBIEKT SKALA:
Dojazd pozarowy- od km 0+000,00 do km 1+550,00 1:50
LOKALIZACJA BRANZA:
- obreb Dabréwka, gm. Lelis DROGOWA
TEMAT STADIUM:
PRZEBUDOWA DOJAZDU POZAROWEGO NR 17P W LESNICTWIE
DABROWKA _Uw
NAZWA RYS.
PRZEKROJ A-A w km 0+000,00-1+550,00
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT: | mgr inz. Leszek Chmielewski | drogowa | 66/94/0s

MARZEC 2021 r. TOM: |




