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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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UZUPELNIANIE POBOCZY ZWIREM

1. WSTEP

Grupa robo6t: Roboty w zakresie konstruowania, oraz wykonywania nawierzchni
drog .

KOD CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z uzupetnianiem poboczy zwirem w ramach zadania pod
nazwa ,Przebudowa dojazdu pozarowego nr 17 P w Les$nictwie Dabrowka na terenie Nadlesnictwa
Ostrotgka w km 0+000 — 1+550”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z uzupelianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie S$cinania
poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania materiatu do wykonania uzupetienia poboczy
potozone poza pasem drogowym.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poboczy sa:
- kruszywa naturalne, uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11111 [2] 1 PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-
64/893101 [4] dla mieszanki o uziarnieniu:
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- 0od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

- 0od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy - miat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg
PN-B-11113 [16],

- woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do $cinania i uzupelniania poboczy

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),
— rowniarek do profilowania,
— walcow,
— przewoznych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

Przy wykonywaniu rob6t okreslonych w niniejszej ST, mozna korzystac z
dowolnych srodkéw transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem
mechanicznym.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi
nawierzchni, zgodnie z zatozonym w dokumentacji projektowej spadkiem
poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ na
odktad. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glebokos$¢ od 5 do 10 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej poprzez dodanie wody i zaggscic.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszezenia.

5.2. Uzupelnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkéw (wglgbien) 1 zanizenia w poboczach nalezy
je uzupehni¢ materiatem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego
zostaly pobocza wykonane.

Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na
glebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnos$ci optymalnej, a nast¢pnie
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utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupetniajgcego w postaci mieszanek
optymalnych.

Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupehiajgcego nalezy prowadzi¢ od
krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do
zageszezania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczona powierzchnia
powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ §ladow po przejsciu walcow lub
zageszezarek.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 maksymalnego
zageszezenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancja + 1%.

7. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robdt na
poboczach.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— $cigcie poboczy i1 zageszczenie podtoza,
— odwiezienie gruntu na odktad,
— dostarczenie materiatu uzupetniajacego,
— rozlozenie materiatu,
— zageszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiardéw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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