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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D - 06.03.01  

 
  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY ŻWIREM 

 

1. WSTĘP 

Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, oraz wykonywania nawierzchni 
dróg  . 

KOD CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni  dróg  
 

1.1. Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące  
     wykonania i odbioru robót związanych z uzupełnianiem poboczy żwirem w ramach zadania pod 
nazwą  „Przebudowa leśnej drogi gospodarczej (droga w oddziałach nr 122, 121)  w Leśnictwie 
Dąbrówka  na  terenie Nadleśnictwa Ostrołęka w km 0+000 – 0+910”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z uzupełnianiem zaniżonych poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do 
ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania 
poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania materiału do wykonania uzupełnienia poboczy 
położone poza pasem drogowym. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poboczy są: 
  kruszywa naturalne,  użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania 

normy PN-B-l1111 [2] i PN-B-l1113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-
64/893101 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
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 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40,  
 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60 
 kruszywo do zamulenia górnej warstwy - miał, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg 

PN-B-11113 [16], 
 woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
 równiarek do profilowania, 
 walców, 
 przewoźnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z 
dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ścinanie poboczy 

 Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem 
mechanicznym. 
 Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 
nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem 
poprzecznym. 
 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na 
odkład. Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. 
 Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
 Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego 
zagęszczenia. 

5.2. Uzupełnianie poboczy 

 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy 
je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego 
zostały pobocza wykonane. 
 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na 
głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie 



D-06.03.01 Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym                                                            Inwestor : Nadleśnictwo Ostrołęka                           

 
 

Przebudowa leśnej drogi gospodarczej (droga w oddziałach nr 122, 121)  w Leśnictwie Dąbrówka  na  terenie Nadleśnictwa 
Ostrołęka w km 0+000 – 0+910 

ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek 
optymalnych.  
 Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od 
krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do 
zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia 
powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym w 
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub 
zagęszczarek. 
 Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego 
zagęszczenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Spadki poprzeczne poboczy 

 Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  1%. 

 

7. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na 
poboczach.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 robót obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża, 
 odwiezienie gruntu na odkład, 
 dostarczenie materiału uzupełniającego, 
 rozłożenie materiału, 
 zagęszczenie poboczy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 


