Schemat rozkroju siatek

S150/150/10

) \1:*°7<’\li\£/7{\

6000%x 2400
==

?

15 #10 co 300

14 x 300

(4) 145 #10 L=1170

(5) 120 #10 L=745 - Ty

300
S
300

Q

Siatki #10 150x150

[

&
145 #10 @
[\

| |

| | |

300

Siatki #10 150x150

10796

/brojenie gorne | dolne

15 #10 co 300
14 x 300

800

800

Siatka pretow #10

W rozstawie 750x750\

wg schematu rozkroju siatek

Prety dystansowe

w rozstawie 80x80cm

14 x 300

156

Obrys zbiornika

Rysunek szalunkowy

rura stalowa do wyprowadzenia

spod fundamentu

lokalizacja wg branzy sanitarnej

3162 4472 L 3162
10796
Zestawienie siatek zbrojeniowych ‘ Zestawienie wykroju siatek
, — — . S150/150/10 | $150/150/10 | S$150/150/10 | S150/150/10 | S150/150/10 | S150/150/10 | $150/150/10
Nr Typ losé Wymiary Cigzar | Cigzar catkowity s/zU/ s/zu/ s/zm/ s/ZH/ sét.Z/ sét.Z/ sét.é/
[m] [kg] [kg] — o
1 [5150/150/100 8 24066.00 | 118.37 946.94 el =
2 5150/150/100 2 1.46x4.33 52.03 104.07 3 3 & N: ¥ 3
J S150/150/100 2 1.36x4.25 48.37 96.74 5 5 1 L 3 ! -
4 5150/150/100 6 2.40x5.42 106.85 641.12
$150/150/10
5 5150/150/100 2 240x4.77 94.11 188.23 il
6 5150/150/100 2 2.40x4.69 92.57 185.15
7 S150/150/100 2 2.40x0.72 14.20 28.41 &
8 5150/150/100 2 2.12x0.72 12.57 25.14 -
9 S150/150/100 2 2.05x0.72 12.11 24.22
Ciezar cafkowity pefnych paneli [kq] | 2606.12 ‘
tqczny cigzar [kg] 2240.02
Zestawienie pretow zbrojeniowych ‘ MATERIALY: Ptyta fundamentowa
Dooce | Ciod BETON  wykonaé zgodnie z PN-EN 206:2014-4
. » - ugosc lezar Klasa wytrzymatosci (25/30
Sztuk Cigzar . . ytrzy
Nr @ i/fas/;] jﬂ;ﬁ L/cez/ba fqizt;/'e Df[t_/r%i}sc [i ] cafkowita | catkowity | Ksztaft preta Klasa ekspozycji X3
[mm] . . g [m] [kq] Konsystencja S3 (plastyczna)
T Maksymalne uziarnienie Dmax = 16 mm
4 10 | A=lIN'| 145 1 145 1.17 0.72 169.65 | 104.67 %/ Maks. zawarto3¢ chlorkéw | Cl 0,20 <0,2% masy cementu
W £ 7 T
o Wspotczynnik w/c =0,50
5 10| A=lIN| 120 1 120 0.75 0.46 89.40 55.16 @% Wodoszczelnos¢ -
Cigzar ogofem [kql | 159.83 >tal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080:2007

charakterystyczna granica plastycznosci fyk

> 500 MPa (AIlIN, B500SP,

4

klasa

zbrojenia

ciggliwo$ci strzemiona

gtéwne

> |

konstrukcyjne

Otuliny

gérna

35 mm

dolna

50 mm

boczna

50 mm

UwAal

1. Beton C25/30
2. Stal AlIN f 2500MPa (np. BSO0SP)
3. Dugos¢ zaktadu dla siatek #10 Ly=350mm
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
’7 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw
Obiekt: ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele
’ instalacji tryskaczowe;.
__ .. | Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
Lokalizacja: . .
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
uprawniony projektant w specjalno$ci
Projektant: mgr inz. Hubert Knychata | konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 15.04.2024
nr upr. WKP/0019/PWOK/18
uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajgcy| mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 15.04.2024
nr upr. WKP/0069/POOK/09
Stadium Projekt Wykonawczy
Tytut rys.: Zbrojenie ptyty fundamentowej Nr rys.
Skala 1:50 Nr archiwalny 09/02/KR/24 PW-1
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgodg Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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