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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem inwestycji sq nastepujace roboty budowlane:

- przebudowa istniejgcej hali magazynowej rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

- wykonanie nowych fundamentow $cian oddzielenia przeciwpozarowego,

—wykonanie 2 $cian oddzielenia przeciwpozarowego REI240,

— wykonanie podkonstrukcji stalowej pod instalacje tryskaczowq,

— wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych.

— budowa nowego budynku pompowni wody instalacji tryskaczowej,

— budowa nowego zbiornika wody na potrzeby instalacji tryskaczowej,

- budowa doziemnych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym, kanalizacji deszczowej oraz tryskaczowej,

- budowa doziemnej instalacji niskiego napiecia od stacji transformatorowej do budynku
pompowni,

- budowa hydrantu DN80 o wydajnosci 5,00 [dm3/s] na cele p.poz.

- rozbudowa instalacji wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku

- przebudowa instalacja podci$nieniowego odwodnienia dachu

Budynek pompowni wraz ze zbiornikiem wody na cele instalacji tryskaczowej zostaty
zakwalifikowane do VIII - inne budowle.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek pompowni:
Budynek jednokondygnacyjny, niski. W pompowni zostanie umieszczony zestaw pomp stuzacych
do zasilania instalacji tryskaczowej w istniejagcym budynku magazynowym.

Budynek magazynowy:

Budynek jednokondygnacyjny, niski. Budynek stuzy obecnie do przechowywania rdzeniowych
prébek geologicznych. Po zakonczeniu inwestycji sposob uzytkowania nie ulegnie zmianie
(przestrzen magazynowa zostanie podzielona na 3 strefy).

2.1 Miejsca pracy, planowane zatrudnienie
Projektowana Inwestycja nie zwieksza zatrudnienia.
Podziat zatrudnienia na zmiane.

W budynku pompowni nie wystepujg state miejsca pracy w rozumieniu przepiséw BHP. Budynek
nie jest przewidziany do czasowego, ani statego przebywania oséb.

Zgodnie z informacja Inwestora, w halach magazynowych nie wystepujg state miejsca pracy w
rozumieniu przepisbw BHP. Budynek nie jest przewidziany do czasowego, ani statego
przebywania osob.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

3.1 Wyglad zewnetrzny
Budynek pompowni reprezentuje typowa architekture przemystowa, dach ptaski jednospadowy o
nachyleniu 7%. Obiekt zaprojektowany w konstrukcji stupowo - ryglowej, Sciany i dach
przewidziano z ptyt warstwowych, cokdt betonowy pokryty izolacjq i tynkiem.
Budynek zostat zaprojektowany na planie kwadratu.

Istniejacy budynek magazynu jest wykonany na planie prostokatu, dach ptaski, wielospadowy o
nachyleniu 10%. Obiekt w konstrukcji stupowo - kratownicowej, $ciany murowane z bloczkdéw
gazobetonowych, stupy zelbetowe. Konstrukcje dachu stanowig kratownice stalowe, na ktérych
utozono ptyty warstwowe.

3.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Sciany z ptyty warstwowej w kolorze srebrnym. Elementy uzupetniajgce (obrébki, rynny, rury
spustowe) w kolorze srebrnym.
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Dach:
Pokrycie z ptyt warstwowych w kolorze jasnoszarym.

Stolarka:
Drzwi zewnetrzne stalowe kolor RAL 5010. W drzwiach zastosowac klamki ze stali nierdzewnej.

3.3 Ustalenia wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
zakresie czesci architektoniczno-budowlanej.
Dziatka znajduje sie w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, na ktéorym obowigzujq:
- Uchwata nr XLVIII/297/213 Rady Miejskiej w Ktodawie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ktodawa dla terenu dziatki
o0 numerze ewidencyjnym 11/2 w obrebie Leszcze,

Z ustalen planu wynika ze:

Max. wysokos$¢ budynkow - 30,0m - w projekcie 3,85m.

Max. Wysokos$¢ budowli - 90,0m - w projekcie (zbiornik na wode inst. Tryskaczowej) 7,93m.
Min. pow. biologicznie czynna - 10% - w projekcie 67,73% (33556,88m?).

wskaznik intensywnosci zabudowy - od 0,1 do 1,9 - w projekcie 0,18.

Dachy ptaskie lub jednospadowe lub dwuspadowe lub wielospadowe - warunek spetniony (dach
jednospadowy.

Zgodnosc¢ z przeznaczeniem terenu.

W Planie Miejscowym:
- Rozdziat 2 (Ustalenia ogdlne dotyczace przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zasad
ksztattowania zabudowy obszaru objetego ustaleniami planu. ), §6:

1. Cele takie jak: obiekty obstugi technicznej, urzadzenia pomocnicze [...].

- Rozdziat 1 (Zakres obowigzywania planu), §4:
11) obiekcie obstugi technicznej - nalezy przez to rozumie¢ infrastrukture techniczng, ktéra w
szczegdlnosci stuzy odprowadzaniu Sciekéw, dostarczaniu wody, ciepfa, energii
elektrycznej, gazu, infrastrukture teletechniczng a takze stacje transformatorowe, obiekty
przepompowni $ciekdw, stacje gazowe, urzadzenia melioracji;

14) urzadzeniu pomocniczym - urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i obrony cywilnej,
ratownictwa i bezpieczenstwa panstwa.

Pompownia wody na cele instalacji tryskaczowej zostata zakwalifikowana jako obiekt obstugi
technicznej. Projektowany zbiornik na wode na cele instalacji tryskaczowej zostat
zakwalifikowany jako urzadzenie pomocnice.

W zwigzku z powyzszym, planowana inwestycja jest zgodna z Uchwatg nr XLVIII/297/213 Rady
Miejskiej w Ktodawie z dnia 14 listopada 2013r.

4. Charakterystyczne parametry techniczne
Budynek pompowni tryskaczowej

Powierzchnia zabudowy: 64,00m?2,

Powierzchnia uzytkowa 56,24m?,

Wysokos$¢ wewnetrzna (maksymalna): 3,56m,

Szerokosc: 8,00m,

Dtugosc: 8,00m,

Max wysokos¢: 3,85m - budynek niski (N),
Liczba kondygnacji: 1,

Kubatura: ~235m3,

Zbiornik wody instalacji tryskaczowej
Powierzchnia: 77,44m2?,
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Srednica: 9,93m,
Max wysokos$c: 8,52m - budynek niski (N),
Kubatura: ~621m3,
4.1 Zestawienie powierzchni - wykaz pomieszczen
Powierzchnia netto pompowni: 56,24m2, w tym:
-powierzchnia uzytkowa Pu: 56,24m?2,
-powierzchnia ruchu Pr: 0,00m?,
-powierzchnia techniczna Pg: 0,00m2.

NR NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [m2] | WYKONCZENIE | TYP
1 Pom. pompowni 56,24 Beton Pu

Razem: 56,24
Tablica 1: Zestawienie powierzchni netto pompowni

Powierzchnia netto pompowni hali magazynowej: 7410,50m2, w tym:
-powierzchnia uzytkowa Pu: 7410,50m?2,
-powierzchnia ruchu Pr: 0,00m?,
-powierzchnia techniczna Pg: 0,00m2.

NR NAZWA POMIESZCZENIA |POWIERZCHNIA [m2] | WYKONCZENIE | TYP
1 Hala magazynowa 1 2473,17 Beton Pu
2 Hala magazynowa 2 2464,16 Beton Pu
3 Hala magazynowa 3 2473,17 Beton Pu

Razem: 7410,50

Tablica 2: Zestawienie powierzchni netto hali magazynowej po przebudowie

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

5.1 Opinia geotechniczna
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463) oraz rozwigzaniami projektowymi przyjeto:
- pierwsza kategorie geotechniczng obiektu i proste warunki gruntowe.

Na podstawie ,Studium Geologiczno - inzynierskiego dla projektowanego magazynu rdzeni
wiertniczych Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB w Leszczach k. Ktodawy” z wrzesnia
2013r., w miejscu planowanej (karta otworu geotechnicznego OW?2) stwierdzono zaleganie
piasku $redniego w stanie srednio zageszczonym oraz, ze poziom ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia t.j. 1,00m p.p.t. Zaktadajac ptytkie
bezposrednie posadowienie fundamentédw ponizej warstwy organicznej (humus) warunki
gruntowe uznac¢ mozna za proste.

W przypadku wystgpienia w trakcie robét ziemnych innych warunkéw lub gruntu
niejednorodnego nalezy wezwac projektanta konstrukcji celem okreslenia sposobu posadowienia
budynku.

5.2 Sposob posadowienie obiektu budowlanego
Projektuje sie posadowienie na fundamencie bezposrednim (stopy fundamentowe). Podwaliny
betonowe oparte na betonowych tawach fundamentowych. Teren dziatki jest w II strefie
przemarzania gruntu, w ktérej minimalny poziom posadowienia wynosi 1,00 m ponizej poziomu
terenu (wliczajac beton podktadowy). Warunek zostat spetniony poziom posadowienia budynku
wynosi 1,00 m ponizej poziomu terenu.

6. Dostosowanie obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne
Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu na cele produkcyjne i magazynowe korzystanie z obiektu
przez osoby niepetnosprawne - nie dotyczy.
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla srodowiska i obiektow w sasiedztwie
oraz dla zdrowia ludzi.

7.1 Zaopatrzenie i jakos¢ wody
Zaopatrzenie w wode przewidziano za pomocg istniejgcego przytacza wodociggowego.

7.2 SposoOb odprowadzania sciekéw
Odprowadzane $ciekdéw sanitarnych do projektowanego bezodptywowego zbiornika.

7.3 Sposob odprowadzania wod opadowych
Odprowadzane wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym oraz separatorem.

7.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw,
pytowych i ptynnych. Emisja czastek statych (pytu) nie przekracza granicznych wielkosci emisji.

7.5 Rodzaj wytwarzanych odpadow
W ramach uzytkowania budynku pompowni w obiekcie wytwarzane beda odpady bytowe
(komunalne) w postaci statej.
- Odpady bytowe (komunalne) state - gromadzenie odpaddéw statych w szczelnych kontenerach
z mozliwoscia segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na terenie dziatki Inwestora -
$mietniku; wywoz odpadow bedzie sie odbywat na biezaco przez Zaktad Komunalny na
okreslonych przez nie warunkach.
- Scieki zwigzane z utrzymaniem instalacji tryskaczowej odprowadzane bedg do podziemnego
zbiornika na nieczystosci ciekte zlokalizowanego na dziatce projektowej (wg punktu 7.2).

7.6 Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
W celu ograniczenia oddziatywan akustycznych na $srodowisko w fazie eksploatacji nalezy dbac¢ o
dobry stan technicznych maszyn i urzadzen oraz o dobry stan nawierzchni drog wewnetrznych
(likwidowac¢ wszystkie nierownosci powstate w skutek eksploatacji).

Inwestor zobowigzany jest do doboru i uzytkowania urzadzen infrastruktury technicznej
budynkéw w taki sposéb, aby nie powodowaty ponadnormowej emisji hatasu do $rodowiska.
Wdwczas wptyw hatasu na srodowisko bedzie zgodny z obowigzujacymi wymaganymi prawnymi.
Zgodnie z decyzjq sSrodowiskowa zakazuje sie pracy przy otwartych drzwiach i bramach
wjazdowych do budynku. Poziom hatasu na granicy terenu podlegajacego ochronie nie moze
przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych, tj.: 55 dB w porze dziennej (godziny 6-22) oraz 45 dB w
porze nocnej (godziny 22-6).

7.7 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:
Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa
na jakos¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomdw substancji ponizej dopuszczalnych
dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jakos$¢ wod
podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja nie wptywa réwniez na istniejacy drzewostan.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Rodzaj budynku: gospodarczy. Energia pierwotna budynku EP<EPmax = 70 [kWh/(m?rok)]

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
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budowlanych, tj. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, na dzien sporzadzenia
projektu budowlanego.

Ogrzewanie bedzie realizowane z projektowanych grzejnikow elektrycznych.

Ze wzgledu na przeznaczenie i produkcje realizowang w budynku, nie mozna zaprojektowac
alternatywnego systemu ogrzewania. Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepnosci
odnawialnych zrodet energii, wykorzystanie ich w przysztosci przez Inwestora.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku wraz z analiza mozliwosci racjonalnego
wykorzystania wysokosprawnych alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie zostata
zatqczona do niniejszego opracowania.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach

Nalezy zastosowac zawory termostatyczne wraz z gtowicami przy kazdym z grzejnikow

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1 Opis projektowanych przegréd budowlanych
1. Dach z ptyt warstwowych
- Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej - uktad poziomy 10cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,04 [W/(mK)]. Przyjeto szerokos$¢ modularng 1,00m.
Kolor Srebrny lub jasnoszary - do uzgodnienia na etapie realizacji.

2. Sciana zewnetrzna z ptyt warstwowych
- Plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej - uktad poziomy 10cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,04 [W/(mK)]. Przyjeto szerokos$¢ modularng 1,00m.
Kolor Srebrny lub jasnoszary - do uzgodnienia na etapie realizacji.

3. Podwalina
- Tynk ozdobny zywiczny (powyzej poziomu terenu).
- Styropian XPS gr 5cm. Wspédiczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,040 [W/(mK)].
- Klej do ptyt XPS uktadany zgodnie ze standardem ETICS.
- Podwalina betonowa C25/30 W8, gr. 10/20cm wykonywana na miejscu budowy. Podwalina
zbrojona siatka pretow ¢6 ze stali AIIIN w rozstawie 20x20 cm.

4. Posadzka na gruncie
- Posadzka betonowa C25/30 zbrojona siatkami pretow ¢10 ze stali AIIIN w rozstawie
15x15 cm. Posadzka zacierana na gtadko, utwardzona powierzchniowo. (Tal M Synt 4kg/m?,
ForSil 0,11/m2.) gr 15cm,
- 2x Folia PE 03,
- beton podktadowy C8/10 gr. 10cm,
- podbudowa o parametrach EV2=120MPa, EV2/EV1=2,2; Is>1,0. Grunt ulepszony
cementem portlandzkim CEMII/B-V 32,5R.

10.2 Opis projektowanych instalacji uzytkowych
Projektowany budynek pompowni bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
— ogrzewania,
—wody zimnej,
— wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
— wentylacja grawitacyjna,
- instalacja o$wietlenia wewnetrzna i zewnetrzna,
— instalacja odgromowa i uziemienia,
— instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego,
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Istniejacy budynek magazynowy bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
—ogrzewania (istniejaca),

— wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

— wentylacja mechaniczna (istniejaca),

— instalacja oswietlenia wewnetrzna i zewnetrzna (istniejgca do przebudowy),
—instalacja odgromowa i uziemienia (istniejgca),

— instalacja gniazd wtykowych (istniejaca),

- instalacja tryskaczowa,

- instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (istniejgca do przebudowy),
- instalacja hydrantowa (istniejgca do przebudowy),

— SSP (istniejaca do przebudowy),

— Instalacja kontroli dostepu (istniejaca),

— CCTV (istniejaca),

— Instalacja przyzywowa (istniejaca).

- Instalacja alarmowa (istniejgca).

Wszystkie instalacje nalezy wykonac na podstawie projektow branzowych

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

11.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sgq Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu architektoniczno-
budowlanego (PAB) dla przebudowy i dostosowania magazynu rdzeni wiertniczych. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych, Leszcze, pow. kolski, gm. Kitodawa, woj.
wielkopolskie, dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid. 300906_6.

11.2 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych oraz innych
dokumentdéw i opracowan dotyczgcych rozbudowy obiektu:
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) [1].
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [2].
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
( Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz.1030) [3].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2023r. poz. 1563) [4].

11.3 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Hala magazynowa (PM)

Powierzchnia uzytkowa 7 585,74m?
Kubatura 93 044 m3
Wysokos$¢ budynku 12,0 m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zbiornik wody na potrzeby instalacji tryskaczowej (2)

Pojemnos¢ netto 570 m3
Pompownia tryskaczowa (1)

Powierzchnia zabudowy 64 m?

Wysokos¢ 3,85 m - niski (N)
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11.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéow projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym

dziataniem cztowieka, takie jak:

- umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

- niewfasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

— awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

- pozostawienie wtaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciagtej,

— nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Budynek bedzie petnit funkcje magazynowa dla probek geologicznych w opakowaniach

drewnianych. Ogrzewanie budynku realizowane za pomp ciepta.

11.5 Klasyfikacja pozarowa z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek magazynowy sklasyfikowany jako obiekt produkcyjno-magazynowy (PM)
0 gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2,

Budynek pompowni przeciwpozarowej zakwalifikowany do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/mZ.

11.6 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Budynek zakwalifikowany do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe), gesto$¢ obcigzenia
ogniowego Qq > 4000 MJ/m2. W budynku brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 osdb.

Budynek pompowni przeciwpozarowej zakwalifikowany do kategorii PM - budynek nie
przeznaczony na staty pobyt ludzi.

11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek magazynowy stanowi trzy strefy pozarowe:
SP1 - zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?2) o powierzchni 2 540 m?;
SP2 - zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 529 m?;
SP3- zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 538 m?2.
Dopuszczalna powierzchnia jednokondygnacyjnej hali (PM) wyposazonej w state urzadzenia
gasnicze o gestosci obcigzenia ognhiowego powyzej 4 000 MJ/m? wynosi 4 000 m2. Dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone
SP4 - budynek pompowni przeciwpozarowej (Qp<500 MJ/m?) o powierzchni 56,24 m?Z,

Dopuszczalna powierzchnia jednokondygnacyjnego budynku (PM) o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?2 wynosi 20 000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie
zostata przekroczona.

11.8 Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM

wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Obiekt dla potrzeb okreslenia wymagan bezpieczenstwa pozarowego kwalifikuje sie do grupy PM
(produkcyjno - magazynowe). Podstawg do okreslenia wymagan z bezpieczenstwa pozarowego
dla budynkéw zaliczanych do grupy PM jest parametr gestosci obcigzenia ogniowego i wysokos¢
tych budynkdédw. Na podstawie informacji dostarczonych przez inwestora oraz przewidywanej
technologii i sposobu magazynowania przewiduje sie, ze w hali przewidywana gestosc
obcigzenia ogniowego przekroczy 4000 MJ/m2. Natomiast dla budynku pompowni gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?2,

11.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000 MJ/m?2 wyposazony w state urzadzenia gasnicze wodne zaprojektowany w klasie
»E”. Dla jednokondygnacyjnego budynku pompowni przeciwpozarowej o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowej.

10
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Dla klasy ,E” odpornosci ogniowej nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej
elementow budynku z wyjatkiem elementéw oddzielen przeciwpozarowych.

Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Zaprojektowano
dach nad budynkiem w technologii (NRO), o klasie Broor (t1).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane o klasie REI 240 odpornosci ogniowej
z zachowaniem 2 m pasow oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EI 60 odpornosci ogniowej
oraz z drzwiami na granicy stref o klasie EI 120 odpornosci ogniowej. Budynek analityczno-
laboratoryjny wydzielony jako odrebna strefa pozarowa — poza zakresem opracowania.

11.10 Informacja o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem w obrebie podziemnych zbiornikdw z gazem:

strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kré¢cow zbiornika z gazem.

11.11 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Z hali magazynowej ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez
pomieszczenie do wyjscia na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy pozarowej. Dtugos$c
przej$cia ewakuacyjnego nie przekracza 150 m (100 m + 50% z uwagi na state samoczynne
urzadzenia gasnicze wodne). Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9 m (lub
0,8 m, jesli przeznaczona jest dla nie wiecej niz 3 osbéb). Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 0,9 m.

Ewakuacja z budynku pompowni bezposrednio na zewnatrz budynku. Szerokos$¢ drzwi
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

11.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu w $Swietle obowigzujacych przepisow w budynku
wymagane sq:
przeciwpozarowy wylacznik pradu, zapewniajacy odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwoddw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru
wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa (hydranty HP 52) w strefie
pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 M)/m? i powierzchni powyzej 200

m?,
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylacznie Swiattem sztucznym oraz w pomieszczeniach magazynowych

o powierzchni ponad 2 000 m2?,

stale samoczynne urzadzenia gasnicze wodne - zaprojektowane w budynku w celu
zwiekszenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej i przyjecia klasy ,E” odpornosci
pozarowej. Instalacja zasilana z projektowanego zbiornika na potrzeby instalacji tryskaczowej
0 pojemnosci 850 m3 (numer 2 zgodnie z oznaczeniami na planie zagospodarowania terenu).
system sygnalizacji pozarowej - budynek chroniony ponadstandardowo systemem
sygnalizacji pozarowej,

instalacja odgromowa - zaprojektowana zgodnie z wymaganiami polskich norm

11.13 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach
Dla budynku jest wymagana droga pozarowa. Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowgq
o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacaq dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Dla obiektu zapewniono droge pozarowaq
prowadzaca wokdt obiektu. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej przejazd
pojazdéw o nacisku osi co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Przebieg drogi pozarowej zaprojektowano w odlegtosci od
5 do 25 m od budynku.
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. PAB: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
K I | m aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

Dla budynku produkcyjno-magazynowego (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? i powierzchni stref pozarowych SP 1 - SP 3 w przedziale od 2000 do 3000 m?2
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 40 dm3/s. Z uwagi na
zaprojektowane state urzgdzenia gasnicze wodne, wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozarow obniza sie o 50 %, tj. wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaréw wynosi 20 dm3/s. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia zostanie
zapewniona z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji zasilanych
z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci co najmniej 435 m3. Rurocigg ssawny
prowadzony do pompowni przeciwpozarowej zlokalizowanej w budynku analityczno-
laboratoryjnym (poza zakresem opracowania). Dla przedmiotowe]j inwestycji zapewnia sie
hydranty o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s kazdy. Hydranty zlokalizowane
w odpowiednich odlegtosciach, pierwszy od 5 do 75 m, nastepny w odlegtosci do 150 m.

Wymagania dla zbiornikdw przeciwpozarowych:

zbiornik usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do obiektéw chronionych w odlegtosci do
250 m od analizowanej strefy pozarowej przy zapewnieniu pojazdom pozarniczym dojazdu
o dtugosci nieprzekraczajacej 350 m, mierzonej od stanowiska czerpania wody do punktu
przewidywanego przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego w odlegtosci
nie wiekszej niz 30 m od chronionych stref; przeciwpozarowy zbiornik wodny podziemny (za
réwnorzedne uwaza sie zbiornik nadziemny czesciowo zagtebiony itp.) nalezy mozliwie
zlokalizowac¢ pod trawnikami i placami. W przypadku gdy zbiornik znajduje sie pod placem, po
ktorym odbywa sie ruch pojazddéw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ruchu i postoju pojazddw o masie
catkowitej co najmniej 20 t; woda w zbiornikach musi by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem;
dopuszczalny spadek wielkosci podcisnienia w ciggu 1 min nie przekracza 0,01 MPa; zasilanie z
sieci wodocigqgowej — czas napefniania 48 godzin - 50 % zbiornika; przeciwpozarowe zbiorniki
wodne nalezy oznakowac fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa, ktoéry okresla jego
pojemno$¢ w m?3; przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym wg PN-EN 12845.

11.14 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wyptywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Wymagana odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 7,5 m (10 m - 25 %) z uwagi na zastosowanie
we wszystkich strefach pozarowych statych urzadzen gasniczych wodnych i zostata zachowana.
Budynek laboratorium przylegajacy do hali magazynowej wydzielony na zasadzie odrebnej
strefy pozarowej $ciang o klasie REI 240 odpornosci ogniowej, z drzwiami o klasie
EI 120 odpornosci ogniowej.

11.15 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktéorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno - budowlanym

Nie dotyczy

12. Opinia techniczna

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w marcu 2024r., stwierdzono ze istniejacy obiekt
sq w stanie bardzo dobrym, pozwalajacym na przeprowadzenia projektowanych robot.

Projektant branzy

Opracowat: : ; )
P architektonicznej:

mgr inz. arch. Maria

mgr inz. Hubert Knychata Jelinowska-Gulbinska
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KITES

PAB: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowey.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

Krotoszyn, 2 wrzesnia 2024 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z po6zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt architektoniczno -

budowlany:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji

tryskaczowej.

Lokalizacja:

Adres:

dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6

62-650 Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Giéwny projektant opracowania:

mgr inz. Hubert Knychata

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowalnej

nr. ewid. WKP/0019/PWOK/18 e

Zespot projektantéw bioracych udziat w opracowaniu:

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Maria Jelinowska-Gulbinska - projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

nr. ewid. BN-10.9/38/81

mgr inz. arch. Pawet Frankiewicz - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

nr. ewid. 7131/125/P/2001

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. Hubert Knychata - projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewid. WKP/0019/PWOK/18

mgr inz. Marcin Walter - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewid. WKP/0069/POOK/09

Branza elektryczna:

mgr inz. Lukasz Durzewski - projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. WKP/0440/POOE/18

mgr inz. Tomasz Stapek - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr. 7131-32/31PW/2000

Str. 1/2
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. PAB: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
K I | m aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

Branza sanitarna:

mgr inz. Lukasz Trawinski - projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud.i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,
inst. i urzadzen cieplnych, gazowych, wod. i kan.

nr. WKP/0420/PW0S/16

inz. Wiodzimierz Warkocz - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Nr. UAN 7342-37/93

Branza sanitarna (instalacja tryskaczowa):

mgr inz. Jakub Mandes - projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: INSTALACIE I SIECI SANITARNE

nr upr. WA-61/00

inz. Wiodzimierz Warkocz - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: INSTALACIE I SIECI SANITARNE
nr upr. WA-56/00

Str. 2/2
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