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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane projektanta:

mgr inz. Hubert Knychata
ul. Kozminska 54/1
63-700 Krotoszyn

2. Budowa:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.

3. Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji:

Celem inwestycji sg nastepujace roboty budowlane:
- przebudowa istniejgcej hali magazynowej rdzeni wiertniczych do warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej,
- wykonanie nowych fundamentdw $cian oddzielenia przeciwpozarowego,
- wykonanie 2 Scian oddzielenia przeciwpozarowego REI240, wraz z niepalnymi pasami na
elewacji,
- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod instalacje tryskaczowa,
- wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych.
- budowa nowego budynku pompowni wody instalacji tryskaczowej,
- budowa nowego zbiornika wody na potrzeby instalacji tryskaczowej,
- budowa doziemnych instalacji: wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym, kanalizacji deszczowej oraz tryskaczowej,
-budowa doziemnej instalacji niskiego napiecia od stacji transformatorowej do budynku
pompowni,
- budowa hydrantu DN80 o wydajnosci 5,00 [dm?3/s] na cele p.poz.
- rozbudowa instalacji wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku
- przebudowa instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachu

Przewidywany jest przedstawiony nizej zakres robdt przy realizacji projektu:

- wykopy pod fundamenty,

- wykonanie fundamentéw na gruncie nosnym,

— wykonanie podwalin zelbetowych,

- zasypanie fundamentow piaskiem i zageszczenie,
—wykonanie warstwy chudego betonu pod posadzke,
— montaz prefabrykowanej konstrukcji stalowej,

— montaz ptyt warstwowych,

— wykonanie pokrycia dachowego,

— wykonanie obrdbek blacharskich i montaz rynien,
— montaz stolarki drzwiowej,

- montaz instalacji,

— wykonanie posadzek,

— wykonanie utwardzen wokét budynku,

- prace wykonczeniowe.

- Naciecie i rozbiérka paséw posadzki,

- wykonanie taw fundamentowych,

— murowanie $cian,

- osadzenie narozy prefabrykowanych,

- wykonanie elementéw zelbetowych — wience, trzpienie,
- wykonanie oktadzin REI240 na elementach zelbetowych,
- montaz stolarki drzwiowej i bram,

— montaz prefabrykowanej konstrukcji stalowej,

- montaz instalacji,

- prace wykonczeniowe.
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4. Wykaz istniejacych obiektow:
Teren inwestycji znajduje sie na dzialce o numerze 11/2, w Leszczach, AM-1, jednostka
ewidencyjna 300906_5, Obreb ewidencyjny 0016, Leszcze.

Na dziatce znajduje sie funkcjonujacy budynek analityczno - laboratoryjny wraz z magazynem
rdzeni wiertniczych.

Ponadto na dziatce zlokalizowane sg nastepujace obiekty budowlane
— Zbiornik na wode do celdw przeciwpozarowych o pojemnosci 435m3,
- Agregat pradotworczy,
- Obiekty matej architektury takie jak altany, tawki, kosze, stojaki na rowery, murki oporowe,
- Utwardzenia terenu w postaci chodnikdw, drég komunikacji wewnetrznej, placow
manewrowych, parkingéw i drogi pozarowej.

Teren dziatki nr 11/2 jest ogrodzony.

Powierzchnie biologicznie czynne stanowi zielen niska, krzewy oraz drzewa.
W zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewdw.

5. Zagrozenia wynikajace z zagospodarowania dziatki:

Zagospodarowanie dziatki nie stanowi zagrozenia dla wykonywania przewidzianych w projekcie
robét budowlanych.

6. Zagrozenia przy realizacji robot

Przewiduje sie wystgpienie szczegoélnego rodzaju zagrozenia podczas realizacji inwestycji,
polegajace na:

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych z
uzyciem dzwigu.

- Ponadto nalezy zwracac baczng uwage na nizej wymienione niebezpieczenstwa jakie stwarzajg
prace budowlane:

— praca na wysokosci,

- praca na rusztowaniu,

- prace na podnos$niku teleskopowym,

- prace w zasiegu pracy dzwigu samojezdnego,

— prace w zasiegu koparki,

- mozliwo$¢ porazenia pradem,

- skaleczenia,

- zaproszenie oczu,

- upadek elementéw montazowych oraz sprzetu w czasie wysokiego montazu,

- upadek tadunku podczas transportu dzwigiem,

- kolizja ze $rodkami transportu,

— poparzenie mieszanka betonowa.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaze uwzgledniajace:

- zasad bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac budowlanych oraz montazu elementéw
konstrukcji,

- sprawdzenie stanu technicznego sprzetu budowlanego,

- pracy z zachowaniem nalezytej ostroznosci nie przebywaniu pod podnoszonym fadunkiem,

— poruszanie sie na rusztowaniach.

- uzywanie zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci,

— pracy z mieszankg betonowag,

— prac montazowych.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Przestrzeganie zasad i przepiséw zwigzanych z pracami na wysokosci a w szczegdlnosci:



. Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
K I | I I l aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie

zabezpieczenie pracy w wykopach przez odpowiednie wyprofilowanie skarp,

wygrodzenie i oznakowanie wykopow,

wygrodzenie i oznakowanie stref bezpieczenstwa w czasie prac montazowych z uzyciem dzwigu i
prac na wysokosciach,

wygrodzenie i oznakowanie miejsc objetych rozbiodrka,

zakaz pracy na wysokosci przy predkosci wiatru >10 m/s,

zakaz prac montazowych z uzyciem dzwigu przy predkosci wiatru >10m/s,

stosowanie sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci,

wykonanie wszelkich prac elektrycznych przy wytaczonym napieciu,

stosowanie technicznych srodkdéw tacznosci w czasie wykonywania prac montazowych na
wysokosci z uzyciem dzwigu,

przestrzeganie zasad i przepiséw zwigzanych z pracami na wysokosci, a w szczegdlnosci
aktualno$¢ badan pracownikéw do pracy na wysokosci,

uzywanie sprawnych przedtuzaczy zasilania,

stosowanie ubioru ochronnego (rekawice, okulary ochronne, kaski i inne),

uktadanie mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 1m jest zabronione.

9. Uwagi:

Ze wzgleddw na wystgpienie podczas realizacji przedsiewziecia prac stanowigcych szczegodlne
niebezpieczenstwo (roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m) nalezy opracowac plan BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Hubert Knychata



