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WYTMCZNE FUNDAMENTY POMPOWNIA

1 — POMPA POZAROWA: THRUSTREAM TD20D
(Q=2000 GPM; H=8bar; 400V 3FAZY)
Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM 200kW,
MASA CALKOWITA ZESTAWU 1870kg
2 — AGREGAT POMPOWY: THRUSTREAM TD20D
(POMPA Q=2000 GPM; H=9bar)
Z SILNIKIEM DIESLA o mocy 204 kW, 2960 obr/min.
MASA CALKOWITA ZESTAWU 1960kg

Llimas

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji

Obiekt: tryskaczowej.
Lokalizacia: Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
okalizacja: . X
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906 _6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

BRANZA SANITARNA - INSTALACJA TRYSKACZOWA:
uprawnienia budowlane do |

Projektant: | mgr inz. Jakub Mandes A A P AN 15.04.2024
SANITARNE nr upr. WA-61/00
uprawnienia budowlane do

Sprawdzajacy: | mgr inz. Aleksandra Krol D maar e A RS E Sl 15.04.2024
SANITARNE nr upr. WA-56/00

Stadium PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY, BRANZA - SANITARNA

Tytut rys.: POMPOWNIA TRYSKACZOWA - WYTYCZNE FUNDAMENTY Nrrys.

Skala 1:50 Nr archiwalny 09/02/KR/24 IT-2.2

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegéinym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgoda Klimas realizacja budéw

i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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