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Skala:

Państwowy Instytut Geologiczny ‐ Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00‐975 Warszawa

Leszcze, pow. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie,
dz. nr 11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6 

Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków 
ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na 
cele instalacji tryskaczowej

Obiekt:

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

  Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Klimas

Stadium:

mgr inż. Tomasz SłapekSprawdzający:

Projektant:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

mgr inż. Łukasz Durzewski

NR RYS.Tytuł rys.:

UWAGI :

1. Wokoło  budynku  pompowni  oraz  zbiornika  zapasu  wody 
wykonać uziom otokowy z bednarki 30x4.

2. Wykonać  dodatkowe  uziomy  pionowe  z  prętów  uziomowycgh 
ocynkowanych fi 16.

3. Wewnątrz  budynku pompowni na wysokości  0.4m od posadzki 
zamontować  szynę  wyrównawczą    montowaną  do  ściany  z 
bednarki ocynkowanej 30x4. Do szyny wyrównawczej podłączyć 
metalowe wyposażenie pompowni.

4. Na etapie wykonania posadzki należy umieścić w niej bednarkę 
ocynkowaną 30x4 która pozwoli połączyć konstrukcję zestawów 
pompowych z instalacją uziomową.   

5. Szyny  PE  rozdzielni  R  połączyć  z  uziomem  otokowym  poprzez 
bednarkę  ocynkowana  30x4  .  Rezystancja  uziemienia  nie 
powinna przekraczać 10 
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