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Stosowat kotwy chemiczne (np. HY-200)
_ Szczeqof zakoriczenia Sciany
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«w| W poziomach wiericow
N\ i na trzpieniach PROMATECT L500_2x30mm REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
’7 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
| < |
2 240 20 | { Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw
N E Obiekt: ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele
\ .} {} | ! ‘ ' instalacji tryskaczowe;j.
| Lokalizacja: Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
" | dz. nr11/2, obrgb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906 _6
Q o Inwestor- Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Ptyta wetny mineralnej gr. 20m 3 ‘ _ ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
PROMA TECT_H a 25mm BRANZA KONSTRUKCY.NA: uprawniony projektant w specjalno$ci
. Projektant: inz. Hubert K hat: nstrukcyjno-budowlanej bez ogr.
Wieniec. zelbetowy 24x30 ‘ rojektant mgr inz. Hubert Knychata Er:u ptr. \l;V%JP 1%51 g/?j V:IOKJMbB g 15.04.2024
¥ i istnie i iejsze| uprawniony projektant w specjalnosci
'Prgty kOtWIé- v IStf”e!qcyCh Sﬂ-lpa-Ch po wezesniejsze] . P Sprawdzajgcy| mgr inz. Marcin Walter kgnstrukcyjyn‘::-%jus:;wltanej‘z)ezJ ;gr. 15.04.2024
inwentaryzacji zbrojenia przy uzyciu metod Sciana z betonu komédrkowego nr upr. WKP/0069/POOK/09
nieniszczqcyeh (np. skanerem do betonu) (min 600kg/m") o Stadiom Projekt Techniczny
Prety 2x#12 w rozstawie co ~100cm. Gfebokos¢ 25 L 240 L 25 Tytut rys.: Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI240 - detale Nr rys.
kotwienia 150mm
7 7 Skala 1:50 Nr archiwalny 09/02/KR/24 PT-7

Stosowac kotwy chemiczne (np. HY-200)

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgodg Klimas realizacja budéw
i projektow budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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