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MAPA DO GELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mape wykonano:

1.W uktadzie wspdltrzednych ptaskich prostokatnych "2000/7"
2.W uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-NH

3.Mapa numeryczna powstata w wyniku wektoryzacji

rastra mapy zasadniczej oraz pomiaru aktualizacyjnego.
4.Granice nieruchomosci przyjeto na podstawie operatu ewidenciji
gruntéw i budynkow.

5.Nie wyklucza sie w terenie innych niewykazanych

na mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji branzowych.

Arkusze mapy zasadniczej:
ukt. "2000"
6.175.28.13.3.2- A1-6,B1-6,C1-6,D2-5,E3-4

Wykonawca:

GEODEZJUSZ

Ustugi Geodezyjne

Dane geodety uprawnionego:
Wojciech Ciopinski upr. Nr 21896

Kielce, 13.08.2024r.

| £0,00=123,40m n.p.m.|

LEGENDA

1 — Projektowany budynek pompowni tryskaczowej

2

3
4
)

— Projektowane utwardzenia

doziemna instalacja wodociggowa

Istniejacy budynek laboratoryjno — biurowy (poza opdacowaniem)

doziemna instalacja kanalizacji deszczowej

doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

doziemna instalacja energetyczna

doziemna instalacja zasilania tryskaczy

Powierzchnia dziatki nr 11/2 49549,00m? | 100,00%
Istniejgca powierzchnia zabudowy dziafki: 9148,16m? 18,46%
Istniejgca powierzchnia terenow utwardzonych: 6607,47m? 13,34%
Istniejgca powierzchnia biologicznie czynna: 3379337m? | 68,20%
Projektowana powierzchnia zabudowy 64,00m? 013%

Projektowana powierzchnia utwardzenia 171,19m? 0,35%

Powierzchnia zabudowy dziatki po zmianach: 9212,16m? 18,59%
Powierzchnia terenow utwardzonych po zmianach: |  6778,66m? 13,68%
Powierzchnia biologicznie czynna po zmianach: 33558,16m? | 67,73%

Projektowany zbiornik wody na potrzeby instalacji tryskaczowej Ve,=570m’
Istniejgcy zbiornik wody na potrzeby instalacji hydrantowef
Hala objeta przebudowgq

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
’7 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
) przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji
Obiekt: tryskaczowe.
... | Leszcze, pow. kolski, gm. Klodawa, woj. wielkopolskie,
Lokalizacja: . R
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906 _6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
BRANZA ARCHITEKTONICZNA:
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
P : uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mg‘r inZ. arch. Ma.[’la architektonicznej bez ograniczen 02.09.2024
Jelinowska-Gulbinska nr upr. BN-10.9/08/81
oo uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajgcy mgr m_z. a_rCh' Pawet architektonicznej bez ograniczen 02.09.2024
Frankiewicz nr upr. 7131/125/P/2001
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
. uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mgr inz. Hubert Knychata | konstrukeyjno-budowlanej bez ogr. 02.09.2024
nr upr. WKP/0019/PWOK/18
. . uprawniony projektant w specjalno$ci
Sprawdzajacy] mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 02.09.2024
nr upr. WKP/0069/POOK/09
BRANZA ELEKTRYCZNA:
. . uprawniony projektant w specjalno$ci
Projektant: mgr inz. kukasz Durzewski | instalacyjnej bez ograniczen 02.09.2024
nr upr. WKP/0440/POOE/18
. uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Stapek instalacyjnej bez ograniczen 02.09.2024
nr upr. 7131-32/31PW/2000
BRANZA SANITARNA:
ypra\?/niopy projektla(nt W specjalnosci
Projektant: mgrinz. kukasz Trawifiski [ e ool 2abrese oo oot 02.09.2024
i kan. nr upr. WKP/0420/PWOS/16
. . L uprawniony projektant w specjalnosci
Sprawdzajaey: | inz. Wiodzimierz Warkocz | ingiacyio-nz. o upr. UAN 7342.67/63 02.09.2024
BRANZA SANITARNA - INSTALACJA TRYSKACZOWA:
uprawnienia budowlane do
Projektant: mgr inz. Jakub Mandes o e N AR S 02.09.2024
SANITARNE nr upr. WA-61/00
upram‘(l?ienia_bli)dowlane do
Sprawdzajacy: | mgr inz. Aleksandra Krél Bpecialnogal: INS TALACIE 1 SIECI 02.09.2024
SANITARNE nr upr. WA-56/00
Stadium Projekt zagospodarowania terenu
Tytut rys.: Projekt zagospodarowania terenu Nr rys.
Skala 1:1000 Nr archiwalny 09/02/KR/24 PZT-1
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemng zgoda Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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