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Państwowy Instytut Geologiczny ‐ Państwowy Instytut 
Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00‐975 Warszawa
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11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6 

Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do 
warunków ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i 
zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej

Obiekt:

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

  Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Klimas
Uwaga:

1. W obwód sterowania "Przeciwpożarowego wyłącznik prądu"  należy włączyć moduł sterowniczo‐sygnalizacyjny 

systemu sygnalizacji pożarowej pozwalający na wyłączenie PWP w momencie uruchomienia instalacji tryskaczowej. 

2. W związku z podłączeniem do rozdzielni RPOŻ budynku instalacji tryskaczowej obwody zasilania rozdzielni RPOŻ 

dostosować do wzrostu mocy zapotrzebowanej. ( wymienić okablowania oraz rozłączniki listwowe FQ1.1 i FQ2.1)
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