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Legenda
Nazwa
Bednarka 30x4 OG— uziom otokowy
Bednarka 30x4 OG— pofgczenie wyrdwnawcze zatopione w
posadzce do konstrukcji zespofu pompowego
Bednarka 30x4 OG- pofgczenie wyrownawcze montowane na

uchwytach do sciany wokofo pomieszczenia pompowni.

7S —7Ztqcze uniwersalne bednarka/bednarka

/K — Ztqcze uniwersalne odgafezne

lo|o

Uziom pionowy ze szpilek ocynkowanych = @16

/wod odprowadzajgey z drutu
odgromowego 8 OG

UWAGI :

1. Wokoto budynku pompowni oraz zbiornika zapasu wody
wykonaé uziom otokowy z bednarki 30x4.

2. Wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe z pretéw uziomowycgh
ocynkowanych fi 16.

3. Wewnatrz budynku pompowni na wysokosci 0.4m od posadzki
zamontowac szyne wyréwnawcza montowang do Sciany z
bednarki ocynkowanej 30x4. Do szyny wyréwnawczej podtaczyc
metalowe wyposazenie pompowni.

4. Na etapie wykonania posadzki nalezy umiesci¢ w niej bednarke
ocynkowang 30x4 ktéra pozwoli potgczyé konstrukcje zestawdw
pompowych z instalacjg uziomowsa.

5. Szyny PE rozdzielni R potaczyé z uziomem otokowym poprzez
bednarke ocynkowana 30x4 Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10 Q.
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA W ORGANIZACJI
Dawniej: Klimas Pr Budowilano - Proj Ryszard Klimas
Obiekt: Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na
cele instalacji tryskaczowej
Lokalizadja: Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
' dz. nr11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
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Projektant: mgr inz. Lukasz Durzewski Sk eromaractymyeh 15.04.2024
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Sprawdzajacy: | mgr inz. Tomasz Stapek e T lkirommargelyemyen 15.04.2024
nr upr. 7131-32/31PW/200
Stadium: Projekt techniczno—wykonawczy
Tytut rys.: Instalacja vziomowa | pofgczeri wyrownawczych NRRYS.
Skala: Nr archiwalny: 09/02/KR /24 E 6
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim
(Dz.U nr 24/52 poz. 234, wraz z ddlszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie
mozliwe tylko za pisemng zgodq Klimas realizacja budéw i projektow budowlanych spétka z ograniczong
odpowiedzialnosciq w organizacji (dawniej: KLIMAS PBP Ryszard Klimas)




	Arkusze
	E6


