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Budowa zbiornikéw
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do
warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji
tryskaczowe;.
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dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
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INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5068 Uzytkownik: KMS



Pozycje kosztorysu

Lp. | Podstawa | Opis [im. | Obmiar
KOSZTORYS:
1 145343000-3 | Pompownia tryskaczowa S.T.-5.1, S.T.-5.2, S.T.-5.3, S.T.-5.4, S.T. -5.5, S.T.-5.6
1| KNR 7-07 | Pompa pozarowa: THRUSTREAM 200-500 (Q=2000GPM; kpl. 1,000
d.1| 0101-07 | H=9,0bar) z silnikiem elektrycznym o mocy 200 kW, 2960 obr.min.,
400V z szafg sterownicza
2| KNR 7-07 | Pompa pozarowa: THRUSTREAM TD20D (FM) (Q=2000GPM; kpl. 1,000
d.1 0101-09 H=9,0bar; n=1850 obr/min.) z silnikiem diesla o mocy 192 kW, 1850
analogia | obr./min. z szafg sterowniczg
3 Napetnienie zbiornika paliwa o poj. 1136 litrow dla pompy z kpl. 1,000
d.1 | kalk. wiasna | silnikiem diesla wraz z transportem paliwa
4| KNR 7-07 | Pompa Jockey typ: 1SV22T LOVARA (Q=1,8 m3/h; H=10,5bar, 1,1 | kpl. 1,000
d.1| 0101-01 kW) z szafg sterownicza
5| KNR 2-15 | Zasuwa OS&Y DN 250mm (ssanie) szt. 2,000
d.1| 0412-09
6 |KNR-W 2-15| Zawér nadmiarowy DN 150 (6”) + dyfuzor DN150/DN200 szt. 1,000
d.1| 0524-07
analogia
7 | KNR 2-15 | Zawor zwrotny DN 250 szt. 3,000
d.1| 0410-07
analogia
8| KNR 2-15 | Zawor motylkowy odcinajacy z kontrolg potozenia DN 250 szt. 2,000
d.1| 0410-07 | (tloczenie)
9| KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 15 mm szt. 1,000
d.1| 0112-01
10 | KNR 2-15 | Zawory odcinajace kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm | szt. 2,000
d.1| 0112-01
11| KNNR4 | Manometry z rurkg syfonowag szt. 3,000
d.1| 2210-03
12 | KNR 2-28 | Wakuometr 1-3 bar kpl. 2,000
d.1| 0214-02
13 | KNR 7-09 | Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk. 2,000
d.1| 2201-05 | MPa. Redukcja niesymetryczna DN200/DN250
14 | KNR 7-09 | Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 |styk. 2,000
d.1| 2201-04 | MPa. Redukcja symetryczna DN150/DN250
15| KNR 2-15 | Zawor motylkowy odcinajgcy z kontrolg potozenia DN 200 (test) szt. 2,000
d.1| 0410-07
16 | KNR 2-15 | Zasuwa regulacyjna z kontrolg potozenia DN 200 (test) szt. 1,000
d.1| 0410-07
17 | KNR 2-15 | Kryza pomiarowa DN200 dla pompy szt. 2,000
d.1| 0410-07 | o wydajnosci 2000 GPM
analogia
18 | KNR 2-15 | Zawor motylkowy z kontrolg potozenia DN 50 (tryskacze szt. 1,000
d.1| 0112-06 | pompownia)
19| KNR 2-15 | Zawor zwrotny DN50 szt. 1,000
d.1| 0112-06
20 | KNR 7-08 | Uktady sygnalizacji przeptywu - wskaznik przeptywu DN 50 VSR-F | ukt. 1,000
d.1| 0403-02
21 |KNR-W 2-15| Tryskacz stojgcy DN15, K=80, 93C, normalnego reagowania szt. 6,000
d.1| 0135-05
analiza
indywidualn
a
22 | KNR 2-15 | Zawor testowy K = 80 szt. 1,000
d.1| 0112-03
23| KNNR 4 | Przytacze dla strazy pozarnej - 2 x 75mm z klapami zwrotnymi szt. 1,000
d.1| 0115-06
analogia
24 | KNR 2-15 | Zawor zwrotny DN 100 (przytgcze strazy) szt. 2,000
d.1| 0410-07
25| KNR 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 32 mm | szt. 1,000
d1| 0112-04
26 | KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm szt. 1,000
d.1| 0112-03
27 | KNR 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm | szt. 1,000
d.1| 0112-03
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Pozycje kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
28 | KNR 7-08 | Czujnik temperatury pomieszczenia pompowni z mozliwoscig ukt. 2,000
d.1| 0102-03 | odczytu i zdalnego monitorowania, z kompletem materiatow
montazowych
29 | KNR 2-17 | Wentylator wywiewny 0,5 kW WWS-50 Konwektor Lipno szt. 1,000
d.1| 0205-01
30 |KNR-W 2-17| Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do szt. 1,000
d.1| 0146-03 | 2060 mm Czerpnia scienng z przepustnicg mechaniczng
500x500mm
31| Woycena | Izolowany przewdd spalinowy DN125 z osprzetem i izolacjg 3,2cm | kpl. 1,000
d.1 wiasna
32 | KNR 7-08 | Centrala monitorujgca umieszczona w pompowni ukt. 2,000
d.1| 0102-03
33 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 15 mm o potgczeniach m 6,000
d.1| 0106-01 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
34 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach m 26,000
d.1| 0106-03 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
35 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach m 1,000
d.1| 0106-04 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
36 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 50 mm o potgczeniach m 7,000
d.1| 0106-06 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
37 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mm o m 6,000
d.1| 0107-08 | potgczeniach rowkowanych, w samoczynnych sieciach
analogia | przeciwpozarowych (przytacze strazy)
38 | KNR 2-15 | Rurociggi DN150 mm stalowe o potgczeniach kotnierzowych, w m 4,000
d.1 0106-04 | hydroforniach i pompowniach
39 | KNR 2-15 | Rurociggi DN200 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m 28,000
d.1| 0106-05 | kotnierzowych, w hydroforniach i pompowniach
40 | KNR 2-15 | Rurociggi DN250 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach m 30,000
d.1| 0106-05 | kotnierzowych, w hydroforniach i pompowniach
analogia
41| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami na kpl 4,000
d.1| 0211-01 | przygotowanym podiozu- kabel grzejny 10T 60W, 6 m z
analogia | termostatem z sygnalizacjg awarii
42 |KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m poz.33 + poz.34 +
d.1| 0126-04 | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o poz.35 + poz.36 =
$r. do 65 mm) 40,000
43 |KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m poz.37 + poz.38 +
d.1| 0126-06 | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o poz.39 + poz.40 =
$r. do 250 mm) 68,000
44 |KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2 3,14 * (0,0213 *
d.1| 0103-04 | stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm poz.33 + 0,0337 *
(stan wyjsciowy powierzchni B) poz.34 + 0,0424 *
poz.35) = 3,286
45 [KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2 3,14 * (0,0603 *
d.1| 0103-05 | stopnia czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm poz.36 + 0,1683 *
(stan wyjsciowy powierzchni B) poz.38 + 0,2191 *
poz.39 + 0,273 *
poz.40) = 48,419
46 |KNR-W 7-12| Odttuszczanie rurociggoéw m2 poz.44 + poz.45 +
d.1| 0105-04 3,14%0,1143~
poz.37 = 53,858
47 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 poz.44 = 3,286
d.1 0204-04 | rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
48 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 poz.45 = 48,419
d.1| 0204-05 | rurociggow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
49 [KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéow o m2 poz.44 = 3,286
d.1| 0213-04 | Srednicy zewnetrznej do 57 mm
50 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggéw o m2 poz.45 = 48,419
d.1 0213-05 | Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
51| KNNR4 | Uruchomienie pompowni i instalacji tryskaczowej szt. 1,000
d.1| 0529-01
analogia
Razem dziat: Pompownia tryskaczowa S.T.-5.1, S.T.-5.2, S.T.-5.3, S.T.-54, S.T. -55, S.T.-5.6 589 309,86
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Pozycje kosztorysu

Lp. | Podstawa Opis [j.m. | Obmiar
2 {45343000-3 | Stacja zaworéw kontrolno-alarmowych. S.T.- 5.1, S.T-5.2, S.T.-5.3, S.T.-5.4, S.T.-5.7

52 | KNR 2-15 | Zawor odcinajacy z kontrolg potozenia DN 200 szt. 6,000
d.2| 0410-07
analogia

53 | KNR 2-15 | Zawor kontrolno-alarmowy DN 200 szt. 3,000
d.2 | 0410-07
analogia

54 |[KNR-W 2-15| Zawér bezpieczenstwa DN15 nastawa 12,1 bara szt. 3,000
d.2| 0134-06

Razem dziat: Stacja zaworow kontrolno-alarmowych. S.T.- 5.1, S.T-5.2, S.T.-5.3, S.T.-5.4, S.T.-5.7 102 244,47

3 |45343000-3 | Instalacja tryskaczowa w magazynie rdzeni geologicznych. S.T.-56.1, S.T.-5.2, S.T.-5.3, S.T.-
5.8
55 |KNR-W 2-15| Tryskacz wiszacy szybkiego reagowania ESFR K=360, 74°C szt. 288 * 3 = 864,000
d.3| 0135-05
56 |KNR-W 2-15| Tryskacz wiszacy szybkiego reagowania ESFR K=360, 101°C szt. 4*2+2=10,000
d.3 | 0135-05
57 | KNR 2-15 | Szafka na tryskacze rezerowe wraz z tryskaczami szt. 1,000
d.3| 0120-01
analogia
58 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 50 mm o potgczeniach m 24,000
d.3| 0107-05 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - na
z.0.2.6. | wysokosci 8-15 m
9902-12
analiza
indywidualn
a
59 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 65 mm o potgczeniach m 2 520,000
d.3| 0107-06 | rowkowanych, wsamoczynnych sieciach przeciwpozarowych - na
z.0.2.6. | wysokosci 8-15 m
9902-12
analogia
60 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 100 mm o pofgczeniach m 102,000
d.3| 0107-08 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - na
2.0.2.6. wysokosci 8-15 m
9902-12
analogia
61 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 150 mm o potgczeniach m 165,000
d.3| 0107-08 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - na
2.0.2.6. wysokosci 8-15 m
9902-12
analogia
62 |KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 200 mm o potgczeniach m 48,000
d.3| 0107-08 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych - na
z.0.2.6. | wysokosci 8-15 m
9902-12
analogia
63 |KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m poz.58 + poz.59 =
d.3| 0126-04 | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o 2 544,000
$r. do 65 mm)
64 |KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, m poz.60 + poz.61 +
d.3| 0126-06 | stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o poz.62 = 315,000
$r. do 250 mm)
65 |[KNR-W 7-12| Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego m2 3,14 * (0,0603 *
d.3| 0103-05 | stopnia czystosci rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm poz.58 + 0,0761 *
9901-5 (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 8-15 m poz.59 + 0,1143 *
poz.60 + 0,1683 *
poz.61+0,2191 *
poz.62) = 763,535
66 |KNR-W 7-12| Odttuszczanie rurociggow - w budowlach o wys. 8-15 m m2 poz.65 = 763,535
d.3| 0105-04
9901-5
67 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi m2 poz.65 = 763,535
d.3 | 0204-05 | rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm - w budowlach o
9901-5 wys. 8-15m
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Pozycje kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j-m. Obmiar
68 |KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociggow o m2 poz.65 = 763,535
d.3| 0213-05 | Srednicy zewnetrznej 58-219 mm - w budowlach o wys. 8-15 m
9901-5
69 | KNR 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe DN50 do ptukania instalacji z nasada 52, | szt. 10,000
d.3| 0112-06 | pokrywa itancuszkiem
2.0.2.6.
9902-01
70 | KNR 2-15 | Zawor testowy K=360 szt. 63,000
d.3| 0112-06
71 |KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m poz.58 + poz.59 +
d.3| 0128-02 poz.60 + poz.61 +
poz.62 = 2 859,000
Razem dziat: Instalacja tryskaczowa w magazynie rdzeni 875 667,51
geologicznych. S.T.-6.1, S.T.-5.2, S.T.-56.3, S.T.-56.8
4 Wanna pod zawory kontrolno-alarmowe
72 | KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m m2|35*2*0,8+06*2*
d4 | 0207-01 0,8 = 6,560
73 | KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubo$ci $cian m2 6,560
d.4| 0207-07 | Krotnos¢ =2
74 | KNR 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach m2 3,3*0,6=1,980
d4 | 0216-01
75| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm m2 poz.74 = 1,980
d.4| 0216-05 | roznicy grubosci ptyty
Krotnos¢ = 2
76 | KNR K-01 | Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej poziomej powtoka m2 poz.74 = 1,980
d4| 0114-02 | epoksydowa
77 | KNR K-01 | Wykonanie zamkniecia powierzchni betonowej pionowej powtoka m2| (3,3*0,4+0,6*0,4)
d4| 0114-03 | epoksydowag *2+35%0,8*0,8*
0.8*2=6,704
78 |KNR-W 2-15| Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 150 mm szt. 1,000
d4| 0216-01
analogia
Razem dziat: Wanna pod zawory kontrolno-alarmowe 0,00
5 (45247270-3 | Zbiornik przeciwpozarowy. S.T.-5.9
79 Zbiornik magazynowania wody przeciwpozarowej, z blachy kpl. 1,000
d.5 |kalk. wiasna | ocynkowanej, ocieplony ptytami EPS gr. 60mm, uszczelniony
geomembrang PVC gr. 1,5mm, dach w oktadzinie z piyt
warstwowych PWS-PIR 60, Vc/Vn=630/570 m3 w wykonaniu
zgodnym z normg NFPA22. Zbiornik wyposazony bedzie w
rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg z wbudowanym modutem
synoptycznym montowana na zbiorniku p.poz: elektroniczny
wskaznik poziomu wody-sondy (poziom maximum, poziom przelew,
poziom posredni, poziom minimum), czujnik temperatury,
monitoring stanu pracy grzafek, sygnat awarii zbiorczej i
suchobiegu (brak wody) dla zestawu pompowego za pomoca
stykoéw bezpotencjatowych, - grzatka z termostatem 6kW 3szt.,
drabina klatkowa zewnetrzna, klapa rewizyjna na dachu zbiornika.
Ze zbiornika wykonane bedg nastepujgce wyprowadzenia: -
przewod ssawny DN250 z ptytg antywirowa 2 kpl., przewdd testowy
DN200 1 kpl., przewdd nadmiarowy DN200 1kpl., zasilanie
zewnetrzne DN100 wraz z zaworem ptywakowym, przewod
przelewowy DN150, przewdd spustowy DN100 z przepustnica
odcinajgca i nasadg W-110. Wyprowadzenia zakonczone
standardowymi kotnierzami wg PN 16..
Razem dziat: Zbiornik przeciwpozarowy. S.T.-5.9 260 000,00
6 Doziemna instalacja tryskaczowa
80 |KNR-W 2-01| Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3 15,000
d.6 | 0310-0201 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5
m
81 |KNR-W 2-01| Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m2 30,000
d.6| 0313-02 | szerokoscido 1 mi gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. IlI-IV z rozbiorka
82| KNNR4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10cm | m3 1,200
d6| 1411-01
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83| KNNR4 | Obsypka z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3 0,880
d6| 1411-02
84 | KNNR 11 | Rurociagi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o sr. zewn. m 15,000
d.6 | 0302-06 |315mm
85| KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ztgc 5,000
d.6| 1010-13 | PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm z.
86| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. | szt. 2,000
d.6| 1014-07 | 300 mm
87| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. | szt. 2,000
d.6 | 1014-07 | 300 mm
88 | KNNR4 | Zasypka z materiatow sypkich grubosci 30 cm m3 2,400
d6| 1411-04
analogia

89 |KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci | m3 poz.80 = 15,000
d.6 | 0312-0101 | do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
90| KNNR 1 | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-Il zageszczarkami | m3 poz.89 = 15,000
d.6 | 0408-03

Razem dziat: Doziemna instalacja tryskaczowa 0,00

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1827 221,84

Stownie:

milion osiemset dwadziescia siedem tysiecy dwiescie dwadziescia jeden i 84/100 zt
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45343000-3 | Pompownia tryskaczowa S.T.-5.1, S.T.-5.2, S.T.-5.3, S.T.-5.4, S.T. -5.5, S.T.-5.6
1] KNR 7-07 | Pompa pozarowa: THRUSTREAM 200-500 (Q=2000GPM; | kpl.
d.1| 0101-07 | H=9,0bar) z silnikiem elektrycznym o mocy 200 kW, 2960
obr.min., 400V z szafg sterowniczg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 7-07 | Pompa pozarowa: THRUSTREAM TD20D (FM) kpl.
d.1| 0101-09 | (Q=2000GPM; H=9,0bar; n=1850 obr/min.) z silnikiem
analogia | diesla o mocy 192 kW, 1850 obr./min. z szafg sterowniczg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Napetnienie zbiornika paliwa o poj. 1136 litréw dla pompy | kpl.
d.1| kalk. wiasna | z silnikiem diesla wraz z transportem paliwa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4| KNR 7-07 | Pompa Jockey typ: 1SV22T LOVARA (Q=1,8 m3/h; kpl.
d.1| 0101-01 H=10,5bar, 1,1 kW) z szafg sterownicza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNR 2-15 | Zasuwa OS&Y DN 250mm (ssanie) szt.
d.1| 0412-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR-W 2-15 | Zawor nadmiarowy DN 150 (6”) + dyfuzor DN150/DN200 szt.
d.1| 0524-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 2-15 | Zawor zwrotny DN 250 szt.
d.1| 0410-07
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 2-15 | Zawor motylkowy odcinajacy z kontrolg potozenia DN 250 | szt.
d.1| 0410-07 | (toczenie)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9| KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 15 mm szt.
d.1| 0112-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-15 | Zawory odcinajace kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. | szt.
d.1| 0112-01 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 KNNR4 | Manometry z rurkg syfonowg szt.
d.1| 2210-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 2-28 | Wakuometr 1-3 bar kpl.
d.1| 0214-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 7-09 | Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie styk.
d.1| 2201-05 | nominalne do 1.6 MPa. Redukcja niesymetryczna
DN200/DN250
2 styk. 2,000
RAZEM 2,000
14] KNR 7-09 | Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie styk.
d.1| 2201-04 | nominalne do 1.6 MPa. Redukcja symetryczna
DN150/DN250
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2 styk. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-15 | Zawdr motylkowy odcinajgcy z kontrolg potozenia DN 200 | szt.
d.1| 0410-07 | (test)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR 2-15 | Zasuwa regulacyjna z kontrolg potozenia DN 200 (test) szt.
d.1| 0410-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-15 | Kryza pomiarowa DN200 dla pompy szt.
d.1| 0410-07 | o wydajnosci 2000 GPM
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-15 | Zawor motylkowy z kontrolg potozenia DN 50 (tryskacze szt.
d.1] 0112-06 | pompownia)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-15 | Zawor zwrotny DN5SO szt.
d.1] 0112-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 7-08 | Uktady sygnalizacji przeptywu - wskaznik przeptywu DN 50 | ukt.
d.1| 0403-02 |VSR-F
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-15| Tryskacz stojacy DN15, K=80, 93C, normalnego szt.
d.1| 0135-05 [ reagowania
analiza
indywidualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR 2-15 | Zawor testowy K = 80 szt.
d.1] 0112-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23] KNNR4 Przytacze dla strazy pozarnej - 2 x 75mm z klapami szt.
d.1| 0115-06 | zwrotnymi
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 2-15 | Zawor zwrotny DN 100 (przytacze strazy) szt.
d.1| 0410-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. | szt.
d.1| 0112-04 |32mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-15 | Zawory zwrotne sieci wodociggowych o ér. nom. 25 mm szt.
d.1] 0112-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR 2-15 | Zawory odcinajgce kulowe sieci wodociggowych o $r. nom. | szt.
d.1| 0112-03 |25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 7-08 | Czujnik temperatury pomieszczenia pompowni z ukt.
d.1| 0102-03 | mozliwoscig odczytu i zdalnego monitorowania, z
kompletem materiatbw montazowych
2 ukt. 2,000
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RAZEM 2,000
29| KNR 2-17 | Wentylator wywiewny 0,5 kW WWS-50 Konwektor Lipno | szt.
d.1| 0205-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30{ KNR-W 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o szt.
d.1| 0146-03 obwodzie do 2060 mm Czerpnia $cienng z przepustnica
mechaniczng 500x500mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| Wycena Izolowany przewod spalinowy DN125 z osprzetem i kpl.
d.1| wilasna izolacjg 3,2cm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 7-08 | Centrala monitorujgca umieszczona w pompowni ukt.
d.1| 0102-03
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe o sr. nominalnej 15 mm o potgczeniach | m
d.1| 0106-01 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe o sr. nominalnej 25 mm o potgczeniach | m
d.1| 0106-03 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26,000
RAZEM 26,000
35|KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach | m
d.1| 0106-04 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1 m 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 50 mm o potgczeniach | m
d.1| 0106-06 | gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
37| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 100 mmo | m
d.1| 0107-08 [ potgczeniach rowkowanych, w samoczynnych sieciach
analogia | przeciwpozarowych (przytgcze strazy)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
38| KNR 2-15 | Rurociggi DN150 mm stalowe o potgczeniach m
d.1| 0106-04 | kotnierzowych, w hydroforniach i pompowniach
4 m 4,000
RAZEM 4,000
39| KNR 2-15 | Rurociggi DN200 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach| m
d.1| 0106-05 | kotnierzowych, w hydroforniach i pompowniach
28 m 28,000
RAZEM 28,000
40[ KNR 2-15 | Rurociggi DN250 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach | m
d.1| 0106-05 | kotnierzowych, w hydroforniach i pompowniach
analogia
30 m 30,000
RAZEM 30,000
41| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe mocowane paskami lub klamerkami | kpl
d.1| 0211-01 na przygotowanym podtozu- kabel grzejny 10T 60W, 6 m z
analogia | termostatem z sygnalizacjg awarii
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
42[KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1| 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.36 m 40,000
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Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 40,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
43| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1| 0126-06 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 250 mm)
poz.37 + poz.38 + poz.39 + poz.40 m 68,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 68,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
44| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1| 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3,14 *(0,0213 * poz.33 + 0,0337 * poz.34 + 0,0424 * m2 3,286
poz.35)
RAZEM 3,286
45| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.1| 0103-05 | drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3,14 * (0,0603 * poz.36 + 0,1683 * poz.38 + 0,2191 * m2 48,419
poz.39 + 0,273 * poz.40)
RAZEM 48,419
46| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw m2
d.1| 0105-04
poz.44 + poz.45 + 3,14 * 0,1143 * poz.37 m2 53,858
RAZEM 53,858
47| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1| 0204-04 | chlorokauczukowymi rurociggoéw o srednicy zewnetrznej
do 57 mm
poz.44 m2 3,286
RAZEM 3,286
48| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1| 0204-05 [ chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej
58-219 mm
poz.45 m2 48,419
RAZEM 48,419
49| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1| 0213-04 | rurociggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.44 m2 3,286
RAZEM 3,286
50/ KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.1| 0213-05 | rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.45 m2 48,419
RAZEM 48,419
51| KNNR4 Uruchomienie pompowni i instalaciji tryskaczowej szt.
d.1| 0529-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45343000-3 | Stacja zaworéw kontrolno-alarmowych. S.T.- 5.1, S.T-5.2, S.T.-5.3, S.T.-5.4, S.T.-5.7
52| KNR 2-15 | Zawor odcinajgcy z kontrolg potozenia DN 200 szt.
d.2| 0410-07
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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53| KNR 2-15 | Zawor kontrolno-alarmowy DN 200 szt.
d.2| 0410-07
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa DN15 nastawa 12,1 bara szt.
d.2| 0134-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3| 45343000-3 | Instalacja tryskaczowa w magazynie rdzeni geologicznych. S.T.-5.1, S.T.-5.2, S.T.-5.3, S.T .-
55| KNR-W 2-15 | Tryskacz wiszacy szybkiego reagowania ESFR K=360, szt.
d.3| 0135-05 |74°C
288*3 szt. 864,000
RAZEM 864,000
56| KNR-W 2-15 | Tryskacz wiszacy szybkiego reagowania ESFR K=360, szt.
d.3| 0135-05 | 101°C
4*2+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
57| KNR 2-15 | Szafka na tryskacze rezerowe wraz z tryskaczami szt.
d.3| 0120-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe o sr. nominalnej 50 mm o potgczeniach | m
d.3| 0107-05 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach
2.0.2.6. 9902 | przeciwpozarowych - na wysokosci 8-15 m
-12
analiza
indywidualna
24 m 24,000
RAZEM 24,000
59| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach | m
d.3| 0107-06 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach
2.0.2.6. 9902 | przeciwpozarowych - na wysokosci 8-15 m
-12
analogia
2520 m 2 520,000
RAZEM 2 520,000
60[ KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe o sr. nominalnej 100 mm o potgczeniach| m
d.3| 0107-08 [ rowkowanych, w samoczynnych sieciach
2.0.2.6. 9902 | przeciwpozarowych - na wysokosci 8-15 m
-12
analogia
102 m 102,000
RAZEM 102,000
61| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 150 mm o potgczeniach| m
d.3| 0107-08 | rowkowanych, w samoczynnych sieciach
2.0.2.6. 9902 | przeciwpozarowych - na wysokosci 8-15 m
-12
analogia
165 m 165,000
RAZEM 165,000
62| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 200 mm o potgczeniach| m
d.3| 0107-08 [ rowkowanych, w samoczynnych sieciach
2.0.2.6. 9902 | przeciwpozarowych - na wysokosci 8-15 m
-12
analogia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
63| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3| 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
poz.58 + poz.59 m 2 544,000
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Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 2 544,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
64| KNR-W 2-15 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3| 0126-06 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 250 mm)
poz.60 + poz.61 + poz.62 m 315,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci prob
1 préb 1,000
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 315,000
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,000
65| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.3| 0103-05 [ drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy
9901-5 zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) -
w budowlach o wys. 8-15m
3,14 * (0,0603 * poz.58 + 0,0761 * poz.59 + 0,1143 * m2 763,535
poz.60 + 0,1683 * poz.61 + 0,2191 * poz.62)
RAZEM 763,535
66| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw - w budowlach o wys. 8-15 m m2
d.3|] 0105-04
9901-5
poz.65 m2 763,535
RAZEM 763,535
67| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3| 0204-05 [ chlorokauczukowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej
9901-5 58-219 mm - w budowlach o wys. 8-15 m
poz.65 m2 763,535
RAZEM 763,535
68| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
d.3| 0213-05 | rurociggow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm - w
9901-5 budowlach o wys. 8-15m
poz.65 m2 763,535
RAZEM 763,535
69| KNR 2-15 [ Zawory odcinajgce kulowe DN50 do ptukania instalacji z szt.
d.3|] 0112-06 | nasada 52, pokrywa i tancuszkiem
2.0.2.6. 9902
-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
70| KNR 2-15 | Zawor testowy K=360 szt.
d.3] 0112-06
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
71| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3| 0128-02 | niemieszkalnych
poz.58 + poz.59 + poz.60 + poz.61 + poz.62 m 2 859,000
RAZEM 2 859,000
4 Wanna pod zawory kontrolno-alarmowe
72| KNR2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$cido 3 m | m2
d.4| 0207-01
35*2*0,8+06*2*0,8 m2 6,560
RAZEM 6,560
73| KNR2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.4| 0207-07 | grubosci Scian
Krotnos¢ = 2
6,560 m2 6,560
RAZEM 6,560
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74
d.4

KNR 2-02
0216-01

Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na
zebrach

m2

3,370,6

m2

1,980

RAZEM

1,980

75
d.4

KNR 2-02
0216-05

Zelbetowe ptlyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1
cm réznicy grubosci ptyty
Krotnos¢ = 2

m2

poz.74

m2

1,980

RAZEM

1,980

76
d.4

KNR K-01
0114-02

Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej poziome;j
powiokg epoksydowa

m2

poz.74

m2

1,980

RAZEM

1,980

77
d.4

KNR K-01
0114-03

Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej pionowej
powiokg epoksydowa

m2

(33*04+06*04)*2+35*0,8*0,8*0,8"2

m2

6,704

RAZEM

6,704

78
d.4

KNR-W 2-15
0216-01
analogia

Wohpusty zeliwne podtogowe o $r. 150 mm

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

[3)]

45247270-3

Zbiornik przeciwpozarowy. S.T.-5.9

kalk. wiasna

Zbiornik magazynowania wody przeciwpozarowej, z
blachy ocynkowanej, ocieplony ptytami EPS gr. 60mm,
uszczelniony geomembrang PVC gr. 1,5mm, dach w
okfadzinie z ptyt warstwowych PWS-PIR 60,
Vc/Vn=630/570 m3 w wykonaniu zgodnym z norma
NFPA22. Zbiornik wyposazony bedzie w rozdzielnice
zasilajgco-sterujgcg z wbudowanym modutem
synoptycznym montowana na zbiorniku p.poz:
elektroniczny wskaznik poziomu wody-sondy (poziom
maximum, poziom przelew, poziom posredni, poziom
minimum), czujnik temperatury, monitoring stanu pracy
grzatek, sygnat awarii zbiorczej i suchobiegu (brak wody)
dla zestawu pompowego za pomocg stykéw
bezpotencjatowych, - grzatka z termostatem 6kW 3szt.,
drabina klatkowa zewnetrzna, klapa rewizyjna na dachu
zbiornika. Ze zbiornika wykonane bedg nastepujace
wyprowadzenia: - przewod ssawny DN250 z plytg
antywirowa 2 kpl., przewdd testowy DN200 1 kpl., przewod
nadmiarowy DN200 1kpl., zasilanie zewnetrzne DN100
wraz z zaworem ptywakowym, przewdd przelewowy
DN150, przewdd spustowy DN100 z przepustnica
odcinajaca i nasadg W-110. Wyprowadzenia zakonczone
standardowymi kotnierzami wg PN 16..

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

Doziemna instalacja tryskaczowa

o
0S5

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5
m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kat. lll-1V; gtebokos¢ do 1.5 m

m3

15

m3

15,000

RAZEM

15,000

81
d.6

KNR-W 2-01
0313-02

Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3 m balami drewnianymi
w gruntach suchych kat. Ill-IV z rozbiérkg

m2

30

m2

30,000

RAZEM

30,000

82
d.6

KNNR 4
1411-01

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grubosci 10 cm

m3

1,2

m3

1,200

RAZEM

1,200

-13-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5068 Uzytkownik: KMS




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83| KNNR4 | Obsypka z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.6| 1411-02
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
84| KNNR 11 | Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o m
d.6| 0302-06 | sr.zewn.315mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
85/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ziac
d.6| 1010-13 | cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o | z.
8r. zewn. 315 mm
5 ztgc 5,000
z.
RAZEM 5,000
86| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6| 1014-07 kotnierzowe o $r. 300 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNNR4 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt.
d.6| 1014-07 | kotnierzowe o $r. 300 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88| KNNR4 | Zasypka z materiatow sypkich grubosci 30 cm m3
d.6| 1411-04
analogia
24 m3 2,400
RAZEM 2,400
89| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3
d.6| 0312-0101 | gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l
poz.80 m3 15,000
RAZEM 15,000
90| KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-ll m3
d.6| 0408-03 [zageszczarkami
poz.89 m3 15,000
RAZEM 15,000

-14 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 5068 Uzytkownik: KMS



