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Zakres zmian projektowych

Zakres zmian projektowych

Moduł sterująco - monitorujący 4we/2wy- sekcji M-04:
Monitoring zaworów  oraz przepływu 
instalacji tryskaczowej
1) zadziałanie zaworu odcinającego dn200
2) zadziałanie wskaźnik przepływu
3) zadziałanie zaworu odcinającego dn200

Moduł sterująco - monitorujący 4we/2wy- sekcji M-05:
Monitoring zaworów  oraz przepływu 
instalacji tryskaczowej
1) zadziałanie zaworu odcinającego dn200
2) zadziałanie wskaźnik przepływu
3) zadziałanie zaworu odcinającego dn200

Moduł sterująco - monitorujący 4we/2wy- sekcji M-06:
Monitoring zaworów  oraz przepływu 
instalacji tryskaczowej
1) zadziałanie zaworu odcinającego dn200
2) zadziałanie wskaźnik przepływu
3) zadziałanie zaworu odcinającego dn200 Moduł sterująco - monitorujący 4we/2wy- pom przepompowni :

(z panelu kontrolnego przepompowni)
1) sygnał pożaru 
2) sygnał uszkodzenia instalacji tryskaczonej 

Domontowanie trzymaczy do 
drzwi akumulatorowni

Przycisk do przeniesienia

Moduł sterująco - monitorujący 2we/1wy
Kontrola drzwi pożarowych
1) Zamknięcie drzwi pożarowych

Moduł sterująco - monitorujący 2we/1wy
Kontrola drzwi pożarowych
1) Zamknięcie drzwi pożarowych

Przycisk do dołożenia

Przycisk do dołożeniaPrzycisk do dołożenia Przycisk do dołożenia Przycisk do dołożenia

Domontowanie przycisku ROP

Domontowanie przycisku ROP

YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1 YKSY6x1

Kable 2xYKSY6x1 w rurze ochronnej fi 50

Przeniesienie istniejących zasilaczy pożarowych 
poza strefę działania instalacji tryskaczowej
(na korytarz  budynku głównego)

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Wymienić na sygnalizator 
opto-akustyczny IP 65

Domontowanie sygnalizatora
 opto-akustycznego IP 65

Domontowanie sygnalizatora
 opto-akustycznego IP 65

Domontowanie sygnalizatora
 opto-akustycznego IP 65

Moduł sterująco - monitorujący 4we/2wy:
Sterowanie trzymaczami drzwiowymi
1) zwolnienie trzymaczy drzwiowych akumulatorowni
2) zwolnienie trzymaczy drzwiowych do hali magazynowej 

Domontowanie trzymaczy do 
głównych drzwi hali magazynowej 

Domontowanie zasilacza do drzwi 
akumulatorowni i hali magazynowej

Moduł sterująco - monitorujący 4we/2wy:
Wyłączenie Przeciwpożarowego wyłącznika prądu w przypadku uruchomienia  
instalacji tryskaczowej
1) wyłączenie "przeciwpożarowego wyłącznika prądu"
2) kontrola stanu "przeciwpożarowego wyłacznika prądu"
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Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunków 
ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na 
cele instalacji tryskaczowej

Obiekt:

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

  Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Klimas

Stadium:

mgr inż. Tomasz SłapekSprawdzający:

Projektant:

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

mgr inż. Łukasz Durzewski

NR RYS.Tytuł rys.:

Uwaga:
1. W związku z przebudową hali należy:

a) domontować dodatkowe przyciski ROP przy nowych wejściach  do hali 
magazynowych. Istniejące przyciski wchodzące w kolizję ze ścianami 
należy przesunąć, 

b) rozbudować linię sygnalizatorów hali magazynowej o dodatkowe 
sygnalizatory w środkowej części hali magazynowej, 

c) Wymienić istniejące sygnalizatory  objęte inst. tryskaczową  na 
sygnalizatory odporne na działanie wody.

d) zamontować dodatkowe moduły sygnalizacyjno-sterujące przy nowych 
roletowych drzwiach  przeciwpożarowych. Układ taki pozwoli na 
zamknięcie drzwi w przypadku wykrycia pożaru.

e) przy drzwiach wejściowych do hali magazynowej oraz akumulatorowni 
zamontować trzymacze drzwiowe, które zasilone zostaną z dodatkowego 
zasilacza pożarowego ZSP5. Zasilacz zamontować poza strefą działania 
instalacji tryskaczowej. Zamontować dodatkowy moduł 
sygnalizacyjno-sterujące pozwalający na zamknięcie  drzwi do 
akumulatorni oraz hali magazynowej.

f) przenieść zasilaczy pożarowych zasilający sygnalizatory poza obszar 
działania instalacji tryskaczowej.(ZSP1) 

g) Istniejące odcinki okablowania systemu SSP na hali magazynowej 
narażone na działanie instalacji tryskaczowej wymienić na okablowanie 
współpracujące z instalacją tryskaczową.

h) domontować dodatkowe moduły sygnalizacyjno -sterujące pozwalające na 
podłączenie inst. tryskaczowej do systemu SSP.

i) zamontować dodatkowy modu sygnalizacyjno sterujący powodujący 
uruchomienie "Przeciwpożarowego wyłącznika prądu" w przypadku 
uruchomienia się instalacji tryskaczowej.

2. Na etapie realizacji inwestycji należy zweryfikować trasy prowadzenia 
instalacji elektrycznej z innymi instalacjami w budynku.

3. Przed przystąpieniem do prac budowlanych elementy systemu SSP należy 
zabezpieczyć przed zakurzeniem. ( w szczególności czujki)

4. Wszystkie przejścia kabli przez ściany i strop  przegród oddzielenia 
pożarowego zabezpieczyć ogniochronnie. Zabezpieczenia powinny 
zapewnić odporność ogniową przejść równą odporności ogniowej przegrody 
( EI 240).

5. Projekt wykonano na bazie rysunków projektu wykonawczego z grudnia 
2015 r
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