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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony

K I I m aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Kfodawa, woj. Wielkopolskie

Zawartos¢ czesci rysunkowej:

Nazwa rysunku Nr rys.
Plan zagospodarowanie terenu - inst. elektryczna i SSP PZT-IE
Przebudowa rozdzielni gtéwnej RG El
Rozdzielnia RPOZ - schemat E2
Rozdzielni RPOZ- widok E2.1
Rozdzielnia R- schemat E3
Rozdzielnia R- widok E3.1
Rozdzielnia gniazdowa ZG E4
Instalacja elektryczna w budynku pompowni ES5
Instalacja uziomowa i potgczen wyréwnawczych E6
Czes$¢ nadziemna instalacji odgromowej. E7
Uszczelnienie rozdzielni obwodowych objetych inst. tryskaczowa. E8
Zmiany w instalacji elektrycznej hali skladowania probek E9
Schemat SSP po zmianach E10
Zmiany w instalacji SSP hali sktadowania probek Ell
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Celem inwestycji jest przebudowa hali magazynowej rdzeni wiertniczych celem dostosowania jej do
obecnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. W ramach prac dostosowawczych zachodzi
koniecznos$¢ wykonania:

e dwdch scian oddzielenia pozarowego REI 240,

e drzwiami ewakuacyjnych,
budowa nowego budynku pompowni wody instalacji tryskaczowej,
budowa nowego zbiornika wody na potrzeby instalacji tryskaczowej,
rozbudowa instalacji wewnetrznej instalacji hydrantowej w budynku
przebudowa instalacja podcisnieniowego odwodnienia dachu
Budynek pompowni wraz ze zbiornikiem wody na cele instalacji tryskaczowej zostaty zakwalifikowane
do VIII - inne budowle

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

—Uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem,

- Projekt budowlany budowy magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno -
laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania PN.: ,wsparcie zadan Panstwowej Stuzby
Geologicznej w zakresie centralizacji archiwow rdzeni wiertniczych PIG-PIB” - Warszawa 2015,

— Uchwata nr XLVIII/297/213 Rady Gminy Ktodawa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ktodawa dla terenu dziatki o
numerze ewidencyjnym 11/2 w obrebie Leszcze,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000, sporzadzona przez Uprawnionego Geodete mgr
inz. Andrzeja Adamca,

- Wizja lokalna,

— Obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania

W zakresie projektu techniczno-wykonawczego instalacji elektrycznej oraz SSP uwzgledniono
projekty :
. budowy linii niskiego napiecia zasilajacej budynek pompowni tryskaczowej,
. przebudowy rozdzielni gtdwnej RG,
e wymiane rozdzielni RPOZ,
. rozdzielni gtdwnej budynku pompowni tryskaczowej,
. instalacji elektrycznej budynku pompowni tryskaczowej,
. instalacji uziomowej oraz potaczen wyréwnawczych budynku pompowni oraz zbiornika
wody instalacji tryskaczowej
. zmian w instalacji elektrycznej zwigzanych z przebudowg hali magazynu,
e zmian w systemie sygnalizacji pozaru zwigzanych z przebudowg hali magazynu oraz
budowg przepompowni instalacji tryskaczowej.

4. Wymiana rozdzielni RPOZ.

W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej znajduje sie wydzielona rozdzielnia przeznaczona jedynie do
zasilania urzadzen pozarowych RPOZ. Rozdzielnia ta zasilona jest z przed przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Dodatkowo rozdzielnia RPOZ zasilana jest z agregatu. Pierwotnie rozdzielnia ta
przewidziana zostata do zasilania odbioréw o tacznej mocy okoto 50kW. W zwigzku z budowg
budynku pompowni tryskaczowej zachodzi konieczno$¢ podtgczenia tego budynku do rozdzielni
RPOZ. W projektowanym budynku zainstalowane zostang dwa zestawy pompowe elektryczny oraz
spalinowy. Moc silnika elektrycznego zestawu pompowego wynosi 200kW a cata moc potrzebna
na pokrycie potrze budynku to 235kW. Istniejgqca rozdzielnia w obecnej konstrukcji nie jest w
stanie zasili¢ nowych odbioréw. Projektuje sie zdemontowanie istniejgcej rozdzielni i wymiane jej
na nowa.. Prad znamionowy nowej rozdzielni RPOZ to 800A i dla takiej wartoéci nalezy dostosowaé
wszystkie potaczenia w rozdzielni gtéwnej RG. Na rys E1l przedstawiono konieczne zmiany do
wykonanie :

a) Wymiane roztacznikdédw bezpiecznikowych FQ1.1 i FQ2.1 na rozigczniki o przodzie 1000A wraz

z torami zasileniowymi
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b) Wymieni¢ okablowanie miedzy rozdzielniag RG a RPOZ na nowe zestawy kablowe 2x5(NHXH

FE 180 1x185)

Dodatkowo w uktad sterowania ,Przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu” nalezy wigczy¢é modut
sygnalizacyjno-sterujacy, ktéry zapewni wytgczenie PWP w przypadku uruchomienia instalacji
tryskaczowej. Takie rozwigzanie jest niezbedne ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniego
poziomu mocy dla uruchomienia silnika elektrycznego zestawu pompowego.

Nowa rozdzielnia RPOZ musi zosta¢ wyposazona w automatyczny ukfad SZR-u oraz
automatyczny przetacznik zasilania o pradzie 800A 3p z napedami silnikowymi. Schemat oraz
widok rozdzielni przedstawiono na rys E2 i E2.1. Gtdwne tory pragdowe wykonac z szyny miedzianej
50x10. Z racji na gabaryty nowych aparatéw konieczne jest zastosowanie obudowy
660x450x1950. Podejscie kabli zasilajgcym wykona¢ od dotu. Wiekszos¢ odptywow prowadzone
bedzie od gory poprzez drabinki kablowe, z tego powodu w dach rozdzielni nalezy przygotowac
otwor pozwalajacy na wyprowadzenie obwodow gorg. Ze wzgledu na brak wolnej przestrzeni w
pomieszczeniu rozdzielni RG nalezy zachowaé dotychczasowa szeroko$é rozdzielni RPOZ réwna .
660 mm .

5. Zasilanie budynku pompowni instalacji tryskaczowej.

Budynek pompowni tryskaczowej wyposazony zostanie w dwa zestawy pompowe z silnikiem
elektrycznym oraz z silnikiem diesla. Dodatkowo zgodnie z wytycznymi projektu systemu
tryskaczowego konieczne jest zasilenie:

e centrali sterujacej zestawem pomp zasilanych silnikiem Diesla - 7,4 kW 230V

e zasilanie pompy Jockey 2,2 kW -400V

e zasilanie wentylatorow wywiewnych 0,55 -230V

e zasilanie zestawu grzatki zbiornika zapasu wody —-mocy 18 kW

e zestawy kabli grzewczych montowanych na rurach instalacji tryskaczowej 3x0,2kW- 230V

e zasilanie przepustnicy czerpni powietrza 0,2kW -230V
Budynek pompowni wyposazony zostanie w instalacje oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych oraz zestaw gniazd 400 i 230V.
taczna moc elektryczna przewidziana dla budynku pompowni to 234 kW. Dla zapewnienie
pewnoéci zasilania projektuje sie osobny WLZ prowadzony bezpoérednio od rozdzielni P.POZ. Ze
wzgledu na rozruch silnika elektrycznego, =zaprojektowano jako WLZ zestaw kabli
3xYAKY4x240mm?2. Kable ten nalezy uktadac bezposrednio w ziemi w dodatkowej rurze ochronnej
fi 75mm 450 N.
Odcinek uktada¢ po terenie zgodnie z trasg przedstawiong na rys PZT-IE. W trakcie budowy linii
kablowych niskiego napiecia nalezy przestrzega¢é wymagan normy N SEP-E-004, a w
szczegdlnosci:

e gtebokosci utozenia kabli w ziemi: 0,7 m,

e gtebokosci utozenia kabli pod drogami: min 1,0 m,

e kabla uktada¢ na podsypce piaskowej 15 centymetrowej na catej dtugosci trasy
kablowej. Kabel zasypa¢ 15 cm warstwg piasku. Reszte wykopu zasypa¢ gruntem
wilasciwym bez kamienie i gruzu.

e oznaczyc¢ trase kablowg na gtebokosci 40 cm od powierzchni w ziemi przez utozenie
nad kablem folii z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieski o szerokosci pasa
rownej szerokosci wykopu, (25 cm nad rurg ochronng)

e pozostawic¢ zapasy kabla w postaci pdtpetli nie mniejszej niz 4m przy wprowadzaniu
kabli do przepustu drogowego, do stacji transformatorowej oraz budynku.

e Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zweryfikowac trase linii kablowej z aktualng
mapaq terenu oraz wiascicielem instalacji podzielnych.

W budynku pompowni zamontowana zostanie rozdzielnia gtéwna ,R” z ktérej zasilone zostang
szafy sterownicze zestawdéw pomp oraz odbiorniki elektryczne zainstalowane w pomieszczeniu
pompowni.

6. Rozdzielnia R

W pomieszczeniu pompowni zamontowaé rozdzielnie metalowa wolnostojaca IP 55 o wymiarach
800x1950x350mm w ktérej zamontowaé wyposazenie zgodnie z rysunkiem E3 i E3.1. Gtéwne
tory pradowe wykona¢ z szyny miedzianej 50x10. Potaczenia miedzy torami gtdwnymi a sekcjami

5
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zabezpieczeniowymi wykonac¢ przewodem LGy 1x16mm?2. Podejscie kabli zasilajgcym wykonac od
dotu. Wiekszos$¢ odptywow prowadzone bedzie od gory poprzez drabinki kablowe, z tego powodu
w dach rozdzielni nalezy przygotowaé otwdr pozwalajacy na wyprowadzenie obwoddw gora.
Rozdzielnia zgodnie z wytycznymi branzowymi dla zwiekszenia pewnosci zasilania wyposazona
zostata dla obwodow zasilania zestawdéw pompowych w listwowe roztaczniki bezpiecznikowe. Dla
obwodu zasilajacego zestaw pompowy z silnikiem elektryczny przewidziano zastosowanie wktadek
bezpiecznikowych o charakterystyce aM ( silnikowej). Zaleca sie zapewnienie zapasu wktadek
bezpiecznikowych. Na etapie wykonawczym w zaleznosci od ostatecznie wybranego modelu oraz
zabezpieczen zainstalowanych w szafie sterowniczej zestawu pompowego nalezy zweryfikowac
dobrane zabezpieczenia.

Na etapie wykonawczym w zaleznosci od ostatecznie wybranej wersji zestawu pompowego
zasilanego silnikiem elektryczny nalezy okresli¢ sposob i miejsce podtaczenia tego zestawu do
rozdzielni R. Szyne PE rozdzielni R nalezy potaczy¢é z uziomem otokowym oraz pionowy.
Rezystancja uziemienia szyny PE nie powinna przekroczy¢ 10 Q

W pomieszczeniu pompowni przewidziano montaz zestawu gniazdowego wyposazonego w
przetacznik L-O-P z blokada oraz zestaw gniazd 16 A 400V oraz 16 A 230V. W kazdym z zestawow
zamontowaé wytacznik réznicowopradowy oraz zabezpieczenia obwodowe. Schemat ztacza
przedstawiono na rys E4.

7. Prowadzenie przewodow oraz kabli.

Przewody w budynku pompowni prowadzi¢ w metalowych drabinkach kablowych, listwach lub
rurkach instalacyjnych. Obwody prowadzi¢ po liniach prostych prostopadle i réwnolegle do
krawedzi $cian. Stosowac rurki oraz listwy kablowe z materialtdw samogasnacych. W
pomieszczeniu pompowni wzdtuz Scian na wysokosci 2,5 m przewidziano montaz drabinek
kablowych 60x200 oraz 50x100 montowanych do konstrukcji budynku. Drabinki te nalezy
sprowadzi¢ do rozdzielni R. Na catej dtugosci trasy nalezy zachowa¢ mechaniczng i elektryczng
ciagtosc¢ tras kablowych. Trasy kablowe nalezy objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi. W zaleznosci
od ostateczniej lokalizacji szaf sterowniczych rozpatrzy¢ prowadzenie kabli zasilajacych do
zestawow pompowych w rurach ochronnych posadzka.

Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac¢ ciagtos¢
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania urzadzenia. Ocena zespotdéw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej
lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej
badania odpornosci ogniowej.

Na hali magazynowej nalezy korzystac z istniejgcych tras kablowych

Przejscia instalacji miedzy oddzielnymi strefami p.poz nalezy uszczelni¢ odpowiednimi masami o
klasie odpornosci na ogien rownej klasie przegrody. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na
przejscia przez nowe Sciany oddzielenia pozarowego w hali magazynowej .

8. Przewody oraz kable
Wszystkie przewody zastosowane w instalacji niskiego napiecia powinny mie¢ podwdjng izolacje
oraz napiecie znamionowe réwne 750V.
Do instalacji p.poz stosowa¢ przewody ognioodporne bezhalogenowe, zapewniajace prawidtowe
funkcjonowanie instalacji, przez co najmniej 90 min. (PH90) oraz dla kabli zasileniowych 180
min( PH 180). Dla instalacji niskopradowej stosowac¢ przewody oraz kable spetniajgce wymogi
dyrektywy CPR. Obwody prowadzone na zewnatrz budynku wykona¢ kablami.

9. Instalacje oswietleniowa podstawowego i awaryjne

9.1 Oswietlenie podstawowe
W budynku pompowni zaprojektowano oswietlenie w technologii LED. Natezenia oswietlenia
podstawowego w pomieszczeniu pompowni powinno wynosi¢ nie mniej niz 200Ix. Dla zapewnienie
takiego poziomu natezenia o$wietlenia przewidziano montaz 6 opraw liniowych 48W oraz 7850Im.
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Na zewnatrz budynku przewidziano montaz naswietlacza LED o mocy 27W i 3400Im. Oprawy
montowac do sufitu.

W zwigzku budowg dwdch dodatkowych $cian oddzielenia pozarowego zajdzie koniecznos$c
demontazu dwdch opraw os$wietlenia podstawowego. Demontaz tych opraw nie wptynie znaczgco
na poziom natezenie o$wietlenia w catej hali magazynowej.

9.2 Oswietlenie awaryjne

Budynek pompowni wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne Zaprojektowano oprawy autonomiczne
wyposazone we wilasne inwertery o czasie pracy bateryjnej 1h. Nad drzwiami wejsciowymi na
zewnatrz zamontowano oprawe LED 3W 222Im wyposazong w grzatke natomiast wewnatrz
oprawe z piktogramem. Lokalizacje opraw oswietlenia awaryjnego ( kolorem zielonym)
przedstawiono na rys E5.
Budynek gtéwny wraz z halg magazynowg objety jest systemem monitoringu opraw awaryjnych.
W zwigzku przebudowg hali powstang dodatkowe drzwi ewakuacyjne, hydranty zawory instalacji
tryskaczowej . Nad drzwiami nalezy domontowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami. Natomiast
w miejscach gdzie zainstalowane zostang dodatkowe urzadzenia pozarowe domontowa¢ oprawy
zapewniajace odpowiedni poziom os$wietlenia. Nowe oprawy nalezy zasili¢ z obwodow zasilajace
pozostate oprawy w danej przestrzeni oraz potaczy¢ do wspdlnego systemu monitoringu opraw
awaryjnych.
Lokalizacje opraw oswietlenia awaryjnego ( kolorem zielonym) przedstawiono na rys E9.
Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze, nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix. Dla os$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy
zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia, co najmniej 5 Ix. Na zewnatrz budynku nad
wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowaé oprawy zapewniajace os$wietlenie zewnetrznego terenu
otwartego. Natezenie strefy otwartej powinno wynosi¢ 0.5 Ix Oprawy na zewnatrz doposazy¢ w
grzatki.
Jesli w czasie realizacji zadania zmieniona =zostanie lokalizacja urzadzen p.poz nalezy
zweryfikowac¢ lokalizacje oraz ilo$¢ opraw oswietlenia awaryjnego tak by spetnione zostaty
powyzsze wymagania.
Zgodnie z PN-EN 60598-2-22 oswietlenie awaryjne nalezy poddawac:

e co miesigc (test skrécony ,funkcjonalny”);

e przynajmniej raz na 12 miesiecy (petnemu sprawdzeniu).

10. Instalacja gniazd wtykowych oraz zasilania odbiornikow 230/400V

W pomieszczeniu pompowni przewidziano montaz dwéch podwdjnych gniazd wtykowych
hermetycznych. Dodatkowo budynek wyposazony zostanie w zestaw gniazdowy. W budynku
zgodnie z wytycznymi projektu instalacji tryskaczowej oraz sanitarnej zamontowane zostang :

e Centrala sterujacej zestawem pomp zasilanych silnikiem elektrycznym

e Centrala sterujgcej zestawem pomp zasilanych silnikiem Diesla

e  Zasilanie pompy Jockey

e  Zasilanie wentylatoréow wywiewnych

. Zasilanie przepustnicy czerpni powietrza obw

e  Zasilanie zestawu grzatki zbiornika zapasu wody

. Zasilanie kabli grzewczych montowanych na rurach miedzy budynkiem pompowni oraz

zbiornikiem jak rowniez przy budynku hali. ( na wprowadzeniu do budynku).

Lokalizacje gniazd oraz odbioréow w budynku pompowni na rys E5. Dokfadng lokalizacje
elementdéw inst. sanitarnej i tryskaczowej przedstawiono w dokumentacjach branzowych.
Na hali zamontowane zostang dwoje rolowanych drzwi pozarowych. Z powodu na wymiar drzwi
beda one musiaty zosta¢ wyposazone w napedy elektryczne. Bramy nalezy zasili¢ z rozdzielni
RPOZ oraz dodatkowo zapewnié zasilanie rezerwowe poprze montaz zasilacza urzadzen
pozarowych zapewniajacy prace urzadzenia przez co najmniej 30 min. System SSP rozbudowany
zostanie o dodatkowe trzymacze drzwiowe ktore zasilone zostang z osobnego zasilacza
pozarowego ZSP5. Zasilacz nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu ktéry obecnie zasila pozostate
zasilacze pozarowe.
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W projekcie przewidziano tylko zasilania urzadzen. Sterowanie urzgadzen wykonaé¢ zgodnie z
projektem branzy sanitarnej oraz tryskaczowej, DTR i wytycznymi producenta. Podczas realizacji
zadania zakres podtaczeni ustali¢ z wykonawca prac sanitarnych.

Na etapie wykonawczym nalezy sprawdzi¢ czy parametry wybranych urzadzen sa zgodne z
przyjetymi w projekcie, w przypadku roznic nalezy zweryfikowac przekréj przewodu oraz wartos$é
zabezpieczeni.

11. Polaczenia wyrownawcze i ochrona od porazen

Ochrone przeciwporazeniowa nalezy zrealizowa¢ zgodnie z PN-IEC-60364. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza.. Ochrone przed dotykiem posrednim (przy
uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytaczenie zasilana. W obwodach zwigzanych z zasilaniem
pomp pozarowych z powodu na zwiekszenie pewnosci zasilania nie wolno instalowaé Zzadnych
wyltacznikéw roéznicowo pradowych. W pozostatych obwodach w celu uzupetnienia ochrony nalezy
zastosowac przeciwporazeniowych wyfacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30 mA typu A. W
budynkach projektuje sie ukfad sieciowy TN-S z oddzielnym przewodem ochronnym PE.
Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10 Q. W catej instalacji przewod ochronny
prowadzi¢ w oplocie zo6tto-zielonym. Gniazda wtykowe stosowac z kotkiem ochronnym.

W pomieszczeniu pompowni na $cianie wykona¢ otok z bednarki 30x4 do ktéra petni¢ bedzie
funkcje szyny wyrownawczej do ktérej  podtaczy¢é wszystkie metalowe elementy tego
pomieszczenia. Do miejscach lokalizacji konstrukcji zestawow pompowych doprowadzi¢ posadzka
bednarke pozwalajaca na uziemienie tych konstrukcji. Potgczenia wyréwnawcze powinny zapewnic
ciggtos¢ potaczenia siatki wyrownawczej i konstrukcji metalowych tak by wszystkie elementy
metalowe byty potgczone ze soba.

Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami PN-IEC
60364.Systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych miejscowych nalezy objac:

e szyny ochronne PE rozdzielnic elektrycznych i sterujgcych

. rurociagi instalacji wodociggowych, wykonane z przewodéw metalowych

. konstrukcje stalowe .

. koryta i drabinki kablowe

. metalowe rurociagi i kanaty wentylacyjne

e dostepne konstrukcje metalowe $cian, sufitow podwieszanych i podtég podniesionych
Instalacje wewnetrzne budynkéw bedg chronione przed przepieciami i zaktéceniami
wyfadowczymi za pomoca ogranicznikow przepie¢ instalowanych w rozdzielnicach. Dla ochrony
urzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ w rozdzielniach nalezy zastosowac ogranicznik
przepie¢ klasy I+II. Dla ochrony urzadzen elektronicznych w szafach sterowniczych nalezy
stosowac ograniczniki przepie¢ klasy III.

12, Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy

Wokoto budynku pompowni oraz zbiornika na wode wykonaé uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 30x4 zakopanej w ziemi na gtebokosci 80 cm i w odlegtosci 1 m od budynku. W
naroznikach oraz w miejscu podtaczone szyny PE rozdzielni R wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe
poprzez szpilki ocynowanie fi 16. Uziom otokowy nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem stop
fundamentowych. Uziom oraz wszystkie potgczenia wykona¢ bednarke ocynkowang 30x4.
Potaczenia bednarek wykonaé przy pomocy ocynkowanych ztaczek srubowych lub spawania. W
przypadku spawania miejsca taczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy bezwzglednie zachowac
ciggto$¢ catego uziomu. Konstrukcje zbiornika ( w 4 miejscach) oraz metalowg konstrukcje
budynku pompowni potaczy¢ do uziomu otokowego poprzez ztgcza kontrolne montowane na
wysokosci 30 cm nad poziomem ziemi. Rezystancja uziomu nie powinna by¢ nizsza niz 10 Q. Jesli
te wartos$¢ nie zostanie osiggnieta nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia pionowe az do
osiggniecia zgdanej wartosci. Prace przy instalacji uziomowej koordynowac¢ z robotami
fundamentowymi.

Z powodu na nie wystarczajacg grubosci blachy zbiornika pozarowego, ktéra musiata by wynosic
4mm by mozna byto jg wykorzystac jako przewdd odprowadzajacy naturalny. Zaprojektowana na
zbiorniku maszt odgromowy o wysokosci 5m ktéry obejmie ochrona odgromowa caty
zbiornik( linia przerywana koloru zielonego). Od masztu poprowadzi¢ przewody odprowadzajace
za pomocg drutu stalowego ocynkowanego fi8 do ztacz kontrolnych. Przewody odprowadzajace
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prowadzi¢ na uchwytach przyklejanych do ptyty warstwowej oraz na uchwytach montowanych
przykrecanych do poszycia zbiornika. Ze wzgledow gwarancyjnych nie dopuszcza sie do
przykrecania uchwytow do poszycia.( rys E7)

13. Rozdzielnie obwodowe na hali magazynowej

W zwigzku z montazem na hali magazynowe]j instalacji tryskaczowej, istniejqce rozdzielnie
obwodowe RH1, RH2, RH3,RH4,RH5 oraz RH6 nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wody do wnetrza. Obudowy rozdzielni posiadajg stopien IP 44. Dach rozdzielni wyposazony jest
w zestaw przepustédw membranowych, jednak ze wzgledu na ilos¢ wprowadzonych do wnetrza
rozdzielni kabli i przewodéw istnieje konieczno$¢ zastosowania dodatkowych masz
uszczelniajacych. Dla zapewnienia bariery przed wnikaniem wody do wnetrz rozdzielni, nalezy
domontowa¢ dodatkowy kotnierz metalowy, montowany poprzez $ruby mocujgce przepusty
membranowe do dachu rozdzielni, ktéry nalezy wypetni¢ syntetyczng masg uszczelniajaca. w
miejscach wprowadzenia kabli i przewodoéw. ( rys E8)

14. System SSP

14.1 Opis gtéwnych zalozen systemu sygnalizacji pozarowej SSP

Caty budynek oraz hala magazynowa objeta jest istniejgcym systemem SSP . W zwigzku z

montazem instalacji tryskaczowej oraz budowa dodatkowych $cian oddzielnie pozarowego nalezy

istniejacy system rozbudowac o :

1) Dodatkowe przyciski ROP przy nowych wejsciach do hal magazynowych. Istniejace przyciski
wchodzace w kolizje ze Scianami nalezy przesunagd.

2) Rozbudowac linie sygnalizatoréw hali magazynowej o dodatkowe sygnalizatory w srodkowej
czesci hali magazynowej

3) Wymieni¢ istniejace sygnalizatory na sygnalizatory odporne na dziatanie wody.

4) Zamontowac dodatkowe moduty sygnalizacyjno-sterujace przy nowych roletowych drzwiach
przeciwpozarowych. Uktad taki pozwoli na zamkniecie drzwi w przypadku wykrycia pozaru.

5) Przy drzwiach wejsciowych do hali magazynowej oraz akumulatorowni zamontowac trzymacze
drzwiowe , ktore zasilone zostang z dodatkowego zasilacza pozarowego ZSP5. Zasilacz
zamontowac poza strefg dziatania instalacji tryskaczowej

6) Zamontowanie dodatkowego modutu sygnalizacyjno-sterujgce pozwalajacy na zamkniecie
drzwi do akumulatorni oraz hali magazynowej.

7) Przeniesienie zasilaczy pozarowych zasilajgcego sygnalizatory poza obszar dziatania instalacji
tryskaczowej.(ZSP1)

8) Istniejace odcinki okablowania systemu SSP na hali magazynowej narazone na dziatanie
instalacji tryskaczowej wymieni¢ na okablowanie wspédtpracujace z instalacjq tryskaczowa.
Nalezy wymienic:

a) odcinki od czujek na suficie do przyciskéw ROP.

b) odcinki petli nr 1 i nr 2 (czujek i przyciskéw ROP) od miejsca wprowadzenia na hale
magazynowg do pierwszej i ostatniej czujki

c) odcinek petli modutéw sygnalizacyjno -sterujgcych od miejsca wprowadzenia na hale hali
magazynowq ( od modutu M1/12 do modutu M1/21)

d) odcinek taczacy wszystkie sygnalizatory opto-akustyczne hali magazynowej.

9) Zamontowanie dodatkowych modutéw sygnalizacyjno-sterujgce w budynku pompowni oraz w
punkcie montazu zawordw poszczegodlnych sekcji instalacji tryskaczowej w hali magazynowej.
System instalacji tryskaczowej przekaze nastepujace sygnaty:

a) Z budynku pompowni:
1) Sygnat pozaru
2) Sygnaty uszkodzenia
b) Z sekcji tryskaczowej m-04
1) zadziatanie zaworu odcinajacego dn200
2) zadziatanie wskaznik przeptywu
3) zadziatanie zaworu odcinajacego dn200
c) Z sekcji tryskaczowej m-05
1) zadziatanie zaworu odcinajacego dn200
2) zadziatanie wskaznik przeptywu
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3) zadziatanie zaworu odcinajgcego dn200

d) Z sekcji tryskaczowej m-06
1) zadziatanie zaworu odcinajacego dn200
2) zadziatanie wskaznik przeptywu
3) zadziatanie zaworu odcinajacego dn200

10) Zamontowa¢ dodatkowy modut sygnalizacyjno sterujacy w pomieszczeniu rozdzielni
gtébwnej (pom.026) pozwalajacy na uruchomienie ,Przeciwpozarowego wytacznika
pradu”.

11) Oprogramowac centrale z uwzglednieniem nowych elementéw instalacji SSP oraz
scenariusza pozarowego.

14.2 Procedura alarmowania i scenariusz pozarowy

Istniejgca procedura alarmowa rozbudowana zostanie o wspotprace z dodatkowymi drzwiami
pozarowymi w hali magazynowej oraz o wspdtprace z instalacjq tryskaczowa. Aktualna
dwustopniowa procedura pozostaje bez zmian. Jak gtéwny element wysterowania centrali SSP
pozostajg przyciski ROP oraz czujki. Dodatkowo w scenariuszu nalezy uwzgledni¢ sygnat pozaru
z centrali sterujacej systemu tryskaczowego, zamkniecie drzwi pozarowych oraz uruchomienie
~Przeciwpozarowego wytacznika padu”. Po zadziataniu elementu wykrywajacego, centrala
sygnalizuje ALARM 1 STOPNIA lub ALARM II STOPNIA w zaleznosci od rodzaju elementu
wykrywajacego oraz zaprogramowanych trybow alarmowania.
ALARM I STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Jest to alarm wewnetrzny i wymaga
rozpoznania sytuacji przez dyzurujacy personel. Jesli personel nie zareaguje na ALARM I STOPNIA,
po zaprogramowanym czasie zostanie wywotany ALARM II STOPNIA.
ALARM II STOPNIA sygnalizowany jest przez centrale SSP. Powoduje on, oprocz sygnalizacji w
centralce, uruchomienie sygnalizatorow pozarowych, przestanie automatycznego sygnatu
alarmowego do Panstwowej Strazy Pozarnej. Podczas II stopnia alarmu, dla pozaru wykrytego w
danej strefie nastepuje :

e zatgczenie sygnalizatorow akustycznych,

e wylaczenie wentylacji bytowej,

e wylaczenie central wentylacyjnych.

e zamkniecie klap ppoz w strefie pozarowej,

e Zzjazd wind na parter,

e zwolnienie elektrozaczepdw na drogach ewakuacyjnych,

e zamkniecie drzwi pozarowych

e przekazanie informacji o pozarze do KM PSP
Jako pompe gtéwng instalacji tryskaczowej przyjeto pompe spalinowa. Jako pompe rezerwowg
przyjeto pompe elektryczng ktérej uruchomienie jest wuzaleznione od zadziatania
~Przeciwpozarowego wytacznika pradu”. Uruchomienie PWP spowoduje wytaczenie wszystkich
odbioréw w budynku z wyjatkiem tych ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru co zapewni
odpowiedni zapas mocy elektrycznej do uruchomienia pompy elektrycznej. .
SzczegoOty scenariusz pozarowy oraz procedury alarmowej przedstawiono w o0sobnym
opracowaniu.
Po wykonaniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprogramowac caty system w oparciu o
nowe elementy. Wykonaé wszystkie niezbedne testy oraz préoby. W obiekcie zainstalowany jest
system wizualizacji alarmoéw pozarowych (IFTER EQU) ktdéry nalezy uaktualni¢ o nowe elementy
wraz ze schematem instalacji tryskaczowej.

14.3 Okablowanie, sposéb prowadzenia instalacji i montazu

Z racji na montaz instalacji tryskaczowej odcinki kabli narazone na dziatanie wody nalezy
wymieni¢ na przewody wspotpracujace z instalacjg tryskaczowq. Odcinki petli czujek oraz ROP-
ow wykona¢ kablem sygnatowym 1x2x0,8 ( np HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90), a petle
sygnalizatorow oraz modutéw kablem 2x1,5 (np. NHXH FE180 PH90/E9S0 0,6/1 kV,)

Celem podtaczenia modutu sterowniczo-sygnalizacyjnego w budynku pompowni nalezy
poprowadzi¢ ziemig kable sterownicze ( np.; 2xYKSY 6x1) miedzy budynkiem hali a budynkiem
pompowni. Kabel w budynkach zakoniczy¢ puszka PIP. W puszcze potaczy¢ kable ziemne z kablemi
ognioodpornymi. Puszki PIP montowac przy podtodze. Dla zwiekszenia ochrony kabel w ziemi
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utozy¢ w dodatkowej rurze ochronnej fi 50 . Dla zapewnienia rezerwy przewidziano zastosowanie
kabla 6 zytowego .

Przewody bez wymaganej odpornosci ogniowej utozy¢ w rurkach PCV, korytach stalowych,
wzglednie w rurkach karbowanych podtynkowo.

Przewody o odpornosci ogniowej utozono na konstrukcjach lub uchwytach posiadajacych certyfikat
$wiadczacy o zachowaniu odpornoséci na dziatania ognia. Do prowadzenia okablowania E90 przez
$rodek hali nalezy wykorzystano uchwyty X-FB i X-DFB wraz z gwozdziami do stali (XU 16 MX) i
zamocowac je do poziomej belki stalowej. Zespoty kablowe bedg wykonane, aby w wymaganym
czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementow budynku lub wyposazenia.

Po przeprowadzeniu kabli przez sciany oddzielenia pozarowego przepusty uszczelni¢ materiatami
w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére
przechodzg. Ekran przewodow uziemi¢ w jednym miejscu. Na koncu kazdej linii sygnalizatoréow
wpiac¢ rezystor. Sygnalizatory zamontowano na wysokosci 3m.

W zwigzku z duzym zakurzeniem podczas prac budowlanym. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ elementy systemu SSP ( w szczegdlnosci czujki) przed
zakurzeniem.

15. UWAGI KONCOWE

. Wszystkie roboty winny by¢ wykonane przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie
z przepisami PBUE oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami branzowymi. Podczas
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i ppoz.

e  Wszystkie uzyte do budowy materiaty musza posiadac certyfikat zgodnosci z PN badz
aprobata techniczna.

e Zastosowane elementy os$wietlenia LED powinny bezwzglednie spetnia¢ wymogi
zharmonizowanych norm dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

. Wskazane z typu oraz firmy urzadzenia sq jedynie przyktadem dla okreslenia parametréw
technicznych dla zastosowanych ostatecznie urzadzen.

. Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary i proby
oraz odbiory z odpowiednimi stuzbami. Kopie protokotéw z ogledzin, pomiardw i préb nalezy
dotaczyc¢ do projektu powykonawczego.

e Jesli w obiekcie zainstalowane zostang dodatkowe urzadzenia elektryczne, nalezy wykonac
nowy bilans mocy by oszacowac¢ moc przytgczeniowg i zweryfikowaé zastosowane zabezpieczenia.
Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem oraz nanies¢ na projekt
powykonawczy.
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16. OBLICZENIA TECHNICZNE.

16.1 Obliczenia kabla zasilajacego uwzgledniajace rozruch silnika elektrycznego.
Z powodu na wystgpienie w uktadzie silnika o bardzo duzej mocy w obliczeniach kabli zasilajacych uwzgledniono rozruch tego silnika .

" wartosé Wynik
l.p nr obw Pobw Kiji PZBP UN cos @ n B kr Ir IrGIT o Ins . ) yni
zabezpieczenia| sprawdzenia
kw kW V A
Silnik do napedu pom
1 R/1 200,00 1 200,00 400 0,93 0,95 327 8,1 2650 883 2 442 500 aM POZYTYWNY tryskaczower}e pompy
2 RPOZ/_l 235,00 1 235,00 400 0,93 0,95 384 8,1 3113 1038 2 519 630 gG POZYTYWNY |Budynek tryskacz_owy
3| RG/RPOZ1,2 [ 280,00 1 280,00 400 0,93 0,95 458 8,1 3710 1237 2 618 800 gG POZYTYWNY |Rozdzielnia RPOZ
16.2 Obliczenia zestawu kabli zasilajacych budynek przepompowni
Dobdr zabezpieczenia
l.p nr obw Pobw kji Pzep Un 1B COS tg | X k2 In zab 12 typ charakterystyki
kw kw \ A m
1 R/1 200,00 1 200,00 400 442 0,93 0,40 5 0,0004 1,6 500 800 WTN Il 500aM
1 RPOZ/1 235,00 1 235,00 400 519 0,93 0,40 65 0,0052 1,6 630 1008 WTN 1l 630gG
1| RG/PPOZ1,2| 280,00 1 280,00 400 618 0,93 0,40 15 0,0012 1,6 800 1280 WTN Il 800aM
Sprawdzenie parametréw linii zasilajacej oraz minimalnego przekroju kabla zasilajgcego WLZ-tu
Wynik
Dobrane kabel ilo$¢ zyt S ldd j 04z wuk Wrg 1z 1.45%1z s obl S min sprawdzenia
2X(5x(NHXH FE 180 1x185)) 2 185 507 0,91 0,7 1 645,9 936,6 370 3,5 POZYTYWNY
3X(YAKXS 4x240) 3 240 398 0,91 0,7 1 760,6 1102,8 720 55,8 POZYTYWNY
2X(5X(NHXH FE 180 1x185)) 2 185 507 0,91 0,7 1 645,9 936,6 370 14,7 POZYTYWNY
16.3 Obliczenia dla poszczegoinych obwodéw
a) Rozdzielnia RPOZ
Wynik
l.p nr obw Pobw kji Pzsp Un 1B | S typ kabla 4 AU% In typ char| K2 I2 1,45*z | sprawdzenia
kW kW Vv A m mm A % A A A
1 1 306,86 276,42] 400 | 618 | 15 | 370 | 2x(5x(NHXH FE 180 1x185)) | 650 0,13 800 gG 1,6 | 1280 | 942,5 |POZYTYWNY
RPOZ
1 09 234,31| 0,9 |210,88] 400 | 519 [ 65 [ 720 3x(YAKXS 4x240mm2) 760 0,22 630 gG 1,6 | 1008 | 1102,0 | POZYTYWNY [Budynek pompowni tryskaczowej
2 10 45,00 [ 0,9 | 40,50 | 400 68 70 50 NHXH FE 180 5x50mm2 144 0,66 100 gG 1,6 160 208,8 | POZYTYWNY |Pompownia p.poz. zewnetrzna (pom. 005)
3 11 12,00 | 0,9 | 10,80 | 400 18 70 16 NHXH FE 180 5x16mm2 68 0,55 32 gG 1,6 | 51,2 98,6 | POZYTYWNY |Pompownia p.poz. wewnetrzna (pom. 005)
4 12 8,00 | 0,9 [ 7,20 | 400 12 70 4 NHXH FE 180 5x4mm2 28 1,46 20 gG 1,6 32 40,6 | POZYTYWNY [Tablica sterowa ogrzewania zbiornika p.poz (pom. 005)
5 13 0,00 0 0,00 | 400 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,0 Rezerwa
6 14 0,50 1 0,50 | 230 2 50 2,5 NHXH FE 180 3x2,5 24 0,70 10 C 1,6 16 34,8 | POZYTYWNY [CENTRALA SSP (pom. 003)
7 15 2,00 1 2,00 | 230 9 50 2,5 NHXH FE 180 3x2,5 24 2,80 16 C 1,6 | 256 34,8 | POZYTYWNY [ZASILACZE ZSP (pom. 003, 102, M1,008)
8 16 060 | 09 | 054 [ 230 | 2,7 [40 ] 25 YKYZ03x2.5mm2 24 0,60 16 C 16| 256 34,8 [POZYTYWNY |Klapy p.poz
9 17 0,15 0,9 0,14 | 230 0,7 45 2,5 YKYZ03x2.5mm2 24 0,17 16 C 1,45] 23,2 34,8 | POZYTYWNY [Klapy p.poz
10 18 0,30 0,9 0,27 | 230 1,4 45 2,5 YKYZ03x2.5mm2 24 0,34 16 C 1,45] 23,2 34,8 | POZYTYWNY [Klapy p.poz
11 19 2,00 | 0,9 | 1,80 | 400 3 751 25 NHXH FE 180 5x2,5 21 0,63 10 C 1,45| 145 30,5 [POZYTYWNY |Zasilanie napedéw bramy p.poz ( zasilacza p.poz br
12 20 2,00 0,9 1,80 | 400 3 110] 2,5 NHXH FE 180 5x2,5 21 0,92 10 C 1,45] 145 30,5 | POZYTYWNY [Zasilanie napedow bramy p.poz ( zasilacza p.poz br
b) Rozdzielnia R
Wynik
l.p | nrobw [ Pobw Kji Pzsp Un 1B | S typ Iz AU% In typ char| K2 12 1,45*z | sprawdzenia
kW kW \ A m mm A % A A A
1 1 235,63| 400 | 519 | 65| 720 3x(YAKXS 4x240mm2) 760 0,25 630 gG 1,6 | 1008 | 1102,0 | POZYTYWNY
R
1 4 200,000 1 )200,00| 400 | 442 5 370 | 2x(5x(NHXH FE 180 1x185)) | 650 0,03 500 aM 1,6 800 942,5 | POZYTYWNY [Zasilania elektrycznego zespotu pomowego
2 5 7,40 1 7,40 | 230 34 60 10 NHXH FE 180 3x10 57 3,11 50 gG 1,6 80 82,7 |POZYTYWNY |Zasilania spalinowego zespotu pomowego
3 6 2,20 1 2,20 | 400 3 10 2,5 NHXH FE 180 5x2,5 21 0,10 10 gG 1,6 16 30,5 | POZYTYWNY [Zasilanie pompy Jockey
4 7 16,00 | 0,4 | 6,40 | 400 24 5 6 YDYZzo5x6mm2 36 0,06 32 gG 16 [ 51,2 52,2 | POZYTYWNY |Zestaw gniazdowy ZG
5 8 Rezerwa
6 9 Rezerwa
7 10 0,55 1 0,55 [ 230 3 5 2,5 YKYZz03x2,5mm2 24 0,08 6 C 145( 87 34,8 | POZYTYWNY [Zasilanie wentylatoréw wywiewnych
8 11 0,20 [ 0,8 | 0,16 [ 230 1 15| 15 YDYZ03x1,5mm2 17,5 0,11 4 C 145( 58 25,4 | POZYTYWNY [Zasilanie przepustnicy czerpni powietrza
9 12 18,00 | 0,8 | 14,40 [ 400 | 27 | 10 4 YKYZz05x4mm2 28 0,42 32 C 1,45| 464 40,6 | POZYTYWNY [Zasilanie grzatki zbiornika zapasu wody
10 13 055 | 0,8 | 0,44 | 230 3 5 2,5 YKYZ03x2,5mm2 24 0,06 10 C 1,45| 14,5 34,8 | POZYTYWNY [Kable grzejne na przewodzie ssawnym pomp pozarowych
11 14 055 [ 0,8 | 044 [ 230 3 5 2,5 YKYZ203x2,5mm2 24 0,06 10 C 1,45( 145 34,8 | POZYTYWNY [Kable grzejne na przewodzie testowym pomp pozarowych
12 15 0,55 | 0,8 | 0,44 | 230 3 5 2,5 YKYZz03x2,5mm2 24 0,06 10 C 1,45| 14,5 34,8 [POZYTYWNY |Kable grzejne na rurach przy budynku
13 16 0,40 | 0,8 0,32 | 230 2 15 15 YDYZ03x1,5mm2 17,5 0,22 10 C 1,45( 145 25,4 | POZYTYWNY [Oswietlenie budynku ( podstawowe+ awaryjne)
14 17 1,20 [ 0,4 [ 0,48 | 230 5 15 2,5 YDYz0o3x2,5mm2 24 0,20 16 C 1,45( 23,2 34,8 | POZYTYWNY [Gniazda 230 V budynku
15 18 3,00 | 0,8 2,40 | 230 14 20 2,5 YDYZz03x2,5mm2 24 1,34 16 C 1,45] 23,2 34,8 | POZYTYWNY |Ogrzewania budynku

Oznaczenia w tabeli obliczeniowej

.Pobw- - moc szczytowa , kji- wspot. Jednoczesnosci, PZBP- moc zapotrzebowana, UN- napiecie znamionowe, IB- prad obliczeniowy, | - dtugos$¢ obwodu,

s- przekroj przewodu, Iz - wymagane minimalne dtugotrwate obcigzenie przewodu, AU%- procentowy spadek napiecia na obwodzie,

Inzab-znamionowy prad zabezpieczenia, k2- wspédt krotnosci pradu powodujacy zadziatanie zabezpieczenia, 12- warto$¢ pradu obcigzenia powodujgcego

zadziatanie zabezpieczenia
Powyzsze obliczenia powstaty w oparciu
Prad obliczeniowy
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17. Oswiadczenie oraz uprawnienia i zaswiadczenia

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 15 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny branzy
elektrycznej zwigzany zamierzeniem budowlanym

«Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.

Lokalizacja: dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
Adres: 62-650 Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ELEKTRYCZNEJ:

PROJEKTANT (podpis i pieczec): SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec):




. Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
K I I m aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Kfodawa, woj. Wielkopolskie

UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4W5-KTK-RJS *

Pan tukasz Durzewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0110/11

adres zamieszkania ul. Spokojna 13, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. Wielkopolskie

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowey.
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony

K I | m aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. Wielkopolskie

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IGK-LNB-975 *

Pan Tomasz Stapek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4564/01

adres zamieszkania ul. Powst. Warszawskich 11, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zach lek icznej formy éci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré ine z owiadi woli ziozonym w formie pisemnej.}

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numery weryfikacyinego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowey.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. Wielkopolskie

Poznafi, dnia 9 marca 2000 roku

WOIJEWODA WIELKOPOLSKI

Nr uprawn. 7131-32/31PW/2000

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. I pkt. 5 i ust.3 pkt. 1 i 3 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr89, poz.414 z pdzniejszymi zmianami) w zwiazku z § 3
i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Tomasz SELAPEK

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Zbigniewa i Zofii
urodzony 9 pazdziernika 1959 r. w Ostrowie Wlkp

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, wzwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane

do projektowania i kierowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Tomasz Slapek

jest uprawniony do:

projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa i robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych.

Lol

mgr inz. rch An&ilzej] Nowak
Dy ektor Wydziatu
Ar chxteé&iry i Budownictwa

Glowny Architekt Wojewodzki
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