Nowa lokalizacja wpustu deszczowego na dachu Zmiana nachylenia_dachu_poprzez utozenie Klindw z wetny mineralne/

.

Rura PE odpfywowa wigczyé do istniejgce] instalacji

prowadzonej w poziomie do pionu. Wtgczenie do instalacji
prowadzonej w poziomie poprzez kolano 45°
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
) przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji
Obiekt: tryskaczowej.
.. | Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
Lokalizacja: . .
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906 6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
BRANZA SANITARNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mgr inz. Lukasz Trawinski 'uf‘r";‘gc',";‘gyn”g{e“gl e e e, 15.04.2024
i kan. nr upr. WKP/0420/PWOS/16
) .. . i jektant jalnosci
Sprawdzajacy: | inz. Wiodzimierz Warkocz | peimiacyioie. o upr. UAN 7342.97193 15.04.2024
Stadium Projekt techniczno-wykoanwczy
Tytut rys.: Szczeg6t przesuniecia wpust podcisnieniowego Nrrys.
Skala 1:50 Nr archiwalny 09/02/KR/24 S-8

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdinym uwzglednieniem przepisow Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemng zgodg Klimas realizacja budéw

i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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