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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest scenariusz dziatania technicznych systemoéw zabezpieczen
na wypadek pozaru w hali magazynowej wysokiego skfadowania i budynku laboratoryjno-
biurowego Panstwowy Instytut Geologiczny - Paristwowy Instytut Badawczy dz. nr 11/2, obreb
0016 Leszcze.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zasad wspodtdziatania systeméw technicznych
(przeciwpozarowych i uzytkowych) w czasie wystepowania pozaru w przedmiotowym budynku.

Pozar w budynku stanowi potencjalne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi oraz powoduje
straty materialne. Dlatego koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu musi zawieraé
odpowiednie algorytmy wspoétdziatania systemoéw technicznych scisle uzaleznione od mozliwosci
miejsca powstania i kierunku rozprzestrzeniania sie pozaru.

Odpowiednia reakcja systemodw technicznych zapewniajgcych czynne oddziatywanie na pozar
w zaleznosci od jego miejsca powstania i mozliwych kierunkéw rozwoju w powigzaniu z
zastosowanymi biernymi srodkami ochrony przeciwpozarowej w budynku umozliwia uzyskanie
optymalnego poziomu bezpieczeristwa dla ludzi i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w Srodowisku pozaru ma najwiekszy wsptyw wysokie
stezenie gazow toksycznych oraz mozliwos¢ narazenia sie na oparzenia oraz urazy mechaniczne.
Budynek jest obiektem produkcyjno-magazynowym przeznaczonym do uzytkowania przez
licznych pracownikéw. Z uwagi na charakter obiektu nawet niewielki pozar moze spowodowac

zagrozenie dla duzej liczby oséb i wywotfa¢ panike. Mozna zminimalizowa¢ zagrozenie przez
zastosowanie odpowiednich systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére powinny zostac
tak skonfigurowane, aby w przypadku wystgpienia pozaru:
e Uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw pozarowych
w dawkach mogacych spowodowaé szkodliwe skutki,
o Gestos$é optyczna dymu nie ograniczy mozliwosci bezpiecznej ewakuacji,
o Uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddziatywanie termiczne gazéw pozarowych
i ptomieni w natezeniu moggcym zagrozié ich zyciu i zdrowiu,
e Ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzace dziatania gasnicze w budynku nie byty
narazone za zawalenie sie elementdéw konstrukgji.
Bezpieczenstwo mienia
Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy grupy: budynek, wyposazenie
i otoczenie budynku. Kazda w tych grup charakteryzuje sie inng podatnoscig na oddziatywanie

dymu i ciepta. Okreslajgc priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj nalezy kierowac sie:
bezposrednig wartoscig finansowg, stratami posrednimi, zwigzanymi z wytaczeniem z
funkcjonowania obiektu oraz naktadem pracy przy usuwaniu szkdd. System zabezpieczen
przeciwpozarowych jest dobierany i konfigurowany tak, aby w przypadku pozaru byto mozliwe:

e Maksymalne ograniczenie narazenia wyposazenia budynku na dziatanie pozaru,

e QOgraniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na nie wiecej niz jedng strefe pozarowg,



SCEANRIUSZ POZAROWY budynku magazynu wysokiego skladowania i budynku laboratoryjno- | m aj
biurowego; Padstwowy Instytut Geologiczny - Padstwowy Instytut Badawczy, dz. nr 11/2, obreb 0016 2024
Leszcze

e Zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas, wynikajacy z klasy odpornosci
pozarowej budynku,
e Maksymalne ograniczenie strat powstatych w wyniku dziatan gasniczych.

3. Charakterystyka obiektu

Na dziatkach objetych opracowaniem zaprojektowano hale budynku magazynu wysokiego
sktadowania i budynku laboratoryjno-biurowego. Oba budynki zlokalizowane s3 na dziatce
nr 11/2 w miejscowosci Leszcze, gmina Ktodawa, powiat kolski. Tworzg one jedng zwartg bryte
architektoniczno-budowlang opartg na planie prostokata, jednak o réznej wysokosci.

Budynek Analityczno-Laboratoryjny

Budynek analityczno-laboratoryjny to obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Sciany
ze-wnetrzne budynku wykonane s3 w konstrukcji szkieletowej z zelbetowych stupow
usztywnionych ry-glami poziomymi w rozstawie 6,5 m. Wypetnienie scian wykonane jest jako
warstwowe o grubosci 51,7 cm: tynk cementowo-wapienny (1,5 cm), pustak wapienno-piaskowy
(24 cm), wetna mineralna (25 cm), ptyta wtdkno-cementowa (1,2 cm).

Budynek analityczno-laboratoryjny wyposazono w dwie klatki schodowe: jedng
wewnetrzng i drugg zewnetrzng. Komunikacja pionowa, w normalnych warunkach eksploatacji
budynku, odbywa sie z wy-korzystaniem wewnetrznej klatki schodowej, ktéra przebiega przez
obie kondygnacje.

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

® gazowa,

¢ elektryczng,

e wentylacji grawitacyjnej,

¢ centralnego ogrzewania i cieptej wody z wtasnej wymiennikowni,

e odgromowa,

¢ telefoniczng,

e internetowgy,

* monitoringu,

¢ oSwietlenia ewakuacyjnego,

¢ o$wietlenia bezpieczenstwa,

* przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

¢ systemu sygnalizacji pozarowej (SAP),

® reczne ostrzegacze pozaru,

e sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Powierzchnia zabudowy budynku analityczno-laboratoryjnego wynosi 1 998,84 mZ.
Powierzchnia uzytkowa parteru wynosi ok. 1 007,4 m?. Catkowita powierzchnia uzytkowa obiektu
to ok. 1 729,68 m2. Powierzchnia strefy pozarowej, liczona jako wewnetrzna powierzchnia
budynku, bez pomniejszania o powierzchnie przekroju poziomego konstrukcji oraz przegréd
wewnetrznych, wynosi ok. 1 998,84 m2. tgczna kubatura budynku analityczno-laboratoryjnego to
ok. 9 485,0 m3.

Budynek pompowni tryskaczowej:

Budynek jednokondygnacyjny, niski. W pompowni zostanie umieszczony zestaw pomp
stuzgcych do zasilania instalacji tryskaczowej w istniejgcym budynku magazynowym.

Budynek magazynowy:
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Budynek jednokondygnacyjny, niski, wysokosci 11,47m do goérnej kalenicy stropodachu.
Budynek stuzy obecnie do przechowywania rdzeniowych prébek geologicznych. Po zakoriczeniu
inwestycji sposéb uzytkowania nie ulegnie zmianie (przestrzeh magazynowa zostanie podzielona
na 3 strefy). Pierwsza strefa pozarowa o powierzchni 2540 m?, druga strefa pozarowa o
powierzchni 2529 m?, trzecia strefa pozarowa o powierzchni 2538 m2. Kazda z ww. stref
pozarowych posiada gesto$¢ obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2. Strefy pozarowe s3 od
siebie oddzielone sciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 240, a
znajdujgce sie w niej otwory: bramy przeciwpozarowe oraz drzwi przeciwpozarowe posiadajg
klase odpornosci ogniowej El 120.

Pompownia. Budynek niski jednokondygnacyjny o kategorii i obcigzeniu ogniowym
PM<500MJ/m? zaliczony do klasy odpornosci pozarowej ,E”. Zaprojektowano w formie
typowego kontenera technicznego stalowego obudowanego ptytg warstwowg. Szerokos¢ 9,48 m,
dtugosci 9,54 m i wysokosci 3,25 m. Dach ptaski o spadku potaci 3%.

Zbiornik wodny zewnetrzny do celéw przeciwpozarowych firmy KAPEO typ 7516
o0 objetosci Vu=100 m3, Vc=950m3, wysokosci 9,12 m i $rednicy 12,22 m, wg standardu FM 4020.

4. Charakterystyka pozarowa budynku

4.1. Powierzchnia, wysokosc i kubatura
Charakterystyczne parametry techniczne obiektdw budowlanych:
Budynek analityczno-laboratoryjny

Powierzchnia uzytkowa 1 724,66m?
Kubatura 9 485 m?
Wysokos¢ budynku 8,6 m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Hala magazynowa (PM)

Powierzchnia uzytkowa 7 585,74m?
Kubatura 93 044 m?
Wysokos¢ budynku 12,0m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zbiornik wody na potrzeby instalacji tryskaczowej (2)
Pojemnosé 850 m?3

Pompownia tryskaczowa (1)
Powierzchnia zabudowy 64 m?
Wysokosé 3,85 m — niski (N)
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4.2, Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe
wystepujacych substancji palnych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

umysline podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

pozostawienie witgczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

Budynek bedzie petnit funkcje magazynowq dla prébek geologicznych w opakowaniach
drewnianych. Ogrzewanie budynku realizowane za pomp ciepta.

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazde;j
kondygnac;ji

Budynek zakwalifikowany do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe), gestosé
obcigzenia ogniowego Qd > 4000 MJ/m?2. W budynku brak pomieszczer przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt dla potrzeb okreslenia wymagan bezpieczenstwa pozarowego kwalifikuje sie do
grupy PM (produkcyjno — magazynowe). Podstawg do okreslenia wymagan z bezpieczenstwa
pozarowego dla budynkéw zaliczanych do grupy PM jest parametr gestosci obcigzenia
ogniowego i wysokos¢ tych budynkdw. Na podstawie informacji dostarczonych przez inwestora
oraz przewidywanej technologii i sposobu magazynowania przewiduje sie, ze w hali
przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekroczy 4000 MJ/m?2.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuje pomieszczenie ani strefa zagrozenia wybuchem.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000 MJ/m? wyposazony w state urzgdzenia gasnicze wodne zaprojektowany w klasie
»E”. Dla klasy ,E” odpornosci ogniowej nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku z wyjatkiem elementéw oddzielen przeciwpozarowych.

Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Zaprojektowano
dach nad budynkiem w technologii (NRO), o klasie Broor (t1).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane o klasie REI 240 odpornosci
ogniowej z zachowaniem 2 m pasdéw oddzielenia przeciwpozarowego o klasie El 60 odpornosci
ogniowej oraz z drzwiami na granicy stref o klasie EI 120 odpornosci ogniowe]. Budynek
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analityczno-laboratoryjny wydzielony jako odrebna strefa pozarowa. Budynek analityczno-
laboratoryjnym ZL lll, dwukondygnacyjny, niski ,N”, spetnia klase odpornosci pozarowej ,,D”.

Pompownia, budynek jednokondygnacyjny, niski ,N”, o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m?, spetnia klase ,,E” odpornosci pozarowe;j.

Wszystkie ponizsze elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia. Elementy budynku,
odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej ,E” oraz ,D”, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa odpornosci oghiowej elementéw budynku?)
Klasa odpornosci
pozarowej budynku gtéwna konstrukcja strop!) $ciana ¢ciana wewnetrznal przekrycie
konstrukcja nos$na dachu P zewnetrznal), 2) ¢ dachu®
1 2 3 4 5 6 7
oE” (-) (-) (-) (-) (-) (-)
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Gdzie:

R —nos$nos¢ ogniowa w minutach

E — szczelno$é ogniowa w minutach
| —izolacyjnos¢ ogniowa w minutach

1Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

4.7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Przedmiotowy obiekt z uwagi na przeznaczenie i powierzchnie podzielono na 3 strefy
wynikajgce z podziatu architektonicznego i funkcjonalnego:

SP1 — zakwalifikowana do kategorii PM (QD>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 540 m?;
SP2 — zakwalifikowana do kategorii PM (QD>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 529 m?;
SP3 — zakwalifikowana do kategorii PM (QD>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 538 m?2.
Dopuszczalna powierzchnia jednokondygnacyjnej hali (PM) wyposazonej w state
urzadzenia gasnicze o gestosci obcigzenia oghiowego powyzej 4 000 MJ/m? wynosi
4 000 m?. Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone.
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4.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb

W  budynku Hali produkcyjnej dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajg dopuszczanej dtugosci 90 m dla najkrétszego dojscia przy dwdch mozliwych
kierunkach ewakuacji (60 m + 50% przez zastosowanie instalacji tryskaczowej) oraz 180 m przy
najdfuzszej drodze, gdzie mozliwe sg dwa kierunki ewakuacji. Ewakuacje z hali produkcyjnej
prowadzi sie za pomocg przejScia ewakuacyjnego nieprzekraczajgcego dopuszczalnej dtugosci
131,25 m (75m + 25% wysoko$¢ pomieszczenia + 50%  przez zastosowanie instalacji
tryskaczowej). Z hali produkcyjnej mozliwych jest 7 wyjs¢ na zewnatrz budynku oraz jedno do
sgsiedniej strefy pozarowej.

Z hali magazynowej ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez
pomieszczenie do wyjscia na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy pozarowej. Dtugosc
przejScia ewakuacyjnego nie przekracza 150 m (100 m + 50% z uwagi na state samoczynne
urzadzenia gasnicze wodne). Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9 m (lub 0,8
m, jesli przeznaczona jest dla nie wiecej niz 3 osdb). Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi co
najmniej 0,9 m.Budynek pompowni nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, zapewniono jedno
wyjscie na zewnatrz budynku. Dtugo$¢é dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 60
m (w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Budynek pompowni nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, zapewniono jedno wyjscie
na zewnatrz budynku. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 60 m
(w tym nie wiecej niz 20 m po poziome]j drodze ewakuacyjnej).

4.9, Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych przez przegrody $ciany oddzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢é masami przeciwpozarowymi, do klasy odpornosci ogniowej
przegrody przez ktérg przechodzg, a dla instalacji przekraczajagcych wymagane sSrednice
i elementow wentylacji zastosowaé odpowiednie przepusty w klasie wymaganej przepisami.

Agregat pradotwodrczy

Na terenie obiektu przewiduje sie montaz agregatu pradotwdrczego wykorzystywanego

dorywczo jako zabezpieczenie przed zanikiem napiecia zasilania ze strony energetyki zawodowej,
réwniez podczas akcji gasniczej. Do prawidtowej wspdtpracy agregatu z siecig energetyki
zawodowej w rozdzielnicy gtéwnej RG budynku oraz rozdzielnicy pozarowej przewidziano montaz
uktadéw SZR. Uktad SZR przewiduje sie jako automatyczny tj. samoczynne zatgczanie w chwili
zaniku napiecia oraz samoczynny powrdt w chwili pojawienia sie napiecia w sieci. Uktad SZR w
rozdzielnicy gtéwnej musi mieé mozliwos¢ podigczenia wytgcznika przeciwpozarowego
blokujgcego jego prace. W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa nalezy
zastosowaé¢ mechaniczne i elektryczne blokady wykluczajagce mozliwos¢ podania napiecia z
agregatu na sie¢ energetyki zawodowe;j.
Zasilacz UPS

Zasilacz UPS przewiduje sie na zasilaniu odbioréw wymagajgcych napiecia gwarantowanego.
Przewiduje sie, iz bedzie to jednostka o mocy 60kVA/54kW.
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Urzadzenie UPS bedzie miato mozliwos¢ pracy w nastepujacych trybach:

1. Tryb pracy z baterii. W przypadku awarii sieci zasilajgcej odbiorniki zasilane sg przez
falownik, ktory pobiera energie z podtagczonych akumulatoréw. UPS sygnalizuje pozostaty czas
pracy. Po powrocie zasilania UPS automatycznie przetacza sie do trybu VFl i rozpoczyna fadowanie
baterii.

2. Tryb pracy awaryjnej na bypassie. W przypadku btedu systemu UPS przetgczy odbiorniki na
bypass statyczny. Powrdt do pracy normalnej mozliwy jest po usunieciu przyczyny przetaczenia.
Przetgczenie odbywa sie bezprzerwowo.

3. Tryb serwisowy. W przypadku konserwacji systemu UPS, obcigzenie zasilane jest poprzez
bypass serwisowy zainstalowany w rozdzielni. W tym trybie poszczegdlne elementy UPS
pozbawione sg napiecia. Przejscie do tego trybu, a takze z tego trybu do trybu VFI odbywa sie
etapami poprzez wykonanie procedury uruchomieniowe]. Przetaczenie do trybu serwisowego i
powrot sg bezprzerwowe

Zasilacz UPS posiadad bedzie wtasny system baterii o czasie autonomii 10min.

4.10. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w budynku

Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

— Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - strefa pozarowa nr 2

— oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,

— instalacja hydrantowa — na hali produkcyjnej zainstalowano hydranty DN 52,
natomiast w budynku analityczno-laboratoryjnym zainstalowano hydrant DN 25

— instalacja tryskaczowa w hali produkcyjnej,

— system sygnalizacji pozarowej w strefach pozarowych nr 1, 2, 3 oraz 4,

— zbiornik wodny zewnetrzny do celéw przeciwpozarowych firmy KAPEO typ 7516 o
objetoéci Vu=1005 m3, Vc=100 m3, wysokosci 9,12 m i $rednicy 12,22 m, wg
standardu FM 4020, dla zasilania instalacji tryskaczowej,

4.10.1. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu znajduje sie w budynku analityczno-laboratoryjnym

w pomieszczeniu 026, w ktorym zamontowana jest rozdzielnia gtéwna z dwoma wytgcznikami
sterowanymi z SZR - u. W obiekcie znajduje sie rozdzielnia p.poz zasilona z przed wyfacznika
PWP. Dodatkowo obiekt wyposazony jest w agregat pragdotworczy oraz UPS-y. W wiatrotapie,
przy gtéwnym wejsciu do budynku zlokalizowane sg 3 przyciski uruchamiajace:

e Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — odcinajgcy doptyw napiecia do gtdownej

rozdzielni,
e Wytgczenie pozarowe UPS
e Wytgczenie pozarowe agregatu prgdotworczego.
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4.10.2. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonano zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie
oSwietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego osSwietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne i kierunkowe, po zaniku napiecia podtrzymane bedzie
przez czas m. in. 2h, a czas jego zafaczania nie przekracza 2s. Wszystkie oprawy nalezy wyposazy¢
w modut monitoringu centralnego. Komunikacja centralki systemu z oprawami awaryjnymi typu
RS odbywac sie bedzie za pomocg magistrali komunikacyjnej prowadzonej przewodem YTKSYekw
1x2x0,8. Dzieki zastosowaniu standardu RS485 dtugos$é¢ pojedynczej magistrali w topologii
liniowej moze wynosi¢ 1200m. Komunikacja z oprawami powinna odbywa sie w sposdb ciggty. Do
opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ ,statg faze” z przed facznika badz stycznika sterujacego
grupa opraw.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego

e niezabudowana strefa otwarta - min. 0,5Ix
e w osi drogi ewakuacyjnej - min. 1lx
e w poblizu urzadzen przeciwpozarowych nieznajdujgcych sie na drodze ewakuacji - min. 5Ix

4.10.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - hydranty

wewnetrzne

W catym budynku analityczno-laboratoryjnym, zainstalowano hydranty wewnetrzne
o S$rednicy 25 mm. Zastosowano szafki hydrantowe z wezem podtsztywnym dtugosci 30 m
obejmujgcym swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru chronionego. Zapewniono
jednoczesnos¢ poboru z co najmniej dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych
w strefie pozarowej. Zawory hydrantéw znajdujg sie na wysokosci 1,35 + 0,1 m. Efektywny zasieg
rzutu pradéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m.
Wydajnos¢ na wylocie z pragdownicy co najmniej 1,0 dm3/s.

Hydranty 52 o wydajnosci 2,5 dm3/s z wezem pfasko sktadanym o dtugosci 20m zostaty
zainstalowane w na hali produkcyjnej, przy kazdym hydrancie wewnetrznym zapewniono
dodatkowy waz W52 o dtugosci 20m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewni wymagane cisnienie 0,2MPa przed
zaworem hydrantowym oraz na wylocie hydrantéw 52 i 25, dzieki zestawowi hydroforowemu
dwupompowemu na cele przeciwpozarowe o wydajnosci 10,0 dm3/s.

Hala produkcyjna:

Minimalna wydajnos¢ hydrantu: 2,5 dm3/s

Minimalne cisnienie na hydrancie: 0,2 MPa

Jednoczesnos¢ poboru wody: 4 hydranty

Dtugos$é weza w szafce hydrantowej: 20m

Maksymalny zasieg hydrantu: 30m

Minimalny czas dziatania: 60 min

Hydrant 52
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4.10.4. SSP - system sygnalizacji pozarowej

Obiekt zostat wyposazony w adresowalny system sygnalizacji pozarowej (SSP) wykonany
zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14, ktéry obejmuje swojg detekcjg cata
powierzchnie stref pozarowych nr 1, 2, 3 oraz 4, czyli wszystkie pomieszczenia (z wytgczeniem
toalet). Zadaniem systemu sygnalizacji pozarowe] jest informowanie uzytkownikéw budynku
w przypadku zagrozenia pozarem. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zostatfa zainstalowana
w serwerowni, z dostepem tylko dla personelu, ale bez statego dozoru pracownika. Instalacja
sygnalizacji pozarowej dozoruje powierzchnie chronione za pomocg czujek dymu, jest rowniez
wyposazona w reczne ostrzegacze pozarowe. Dlatego zostata zaprogramowana w taki sposéb,
aby sygnalizatory uruchamiaty sie juz przy wystgpieniu alarmu pierwszego stopnia.

Zakres ochrony SSP

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP, to system adresowalny z ochrong catkowitg,
czyli wszystkich pomieszczen z wytgczeniem toalet. Czujki znajdujg sie rowniez w przestrzeniach
miedzysufitowych i pod podtogami technicznymi. Z przestrzeni objetych detekcjg, nad sufitem
podwieszanym oraz z przestrzeniach technicznych pod podtogami podniesionymi,
wyprowadzono z czujek wskazniki zadziatania.

Linie dozorowe

Petle dozorowe pomieszczen wykonane zostaty przewodem YnTKSYekw1x2x0,8.

Petle zawierajace liniowe elementy wykonawcze, czujki w przestrzeniach miedzysufitowych,
czujki w rozdzielnicach elektrycznych, sygnalizatory akustyczne, wykonane sg przewodem o
wytrzymatosci ogniowej typu HTKSH PH90 1x2x1,0.

Wszystkie obwody wykonane sg przewodem o wytrzymatosci  ogniowej,
sg zamocowane na certyfikowanych zawiesiach, tzn. takich ktére zapewnig utrzymanie przewodu
podczas pozaru.

Linie dozorowe petlowe (klasa A) umozliwiajg dwustronne zasilanie czujek oraz transmisje
informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa linii dozorowej nie eliminuje Zzadnej czujki.
Zastosowanie izolatoréow zwaré¢ w kazdym adresowalnym elemencie liniowym nie nastrecza
zadnych probleméw z przydzieleniem elementéw do strefy dozorowej oraz wypisywanie stref
dozorowych w strefy pozarowe.

Organizacja alarmowania SSP

Istnieje alarmowanie 2-stopniowe. W momencie wykrycia zadymienia przez czujke dymu
zostaje uruchomiony Alarm pozarowy | stopnia i daje mozliwos¢ zweryfikowania oraz
skasowania alarmu. Nieskasowany  alarm pozarowy |  stopnia po  czasie
tl = 120 sekund, zamienia sie w alarm pozarowy Il stopnia. Centrala systemu sygnalizacji
pozarowej zainstalowana w pokoju administracyjnym na parterze — pomieszczenie nr 003.
Obstuga bedzie miata czas (t1) 120 sekund (2 minuty) na skasowanie alarmu | stopnia i
odczytanie lokalizacji wystgpienia pozaru. W momencie skasowanie alarmu | stopnia, zostaje
naliczany czas t2 = 480 sekund (8 minut), po ktérym zostanie uruchomiony alarm pozarowy II
stopnia.
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Bezposrednio alarm pozarowy Il stopnia moze by¢ wywotany poprzez nacisniecie przycisku

ROP.

Zadziatanie instalacji tryskaczowej w pompowni tryskaczowej — z czujnika przeptywu

znajdujgcego sie na zasilaniu instalacji tryskaczowej w pompowni - zadziatanie zaworu kontrolno-

alarmowego - lub z czujnika przeptywu znajdujgcego sie na hali produkcyjnej - zadziatanie

sygnalizatora przeptywu, wywota alarm pozarowy Il stopnia.

Alarm pozarowy Il stopnia powoduje zasterowania:

Zatgczenie sygnalizatorow akustycznych,

Wytgczenie wentylacji bytowej,

Wytgczenie central wentylacyjnych: wstrzymanie nadmuchu powietrza na magazyn
wysokiego sktadowania, wstrzymanie nadmuchu powietrza na wybrane
pomieszczenia w budynku analityczno-laboratoryjnym,

Zamkniecie sie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych,

Zjazd windy na parter,

Zwolnienie elektrozaczepéw na drogach ewakuacyjnych — otwarcie drzwi z kontrolg
dostepu,

Zamkniecie  sie  bram przeciwpozarowych ~ w  $cianach  oddzielenia
przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych,

Przekazanie informacji o pozarze do KM PSP

W centrali sg tez generowane alarmy techniczne. Po wystgpieniu tych alarméw obstuga jest

bezwzglednie zobowigzana do natychmiastowego sprawdzenia przyczyny alarmu oraz

zareagowania w zaleznosci od jego tresci, np. poinformowania przetozonych i serwisu

technicznego o wystgpieniu uszkodzenia.

Alarmy techniczne sg wywotywane przez:

Zamkniecie sie klap pozarowych na wentylacji pozarowej,

Zadziatanie czujki bramy pozarowej w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego,
start pompy z silnikiem wysokopreznym P1 w pompowni instalacji tryskaczowej,
przetacznik na szafie sterowniczej pompy P1 w potozeniu innym niz automatyczne w
pompowni instalacji tryskaczowej,

uszkodzenie pompy P1 (z szafy sterowniczej pompy P1), polegajace na:
krytycznym niskim poziomie oleju w uktadzie smarowania,

za wysokg temperaturg ptynu chtodzacego silnik,

zatrzymaniu pompy wskutek rozbiegania,

uszkodzenie akumulatora nr 1,

uszkodzenie akumulatora nr 2,

uszkodzenie tadowarki akumulatora nr 1,

o O O O O O

uszkodzenie tadowarki akumulatora nr 2,
oz niski poziom paliwa w zbiorniku.

zbiorczy sygnat awarii w pompowni instalacji tryskaczowej obejmujacy:
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niewtfasciwy stan pracy urzadzen pomocniczych,
niewfasciwy stan armatury zaporowej w pompowni ppoz.,
awaria szafy zasilajgco-sterowniczej,

o O O O

niewtfasciwa temperatura w pompowni ppoz. (stan niewtasciwy po spadku
temperatury w pomieszczeniu ponizej +10°C),

niewtasciwa temperatura wody w zbiorniku zapasu wody,

awaria szafy zasilajgca-sterowniczej ogrzewania zbiornika,

niewfasciwy poziom wody w zbiorniku zapasu.

4.10.5. Instalacja tryskaczowa

Instalacja tryskaczowa zostata wykonana na hali produkcyjnej. Wszystkie urzadzenia
i armatura posiadajg deklaracje lub certyfikaty zgodnosci dopuszczajgce wyroby do obrotu
i stosowania w budownictwie. Instalacja tryskaczowa zostata zaprojektowana na podstawie
amerykanskiej normy NFPA 13 “ Standard for the installation of sprinkler systems ”, natomiast
pompownia NFPA 20 “ Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection”.

Do ochrony magazynu rdzeni wiertniczych zaprojektowano instalacje tryskaczowa z
zastosowaniem tryskaczy ESFR. Przy projektowaniu instalacji tryskaczowej wszelkie odlegtosci od
przeszkéd oraz przegrdd budowlanych przyjeto zgodnie z wytycznymi NFPA.

Tryskacze ESFR sg to tryskacze wczesnego gaszenia o krétkim czasie reakcji.

Przy projektowaniu systemu przyjeto, ze powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz nie
moze by¢ wieksza niz 9,3 m? oraz mniejsza niz 6m2. Wedtug wymagari NFPA maksymalna
odlegtos¢ miedzy tryskaczami nie moze przekracza¢ 3,05 m za$ minimalna 2,40 m.

ZALOZENIA DO OCHRONY TRYSKACZOWEJ W HALI MAGAZYNOWE)

Wysokos¢ Hali -12m
Powierzchnia uzytkowa - 7586 m?
llos¢ kondygnaciji -1

Hala stanowi 3 strefy pozarowe.

Sktadowanie w otwartych regatach

Sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na drewnianych paletach.
Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej palecie.

Drewniane skrzynki z niepalng zawartoscia, na drewnianych paletach.

Tryskacze

Zgodnie z normg NFPA 13 przyjmuje ochrone pozarowg tryskaczami typu ESFR o K=360 i temp.
zadziatania T=74°C (w swietlikach T=101 °C). Minimalne ci$nienie na tryskaczu p=1,7 bara.
Odlegtos¢ deflektora tryskacza od stropu (gérna krawedz blachy trapezowe] )powinna zawieraé
sie od 152 mm do 460 mm. Minimalna odlegtos¢ deflektora tryskacza od sktadowanego
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materiatu nie moze by¢ mniejsza niz 914mm. W pomieszczeniu pompowni tryskaczowej
zaprojektowano tryskacze stojgce typu amputkowego K80 o normalnym czasie reakcji i
temperaturze zadziatania T=93°C. Nalezy instalowa¢ wytgcznie tryskacze aprobowane przez
CNBOP lub CE.

Stacje kontrolno-alarmowe

Stacje kontrolno-alarmowe zaprojektowano przy scianie zewnetrznej blisko wejscia do budynku.
Zaprojektowano stacje kontrolno-alarmowe DN 200 sktadajgce sie z zaworu odcinajgcego,
zaworu zwrotnego i wskaznika przeptywu systemu mokrego.

Podziat na sekcje
STANDARD:- NFPA
SYSTEM: MOKRY

SEKCJA M01 -

Instalacja podstropowa Magazyn osie A-D/1-19

Zagrozenie pozarowe: sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na
drewnianych paletach w budynku o wysokosci max.12m. Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej
palecie.

Minimalne cisnienie na tryskaczu: 1,7 bar

llos¢ tryskaczy uwzgledniona w obliczeniach: 12 szt. (K=360)
Rodzaj tryskacza: ESFR wiszacy K=360

Minimalny czas dziatania: 60 minut

Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 9,3 m2

llos¢ tryskaczy ESFR K360 = 288 szt. + 4 szt. (Swietliki)

SEKCJA MO02 -

Instalacja podstropowa Magazyn osie D-G/1-19

Zagrozenie pozarowe: sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na
drewnianych paletach w budynku o wysokosci max.12m. Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej
palecie.

Minimalne cisnienie na tryskaczu: 1,7 bar

llos¢ tryskaczy uwzgledniona w obliczeniach: 12 szt. (K=360)
Rodzaj tryskacza: ESFR wiszgcy K=360

Minimalny czas dziatania: 60 minut

Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 9,3 m2

llos¢ tryskaczy ESFR K360 = 288 szt. + 4 szt. (Swietliki)
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SEKCJA MO03 -

Instalacja podstropowa Magazyn osie G-K/1-19

Zagrozenie pozarowe: sktadowanie drewnianych skrzynek z materiatem geologicznym, na
drewnianych paletach w budynku o wysokosci max.12m. Przewiduje sie 35 skrzynek na jednej
palecie.

Minimalne ci$nienie na tryskaczu: 1,7 bar

llos¢ tryskaczy uwzgledniona w obliczeniach: 12 szt. (K=360)
Rodzaj tryskacza: ESFR wiszacy K=360

Minimalny czas dziatania: 60 minut

Max. powierzchnia chroniona przez tryskacz: 9,3 m2

llos¢ tryskaczy ESFR K360 = 288 szt. + 2szt. (Swietliki)

Zrédto wody

Zrédtem wody dla instalacji tryskaczowej bedzie nadziemne stalowy zbiornik zapasu wody
znajdujace sie w poblizu pompowni. Zbiornik bedzie miat pojemnos$¢ netto 570m3. Poziom
w zbiorniku bedzie monitorowany i w przypadku niewtasciwego stanu wody w zbiorniku
wysytany bedzie sygnat o stanie awaryjnym do pomieszczenia ze staftg obstuga. Zabrania sie
eksploatacji zaktadu przy niewtasciwym stanie wody !!!

Pompownia tryskaczowa umiejscowiona jest w oddzielnym wolnostojagcym budynku
oddalonym od chronionego magazynu o okoto 21 m.

W pomieszczeniu pompowni dla celéw instalacji tryskaczowej zaprojektowano pompe
Thrustream TD20D (FM) (Q=2000 GPM; H=9,0 bar) z silnikiem Diesla o mocy 205 kW, 2960
obr/min. oraz pompe Thrustream TD20D (FM) (Q=2000 GPM; H=9,0 bar) z silnikiem elektrycznym
o mocy 200kW (400V/3fazy/50Hz).

Instalacja tryskaczowa w zabezpieczanych strefach (sekcje M01, M02, M03), wypetniona
jest woda pod statym cisnieniem. State cisnienie wody w instalacji utrzymuje w systemie
automatycznym pompa uzupetniajgca typu Jockey. W momencie wybuchu pozaru i znacznego
wzrostu temperatury nastepuje pekniecie szklanej amputki (lub stopienie topiku) tryskacza przy
temperaturze zadziatania 141 °C i wyptyw wody, w konsekwencji, czego obniza sie ci$nienie
w instalacji. Po spadku cisnienia nastepuje przestanie sygnatu ostrzegawczego ppoz. z czujnika
przeptywu do centrali systemu sygnalizacji pozarowej, a sygnat z przefgcznika ci$nieniowego
uruchamia pompe w pompowni tryskaczowej, ktdéra zapewnia state parametry cisnienia
i wydajnosci wyptywu wody w danej sekcji tryskaczowej.

Przytacze dla strazy

Przytacze dla strazy pozarnej zostato zaprojektowane na zewngtrz budynku pompowni, w
miejscu dobrze widocznym. Zaprojektowano zbieracz 2x75 z zaworem zwrotnym.

Nasady zaopatrzyé w pokrywy, ktdre nalezy trwale potaczy¢ za pomoca linki lub faricuszka.

Stacje kontrolno-alarmowe

Stacje kontrolno-alarmowe zaprojektowano przy Scianie zewnetrznej blisko wejscia do
budynku.
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Zaprojektowano stacje kontrolno-alarmowe DN 200 sktadajgce sie z zaworu odcinajgcego,

zaworu zwrotnego i wskaznika przeptywu systemu mokrego.

Odwodnienie z zaworéw kontrolno-alarmowych bedzie wyprowadzone do kanalizacji

sanitarnej — nalezy wykonac kratki sciekowe lub koryto do odprowadzenie odwodnienia.

Wszystkie zawory odcinajgce, przed zaworami kontrolnymi, bedg miaty ( pokretto zaworu

zabezpieczone w pozycji otwartej za pomoca tancucha i ktédki).

Na obszarze hali magazynowej zaprojektowano 3 grupy (sekcje) mokre.

Sygnaty pozarowe.

Stacja zaworowa nr 1

zadziatanie instalacji tryskaczowej w sekcji MO1 — z tgcznika cisnieniowego powietrznego spadek
cisnienia 0 20% w stosunku do poziomu odniesienia kontrolno-alarmowym w osiach A/4-5
zadziatanie instalacji tryskaczowej w sekcji M02 — z tgcznika ci$nienia wody zlokalizowany na
zaworze kontrolno-alarmowym w osiach A/4-5

zadziatanie instalacji tryskaczowej w sekcji M03 — z tgcznika ci$nienia wody zlokalizowany na
zaworze kontrolno-alarmowym w osiach A/4-5

zadziatanie instalacji hydrantowej — czujnik przeptywu na zasilaniu instalacji hydrantowej w osiach
A/4-5

Stacja zaworowa nr 1

zadziatanie instalacji tryskaczowej w sekcji M5 — z tacznika cisnieniowego powietrznego spadek
cisnienia 0 20% w stosunku do poziomu odniesienia kontrolno-alarmowym w osiach A/10-11

Sygnaty techniczne,

niewtasciwe potozenie zasuwy na zasilaniu sekcji M1 — z czujnika potozenia na zasilaniu sekcji MO1
zlokalizowanego w stacji zaworowej nr 1

niewtasciwe potozenie zasuwy na zasilaniu sekcji M2 — z czujnika potozenia na zasilaniu sekcji M02
zlokalizowanego w stacji zaworowej nr 1

niewtasciwe potozenie zasuwy na zasilaniu sekcji M3 — z czujnika potozenia na zasilaniu sekcji M01
zlokalizowanego w stacji zaworowej nr 1

niewtasciwe potozenie zasuwy na zasilaniu sekcji M4 — z czujnika potozenia na zasilaniu sekcji M02
zlokalizowanego w stacji zaworowej nr 1

niewtasciwe potozenie zasuwy na zasilaniu sekcji M5 — z czujnika potozenia na zasilaniu sekcji M01
zlokalizowanego w stacji zaworowej nr 2

niewtasciwe potozenie zawordéw na zasilaniu instalacji hydrantéw wewnetrznych w stacji
zaworowej nr. 1- sygnat z czujnika potozenia zawordéw

niewtasciwe potozenia zawordw na instalacji hydrantéw wewnetrznych — sygnaty z czujnika
potozenia zaworéw

Opis dziatania instalacji

Zaprojektowana instalacja tryskaczcowa ma za zadanie ugaszenie pozaru. Impulsem do

zadziatania systemu jest nagly oraz duzy spadek cisnienia w systemie, ktéry nastepuje w

przypadku pozaru przy otwarciu tryskacza lub grupy tryskaczy znajdujgcych sie w strefie

pozarowej. W momencie otwarcia sie tryskaczy, pierwszy impuls zostaje wystany poprzez tgcznik

ci$nienia do zatgczenia pompy dobijajgcej JOCKEY, ktéra probuje uzupetni¢ spadek cisnienia w
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systemie. W przypadku otwarcia sie tryskaczy, spadek cisnienia jest tak duzy, ze pompa
dobijajgca nie jest w stanie go uzupetni¢ i w tym momencie przy dalszym spadku ci$nienia
poprzez tgcznik cisnienia nastepuje zatgczenie gtdéwnej pompy pozarowej. Zaprojektowano, ze w
instalacji tryskaczowej bedzie utrzymywane cisnienie powyzej 9 bar. Przy spadku cisnienia do 9,0
bar nastepuje wiaczenie pompy Jockey. Pompa Jockey wytgcza sie przy cisnieniu 10 bar. Przy
spadku cisnienia do poziomu 8,5 bara nastepuje zataczenie gtdwnej pompy pozarowej. Pompa
rezerwowa startuje, gdy ci$nienie spadnie do 7,5 bara. Przeptyw wody w instalacji uruchamia
alarm wskazujgc na zadziatanie systemu. Nastepuje uruchomienie instalacji i zostaje wystany
sygnat zadziatania instalacji tryskaczowej do centralki pozarowej.

Wstepnie przyjeto, ze gtdwng pompa pozarowg bedzie pompa elektryczna, a rezerwowg
bedzie pompa diesel.

Wymagana ilos¢ wody dla instalacji tryskaczowej obiektu

Woda dla celéw ppoz. bedzie wykorzystywana do:
- wewnetrznego gaszenia pozaru ( instalacja tryskaczowa i hydrantowa)
- zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wody dla instalacji tryskaczowej:

Zaprojektowano tryskacze ESFR 25 o K = 360 i minimalnym ci$nieniu wyptywu p = 170 kPa = 1,7
bara

Q1T =360x 1,70,5 = 470 |/min.

Dla jednego tryskacza wyptyw wody bedzie réwny 470 |/min.

Do obliczen zbiornika przyjeto wyptyw z 12 tryskaczy i wspétczynnik nieréwnomiernosci
hydraulicznej 1,2 :

QT=1,2x12x470=6770 I/min.; przyjeto 2000GPM (7571 |/min)

QTC=7571x60=455m3

Zapotrzebowanie dla instalacji tryskaczowej realizowane bedzie z pompowni ppoz..
Zaprojektowano zbiornik o pojemnosci netto nie mniejszej niz 550m3.

4.10.6. Pompownia przeciwpozarowa

Obliczenie wymaganej wydajnosci pompy

Dobér srednic i obliczenia hydrauliczne instalacji tryskaczowej wykonano w programie
komputerowym WINSPRINK. Zgodnie z obliczeniami pompy tryskaczowe dobrano na parametry:
Q=2000GPM (7571 |/min); P=9 bar.

Pompownia tryskaczowa

Pompownia tryskaczowa zlokalizowana jest w oddzielnym wolnostojgcym budynku oddalonym
od chronionego magazynu o okoto 21 m.
W pomieszczeniu pompowni dla celédw instalacji tryskaczowej zaprojektowano pompe
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Thrustream TD20D (FM) (Q=2000 GPM; H=9,0 bar) z silnikiem Diesla o mocy 205 kW, 2960
obr/min. oraz pompe Thrustream TD20D (FM) (Q=2000 GPM; H=9,0 bar) z silnikiem elektrycznym
0 mocy 200kW (400V/3fazy/50Hz).

Pomieszczenie pompowni bedzie dostepne z zewnatrz dla upowaznionych oséb. Pompownie
tryskaczowg nalezy wykona¢ ze $cian o 2 godzinnej oraz zastosowac drzwi o 1 godzinnej
odpornosci ogniowej. W pomieszczeniu pompowni ze wzgledu na zastosowanie pompy z
napedem silnikiem Diesla, minimalna temperatura wewngtrz pomieszczenia powinna by¢
utrzymywana na poziomie 100C, poza tym w celu zapewnienia prawidfowej pracy silnika Diesla
zaprojektowano instalacje wentylacyjng, ktéra dostarcza powietrze niezbedne do procesu
spalania paliwa oraz odprowadza czes¢ zyskéw ciepta. W najnizszym miejscu posadzki
pomieszczenia pompowni nalezy wykonaé kratke sciekowg DN150 zapewniajgcg odwodnienie
pomieszczenia pompowni. Przesyt wody z pompowni do instalacji tryskaczowej zaprojektowano
poprzez przewdd podziemny wykonany z rur HDPE 315.

llos¢ powietrza potrzebna do spalania paliwa przy pracy pompy diesel wynosi okoto 1200 m3/h.
Silnik odprowadza 42 kW do pomieszczenia przez konwekcje, oraz 121 kW do wody chtodzace;.
Temperatura pracy silnika 83-95 oC (max 103 oC), 5,9 m3/h — ilos¢ wody chtodzacej
odprowadzanej do kanalizacji.

Doprowadzenie powietrza do spalania bedzie realizowane przez czerpnie Scienng o wymiarach
500x500mm z przepustnicg mechaniczng. Po starcie pompy diesel zostaje otwarta przepustnica
czerpni $ciennej i uruchomiony wentylator wywiewny.

Wywiew powietrza ogrzanego podczas pracy pompy diesel, schtadzanie pomieszczenia, bedzie
realizowany przez wentylator wywiewny zainstalowany wysoko tuz pod stropem pompowni.
Zaprojektowano wentylator wywiewny osiowy $cienny o wydajnosci 1500m3/h, sprezu 200 Pa i
mocy elektrycznej 0,55kW; 1 fazowy; 230V.

Zaprojektowano przewdd spalinowy z silnika pompy diesel o srednicy DN125(¢127-dopasowac
na budowie) z izolacja termiczng o grubosci 3,2cm wyprowadzony na zewnatrz budynku;
objetosé spalin 1350 m3/h, max. cisnienie spalin 7,5 kPa, max. temp. spalin 556 OC. Na instalacji
spalinowej bedzie zainstalowany ttumik bedacy w dostawie z pompa. Zaprojektowano
zaizolowanie ttumika, grubos$é izolacji 5cm. Zaprojektowano odprowadzenie spalin w systemie
DWKL 9130 firmy Jeremias. Zaprojektowano wyprowadzenie przewodu spalinowego ponad dach
budynku.

4.10.7. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Na granicy stref pozarowych oraz do wydzielonych pozarowo pomieszczen (rozdzielnie
elektryczne) zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce, ktére w czasie pozaru umozliwiajg
zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktérg sg prowadzone przewody
wentylacyjne.
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4.11. Wyposazenie w gasnice
Budynek wyposazony w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Obiekt zostat wyposazony w ilos¢
$rodka gasniczego zawartego w gasnicach przypadajacg na kazde 100m? powierzchni chronionej
tj. co najmniej 2 kg proszku gasniczego (lub 3 dm?3 $rodka gasniczego) z zachowaniem odlegtosci
dojscia do sprzetu maksymalnie 30m.

4.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

4.12.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla zasilania instalacji tryskaczowej zbiornik wodny zewnetrzny do celéw
przeciwpozarowych firmy KAPEO typ 7516 o objetosci Vu=1005 m3, Vc=950 m3, wysokosci
9,12 mi srednicy 12,22 m, wg standardu FM 4020.

W oparciu o tabele nr 2 Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji
z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
okre$lono wymagang ilo$é do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 40 dm3/s. Ze wzgledu na
zaprojektowanie instalacji tryskaczowej poddachowej, w oparciu o §7 ust.1, pkt.2 tego
rozporzadzenia, ilo$¢ wody wymaganej do zewnetrznego gaszenia zmniejszono do 20 dm3/s.

Wg badan przedstawionych przez inwestora, sprawno$¢ sieci wodociggowej na terenie
zaktadu posiada wydajno$¢ 30 dm3/s.

W ramach inwestycji projektuje sie dwa hydranty zewnetrzne DN 100 w odlegtosci 22,55
i 33,35 m od chronionego budynku. Hydranty zasilane z pompowni pozarowej, ktéra utrzymuje
state parametry sieci wodociggowe] wokét obiektu. Poza terenem opracowania niniejszej
dokumentacji, na sieci istniejgcej wodociggowej znajduje sie istniejgcy hydrant dn80
w odlegtosci 49 m od projektowanego budynku.

4.12.2. Drogi pozarowe

Dojazd do zaktadu zapewnia projektowany uktad drég potgczony z wewnatrzzaktadowym
uktadem droég. Drogi wewnetrzne posiadajg potgczenie z drogg publiczng. Drogi pozarowe
wewnetrzne zlokalizowane sg w odlegtosciach:

- 5< 25 m od obiektéw chronionych kategorii PM
- 5< 15 m od obiektéw chronionych kategorii ZL

5. Scenariusze zdarzen w czasie pozaru

Gtéwnym celem tworzenia scenariuszy zdarzen w czasie pozaru jest wyznaczenie algorytmow
dziatania systemow zabezpieczen przeciwpozarowych i pozostatych systemow technicznych
zapewniajgcych optymalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Liczna mozliwych przebiegow
pozaréw w obiekcie jest bardzo duza i nie ma mozliwosci szczegdétowego rozwazenie kazdego
przypadku. Na potrzeby opracowania dokonano analizy ogdlnych, charakterystycznych grup
pozardéw, tj. pozardw w poszczegodlnych strefach pozarowych i kondygnacjach. Przeprowadzona
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analiza wyczerpuje najwazniejsze mozliwe reakcje systeméw przeciwpozarowych i systemoéw
technicznych, ktérych stan pracy ma istotny wptyw na poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia

W czasie pozaru.

Uwagi:

* Po zrealizowaniu wszystkich instalacji w obiekcie oraz zaprogramowaniu systemu sygnalizacji
pozarowej konieczne jest przeprowadzenie préb funkcjonalnych umozliwiajgcych sprawdzenie
realizacji kazdego zatozonego dziatania i realizowanej funkgji.

e Kazdorazowo w przypadku wykrycia zagrozenia alarmowana jest obstuga centrali sygnalizacji

pozarowej.

e W przypadku wyposazeniu obiektu w kontrole dostepu, kontrola powinna by¢ odblokowywana
w catym budynku natychmiast po wykryciu pozaru.

* Wszystkie alarmu przekazywane sg do panelu sterowania zlokalizowanego

w budynku wartowni.

SCENARIUSZ 1

pozar w strefie pozarowej nr 4 w budynku analityczno-laboratoryjnym
WARIANR 1 - zadziatanie czujki optycznej dymu

Lokalizacja Pomieszczenie w budynku analityczno-laboratoryjnym

pozaru:

Charakterystyka Mozliwos¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru na sgsiadujgce pomieszczenia,
pozaru znaczne oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia

Wykrycie pozaru przez czuje i przekazanie sygnaty do Centrali Sygnalizacji Pozarowej
(CSP),

Z chwilg zadziatania czujki i przekazania sygnatu alarmowego do CSP rozpoczyna sie
czas t1 = 120 sekund, w tym czasie nalezy potwierdzi¢ alarm na CSP, po
potwierdzeniu alarmu rozpoczyna sie czas t2 = 480 sekund, w ktdrym to czasie nalezy
udad sie na rozpoznanie, a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm;

Alarm Il stopnia

Wywotanie alarmu pozarowego |l stopnia nastepuje przez:

Brak potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1 = 120 sekund,

Brak kasowania alarmu | stopnia w czasie rozpoznania T2 = 480 sekund,
Wocisniecie przycisku ROP.

Alarm | stopnia

csp Sygnalizacja na Centrali SSP alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy
strefy dozorowej;
Alarm Il stopnia
csp Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu i nazwy strefy dozorowej;

Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w strefie pozarowej budynku
analityczno-laboratoryjnego — dtuzszy sygnat dZzwiekowy wraz z sygnatem optycznym,

Monitoring - UTA

Przestanie sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej Pafistwowej Strazy Pozarnej
poprzez Urzadzenie Transmisji Alarmu Pozarowego

Winda Sprowadzenie windy na parter — pozostawienie windy z otwartymi drzwiami
Wentylacja - Wyfaczenie wszystkich central i wentylatoréw wywiewnych wentylacji bytowej,
bytowa - Zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji bytowej na granicy

strefy pozarowej

Kontrola dostepu

zwolnienie drzwi z kontroli dostepu na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych w catym
obiekcie
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pozar w strefie pozarowej nr 4 w budynku analityczno-laboratoryjnym
WARIANR 2 - Wciéniecie Recznego Ostrzegacza Pozarowego

Lokalizacja pozaru:

Pomieszczenie w budynku analityczno-laboratoryjnego

Charakterystyka
pozaru

Mozliwos¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru na sgsiadujgce pomieszczenia,
znaczne oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia

Brak po wcisnieciu ROP od razu CSP przechodzi w alarm pozarowy Il stopnia

Alarm Il stopnia

Wocisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

cspP

BRAK

Alarm Il stopnia

csp

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu i nazwy strefy dozorowej;
Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w strefie pozarowe;j
budynku analityczno-laboratoryjnego,

Monitoring - UTA

Przestanie sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej poprzez Urzadzenie Transmisji Alarmu Pozarowego

Winda Sprowadzenie windy na parter — pozostawienie windy z otwartymi drzwiami
Wentylacja - Wytaczenie wszystkich central i wentylatoréw wywiewnych wentylacji bytowe;j,
bytowa - Zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji bytowej na granicy

strefy pozarowej,

Kontrola dostepu

zwolnienie drzwi z kontroli dostepu na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych
w catym obiekcie

SCENARIUSZ 3

pozar w strefie pozarowej nr 1 lub 2 lub 3 na hali produkcyjnej w strefie produkcyjnej PM
WARIANT 1 - zadziatanie czujki optycznej dymu

Lokalizacja pozaru:

Hala produkcyjna

Charakterystyka
pozaru

Mozliwos¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie na duzg powierzchnie, mate
oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia

Wykrycie pozaru przez czuje i przekazanie sygnaty do Centrali Sygnalizacji Pozarowej
(Csp),

Z chwilg zadziatania czujki i przekazania sygnatu alarmowego do CSP rozpoczyna sie
czas t1 = 120 sekund, w tym czasie nalezy potwierdzi¢ alarm na CSP, po
potwierdzeniu alarmu rozpoczyna sie czas t2 = 480 sekund, w ktérym to czasie
nalezy udaé sie na rozpoznanie, a nastepnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm;

Alarm Il stopnia

Wywotanie alarmu pozarowego Il stopnia nastepuje przez:

Brak potwierdzenia alarmu | stopnia w czasie T1 = 120 sekund

Brak kasowania alarmu | stopnia w czasie rozpoznania T2 = 480 sekund
Wocisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

csp

System alarmu | stopnia z podaniem adresu elementu i nazwy strefy dozorowej;
Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na hali produkcyjnej w strefie
pozarowej PM — produkcyjno-magazynowej,

Alarm Il stopnia
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csp Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu i nazwy strefy dozorowej;

Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w strefie pozarowej PM — hali

produkcyjnej,

Monitoring - UTA

Przestanie sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej Panstwowe] Strazy Pozarnej
poprzez Urzadzenie Transmisji Alarmu Pozarowego

Wentylacja - Wytaczenie wszystkich central i wentylatoréw wywiewnych wentylacji bytowej,
- Zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji bytowej na granicy
stref pozarowych,

Brama - zamkniecie bram przeciwpozarowych w Scianach oddzielenia przeciwpozarowego

przeciwpozarowa

REI 120, na granicy stref pozarowych

Kontrola dostepu

- zwolnienie drzwi z kontroli dostepu na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych w
catym obiekcie

SCENARIUSZ 4

pozar w strefie pozarowej nr 1 lub 2 lub 3 na hali produkcyjnej w strefie produkcyjnej PM
WARIANR 2 - Wcisniecie Recznego Ostrzegacza Pozarowego

Lokalizacja pozaru:

Hala produkcyjna

Charakterystyka
pozaru

Mozliwosc¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie na duzg powierzchnie, mate
oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia

Brak - po wcisnieciu ROP od razu CSP przechodzi w alarm pozarowy Il stopnia

Alarm Il stopnia

Wywotanie alarmu pozarowej Il stopnia zostaje wywotane przez:
Wocisniecie przycisku ROP

Alarm | stopnia

CSP

BRAK

Alarm Il stopnia

CcsP

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu i nazwy strefy dozorowej;
Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w strefie pozarowej PM —
hali produkcyjnej,

Monitoring - UTA

Przestanie sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej poprzez Urzgdzenie Transmisji Alarmu Pozarowego

Wentylacja - Wytaczenie wszystkich central i wentylatorow wywiewnych wentylacji bytowej,
- Zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji bytowej na granicy
stref pozarowych,

Brama - zamkniecie bramy przeciwpozarowej w $cianach oddzielenia

przeciwpozarowa

przeciwpozarowego REI 120, na granicy stref pozarowych

Kontrola dostepu

- zwolnienie drzwi z kontroli dostepu na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych w
catym obiekcie

SCENARIUSZ 5

pozar w strefie pozarowej nr 1 lub 2 lub 3 na hali produkcyjnej w strefie produkcyjnej PM
WARIANR 3 - Uruchomienie sie instalacji tryskaczowej — otwarcie tryskacza poprzez pekniecie
amputki w temp. 141 °C

Lokalizacja pozaru:

Hala produkcyjna — strefa pozarowa 1 lub 2 lub 3

Charakterystyka

Mozliwosc¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie na duzg powierzchnie, mate
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pozaru oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm | stopnia

Brak - po uruchomieniu sie instalacji tryskaczowej CSP od razu przechodzi w alarm
pozarowy |l stopnia

Alarm Il stopnia

Zadziatanie czujnika (wskaznika) przeptywu znajdujgcego sie na zasilaniu instalacji
tryskaczowej przy zaworze kontrolo-alarmowym

Alarm | stopnia

CSP

BRAK

Alarm Il stopnia

csp

Sygnalizacja alarmu Il stopnia z podaniem adresu i nazwy strefy dozorowej;
Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w strefie pozarowej PM —
hali produkcyjnej

Monitoring - UTA

Przestanie sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej poprzez Urzgdzenie Transmisji Alarmu Pozarowego

Wentylacja - Wytaczenie wszystkich central i wentylatoréw wywiewnych wentylacji bytowej,
- Zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji bytowej na granicy
stref pozarowych,

Brama - zamkniecie bram przeciwpozarowych w $cianach oddzielenia

przeciwpozarowa

przeciwpozarowego REI 120, na granicy stref pozarowych

Kontrola dostepu

zwolnienie drzwi z kontroli dostepu na drogach i wyjsciach ewakuacyjnych w
catym obiekcie

SCENARIUSZ 6

pozar w strefie pozarowej nr 1 na hali produkcyjnej w strefie produkcyjnej PM
WARIANR 4 - Zadziatanie czujki dymu bramy pozarowej lub alarm techniczny z instalacji

tryskaczowej

Lokalizacja pozaru:

Hala produkcyjna

Charakterystyka
pozaru

Mozliwosc¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie na duzg powierzchnie, mate
oddziatywanie na warunki ewakuacji

Alarm techniczny

zamkniecie bramy pozarowej po zadziataniu czujki przy bramie lub alarm
techniczny z instalacji tryskaczowej

Alarm | stopnia

Brak

Alarm Il stopnia

Brak

Alarm techniczny

csp Sygnalizacja alarmu technicznego z podaniem adresu i nazwy strefy dozorowej;
Uruchomienie sygnalizatora optyczno-akustycznego;
Zamkniecie sie bramy przeciwpozarowej, ktéra uruchomita alarm techniczny lub
alarm techniczny z instalacji tryskaczowe;j,

Alarm Il stopnia

csp Po wcisnieciu przycisku ROP w przypadku wystgpienia zagrozenia

Monitoring - UTA Brak reakcji

Wentylacja - Wytaczenie wszystkich central i wentylatorow wywiewnych wentylacji bytowej,
- Zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacji bytowej na granicy
stref pozarowych,

Brama - zamkniecie bramy przeciwpozarowej w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego

przeciwpozarowa

REI 120, na granicy strefy pozarowej lub alarm techniczny z instalacji tryskaczowej,

Kontrola dostepu

Brak
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Leszcze

Wykaz przepisow

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 961, z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(t.j.Dz.U.2020 poz.1333 z pdzn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 oraz Dz. U. z 2019 poz. 67).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U.z2015r. poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.
U. 2018 poz. 1935)

PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety design
of buildings — Part 6: Human factors: Life safety strategies — Occupant evacuation,
behaviour and conditio (Sub-system 6).

Nelson Harold E. ,,Bud”, Mowrer Frederick W., Emergency Movement, SFPE Handbook of
Fire Protection Engineering (Third Edition), DiNenno Philip J. (ed.), NFPA, Quincy, MA
02269, 2002.

Fire safety engineering concerning evacuation from buildings — European Guideline,
CFPA-E No 19:20009.

SFPE Handbook of Fire Protection Engineering.

6. Zataczniki — Matryca wysterowan
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SCEANRIUSZ POZAROWY budynku hali wysokiego sktadowania

Matryca sterowan dla hali produkcyjnej PM - strefy pozarowejnr 1, 2 lub 3

Zadania dla urzadzen dedykowanych i niededykowanych w dwustopniowej skali alarmowej dla hali produkcyjnej — strefy pozarowej nr 1 lub 2
lub 3 sg nastepujace:

0 — brak dziatan

1 — uruchomienie algorytmu dziatania

* - uruchomienie wybranych sygnalizatoréw — sygnalizacja o innym tonie niz w przypadku alarmu Il stopnia

Komunikat na | Sygnalizacja wytaczenie wszystkich zwolnienie drzwi z Zamkniecie bramy Sygnat
centrali SSP i optyczno - central instalacji kontroli dostepu na pozarowej w monitoringu
panelu akustyczna klimatyzacyjnej, wentylacji | drogach i wyjsciach $cianie oddzielenia przekazany do
sterowania ogdblnouzytkowej ewakuacyjnych w przeciwpozarowego | KM PSP
catym obiekcie, REI 120
Zadziatanie czujki optycznej dymu
w strefie pozarowej 1 lub 2 lub 3 na
renie pozarowe 1 0 0 0 0 0
hali produkcyjnej
(alarm | stopnia)
Zadziatanie czujki optycznej dymu
na hali produkcyjnej (alarm 1l 1 1 1 1 1 1
stopnia)
Uruchomienie Recznego
ostrzegacza pozarowego 1 1 1 1 1 1
(alarm Il stopnia)
Pekniecie trysk
ekniecie trys .acza 1 1 1 1 1 1
(alarm Il stopnia)
Alarmy techniczne z tryskaczy,
Y yskaczy 1 1% 0 0 0 0
hydrantéw,
Alarmy techniczne — zamkniecie si
y teehnicznt rnigcle sie 1 1% 0 0 1 0
bramy przeciwpozarowe;j
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Matryca sterowan dla hali produkcyjnej PM - strefy pozarowej nr 1 lub 2 lub 3

Zadania dla urzadzen dedykowanych i niededykowanych w jednostopniowej skali alarmowej dla hali produkcyjnej — strefy pozarowej nr 1 lub 2
lub 3 s3 nastepujace:

0 — brak dziatan

1 — uruchomienie algorytmu dziatania

* - uruchomienie wybranych sygnalizatoréw — sygnalizacja o innym tonie niz w przypadku alarmu Il stopnia

Komunikat na Sygnalizacja wytgczenie Sygnat Zamkniecie bram

centrali SSP i optyczno - wszystkich central monitoringu przeciwpozarowych

panelu sterowania | akustyczna instalacji przekazany do w $cianach
klimatyzacyjnej, KM PSP oddzielenia
wentylacji przeciwpozarowego

ogoblnouzytkowej

Uruchomienie Recznego 1 1 1 1 1
ostrzegacza pozarowego
(alarm Il stopnia)

Pekniecie tryskacza 1 1 1 1 1
(alarm Il stopnia)
Alarmy techniczne z 1 1%* 0 0 0

tryskaczy, hydrantéw, klap
oddymiajgcych
(alarm techniczny)
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Matryca sterowan dla budynku analityczno-laboratoryjnego — strefa pozarowa nr 4

Zadania dla urzadzen dedykowanych i niededykowanych w dwustopniowej skali alarmowej dla hali produkcyjnej — strefy pozarowej nr 4
wraz z pomieszczeniami technicznymi (rozdzielnia elektryczna, stacje Trafo) sg nastepujace:

0 — brak dziatan

1 — uruchomienie algorytmu dziatania

Komunikat na Sygnalizacja wytaczenie wszystkich zwolnienie drzwi z Sygnat
centrali SSP i optyczno - central instalacji kontroli dostepu na monitoringu
panelu akustyczna klimatyzacyjnej, drogach i wyjsciach przekazany
sterowania wentylacji ewakuacyjnych w do KM PSP
ogdlnouzytkowej catym obiekcie,

Zadziatanie czujki optycznej

dymu' W  pomieszczeniach 1 1 0 0 0

technicznych

(alarm I stopnia)

Zadziatanie czujki optycznej

dymu 1 1 1 1 1

(alarm Il stopnia)

Uruchomienie Recznego

ostrzegacza pozarowego 1 1 1 1 1

(alarm Il stopnia)

Alarmy techniczne z centrali

oddymiajgcej lub hydrantéw, 1 1 0 0 0

(alarm techniczny)
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Matryca sterowan dla budynku analityczno-laboratoryjnego — strefa pozarowa nr 4

Zadania dla urzadzen dedykowanych i niededykowanych w jednostopniowej skali alarmowej dla hali produkcyjnej — strefy pozarowej nr 4 wraz
z pomieszczeniami technicznymi (rozdzielnia elektryczna, stacje Trafo) nastepujace:

0 — brak dziatan

1 — uruchomienie algorytmu dziatania

Komunikat na Sygnalizacja wytgczenie wszystkich zwolnienie drzwiz | Sygnat
centrali SSP i panelu optyczno - central instalacji kontroli dostepu monitoringu
sterowania akustyczna klimatyzacyjnej, na drogach i przekazany
wentylacji wyjsciach do KM PSP
ogdlnouzytkowej ewakuacyjnych w
catym obiekcie,
Uruchomienie Recznego 1 1 1 1 1
ostrzegacza pozarowego
(alarm Il stopnia)
Pekniecie tryskacz 1 1 1 1 1
(alarm Il stopnia)
Alarmy techniczne z instalacji 1 0 0 0 0

tryskaczowe;j - zadziatanie
hydrantéw, (alarm techniczny)
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