Projektowany betonowy zbiornik_bezodpfywowy

poj. 10 [m] wyposazony w system

125 powiadamiania o przepefnieniu
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= odplyw z wanny pfaszczu ochronmym rojektowany belonowy zbiomik bezodpiywony
14 spustonej poj. 10 [m°] wyposazony w system
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Dekametr

Skda Y- 1:100 sn

| stda 2 1500

PROAL PODEUZNY ROZPATRYWAC EACZNIE Z PLANEM
SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT ZIEMNYCH NALEZY
WYKONAC PROBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYZOWAN
7 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA, W CELU OKRESLENIA
DOKEADNEJ GLEBOKOSCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIC
MOZLINOSCI WEACZENIA - DO ISTNIFJACEY

INFRASTRUK TURY.

7 UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKLADACH
MAPOWYCH ISTNIEJACES INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA
SIE MOZLIWOSCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIECIA
PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYEACZY PO UZGODNIENIU 7
NADZOREM AUTORSKIM | INWESTORSKIM. PRZY KOLIZ Z
INSTALACJAMI KABLOWYMI LUB PRZEWODAM!
CISNIENIOWYM! Z PROJEKTOWANA SIECIA, NALEZY JE
PRZEBUDOWAC.

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN 7 ISTNIEJACYM LUB
PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY
NALEZY PROWADZIC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNES OSTROZNOSC.

Warstwy gruntu w wykopie

Pod drogami
(zaggszczenie 5=100%)
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REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji

Obiekt: tryskaczowe.
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgodg Klimas realizacja budéw
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