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Zestawienie danych z projektu

Typ

pracy modufu

AW2 — Oprawa oswietlenia awaryjnego 2W,
260Im, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas

space, Autotest

awaryjnego 1h, Rozsyt open

155Im /W, cos

B2—Oprawa przemystowa

IKO9, Temperatura pracy od —20 do +35°%C,
Wymiary 1152 /85/80mm, Atest PZH

7850Im, 47W,
»=0,96,4000K, Ra >80, IP66,

awaryjnego 1h
—20st

EW1 — Oprawa oswietlenia awaryjnego
3W, 222Im, IP65, Czas pracy modutu
, Grzatka do baterii do

EW2— Oprawa

jednostronnym 2 W 250Im, IP65,
Autotest + Piktogramy, Czas pracy
modutfu awaryjnego 1h,

ewakuacyjna z kloszem

uziemieniem

G

GH2 — OGniazdo natynkowe podwdéjne z
hermetyczne 2x16A IP 44

N1— naswietlacz LED IP65 27W 3400Im

P 44

FSH—tqeznik swiecznikowy hermetyczny

R— Szafa metalowa wolnostojaca

wody

800x350x1950+cokot

Z. CP — zasilanie przepustnicy czerpni
6OV powietrza

Z. GE — zasilanie grzejnika
230V | konwekcyjny

Z. GZW— zas. grzatki zbiornika zapasu
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Z. PJ— zas. pompy Jockey

Z. POP-D —
pompowego

N
(O3]
(@)
<

zas. zestawu

disla

O
<

pompowego

/. POP—E— zas. elektrycznego zestawu

Z. WW— zas. wentylatora wywiewnego

Z. KG — zas.

o
<

TN E)

kabli grzewczych

7G — Rozdzielnica R—BOX 380R 13S, 1x32A/5p),
1x16A /5p, 3x250V/16A, wylgcznik L/P
zabezp.rozn.prqd B32/3, B16/3, 3xB16/1,
4/40/0,03 typ A

Uwaga:
1. W zaleznosci od ustawienia wyposazenia pomieszczen

instalacji elektryczne]

nalezy zweryfikowa¢ lokalizacje elementow

2. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zweryfikowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznej z innymi
instalacjami w budynku oraz projektem technologi.
3. Lokalizacje elementow instalacji sanitarnej zweryfikowa¢ z projektem branzowym.

4. llosci podane w tabelach zestawieniowych nalezy zweryfikowaé na etapie realizacji inwestyciji.
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