Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Budynek oceniany: Budynek pompowni

Budynek oceniany Budynek pompowni

Rodzaj budynku Budynek magazynowy

Adres budynku Leszcze dz. 11/2, 62-650 Leszcze

Cato$¢/Czesé budynku catosé
Powierzchnia ogrzewana Ar, m? 56,24
3
Kubatura budynku m 202,46
Przyjeta lokalizacja
Koto
Ogrzewanie
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
Elektryczne grzejniki bezposrednie: Elektryczne grzejniki bezposrednie:
. konwektorowe, ptaszczyznowe, konwektorowe, ptaszczyznowe,
System ogrzewania promiennikowe i podtogowe promiennikowe i podtogowe
kablowe kablowe
ni TR : Sie¢ elektroenergetyczna Sie¢ elektroenergetyczna
Nosnik energii koncowe systemowa: energia elektryczna * systemowa: energia elektryczna *
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 0.99 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé transportu nosnika ciepta w obrebie budynku 100 100
NHd ! !
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w obrebie 0.91 0.91
budynku n.e ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 0,90 0,90

Ciepta woda uzytkowa

Przegrody

Przegrody wielowarstwowe

Symbol przegrody: SJ_0

Nazwa przegrody

Sciana o budowie jednorodnej 0

Typ przegrody

Sciana o budowie jednorodne;j

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.375
Opor przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.13

Wycinek 1
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Lp. nazwa d [m] A [WI(m2K)] Cr [J/kg K] p [kg/m?]
1 Stal budowlana 0.0002 58 440 7800
2 Plyta warstwowa $cienna z rdzeniem z wetny mineralnej | 0.1 0.04 110 12
Symbol przegrody: PG_1
Nazwa przegrody Podtoga na gruncie 1
Typ przegrody Podtoga na gruncie
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.656
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0
Opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.17
Wycinek 1
Lp. nazwa d [m] A [WI(m2K)] Cs [J/kg K] p [kg/m?]
1 Beton z kruszywa wapiennego (1400) 0.15 0.6 840 1400
2 Ceresit CL 51 - folia izolacyjna w ptynie 0.004 0.6 870 1350
3 Chudy beton 0.1 1.05 1000 1800
4 Ceresit CL 51 - folia izolacyjna w ptynie 0.002 0.6 870 1350
5 Piasek $redni 0.4 0.4 840 1650

Symbol przegrody: SDT_2

Nazwa przegrody

Stropodach tradycyjny 2

Typ przegrody

Stropodach tradycyjny

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 0.379
Opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej Rse [(m? K)/W] 0.04
Opor przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi [(m? K)/W] 0.1
Wycinek 1
Lp. nazwa d [m] A [W/(m2K)] Cr [J/kg K] p [kg/m?]
1 Stal budowlana 0.0002 58 440 7800
2 Plyta warstwowa $cienna z rdzeniem z wetny mineralnej | 0.1 0.04 110 12
Przegrody typowe

Symbol przegrody: D_3

Nazwa przegrody

Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 3

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/(m? K)] 1.3
Wspotczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania stonecznego g 0
Udziat pola powierzchni przeszklonej do catkowitego pola powierzchni okna C 0

Przegrody wielowarstwowe - Dach skosny
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Lokale/Strefy

Lokal: Strefa pompowni

Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Ar [m?] 56.24
Kubatura wentylowana lokalu/strefy V [m?] 192
Temperatura dla trybu ogrzewania lokalu/strefy @in [°C] 5
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie He [W/K] 47.254
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [W/K] 6.533

Przegrody wielowarstwowe

Symbol Nazwa P‘;‘g{fg‘ﬁ‘{]‘ia Pg:ﬁ;gf;g]ia U [Wi(m? K)] He [WIK]
SJ_0 Sciana o budowie jednorodnej 0 104,30 110,60 0,375 39,064
Mostki

Symbol przegrody Symbol mostka i [W/(mK)] li [m]
Zyski i straty dla kazdego miesigca sezonu grzewczego
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Ointh °C 5 5 5 5 5 5
Oe °C -0.6 1.8 2.7 8 14.1 17.5
tm [h] 744 672 744 720 744 720
Hn [WIK] 53.79 53.79 53.79 53.79 53.79 53.79
Cnm [J/K] 78461.55 78461.55 78461.55 78461.55 78461.55 78461.55
TH [h] 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
aH 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
Qrint [kWh] 22410 115.66 92.04 -116.18 -364.16 -484.08
Qint W/m?2] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Qint [kWh] 83.69 75.59 83.69 80.99 83.69 80.99
Qsol [kWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qtgn [kWh] 83.69 75.59 83.69 80.99 83.69 80.99
YH 0.37 0.65 0.91 -0.70 -0.23 -0.17
NH.gn 0.74 0.61 0.53 -1.43 -4.35 -5.98
Q#tndn [kWh] 162.48 69.36 47.62 0.00 0.00 0.00
Lu [h] 744.00 672.00 744.00 720.00 744.00 720.00
lipiec sierpien wrzesien pazdziernik listopad grudzien
Ointh °C 5 5 5 5 5 5
©e °C 15.9 17.5 13.7 8.8 41 -0.9
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tm [h] 744 744 720 744 720 744
Hu [WIK] 53.79 53.79 53.79 53.79 53.79 53.79
Cm [J/K] 78461.55 78461.55 78461.55 78461.55 78461.55 78461.55
™ [h] 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
an 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
Quint [kWh] -436.19 -500.22 -336.92 -152.07 34.85 236.10
Qint [W/m?] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Qint [kWh] 83.69 83.69 80.99 83.69 80.99 83.69
Qsol [kWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Qtgn [kWh] 83.69 83.69 80.99 83.69 80.99 83.69
YH -0.19 -0.17 -0.24 -0.55 2.32 0.35
NH.gn -5.21 -5.98 -4.16 -1.82 0.30 0.75
Qtindn [kWh] 0.00 0.00 0.00 0.00 10.20 173.63
Lw [h] 744.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego Qtnan [KWh] 463
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy Q«nx [kWh] 514
Ciepta woda uzytkowa.
Roczne zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania cieptej wody Qwns [KWh] 0
Temperatura wody zimnej @o [°C] 10
Temperatura wody cieptej ©cw [°C] 55
Liczba jednostek odniesienia Li [j.0.] 1
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody Vew [dm?/(j.0.) doba] 0
Czas uzytkowania tuz [doba] 0
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa do podgrzania cieptej wody Qkw [kWh] 0
Oswietlanie wbudowane.
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez o$wietlenie wbudowane Ex. [kWh] 219.336
Urzadzenia pomocnicze

System Opis urzadzania je(livlr?:s"t\f(gsva Czas dziatania

Instalacje chtodzenia

Lokal/strefa nieposiadajgca instalacji chtodzenia

Podsumowanie parametrow energetycznych

System projektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qn

514,25 [kWh/rok]

514,25 [kWh/rok]
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Raport z obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do podgrzania
cieptej wody Qkw

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system o$wietlenia
wbudowanego Qk.

219,34 [kWh/rok]

219,34 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

733,58 [kKWh/rok]

733,58 [KWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK
(bez chtodzenia i os$wietlenia)

13,04 [KWh/m? rok]

13,04 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK

13,04 [KWh/m? rok]

13,04 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

32,61 [KWh/m? rok]

32,61 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2008 dla budynku nowego

95,00 [kWh/m? rok]

95,00 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP
wg wymagan WT2008 dla budynku przebudowywanego

95,00 [kWh/m? rok]

95,00 [kWh/m? rok]
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