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Spis dokumentow dotaczonych do projektu zagospodarowania terenu

LP Nazwa dokumentu Nr str.
1 Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z 10
' obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu uprawien projektantéw (niewpisanych do CROPUB) 12
3. Kopia potwierdzenia przynaleznosci do izb projektantéw (niewpisanych do CROPUB) 14
Spis zawartosci czesci rysunkowej do projektu zagospodarowania terenu
LP Tytut Rysunku Nr rys.
1. Projekt zagospodarowania terenu Z-1
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K I I m aS przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe.
dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1 Dane ogolne
Inwestycja: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow
ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na
cele instalacji tryskaczowej.

Lokalizacja: Dziatka nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
Adres: 62-650 Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

1.2 Podstawa opracowania

—Umowa z Inwestorem,

—Uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem,

—Projekt budowlany budowy magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno -
laboratoryjnego w Leszczach w ramach zadania PN.: ,wsparcie zadan Panstwowej Stuzby
Geologicznej w zakresie centralizacji archiwdw rdzeni wiertniczych PIG-PIB” - Warszawa 2015,

—Uchwata nr XLVIII/297/213 Rady Gminy Ktodawa z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kfodawa dla terenu dziatki o
numerze ewidencyjnym 11/2 w obrebie Leszcze,

—Mapa do celéow projektowych w skali 1:1000, sporzadzona przez Uprawnionego Geodete mgr
inz. Andrzeja Adamca,

- Wizja lokalna,

— Obowigzujace przepisy i normy,

1.3 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest:
—przebudowa istniejgcej hali magazynowej rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,
—budowa nowego budynku pompowni wody instalacji tryskaczowej,
- budowa nowego zbiornika wody na potrzeby instalacji tryskaczowej,
—budowa doziemnych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym, kanalizacji deszczowej oraz tryskaczowej,
—budowa doziemnej instalacji niskiego napiecia od stacji transformatorowej do budynku
pompowni,
—budowa hydrantu DN80 o wydajnosci 5,00 [dm3/s] na cele p.poz.

Catosc¢ inwestycji zlokalizowana na terenie nalezacym do Panstwowego Instytutu Geologicznego
- Panstwowego Instytutu Badawczego na dziatce nr 11/2, w Leszczach, 62-650 Klodawa.

Projekt opracowano w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe obiektu i nie
stanowi on podstawy do wykonywania prac budowlanych - przed realizacjg wymaga dalszego
uszczegotowienia dla potrzeb wykonawczych. Projekt wykonawczy nalezy opracowac w oparciu o
Projekt Budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowany,
projekt techniczny) stanowigcy formalng podstawe realizacji inwestycji.

2. Opis istniejacego zagospodarowania dziatki

2.1 Istniejaca zabudowa
Teren inwestycji znajduje sie na dzialce o numerze 11/2, w Leszczach, AM-1, jednostka
ewidencyjna 300906_5, Obreb ewidencyjny 0016, Leszcze.
Na dziatce znajduje sie funkcjonujacy budynek analityczno - laboratoryjny wraz z magazynem
rdzeni wiertniczych.

Ponadto na dziatce zlokalizowane sg nastepujace obiekty budowlane
— Zbiornik na wode do celéw przeciwpozarowych o pojemnosci netto 570 m3,
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. PZT: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony
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— Agregat pradotworczy,
— Obiekty matej architektury takie jak altany, fawki, kosze, stojaki na rowery, murki oporowe,
—Utwardzenia terenu w postaci chodnikéw, drég komunikacji wewnetrznej, placow
manewrowych, parkingéw i drogi pozarowej.
Teren dziatki nr 11/2 jest ogrodzony.

2.2 Istniejace uksztattowanie terenéw zielonych
Powierzchnie biologicznie czynne stanowi zielen urzadzona - niska, krzewy oraz drzewa.
W zwigzku z inwestycjq nie przewiduje sie wycinki drzew ani krzewow.

2.3 Istniejacy ukiad komunikacyjny
Dojazd na teren inwestycji z drogi publicznej — drogi powiatowej (3407P) za posrednictwem drdg
komunikacji wewnetrznej.

2.4 Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka posiada przytacze do sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej.

Na dziatce znajdujq sie nastepujace instalacje doziemne:
- elektroenergetyczna niskiego napiecia,
—wodociggowa,
—kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym,
- kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
—telekomunikacyjna,
—gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym gazu,
—gruntowego wymiennika ciepta wraz z gruntowymi pompami ciepta.

3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki

3.1 Zabudowa
Projektuje sie nowy budynek techniczny, przeznaczony na pompownie wody instalacji
tryskaczowej.

3.2 Urzadzenie budowlane zwiazane z obiektami budowalnymi
Projektuje sie:
- budowe nowego zbiornika na cele wody instalacji tryskaczowej,

3.3 Sposob odprowadzania sciekow
Scieki sanitarne (magazyn rdzeni) beda odprowadzone do istniejacego zbiornika bezodptywowego
na dotychczasowych zasadach. W budynku pompowni $cieki sanitarne nie wystepuja.
Woda z awaryjnego zrzutu wody w pompowni, zostanie odprowadzona do bezodptywowego
zbiornika wody o pojemnosci 10m3 z czujnikiem napetnienia zbiornika,
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachdéw oraz powierzchni niezanieczyszczonych
odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej.

3.4 Projektowany ukiad komunikacyjny
Na dojscia i dojazdy do budynkdéw i miejsca postojowe przewidziano nawierzchnie utwardzane z
kostki betonowej.

3.5 Sposob wiaczenie do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej - za posrednictwem drég komunikacji wewnetrznej.

3.6 Sieci i urzadzenia, uzbrojenia terenu
Instalacje i uzbrojenie terenu zaprojektowane zostang zgodnie z warunkami technicznymi.
W ramach Inwestycji zostaty zaprojektowane:
—instalacja wodociggowa, tryskaczowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym,
—doziemna instalacja niskiego napiecia od stacji transformatorowej do budynku pompowni.
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3.7 Projektowane uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu. Czes$¢ terendéw zielonych zostat
przeznaczony pod zabudowe budynkiem pompowni, zbiornik oraz utwardzenie.

4, Zestawienie powierzchni

BILANS POWIERZCHNI

Pow. [m?]| Udziat
Powierzchnia dziatki nr 11/2: 49549,00 | 100,00%
Istniejaca powierzchnia zabudowy dziatki: 9148,16 | 18,46%
Istniejgca powierzchnia terenéw utwardzonych: 6607,47 | 13,34%
Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna: 33793,37 | 68,20%
Projektowana powierzchnia zabudowy: 64,00 0,13%
Projektowana powierzchnia utwardzenia: 172,49 0,35%
Powierzchnia zabudowy dziatki po zmianach: 9212,16 | 18,59%
Powierzchnia terendéw utwardzonych po zmianach: | 6779,96 | 13,68%
Powierzchnia biologicznie czynna po zmianach: 33556,88 | 67,73%

Tablica 1: Bilans terenu dziatek

5. Informacje i dane

5.1 Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z planu
miejscowego
Dziatka znajduje sie w obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
na ktérym obowigzuja:
—Uchwata nr XLVIII/297/213 Rady Miejskiej w Klodawie z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kitodawa dla terenu dziafki
o0 numerze ewidencyjnym 11/2 w obrebie Leszcze,

Dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem SU (tereny skifadéw, magazynoéow i
zabudowy ustugowej).

Analiza parametréw inwestycji w odniesieniu do ustalen planu miejscowego
Powierzchnia terenu objetego obszarem opracowania - 49549,00m?
Powierzchnia zabudowy- 9212,16m?

Powierzchnia biologicznie czynna- 33556,88m?

Z ustalen planu wynika ze:

Max. wysokos$¢ budynkéw - 30,0m — w projekcie 3,85m.

Max. Wysokos$¢ budowli - 90,0m — w projekcie (zbiornik na wode inst. Tryskaczowej) 7,93m.
Min. pow. biologicznie czynna - 10% - w projekcie 67,73% (33556,88m?).

wskaznik intensywnosci zabudowy - od 0,1 do 1,9 - w projekcie 0,18.

Dachy ptaskie lub jednospadowe lub dwuspadowe lub wielospadowe - warunek spetniony (dach
jednospadowy.

Zgodnos¢ z przeznaczeniem terenu.

W Planie Miejscowym:
- Rozdziat 2 (Ustalenia ogdlne dotyczace przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zasad
ksztaltowania zabudowy obszaru objetego ustaleniami planu. ), §6:

1. Cele takie jak: obiekty obstugi technicznej, urzadzenia pomocnicze [...].

- Rozdziat 1 (Zakres obowigzywania planu), §4:
11) obiekcie obstugi technicznej - nalezy przez to rozumiec infrastrukture techniczng, ktéra w
szczegolnosci stuzy odprowadzaniu $ciekow, dostarczaniu wody, ciepta, energii elektrycznej,
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gazu, infrastrukture teletechniczng a takze stacje transformatorowe, obiekty przepompowni
$ciekdw, stacje gazowe, urzadzenia melioracji;

14) urzadzeniu pomocniczym - urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i obrony cywilnej,
ratownictwa i bezpieczenstwa panstwa.

Pompownia wody na cele instalacji tryskaczowej zostata zakwalifikowana jako obiekt obstugi
technicznej. Projektowany zbiornik na wode na cele instalacji tryskaczowej zostat zakwalifikowany
jako urzadzenie pomocnice.

W zwigzku z powyzszym, planowana inwestycja jest zgodna z Uchwatg nr XLVIII/297/213 Rady
Miejskiej w Ktodawie z dnia 14 listopada 2013r.

5.2 Obszar ochrony konserwatorskiej
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkdéw, o
ktérej mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2014.1446 j.t. z pdzniejszymi zmianami).

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie na terenie gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. 2015.196 j.t z p6zniejszymi zmianami), ani w obszarze wptywéw
eksploatacji gdrniczej oraz na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

5.4 Ochrona przyrody
Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w mys$l ustawy o ochronie
przyrody.

5.5 Przewidywane oddziatywanie na srodowisko

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz. U.2019.1839 z dnia 9 listopada 2019r.) planowana
inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2021.2373 z dnia 29.10.2021) inwestycja nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, nie jest konieczne
wystgpienie o wydanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach Zgody na realizacje
przedsiewziecia.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sq Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu architektoniczno-
budowlanego (PAB) dla przebudowy i dostosowania magazynu rdzeni wiertniczych. Budowa
pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Leszcze, pow. kolski, gm.
Ktodawa, woj. wielkopolskie, dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid. 300906_6.

6.2 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych oraz innych
dokumentdéw i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.) [1].
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) [2].
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (
Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz.1030 ) [3].

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno
- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563)

[4].
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6.3 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Hala magazynowa (PM)

Powierzchnia zabudowy 7 789,36 m?
Kubatura 93 044 m3
Wysokos$¢ budynku 12,0 m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zbiornik wody na potrzeby instalacji tryskaczowej (2)
Pojemnos¢ netto 570 m®

Pompownia tryskaczowa (1)
Powierzchnia zabudowy 64 m?
Wysokos¢ 3,85 m — niski (N)

6.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek magazynowy sklasyfikowany jako obiekt produkcyjno-magazynowy (PM)
0 gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2.

Budynek pompowni sklasyfikowany  jako obiekt produkcyjno-magazynowy (PM)
0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2.

6.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 4000 MJ/m? wyposazony w state urzadzenia gasnicze wodne zaprojektowany w klasie
~E”. Dla klasy ,E” odpornosci ogniowej nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej elementdéw budynku z wyjatkiem elementéw oddzielen przeciwpozarowych.
Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Zaprojektowano dach
nad budynkiem w technologii (NRO), o klasie Broor (t1).
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane o klasie REI 240 odpornosci ogniowej
z zachowaniem 2 m paséw oddzielenia przeciwpozarowego o klasie EI 60 odpornosci ogniowej
oraz z drzwiami na granicy stref o klasie EI 120 odpornosci ogniowej. Budynek analityczno-
laboratoryjny wydzielony jako odrebna strefa pozarowa - poza zakresem opracowania

Budynek pompowni tryskaczowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ]/m?
zaprojektowany w klasie odpornosci ,E”. Elementy budynku projektuje sie jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Zaprojektowano dach nad budynkiem w technologii (NRO).

6.6 Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem w obrebie podziemnych zbiornikéw z gazem:
strefa 2 — w promieniu 1,5 m od wszystkich kré¢cow zbiornika z gazem.

6.7 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosé¢ od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Wymagana odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 7,5 m (10 m - 25 %) z uwagi na zastosowanie we
wszystkich strefach pozarowych statych urzadzen gasniczych wodnych i zostata zachowana.
Budynek laboratorium przylegajacy do hali magazynowej wydzielony na zasadzie odrebnej strefy
pozarowej $ciang o klasie REI 240 odpornosci ogniowej, z drzwiami o klasie EI 120 odpornosci
ogniowej.

6.8 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dziatan ratowniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym o wymaganej ilosci wody
do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowania zZrédet do celéw

8
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przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz

stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych
Dla budynku magazynowego jest wymagana droga pozarowa. Do budynku nalezy zapewni¢ droge
pozarowg o0 utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku. Dla obiektu zapewniono droge pozarowg
prowadzacg wokot obiektu. Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej przejazd
pojazdéw o nacisku osi co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Przebieg drogi pozarowej zaprojektowano w odlegtosci od 5 do
25 m od budynku.

Dla budynku produkcyjno-magazynowego (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? i powierzchni stref pozarowych SP 1 - SP 3 w przedziale od 2000 do 3000 m?2
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 40 dm3/s. Z uwagi na
zaprojektowane state urzgdzenia gasnicze wodne, wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozarow obniza sie o 50 %, tj. wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozarow
wynosi 20 dm3/s. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z
hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji zasilanych
Z przeciwpozarowedgo zbiornika wodnego o pojemnosci co najmniej 435 m3. Rurocigg ssawny
prowadzony do pompowni przeciwpozarowej zlokalizowanej w budynku analityczno-
laboratoryjnym (poza zakresem opracowania). Dla przedmiotowej inwestycji zapewnia sie
hydranty o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s kazdy. Hydranty zlokalizowane
w odpowiednich odlegtosciach, pierwszy od 5 do 75 m, nastepny w odlegtosci do 150 m.

Wymagania dla zbiornikdw przeciwpozarowych:

Zbiornik usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do obiektéw chronionych w odlegtosci do
250 m od analizowanej strefy pozarowej przy zapewnieniu pojazdom pozarniczym dojazdu
o dtugosci nieprzekraczajacej 350 m, mierzonej od stanowiska czerpania wody do punktu
przewidywanego przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego w odlegtosci nie
wiekszej niz 30 m od chronionych stref; przeciwpozarowy zbiornik wodny podziemny (za
rownorzedne uwaza sie zbiornik nadziemny czesciowo =zagtebiony itp.) nalezy mozliwie
zlokalizowac¢ pod trawnikami i placami. W przypadku gdy zbiornik znajduje sie pod placem, po
ktorym odbywa sie ruch pojazdéw nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ruchu i postoju pojazddw o masie
catkowitej co najmniej 20 t; woda w zbiornikach musi by¢ zabezpieczona przed zamarzaniem;
dopuszczalny spadek wielkosci podcisnienia w ciggu 1 min nie przekracza 0,01 MPa; zasilanie z
sieci wodociggowej - czas napetniania 48 godzin — 50 % zbiornika; przeciwpozarowe zbiorniki
wodne nalezy oznakowac fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa, ktéry okresla jego
pojemno$¢ w m3; przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym wg PN-EN 12845.

6.9 Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu - nie stosowano

7. Informacje o obszarze oddziatlywania
Brak

Projektant branzy

racowat: . . .
Opracowa architektonicznej:

mgr inz. arch. Maria

mgr inz. Hubert Knychata Jelinowska-Gulbinska
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PZT: Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony

przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej.

dz. nr 11/2, Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

Krotoszyn, 2 wrzesnia 2024 roku

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.
tryskaczowej.

Lokalizacja:

Adres:

Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji

dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6

62-650 Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Giowny projektant opracowania:

mgr inz. Hubert Knychata
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowalnej

nr. ewid. WKP/0019/PWOK/18 ...

Zespot projektantéw bioracych udziat w opracowaniu:

Branza architektoniczna:

mgr inz. arch. Maria Jelinowska-Gulbinska - projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

nr. ewid. BN-10.9/38/81

mgr inz. arch. Pawet Frankiewicz - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

nr. ewid. 7131/125/P/2001

Branza konstrukcyjna:

mgr inz. Hubert Knychata - projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewid. WKP/0019/PWOK/18

mgr inz. Marcin Walter - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr. ewid. WKP/0069/POOK/09

Branza elektryczna:

mgr inz. Lukasz Durzewski - projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. WKP/0440/POOE/18

mgr inz. Tomasz Stapek - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr. 7131-32/31PW/2000
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Branza sanitarna:

mgr inz. Lukasz Trawinski - projektant

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud.i bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakr. sieci,
inst. i urzadzen cieplnych, gazowych, wod. i kan.

nr. WKP/0420/PWOS/16

inz. Wiodzimierz Warkocz - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Nr. UAN 7342-37/93

Branza sanitarna (instalacja tryskaczowa):

mgr inz. Jakub Mandes - projektant
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: INSTALACIE I SIECI SANITARNE

nr upr. WA-61/00

inz. Wiodzimierz Warkocz - projektant sprawdzajacy
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: INSTALACIE I SIECI SANITARNE
nr upr. WA-56/00
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