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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01

45332000-3

ROBOTY INSTALACYJNE WODNE |
KANALIZACYJNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych wodnych i kanalizacyjnych:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celoéw przeciwpozarowych.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ich w
obiekcie:

a) roboty instalacyjne hydrantowe

b) roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej,

c) roboty instalacyjne kanalizacji deszczowej,

d) ptukanie i dezynfekcja rurociggow,

e) montaz urzadzen,

f)  proby szczelnosci

g) roboty izolacyjne

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogéine.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

2, Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych.

2.1 Wymagania ogoélne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w instalacjach wod-kan

Materialy stosowane do wykonania wewnetrznej i zewnetrznej instalacji wod.—kan zostaly wyszczegdlnione w
Dokumentacji Projektowe;.

Materialy do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiadaé
atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Odbior materialow na budowie

Materialy takie jak rury, zawory, urzgdzenia sanitarne, wpusty sciekowe nalezy dostarczy¢ na budowe ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Skladowanie materialow na budowie
Rury do instalacji przeciwpozarowej, rury do kanalizacji, hydranty, szafki hydrantowe, zawory, izolacje do rur itp.
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym zgodnie z wytycznymi producenta.

2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji wodociggowej hydrantowej

Do budowy instalacji wodociggowej hydrantowej stosowaé rury stalowe, ocynkowane o potgczeniach
gwintowanych. Przewody poziome prowadzone przy sScianach powinny spoczywa¢ na podporach statych i
ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Zawory hydrantowe przewidziano w szafkach hydrantowych nasciennych z wezem 2x20 m.
Przewody nalezy montowa¢ do elementdw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw i wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalaciji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
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2.5. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej
Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosowaé¢ rury PVC o jednolitej strukturze Scianki. Wpusty sciekowe
projektuje sie nierdzewne.

2.6. Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji kanalizacji deszczowej
Wpusty deszczowe istniejace nalezy wykorzysta¢ podczas przesuniecia i przebudowy podej$cia wpustow.
Przewody odptywowe od wpustow deszczowych wykonane z rur PE.

2.7. Wszystkie materialy

Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy
je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Zdemontowane instalacje zutylizowac.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z wiasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidlowe wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu przewodéw, podwieszen, izolacji, a takze rusztowan do montazu przewodow
itp. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania
robot oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robét uzgodni¢
sprzet z inspektorem nadzoru.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres roboét

e Trasowanie przebiegu instalacji wod-kan zgodnie z projektem

e  Sprawdzenie mozliwosci montazu instalaciji

e  Wykonanie otwordw i przepustow technologicznych

e Ulozenie rurociggdéw wraz z izolacjg

e Montaz armatury odcinajgcej

e Przeprowadzenie proby szczelnosci

e lzolowanie potgczen po probie

¢ Wykonanie zabezpieczen ppoz. przejs¢ przez przegrody oddzielenie przeciwpozarowego

6. Kontrola jakosci robot
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach

technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lubl/i
~Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych”

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) poréwnanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zarbwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czedci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,

d) sprawdzenie czystosci instalacji,

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacii.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:

- Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.
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7. Obmiar roboét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t. Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje w sposdb ciggly kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedgcy integralng cze$cig dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru dla poszczegoélnych elementow sg:

8.

Rury do isntalacji przeciwpozarowej - metr (m),
Rury do kanalizacji sanitarnej — metr (m)

Rury do kanalizacji deszczowej — metr (m)
Urzadzenia sanitarne i zawory - komplet (kpl.),
Izolacja — metr (m)

Odbiér robot

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja w skiadzie:
a) Przedstawiciel Inwestora

b) Przedstawiciel Wykonawcy

c¢) Przedstawiciel Nadzoru

9.

Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

10.

Nie

Przepisy zwigzane

PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN- B-10720 Wodociggi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w inst. wodociggowe;j

PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociagowe;j. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne — wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku i polietylenu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.

Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami.

Informacje techniczne producentéw urzgdzen.

wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
45231300-8 BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do odprowadzania Sciekow

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

— Wykonanie doziemnej instalacji wodociggowe;j

— Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej
— Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

2. Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznych.
2.1. Wymagania ogolne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w sieciach wod-kan

Materialy = stosowane do  wykonania  doziemnej sieci wod.—kan zostaly = wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢é
atest Wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury, ksztattki, studnie, wtazy nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3. Skiadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych stoséw lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia
skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie $ciekéw sanitarnych i waod
opadowych.

Rury

Materiaty takie jak: rury, ksztattki sktadowane na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i ksztattki powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1 m. Miejsce sktadowania powinno by¢ suche i czyste, usytuowane w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

Sktadowanie materiatu w temperaturze ponad +5°C pozwala na obrébke mechaniczng natychmiast po pobraniu
go z magazynu. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na réwnym podiozu lub gesto utozonych
podktadkach z desek zwigzane w wigzki wg asortymentdw na wysokos¢ nie przekraczajgcg 1 m. Zabezpieczenie

6
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przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.

Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczy¢ je ochronnymi kapturkami.

Armature ciezkg powinno sie przechowywac pod wiatg.

Ksztaltki i ztaczki
Ksztattki, ztgczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb
uporzgdkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

Kregi

Sktadowanie kregébw moze sie odbywa¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.
Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Wiazy

Wtazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

Wiazy kanatowe muszg byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement

Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach Wykonawca zapewni
odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4. Materialy stosowane przy wykonywaniu doziemnych instalacji

Wszelkie materiaty, ktére sg potrzebne do zrealizowania zamierzonych celéw, wyszczegdlnione sg w czesci
projektowej.

2.4.1. Doziemna instalacja wodociggowa

— rurociggi wodociggowe z rur polietylenowych (PE, PEHD)

—  ksztattki cisnieniowe PE, [PEHD o potgczeniach elektrooporowych

—  ksztattki cisnieniowe PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych

—  ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe

—  zasuwy kielichowe
Materialy stosowane do wykonania doziemnej instalacji wodociggowej zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowe;.
Materialy do budowy poszczegolnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiadaé
atest Wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.4.1. Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
— rury kanalizacyjne PVC-U klasy S 9160x4,7 mm oraz $200x5,9 mm tgczone na uszczelki gumowe
dostarczone przez producenta
— uszczelki do uszczelniania urzadzen kanalizacyjnych
—  rury ochronna PE $250
—  studnie rewizyjna z PCV ¢425 mm oraz 600 mm, z wtazem D400
—  zbiornik bezodptywowy o pojemnosci 10 [m3]

Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane
przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Wszystkie Srednice muszg byc¢
produkowane przez jednego producenta.

Ksztattki muszg by¢ odporne na badanie szczelnosci sieci zgodnie z normg PN-EN1610.
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2.4.2 Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej
— rury kanalizacyjne PVC-U klasy S 9160x4,7 mm taczone na uszczelki gumowe dostarczone przez
producenta
— studnia rewizyjna 9425 mm z wtazem D400
— rozprezna G1000 z wtazem kanatowym klasy D400

Kregi betonowe tgczy¢ na uszczelki gumowe, a ostatni krag wykonaé z kregu stozkowego. Studnie rewizyjne z
tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Na studni
nalezy zastosowa¢ wiaz kanatowy klasy D400. Wiaz musi by¢ osadzony w sposob uniemozliwiajgcy jego
przesuwanie sie.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z wiasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidiowe wykonanie doziemnej
instalacji, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu kanatéw grawitacyjnych, ci$nieniowych. Sprzet montazowy
musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robét oraz racjonalnego
wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robo6t uzgodni¢ sprzet z inspektorem
nadzoru.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i

jakos¢ transportowanych materiatow.

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio

chroni¢:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg sktadowane szczegodlnie
nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami

e nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposéb, przy ktéorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia

e nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

e diugotrwatg ekspozycjg stoneczng

e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres robét

Trasowanie przebiegu zewnetrznej instalacji wod-kan

Sprawdzenie mozliwosci montazu kanatéw

Wykonanie wykopow, przewiertow, umocnien, przej$¢ przez sciany/fundamenty
Utozenie rurociggéw

Montaz zasuw na wodociagu

Montaz zbiornika bezodptywowego

Montaz studni rewizyjnych

Przeprowadzenie prob szczelnosci

6. Kontrola jakosci.

Odbidr robdt nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych.” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3”.

6.1.Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) porownanie wszystkich elementéw wykonanych wewnetrznych sieci ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych,

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania wewnetrznych sieci z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi,

d) sprawdzenie czystosci kanatéw,
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e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji sieci.

6.2. Kontrola dziatania
Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania zewnetrznych instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie. Przed rozpoczeciem kontroli dziatania sieci nalezy:

— Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.

7. Obmiar robot.

Obmiar robé6t bedzie okresla¢c faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementow sa:

Rury do kanalizacji sanitarnej, deszczowej — metr (m),

Rury do wody — metr (m)

Urzadzenia i ksztattki — komplet (kpl.),

Izolacja — metr (m)

8. Odbiodr robét.

Odbiory robét powinny by¢ przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja
w skiadzie:

a) Przedstawiciel Inwestora

b) Przedstawiciel Wykonawcy

c) Przedstawiciel Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

o PN-68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 1054 i 1055/98 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN- B-10720 Wodociggi — zabudowa zestawéw wodomierzowych w inst. wodociggowej

PN-80/C-89905 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN -EN 124 :2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.

Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami.

o Informacje techniczne producentéw urzgdzen.

O O O O O O

O O O O

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

45331200-8

INSTALOWANIE URZADZEN
WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w
zakresie budowy instalacji urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celoéw przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wentylacji oraz montaz czerpni, przepustnic, wywietrzakdw i innych urzgdzen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi
w ST Wymagania ogdine

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inwestora, SST

1.  Materialy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatbw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznych.

2.1. Wymagania ogélne zwigzane z materiatami i wyrobami stosowanymi w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

Materiaty stosowane do wykonania wewnetrznej instalacji klimatyzacji zostaty wyszczegdlnione w Dokumentaciji

Projektowe;j.

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi posiada¢é

atest Wytwoércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Odbior materiatléw na budowie

Materialy takie jak przewodu, izolacje i urzgdzenia wentylacyjne nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien
odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny by¢
gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzeh powitok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen
urzadzen i elementéw instalacji z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewoddéw. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw instalacji w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementdw instalacji powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy instalaciji
powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji powinny mie¢
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Skiadowanie materialéw na budowie

Przewody wentylacyjne, ksztaftki, przepustnice nawiewniki i wywiewniki przechowywa¢ w zamknietych
pomieszczeniach, oswietlonych, suchych. Skladowac na ptaskim, réwnym, utwardzonym podtozu, zabezpieczonym
przed gromadzeniem wod opadowych oraz przed dziataniem stonca i deszczu. Elementy wentylacyjne nalezy
sktadowa¢ ukladajac je wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéow w sposdb umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych sztuk elementdw.

2.4. Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji
Do budowy instalacji wentylacji stosowa¢ przewody z blachy stalowej, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice, kratki,
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wywietrzaki i inne — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5. Izolacja rur i przewodow
Przewody wentylacyjne izolowaé za pomoca mat z wetny mineraine;.

2.6. Wszystkie materialy
Powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty badania. Wykonawca przedtozy
je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Do wykonania instalacji wentylacji przewiduje sie zastosowanie nastepujacego materiatu:
e przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne o obwodzie do 1000 mm
e czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A
o kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych
e przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne
e wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste
e cokoty dachowe dla podstawy dachowej typu B-II

2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
wiasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidiowe wykonanie instalacji, w tym specjalistycznego
sprzetu do montazu przewoddéw, podwieszen, izolacji , a takze rusztowan do montazu przewodow itp. Sprzet
montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkéw wykonywania robét
oraz racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do robot uzgodnic
sprzet z inspektorem nadzoru.

3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i
jako$¢ transportowanych materiatow.

4. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa/harmonogramem lub kontraktem, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2. Zakres robét
o Trasowanie przebiegu instalacji wentylacji zgodnie z projektem
Sprawdzenie mozliwosci montazu instalaciji
Wykonanie otworéw i przepustow
Utozenie przewodow
Montaz czerpni, wyrzutni
Montaz kratek wentylacyjnych
Montaz przepustnic jednoptaszczyznowych
Montaz wywietrzakéw dachowych
Montaz cokotéw dachowych

O O O O O O 0 O

5. Kontrola jakosci

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” lub/i ,Wymaganiach
technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” lub/i
»~Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 12. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
kanalizacyjnych”

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami technicznymi,
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji,
d) sprawdzenie czystosci instalacji,
e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

6.2. Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to
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pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Przed
rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy:
- Przedtozy¢ protokoty z wykonanych préb szczelnosci.

6. Obmiar robot
Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na
rzeczywisty obmiar rob6t. Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje w sposdb ciggly kierownik budowy. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
przedmiar robét, bedacy integralng cze$cig dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru dla poszczegdinych elementow sa:

e  Przewody wentylacyjne — metr (m)

e Urzadzenia wentylacyjne — komplet (kpl.),

e lzolacja — metr (m)

7. Odbiér robot

8.1 Odbior robét murowych

Odbiory robét powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zosta¢ powotana komisja w sktadzie:
a) Przedstawiciel Inwestora
b) Przedstawiciel Wykonawcy
c) Przedstawiciel Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci sg realnie wykonane elementy wycenione w indywidualnej umowie miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie P

e N-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-04
INSTALOWANIE CENTRALNEGO
45331100-7 OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych instalacjg centralnego ogrzewania przy zadaniu:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejacego
zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac
takich, jak:

- instalacja centralnego ogrzewania — grzejnikdéw elektrycznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ wymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami i przepisami.

2.2 Grzejniki
Nalezy stosowac grzejniki elektryczne o mocy 1,5 [kW].

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. Transport

4.1 Grzejniki

Transport urzadzen grzewczych powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Grzejniki dopuszcza sie
transportowac luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na srodkach
transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét.

5.1. Montaz grzejnikow

Kazdy konwektor powinien by¢ zaopatrzony w armature umozliwiajgcg regulacje jego mocy cieplnej lub
wytgczenie. Konwektory nalezy sytuowac zgodnie z projektem. Przed zamowieniem sprawdzi¢ wszystkie wymiary
na budowie. Konwektory ustawiane przy $cianie nalezy montowac, w ptaszczyznie pionowej lub w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany. Urzgdzenia nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta.
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Odlegtos¢ od podtogi — zgodnie wytycznymi producenta.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Kierownictwa budowy.

5.2. Kontrola jakosci robét instalacyjnych

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan i prob nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robét
Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania nalezy dokonac
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w trakcie wykonywania robot,
e Dziennik Budowy, Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez poszczegolnych dostawcéw materiatdw),
¢ Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,
e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
¢ Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
¢ Protokoty badan szczelnosci instalaciji.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonhczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly uszkodzeniu.

8. Obmiar robét

Bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét (za
wyjgtkiem zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedag zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robét

9. Podstawa ptatnos ci.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

10. Przepisy zwigzane.
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+~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”. Arkady,

e PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

e PN-B-02414:1999 ,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania®.

e PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania®.

e PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

e PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.

e PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i badania”.

e PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

e  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

e PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.
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