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(15) 2 #12 1=5050 MATERIAL Y: Nadproza, wierice
5250 BETON  wykonat zgodnie z PN-EN 206:2014-4
2 #12 15) 2 #12 Klasa wytrzymatosci £25/30
@ % O % /@ 2 ’#12 Klasa ekspozycji XC1
Konsystencja S3 (plastyczna)
@ 95 ,}4(8 co 200 /300 Maksymalne uziarnienie Dmax = 16 mm
- . Maks. zawartosc chlorkéw Cl 0,20 <0,2% masy cementu
Ty o X Wspotczynnik w/c <0,50
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Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080:2007
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‘ Zestawienie pretdw zbrojeniowych ‘ R \S dolna 35 mm
Dtugose | Ciezar UHAGI
; Sotuk > Ciezar : . 1. Beton C25/30
Nr Y Klasa | Sztuk | Liczba | Sztuk | Diugose ¢ catkowita | catkowity | Ksztaft preta 170 2. Stal AIIN f,2500MPa (np. B500SP)
[ stali | w el | el | fgcznie [m] [kq] [m] ¥
mm] m [kq] 3 Dtugosc zaktadu dia pretéw #12 Ly=600mm
1 16 | A=IIN| 3 I J 5.25 8.29 15.75 24.89 5250
REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH
15 12 A=IIN 4 I 4 5.25 4.66 21.00 18.65 9250 ’7 Km SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
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= P Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkow
Ciezar ogéf@m [kg]: 5806 WYKONA C 2 KOMIDLE TY Obiekt: %%?;?Qg}iaggﬁévgggsvaerj(‘)wej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele
- - - Lokalizacia: | -€S2cze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
s s . ~ . o dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6
W/en/ec (96821’) ‘ Zestawienie pretow zbrojeniowych Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
Diugosc Clezar ) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
i &4 67 BRANZA KONSTRUKCYJNA:
@ 27 7#6 co 200 Nr @ K/fS/G SZ?U//( L/CZ/bO {25;%; for%i)]sc C[/iZ?f catkowita CGﬂ(OW/'U/ Ksztaft p[gz‘(j broiek 5 Hubert Knvehat uprawniony projektant w specjalnosci
stall W ie el. jektant: Z. konstrukcyjno-budowlanej bez ogr.
27 )#6 [=920 [mm] g [m] [kg] rojextan mar inz. Rubert fnyehaa nr uptr. W%JP/0019/PWOKJ/18 o 15.04.2024
> ) 15 | 12 |A-IN| 4| 4 5.25 466 | 2100 | 1865 | a0 | |Serawdzaiacy| mgrinz Marcin Walter |Konsiukcine owiomans ooz 15.04.2024
S S = nr upr. WKP/0069/POOK/09
~ - -
o 20 | 6 |A-IN| 27 f 27 0.92 0.20 24.84 5.51 SN Stadium Projekt Wykonawczy
e, 170 = Tytut rys.: Nadproza monilityczne, wiefice Nr rys.
@ #12 [=5250 Clgzar ogofem [kg} | 2416 Skala 1:25 Nr archiwalny 09/02/KR/24 PW-4
Z Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
WYKONA C 92 KOMPLETY wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgodg Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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