450

450

tawa po wycieciu posadzki

Prety startowe trzpieni
g 8 #12
-—(24) 18 #8 co 300
- 26) 6 #12 L=5300

tawa pod sfupy bramy

600

Prety startowe sfupdw
6 #12

T

24) 4 #8 co 300

500

@7) #12 =900

Zestawienie pretow zbrojeniowych

MATERIALY:
BETON

Fundamenty

wykonac zgodnie z PN-EN 206:2014-4

Klasa wytrzymatosci

(25/30

Klasa ekspozycji

XC2/XA1

Konsystencja

S3 (plastyczna)

Maksymalne uziarnienie

Dmax = 16 mm

Maks. zawarto$¢ chlorkow

Cl 0,20 <0,2% masy cementu

Wspétczynnik w/c

=0,50

Wodoszczelnos¢

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa zgodna z PN-EN 10080:2007

charakterystyczna granica plastycznosci fyk
2 500 MPa (AllIN, B500SP

4

klasa gtéwne

ciggliwo$ci strzemiona

zbrojenia |konstrukcyjne

> |

Otuliny

gérna 50 mm
dolna 50 mm
Uwael

1. Beton C25/30

2. Stal AlN f,2500MPa (np. B500SF)
3 Diugos¢ zakfadu dla pretow #12 Ly=600mm

@ | Koso | Setuk |Liczba | Setuk | Diugosc | Ciezor | D905 | LieZer
Nr stoli | w el y facznie [m] Tkg] catkowita | catkowity | - Ksztoft preta
[mm] e [m] | [kg]
05
24 8 [A-IIN| 18 1 18 1.65 0.64 29.34 11.59 g
%00
26 12 1 A=lIN| 6 1 6 5.30 4.71 31.80 28.24 5300
28 12 1 A=IIN| 8 1 8 1.21 1.07 9.68 8.60 &{W
Ciezar og6fem [kgf: | 4843
Zestawienie pretow zbrojeniowych
. » . Dtugosc | Ciezar
C . :
o | O |t | st et | O | O oty oty |t et
[mm] ' [m] | [kg]
5
24 8 | A-lIIN 4 I 4 1.63 0.64 6.52 2.58 §2
200
27 12 | A=lIN| 6 1 6 0.90 0.80 5.40 4.80 900
28 12 1 A=lIN| 6 1 6 1.21 1.07 /.26 6.45 U‘Q{W
Ciezar ogofem [kg] | 13.83

WYKONAC 4 KOMPLETY

Llimas

REALIZACJA BUDOW | PROJEKTOW BUDOWLANYCH

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw

Obiekt: ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele
' instalacji tryskaczowej.
... | Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie,
Lokalizacja: . .
dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906 6
Inwestor: Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy
) ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
BRANZA KONSTRUKCYJNA:
uprawniony projektant w specjalnosci
Projektant: mgr inz. Hubert Knychata | konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 15.04.2024
nr upr. WKP/0019/PWOK/18
uprawniony projektant w specjalno$ci
Sprawdzajacy] mgr inz. Marcin Walter konstrukcyjno-budowlanej bez ogr. 15.04.2024
nr upr. WKP/0069/POOK/09
Stadium Projekt Wykonawczy
Tytut rys.: Fundamenty Sciany ppoz Nr rys.
Skala 1:25 Nr archiwalny 09/02/KR/24 PW-6

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Ustawy o prawie autorskim (Dz.U nr 24/52 poz. 234,
wraz z dalszymi zmianami ). Kazde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie mozliwe tylko za pisemna zgodg Klimas realizacja budéw
i projektéw budowlanych spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig (dawniej: Klimas PBP Ryszard Klimas)
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