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1. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora.
e Podktady architektoniczno — budowlane.
e Decyzja o warunkach zabudowy — plan miejscowy.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne”.

e Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania.
2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno — wykonawczy dostosowania istniejgcego budynku
magazynu rdzeni wiertnicznych do warunkdw ochrony przeciwpozarowych wraz z instalacjami:
doziemng instalacjg wodociggowg, doziemng instalacjg kanalizacji deszczowej, hydrantowg, doziemng
instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz z wewnetrznymi instalacjami: ogrzewania, wentylacji oraz kanalizacji
w budynku pompowni tryskaczowe;j.

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa, kanalizacji sanitarnej budynku magazynu prébek
3.1.Instalacja hydrantowa — magazyn rdzeni wiertnicznych

Woda na cele do wewnetrznego gaszenia pozaréw dostarczana bedzie z istniejgcego przytacza
wodociggowego wprowadzonego do budynku.

Wewnatrz budynku instalacja hydrantowa prowadzona jest po $cianach hali w systemie stalowych rur
ocynkowanych i podtgczona do istniejgcych hydrantdow wewnetrznych. W budynku zainstalowane sg
hydranty 52 z wezem ptaskosktadanym o dtugosci 20 [m]. W celu dostosowania budynku do aktualnych
wymagan zwigzanych z ochrong p.poz. istniejgce hydranty nalezy wyposazy¢ w dodatkowy waz
ptaskosktadany o dfugosci 20 [m]. Istniejgce szafki hydrantowe w magazynie rdzeni wiertnicznych nalezy
zdemontowad. Nalezy pozostawic istniejgce zawory hydrantowe wraz z wezami ptaskosktadanymi o
dtugosci 20 [m]. W miejsce zdemontowanych szafek hydrantowych nalezy zamontowac nowe szafki np.
firmy Boxmet typu ECO gteboki o wymiarach 520x400x250 [mm]. Do nowych szafek hydrantowych
nalezy zamontowacd istniejgce zawory hydrantowe wraz z istniejgcymi wezami ptaskosktadanymi o
dtugosci 20[m] oraz projektowanymi dodatkowymi wezami ptaskosktadanymi o dtugosci 20[m].
Projektuje sie weze ptaskosktadane DN52.

Kazdy hydrant nalezy poprzedzi¢ zaworem hydrantowym. Zawor hydrantowy nalezy umieszczaé¢ na
wysokosci 1,3540,1 [m] od poziomu podtogi.

Instalacje przeciwpozarowg w budynku projektuje sie przy zatozeniu, ze podczas poboru normatywnej
ilosci wody (dla projektowanego obiektu jednoczesno$é 2 hydrantow 52 — 2,5 I/s x 2=5,0 |/s) cisnienie
na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej, nie bedzie mniejsze niz 0,2 MPa.

Miedzy osig 6-7 oraz osig 17 — 18 nalezy wykona¢ nowe podejscia pod hydrant ze wzgledu na zmiane ich
lokalizacji, spowodowang zaprojektowaniem $cian dzielgcych hale na trzy mniejsze strefy pozarowe.
Nowg instalacje projektuje sie w systemie rur stalowych ocynkowanych DN50.
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W osi 19 projektuje sie wykonanie obejscia instalacjg hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych
projektowane] konstrukcji wsporczej dla instalacji tryskaczowej w celu unikniecia kolizji instalacji z
konstrukcja.

Instalacje wodociggowa obliczono przy pomocy programu obliczeniowego Instal-San TS firmy InstalSoft.
Obcigzenia poszczegélnych dziatek ustalono na podstawie normatywnych wyptywow z armatury
czerpalnej dla budynkéw niemieszkalnych (wg PN-92/B-01706).

3.2.Przewody
Przewody rozdzielcze instalacji hydrantowej projektuje sie w systemie rur stalowych ocynkowanych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddédw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,5 m
przy ukfadaniu réwnolegtym, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane
sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany,
stropu albo podtogi powinna w ynosi¢ co najmniej dla przewodéw Srednicy:

e 25mm-3cm;
e 32-50mm-5cm.
Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody nalezy montowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikdw powinna zapewnié¢ fatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne.

Wydtuzenia cieplne rurociggdw przewiduje sie skompensowac przy pomocy wydtuzek typ"U" —
ksztattowych oraz samokompensacji w ksztatcie litery " 2" lub "L".

Poziome odcinki rurociggdw zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrédta wody.

Rozprowadzenia przewodoéw wodociggowych wody zimnej w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych
nalezy prowadzi¢ w izolacji z otuliny grubosci 9 mm. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej natomiast dla
instalacji wody cieptej z otuliny zalezy od Srednicy rurociggu wg ponizszej tabeli. Podejscia do armatury
podtynkowe prowadzi¢ w izolacji dla instalacji zimnej wody z otuliny 9 mm, natomiast dla instalacji wody
cieptej i cyrkulacji zotuliny 10 mm. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnych.

Przewody zimnej i cieptej wody nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach Sciennych.
Poziome odcinki rurociggdw zaleca sie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zrédta wody.
3.3.1zolacja

Rozprowadzenia przewoddéw wodociggowych wody zimnej w posadzkach oraz w bruzdach $ciennych
nalezy prowadzi¢ w izolacji z otuliny grubosci 9 mm. Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z uwzglednieniem izolacji cieplnej natomiast dla
instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji z otuliny zalezy od $rednicy rurociggu wg ponizszej tabeli. Podejscia
podtynkowe do armatury prowadzi¢ w izolacji dla instalacji zimnej wody z otuliny 9 mm.
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Izolacje przewoddw wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych i grzewczych oraz ich izolacje
cieplne muszg odpowiada¢ wymogowi nierozprzestrzeniania ognia zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: zatgcznik nr 3
pkt. 3 rozporzadzenia.

3.4.Armatura
Na przewodach wody hydrantowej zainstalowac zawory kulowe odcinajace.
3.5.Préba szczelnosci

Instalacje wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac prébie szczelnosci. Wysokosé
ci$nienia probnego 1,5 x Pr.

Prébe szczelnosci instalacji przeprowadzi¢ w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

3.6.Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewody poddaé ptukaniu czystag woda
wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczagca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku wynikéw wskazujgcych na potrzebe dezynfekcji przewoddw proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac.

3.7.Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
Budynek magazynu rdzeni
Instalacja kanalizacji sanitarnej — budynek magazynu rdzeni

Ze wzgledu na instalacje tryskaczowg w budynku zaprojektowano wanne wychwytng przy zaworach ZKA
instalacji tryskaczowej. Podczas prob i sprawdzen instalacji tryskaczowej woda z instalacji trafi do
wanny, a nastepnie poprzez projektowany wpust nierdzewny doziemng instalacjg kanalizacji sanitarnej
do zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 [m3]. Wpust nierdzewny projektuje sie o wymiarach
300x300 [mm] z odptywem bocznym $r. 160 [mm]. Odptyw nalezy wyprowadzi¢ przez sciane budynku,
nastepnie wprowadzi¢ do gruntu i wtgczy¢ do doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. Instalacje na
zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez otuline z tupkdéw styropianowych o grubosci 100 [mm] w
ptaszczu ochronnym z blachy aluminiowej. Instalacje odprowadzajgca $cieki projektuje sie z rur PVC sr.
160x4,7 [mm] SN8 o jednolitej strukturze Scianki, ktérg nalezy wtaczy¢ do instalacji doziemnej.

Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z budynku magazynu rdzeni

Od budynku projektuje sie doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC $r. 200x5,9 [mm] SN8 o
jednolitej strukturze $cianki wyposazong w trzy studnie kanalizacyjne tworzywowe $r. 600 [mm]
zwienczone wtazami zeliwnym kl. D400. Projektowang instalacje kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,5% w kierunku projektowanego zbiornika bezodptywowego o poj. 10 [m3]. Projektuje sie
zbiornik jako monolityczny betonowy zwienczony ptytg ciezka. Zbiornik nalezy wyposazy¢é w uktad
powiadamiajgcy o stanie napetnienia zbiornika.

Instalacja kanalizacji deszczowej — budynek magazynu rdzeni

Ze wzgledu na budowe $cian dziatowych w hali magazynowej rdzeni niezbedne jest przesuniecie
podgrzewanych wpustéw deszczowych na dachu. W tym celu w osi ,D” oraz ,G” istniejgce wpusty
nalezy zdemontowa¢ — ze wzgledu na kolizje z projektowang $ciang, a nastepnie zainstalowaé je w
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nowej lokalizacji zgodnie z rysunkiem S-8. Spadek dachu nalezy wyprofilowaé w taki sposdb, aby woda

deszczowa sptywata do nowej lokalizacji wpustéw dachowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej - budynek pompowni tryskaczowej

Ze wzgledu na ukfad pompowy i wykonywanie cyklicznych badan i sprawdzen w budynku
zaprojektowano wpust nierdzewny DN150. Podczas préb i sprawdzen instalacji woda z instalacji trafi do
wpustu, a nastepnie doziemna instalacjg kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci 10 [m3]. Instalacje projektuje sie z rur PVC $r. 160x4,7[mm] SN8 o jednolitej strukturze

Scianki.

Od budynku projektuje sie doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC sr. 160x4,7 [mm] SN8 o
jednolitej strukturze s$cianki, wyposazong w jedng studnie kanalizacyjng tworzywowa sr. 425 [mm]
zwieniczong wtfazem Zzeliwnym kl. D400. Projektowang instalacje kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1,5% w kierunku projektowanego zbiornika bezodptywowego o poj. 10 [m3]. Projektuje sie
zbiornik jako monolityczny betonowy zwienczony ptytg ciezka. Zbiornik nalezy wyposazyé w uktad

powiadamiajacy o stanie napetnienia zbiornika.

Instalacja kanalizacji deszczowej - budynek pompowni tryskaczowej

Wody deszczowe z powierzchni dachu budynku pompowni odprowadzone zostang poprzez system
rynnowy do doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora. Instalacje projektuje sie w
systemie rur PVC $r. 160x4,7[mm] SN8 o jednolite]j strukturze Scianki. Na instalacji projektuje sie jedng
studnie inspekcyjng sr. 425 [mm] oraz jedng studnie betonowag $r. 1000 [mm] ktérg nalezy nabudowacd

na istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach ochronnych. Wszystkie przejscia instalacyjne
przez S$ciany i strop oddzielenia pozarowego wykona¢ przy uzyciu systemowych przejsé
przeciwpozarowych. Przejscia przez sciany wykonac¢ w przepustach. Czyszczaki na pionach i przewodach
odptywowych prowadzonych pod posadzkg nalezy montowac zgodnie ze wskazaniem w czesci

graficzne;.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV klasy S ze $ciankg litg zgodnie z czescig

rysunkowg. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

Dla instalacji nie stosowac kolan i tréjnikéw 909,

Przewody odptywowe kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PE zgodnie z czescig rysunkowa. Przejscia

przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych.

3.8.Badania przy odbiorze kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy poddaé badaniom przy odbiorze zgodnie z Cobrti Instal

zeszyt 12.

Badanie szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ poprzez sprawdzenie swobodnego przeptywu wody przez

podejscia oraz piony z losowo wybranych przybordw sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z

pionem i poddac obserwacji. Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywacd przeciekow.
3.9.Wytyczne elektryczne:
e Podgrzewany wpust dachowy; U=230[V].

3.10. Wytyczne wykonania doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej

Doziemng instalacje wodociggowg nalezy uktada¢ w wykopie umocnionym zachowujgc gtebokosé
przykrycia minimum 1,50 m, z obsypkg piaskowg 30 cm ponad wierzch rury. Okoto 30 cm nad rurg
wodociggowg utozy¢ nalezy taSme ostrzegawczg z wktadem metalowym lub drutem miedzianym 1,5

mm? w izolacji. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé do obudowy .
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Obsypke zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami zielonymi oraz
do 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Materiat
stuzacy do wykonania obsypki nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 10 mm ani grud o
wymiarach powyzej 30 mm, nie moze by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu ani czastek obcych. Reszte wykopu pod terenami zielonymi zasypa¢ mozna gruntem
rodzimym, jezeli nie zawiera on czgstek o wymiarach powyzej 300 mm, jest podatny na zageszczanie i
maksymalny rozmiar czastek nie przekracza 2/3 grubosci zageszczanej warstwy gruntu. Zasypke zagescic¢
do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami zielonymi oraz do 100 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Do zasypania wykopu
pod terenami utwardzonymi zastosowac¢ wymiane gruntu na zwir lub pospodtke. Maksymalne grubosci
warstw gruntu po zageszczaniu nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od grupy gruntu stosowanego na
zasypke/obsypke oraz rodzaju uzytego sprzetu do zageszczania zgodnie z wytycznymi producenta
rurociggu.

3.11. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej i
sanitarnej

Przed zasypaniem odcinek rurociggu nalezy poddaé probie szczelnosci wg PN-97/B-10725. Cisnienie
probne Pp powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego Pp=1,5xpr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Czas
trwania proby —min. 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu czystg woda
wodociggowa. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczagca po zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku wynikdw wskazujgcych na potrzebe dezynfekcji przewoddw proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac.

3.12. Uwagi koricowe

» Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z:
e  Wytycznymi i zaleceniami producentéw
e “Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych cz. I

Instalacje sanitarne i przemystowe”,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 77,
e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 127,
e Polskimi Normami oraz aktualnymi przepisami p.poz. i BHP.

> Wszystkie przejscia instalacyjne przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé przy uzyciu
atestowanych tulei lub mas zapewniajgcych odpowiednig odpornos¢ ogniowa.

> Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci
wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych.

> Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej
oraz elektryczne;.

» Producenta i typ armatury sanitarnej wybra¢ w porozumieniu z Inwestorem.

» Podejscia wod-kan pod armature sanitarng dostosowac¢ do armatury wybranej przez Inwestora.

> Instalacje wodociggowag przed oddaniem do eksploatacji poddaé probie szczelnosci. Wysokosé
cisnienia probnego 1,5 x PN; prdobe szczelnosci przeprowadzi¢ wedtug Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne.

> Po probie cisnieniowej instalacje wodociggowe nalezy przeptukac i poddac dezynfekgji.

> Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej powinny posiada¢ wszystkie
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wymagane prawem dopuszczenia i atesty w tym atest PZH.
» Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

4. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg Warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy i dostosowania
magazynu rdzeni wiertniczych. Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji
tryskaczowej. Nadbudowa istniejgcego zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych, Leszcze, pow.
kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie, dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn. ewid. 300906_6.

4.2. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych oraz innych
dokumentdéw i opracowan dotyczacych rozbudowy obiektu:

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.) [1].

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usytuowanie
(t.j.Dz. U.z2022r. poz. 1225) [2].
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (
Dz. U. 2009 r. Nr 124, poz.1030 ) [3].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023r. poz. 1563) [4].

4.3. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji
Hala magazynowa (PM)

Powierzchnia uzytkowa 7 585,74m?
Kubatura 93 044 m?
Wysokos¢ budynku 12,0m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Zbiornik wody na potrzeby instalacji tryskaczowej (2)

Pojemnos$¢ netto 570 m3
Pompownia tryskaczowa (1)

Powierzchnia zabudowy 64 m?

Wysokos¢ 3,85 m — niski (N)

4.4, Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdéw technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
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Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
cztowieka, takie jak:

— umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

— niewtasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

— awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

— pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,

— nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
Budynek bedzie petnit funkcje magazynowa dla prébek geologicznych w opakowaniach drewnianych.
Ogrzewanie budynku realizowane za pomp ciepfa.

4.5. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek magazynowy sklasyfikowany jako obiekt produkcyjno-magazynowy (PM)
0 gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m?2,

Budynek pompowni przeciwpozarowe]j zakwalifikowany do kategorii PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdéb na kazde] kondygnacji i w

pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek zakwalifikowany do kategorii PM (produkcyjno-magazynowe), gestos¢ obcigzenia ogniowego
Qg > 4000 MJ/m?. W budynku brak pomieszczeri przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 osdb.

Budynek pompowni przeciwpozarowej zakwalifikowany do kategorii PM — budynek nie przeznaczony na
staty pobyt ludzi.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek magazynowy stanowi trzy strefy pozarowe:

SP1 — zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 540 m?;
SP2 - zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 529 m?;
SP3- zakwalifikowana do kategorii PM (Qp>4 000 MJ/m?) o powierzchni 2 538 m?.

Dopuszczalna powierzchnia jednokondygnacyjnej hali (PM) wyposazonej w state urzadzenia gasnicze o
gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4 000 MJ/m? wynosi 4 000 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych nie zostaty przekroczone

SP4 — budynek pompowni przeciwpozarowej (Qp<500 MJ/m?) o powierzchni 56,24 m?.

Dopuszczalna powierzchnia jednokondygnacyjnego budynku (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m? wynosi 20 000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

4.8. Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Obiekt dla potrzeb okreslenia wymagan bezpieczenstwa pozarowego kwalifikuje sie do grupy PM

(produkcyjno — magazynowe). Podstawg do okreslenia wymagan z bezpieczenstwa pozarowego dla
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budynkdéw zaliczanych do grupy PM jest parametr gestosci obcigzenia ogniowego i wysokosc tych
budynkdéw. Na podstawie informacji dostarczonych przez inwestora oraz przewidywanej technologii
i sposobu magazynowania przewiduje sie, ze w hali przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
przekroczy 4000 MJ/m?. Natomiast dla budynku pompowni gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?2,

4.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Jednokondygnacyjny budynek produkcyjno-magazynowy o gestosci obcigzenia ogniowego

powyzej 4000 MJ/m? wyposazony w state urzadzenia gaénicze wodne zaprojektowany w klasie ,E”. Dla

jednokondygnacyjnego budynku pompowni przeciwpozarowej o gestosci obcigzenia ogniowego do 500

MJ/m? wymagana jest klasa ,,E” odpornosci pozarowej.

Dla klasy ,,E” odpornosci ogniowej nie stawia sie wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej
elementéw budynku z wyjgtkiem elementdéw oddzielen przeciwpozarowych.

Elementy budynku projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Zaprojektowano dach nad
budynkiem w technologii (NRO), o klasie Broor (t1).

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowane o klasie REl 240 odpornosci ogniowe;j

z zachowaniem 2 m pasoéw oddzielenia przeciwpozarowego o klasie El 60 odpornosci ogniowej oraz z
drzwiami na granicy stref o klasie EI 120 odpornosci ogniowej. Budynek analityczno-laboratoryjny
wydzielony jako odrebna strefa pozarowa — poza zakresem opracowania.

4.10. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
Wyznacza sie strefe zagrozenia wybuchem w obrebie podziemnych zbiornikéw z gazem:

strefa 2 —w promieniu 1,5 m od wszystkich kro¢céw zbiornika z gazem.

4.11. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie

Z hali magazynowej ewakuacja zapewniona na zasadzie przejscia ewakuacyjnego przez pomieszczenie

do wyjscia na zewnatrz budynku lub do odrebnej strefy pozarowej. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie

przekracza 150 m (100 m + 50% z uwagi na state samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne). Szerokos$¢

przejscia ewakuacyjnego nie mniejsza niz 0,9 m (lub 0,8 m, jesli przeznaczona jest dla nie wiecej niz 3

050b). Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.

Ewakuacja z budynku pompowni bezposrednio na zewnatrz budynku. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 0,9 m.

4.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczeristwu
pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania
Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu w Swietle obowigzujgcych przepiséw w budynku wymagane sa:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zapewniajgcy odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw z
wyjagtkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
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wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty HP 52) w strefie pozarowej PM o
gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m? i powierzchni powyzej 200 m?,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wymagane na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym oraz w pomieszczeniach magazynowych
o powierzchni ponad 2 000 m?,

state samoczynne urzadzenia gasnicze wodne — zaprojektowane w budynku w celu zwiekszenia
dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej i przyjecia klasy ,,E” odpornosci pozarowej. Instalacja
zasilana z projektowanego zbiornika na potrzeby instalacji tryskaczowej

o pojemnosci 850 m? (numer 2 zgodnie z oznaczeniami na planie zagospodarowania terenu).

system sygnalizacji pozarowej — budynek chroniony ponadstandardowo systemem sygnalizacji
pozarowej,

instalacja odgromowa — zaprojektowana zgodnie z wymaganiami polskich norm

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatahn oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa. Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowg

o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do

obiektu o kazdej porze roku. Dla obiektu zapewniono droge pozarowg prowadzgcg wokot obiektu. Droga

pozarowa o utwardzonej nawierzchni umozliwiajgcej przejazd pojazddw o nacisku osi co najmniej 100

kN. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Przebieg drogi

pozarowej zaprojektowano w odlegtosci od

5 do 25 m od budynku.

Dla budynku produkcyjno-magazynowego (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 4000 MJ/m? i
powierzchni stref pozarowych SP 1 —SP 3 w przedziale od 2000 do 3000 m? wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 40 dm?/s. Z uwagi na zaprojektowane state urzgdzenia gasnicze
wodne, wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozardéw obniza sie o0 50 %, tj. wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozardw wynosi 20 dm3/s. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego
gaszenia zostanie zapewniona z hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji
zasilanych

z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci co najmniej 435 m3. Rurocigg ssawny
prowadzony do pompowni przeciwpozarowej zlokalizowanej w budynku analityczno-laboratoryjnym
(poza zakresem opracowania). Dla przedmiotowe] inwestycji zapewnia sie hydranty o wydajnosci nie
mniejszej niz 10 dm?/s kazdy. Hydranty zlokalizowane

w odpowiednich odlegtosciach, pierwszy od 5 do 75 m, nastepny w odlegtosci do 150 m.

Wymagania dla zbiornikow przeciwpozarowych:

zbiornik usytuowany mozliwie centralnie w stosunku do obiektéw chronionych w odlegtosci do 250 m
od analizowanej strefy pozarowej przy zapewnieniu pojazdom pozarniczym dojazdu o dtugosci
nieprzekraczajgcej 350 m, mierzonej od stanowiska czerpania wody do punktu przewidywanego

przyjecia jednostek ochrony przeciwpozarowej zlokalizowanego w odlegtosci nie wiekszej niz 30 m od
11
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chronionych stref; przeciwpozarowy zbiornik wodny podziemny (za rownorzedne uwaza sie zbiornik
nadziemny czesciowo zagtebiony itp.) nalezy mozliwie zlokalizowac¢ pod trawnikami i placami. W
przypadku gdy zbiornik znajduje sie pod placem, po ktérym odbywa sie ruch pojazdéw nalezy zapewnic
mozliwos$¢ ruchu i postoju pojazdéw o masie catkowitej co najmniej 20 t; woda w zbiornikach musi by¢
zabezpieczona przed zamarzaniem; dopuszczalny spadek wielkosci podcisnienia w ciggu 1 min nie
przekracza 0,01 MPa; zasilanie z sieci wodociggowe]j — czas napetniania 48 godzin — 50 % zbiornika;
przeciwpozarowe zbiorniki wodne nalezy oznakowac fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa,
ktory okresla jego pojemno$é w m3; przeciwpozarowe zbiorniki wodne powinny by¢ poddawane
przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym wg PN-EN 12845.

4.14. Usytuowanie z uwagi na bezpieczestwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wyptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Wymagana odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 7,5 m (10 m — 25 %) z uwagi na zastosowanie we

wszystkich strefach pozarowych statych urzgdzen gasniczych wodnych i zostata zachowana. Budynek

laboratorium przylegajacy do hali magazynowej wydzielony na zasadzie odrebnej strefy pozarowe;j

$ciang o klasie REI 240 odpornosci ogniowej, z drzwiami o klasie

El 120 odpornosci ogniowej.

4.15. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno - budowlanym

5. Instalacja ogrzewania — budynek pompowni tryskaczowej
5.1.Dane wyjsciowe i zatozenia
Projektowe temperatury zewnetrzne i wewnetrzne przyjeto wg normy PN-EN 12831.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej z temperaturg powietrza zewnetrznego w okresie
zimowym t,= -20°C i wilgotnosciag wzgledng ¢$=100% a w okresie letnim z temperaturg powietrza
zewnetrznego t,=+302 C i wilgotnoscig wzgledng $=45%. Zapotrzebowanie ciepta obliczono przy
pomocy programu OZC firmy InstalSoft.

W budynku zaprojektowano dwa konwektory elektryczne o mocy 1,5 [kW].
5.2.Uwagi koricowe

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami producentdéw urzadzen,
przepisami BHP i “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI Instal maj
2003r”.

Wykonawecy instalacji s zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestow (dopuszczen,
certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci wymiarow
przed przystgpieniem do prac budowlanych.

Rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz elektrycznej.
6. Instalacja wentylacji budynek pompowni tryskaczowej
6.1.Instalacja wentylacji

W budynku zaprojektowano nawiew poprzez czerpnie scienng o wymiarach 0,30x0,15[m]. Spdd czerpni
nalezy umiesci¢ +2,00[m] nad terenem. W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ kanat nawiewny zakoriczony
kratkg nawiewng 0,30x0,15[m] poprzedzong przepustnicg. Spdd kratki nawiewnej umiesci¢ +0,30[m]
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nad posadzky. Wywiew z pomieszczenia projektuje sie poprzez wywietrzak dachowy cylindryczny
$r. 0,16/32 [m] umieszczony na podstawie dachowej typu B-Il wyposazonej w tacke ociekowa.
Wywietrzak umiesci¢ na cokole dla dachéw ptaskich.

6.2.Wytyczne branzowe

Nalezy odprowadzi¢ skropliny od projektowanej jednostki wewnetrznej klimatyzacji. Skropliny
odprowadzi¢ do pionu kanalizacyjnego rurami PVC ze spadkiem min. 1%. Jednostki wewnetrzne
podfaczy¢ do instalacji kanalizacji poprzez syfon. Przed kazdg jednostkg wewnetrzng nalezy zamontowac
pompke skroplin.

6.3.Uwagi koricowe

e Przewody wentylacji powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie
wnetrza przewodow.

e Wszystkie przejscia rurociggdw przez S$ciany i stropy przegréd oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ ogniochronnie. Zabezpieczenia powinny zapewni¢ odpornos$¢ ogniowg przejs$é
réwng odpornosci ogniowej przegrody.

e W miejscach przejs¢ kanatdow przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy wykonad
klapy p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody.

e Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. “W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” wraz z pézniejszymi zmianami, “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne iprzemystowe.",  Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, innymi obowigzujgcymi przepisami
oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

e Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

e (Catos¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych cz. II”, Polskimi Normami oraz aktualnymi przepisami ppoz. i BHP.

e Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentdow urzadzen.

e Prébe szczelnosSci urzadzen przeprowadzi¢ w/g Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i zgodnie z wytycznymi producenta.

e Wykonawcy i podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegdlnosci
wymiaréw przed przystgpieniem do prac budowlanych.

e Rysunki rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzy architektonicznej, konstrukcyjnej oraz
elektrycznej.

e Wykonawcy instalacji sg zobowigzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestéw.

7. Doziemna instalacja wodociggowa

7.1.Dane wejsciowe i zatozenia

W celu dostarczenia wody do projektowanego zbiornika na cele instalacji tryskaczowej niezbedne jest
wykonanie nowej doziemnej instalacji wodociggowej z rur PE $r. 90x5,4 [mm] SDR17 od istniejgcej
instalacji wodociggowej zasilajacej zbiornik na cele zewnetrznego gaszenia pozardw.
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7.2.0pis doziemnej instalacji wodociggowej

W wezle W1 projektuje sie wtgczenie nowej instalacji do istniejgcej poprzez wbudowanie tréjnika
zeliwnego DN80 np. firmy Hawle nr kat. 0510. Na istniejgcym rurociggu PE $r. 90[mm] projektuje sie
tacznik kotnierzowo — rurowe np. firmy Hawle DN nr kat. 7994 miedzy, ktérym zostanie zamontowany
tréjnik zeliwny. Na odejsciu trojnika w kierunku projektowanej instalacji nalezy zamontowad tuleje
kotnierzowg PE100 SDR11 sr. 90[mm] np. firmy +GF+ nr kat. 753 911 613, do ktérej zostanie podtgczona
rura PE $r. 90x5,4[mm] SDR17. Kolejnym elementem bedzie zasuwa miekkouszczelniajgca krotka np.
firmy Hawle DN80 nr kat. 4000E2 wyposazona w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng. Od
zasuwy projektuje sie doziemng instalacje wodociggowaq z rur PE $r. 90x5,4[mm[ SR17 do zbiornika na
cele wody tryskaczowej. Przed zbiornikem na instalacji projektuje sie zasuwe miekkouszczelniajaca
krotka np. firmy Hawle DN80O nr kat. 4000E2 wyposazong w obudowe teleskopowg oraz skrzynke
uliczng. Do zmiany kierunku prowadzenia instalacji doziemnej projektuje sie kolana elektrooporowe PE
$r. 90[mm] SDR17. W celu potgczenia tulej kotnierzowych z rurg PE oraz samych rur PE projektuje sie
mufy elektrooporowe PE sr. 90[mm] SDR11.

7.3.Wytyczne wykonania
Doziemng instalacje wodociggowg nalezy uktada¢ w wykopie umocnionym zachowujgc gtebokosé
przykrycia minimum 1,50 m, z obsypkag piaskowg 30 cm ponad wierzch rury. Okofto 30 cm nad rura
wodociggowq utozy¢ nalezy tasme ostrzegawczg z wktadem metalowym lub drutem miedzianym 1,5
mm? w izolacji. Drut nalezy wyprowadzi¢ pod skrzynke uliczng do zasuw i przymocowaé do obudowy.

Obsypke zagesci¢ do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami zielonymi oraz
do 100 % zmodyfikowane] wartosci Proctora na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Materiat
stuzacy do wykonania obsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 10 mm ani grud o
wymiarach powyzej 30 mm, nie moze by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu ani czastek obcych. Reszte wykopu pod terenami zielonymi zasypaé mozna gruntem
rodzimym, jezeli nie zawiera on czgstek o wymiarach powyzej 300 mm, jest podatny na zageszczanie i
maksymalny rozmiar czastek nie przekracza 2/3 grubosci zageszczanej warstwy gruntu. Zasypke zagescic¢
do 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami zielonymi oraz do 100 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora na odcinkach pod terenami utwardzonymi. Do zasypania wykopu
pod terenami utwardzonymi zastosowac¢ wymiane gruntu na zwir lub pospdtke. Maksymalne grubosci
warstw gruntu po zageszczaniu nalezy przyjmowac w zaleznosci od grupy gruntu stosowanego na
zasypke/obsypke oraz rodzaju uzytego sprzetu do zageszczania zgodnie z wytycznymi producenta
rurociagu.

7.4.Préba szczelnosci, ptukania i dezynfekcji

Przed zasypaniem odcinek rurociggu nalezy poddac prébie szczelnos$ci wg PN-97/B-10725. Cisnienie
prébne Pp powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego Pp=1,5xpr, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Czas
trwania préby —min. 30 minut.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddad ptukaniu czystg woda
wodociggowg. Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych.

Woda ptuczagca po zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. W przypadku wynikdéw wskazujgcych na potrzebe dezynfekcji przewoddw proces ten
powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztwordow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym
okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm3. Po zakonczeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac.
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7.5.Uwagi koricowe

Catos¢ prac przewidzianych do realizacji wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami,
okreslonymi w:

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL

Polskich normach

Wytycznych producentow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, napotkane uzbrojenie podziemne
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub opadowej nalezy wykopy odwodni¢

Odbiodr robdt zanikowych oraz prob szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Polskimi
Normami

Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

Po wykonaniu sieci teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP

Wszelkie prace winna wykonac osoba-przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia
Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP

Do montazu stosowal¢ wytgcznie materiaty atestowane, dopuszczone do stosowania w
budownictwie

Materiaty zastosowane do wykonania sieci wodociggowej powinny posiadac¢ wszystkie wymagane
prawem dopuszczenia i atesty w tym atest PZH

Zasuwy, hydranty i pozostatg armature trwale oznakowac zgodnie z aktualng Polskg Normg

Projektant:

mgr inz. tukasz Trawinski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 15 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” (tekst jednolity:
Dz.U.2021.2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej pt.:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Budowa pompowni i zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;.

Lokalizacja: dziatka nr 11/2

Obreb ewidencyjny: 0016 — Leszcze
Jednostka ewidencyjna: 300906 _6
Adres: Leszcze, pow. kolski, gm. Ktodawa, woj. wielkopolskie, dz. nr 11/2, obreb 0016 Leszcze, jedn.

ewid.: 300906_6

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. tukasz Trawinski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bud. i bez ograniczen w specjalnosci

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej.
Nr upr. UAN 7342-37/93

PROJEKTANT:
instalacyjnej w zakr. sieci, inst. i urzadzen cieplnych,
gazowych, wod. i kan.
Nr. ewid. WKP/0420/PWOS/16 __
podpis i piecze¢
inz. Wtodzimierz Warkocz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
SPRAWDZAIJACY:

podpis i piecze¢
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