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BRANŻA ELEKTRYCZNA:

NR RYS.Tytuł rys.:

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Słapek
uprawniony projektant w specjalności  
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Projektant: mgr inż. Łukasz Durzewski
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Inwestor:

Lokalizacja:

Państwowy Instytut Geologiczny ‐ Państwowy Instytut 
Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00‐975 Warszawa

Leszcze, pow. kolski, gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie,dz. nr 
11/2, obręb 0016 Leszcze, jedn. ewid.: 300906_6 

Przebudowa i dostosiwanie magazynu rdzeni wiertniczych do 
warunków ochrony przeciwpożarowej. Budowa pompowni i 
zbiornika naziemnego na cele instalacji tryskaczowej

Obiekt:

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

  Dawniej: Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe Ryszard Klimas

Klimas

Uwaga:

1. Układ sieci TN‐S

Nazwa obwodu

Numer obwodu

Moc [kW]/Prąd [A]

Opis

Przewód

L1L2L3, 230/400V, 50Hz ( CU 50x10 852A)
N

PE

800A, 3P

-Q1.1

1-3,N1,PE
-X

Zasilanie z RPOŻ/9

1

235/519
--

3x(YAKXS
4x240mm2)

C6-F2.1

230V-P2.1

--

2

--
--

--

D02x63gGx3
63A

-F3.1

Ochrona

3

--
--

--

przepięciowa

630A, 3P
-F4.1

4-6,N4,PE
-X

Zasilania elektrycznego

4

200/442
--

2x(5xNHXH FE 180
1x185)

zespołu pomowego

NH00-50Ax1
160A, 3P

-F5.1

7-9,N5,PE
-X

Zasilania spalinowego

5

7,4/34
--

NHXH FE 180
3x10

 zespołu pomowego

NH00-10Ax3
160A, 3P

-F6.1

10-12,N6,PE
-X

Zasilanie

6

2,2/3
--

NHXH FE 180
5x2,5

pompy Jockey

NH00-32Ax3
160A, 3P

-F7.1

13-15,N7,PE
-X

Zestaw

7

16/24
--

YDYżo5x6mm²

gniazdowy ZG

NH00-50Ax3
160A, 3P

-F8.1

16-18,N8,PE
-X

Rezerwa

8

--
--

--

NH00-50Ax3
160A, 3P

-F9.1

19-21,N9,PE
-X

Rezerwa

9

--
--

--

63/0.03-A-F10.1

C6-F10.2

22,N10,PE
-X

Zasilanie wentylatorów

10

0,55/3
--

YKYżo3x2,5mm²

wywiewnych

C4-F11.1

23,N11,PE
-X

Zasilanie przepustnicy

11

0,55/3
--

YDYżo3x1,5mm²

czerpni powietrza

C32-F12.1

24-26,N12,PE
-X

Zasilanie grzałki

12

18/27
--

YKYżo5x4mm²

zbiornika zapasu wody

C10-F13.1

27,N13,PE
-X

Kable grzejne na przewodzie

13

0,2/3
--

YKYżo3x2,5mm²

ssawnym pomp pożarowych

C10-F14.1

28,N14,PE
-X

Kable grzejne na przewodzie

14

0,2/3
--

YKYżo3x2,5mm²

 testowym pomp pożarowych 

C10-F15.1

29,N15,PE
-X

Kable grzejne 

15

0,2/3
--

YKYżo3x2,5mm²

na rurach przy budynku

40/0.03-A-F16.1

C10-F16.2

30,N16,PE
-X

Oświetlenie budynku (

16

0,4/2
--

YKYżo3x1,5mm²

podstawowe+ awaryjne)

C16-F17.1

31,N17,PE
-X

Gniazda 230

17

1,2/5
--

YDYżo3x2,5mm²

V budynku

C16-F18.1

32,N18,PE
-X

Ogrzewania

18

3/14
--

YDYżo3x2,5mm²

budynku

Typ 1+2
 Iimp=25kA
Up=1.5(2.2)kV,-F5.2
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