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Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika
naziemnego na cele instalacji tryskaczowej. Nadbudowa istniejgcego zbiornika na wode do celéw przeciwpozarowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-08
45310000-3 | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktdre
zostang wykonane w celu realizacji przedsiewziecia:

Przebudowa i dostosowanie magazynu rdzeni wiertniczych do warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Budowa pompowni i zbiornika
naziemnego na cele instalacji tryskaczowe;.

1.2 Zakres robot objetych SST

1.3.1 Roboty podstawowe

W zakresie prac zwigzanych z instalacjg elektryczng:

- wykonanie uziomu otokowego,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykopu,

- wykonanie wykopu dla linii zasilajgcej,

- utozenie linii kablowych w wykopie oraz w rurach ochronnych,

- wykonanie opiséw dla linii kablowej,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zasypanie linii kablowej piaskiem oraz gruntem rodzimy,

- montaz listwowego roztgcznika bezpiecznikowego w stacji transformatorowej,

- montaz rozdzielni gtéwnej R oraz rozdzielni gniazdowej z wyposazeniem w pomieszczeniu pompowni,

- montaz drabinek kablowych oraz rurek instalacyjnych w pomieszczeniu pompowni,

- montaz opraw oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego,

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- utozenie okablowania w pomieszczeniu pompowni,

- wykonanie wykopu dla uziomu otokowego,

- wykonanie uziomu otokowego i podtgczenie do konstrukcji,

- wykonanie potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniu pompowni,

- demontaz opraw oswietlenia podstawowego na hali magazynowej,

- montaz opraw oswietlenia awaryjnego z utozeniem okablowania w hali magazynowej,

- odigczenie i ponowne podigczenie wypustéw grzejnych,

- ulozenie nowego zasilania dla bram przeciwpozarowych,

- uszczelnienie rozdzielni obwodowych RH1-RH6

- wymiana przekfadnikéw prgdowych w stacji transformatorowe;j,
W zakresie zmian w systemie sygnalizacji pozaru:

- montaz oraz przeniesienie przyciskéw ROP,

- demontaz sygnalizatorow oraz montaz nowych sygnalizatorow odpornych na dziatanie wody,

- montaz nowych modutéw sygnalizacyjno sterujgcych wraz z podtgczeniem do urzgdzen ktére nadzoruja,

- przeniesienie zasilaczy pozarowych poza strefe dziata instalacji tryskaczowej,

- domontowanie trzymaczy drzwiowych wraz z zasilaczem pozarowym,

- wymiane czesci okablowanie narazonego na dziatanie instalacji tryskaczowej na okablowanie
wspotpracujace z instalacjg tryskaczows.

- wykonanie niezbednych pomiaréw oraz oprogramowanie centrali zgodnie z nowym scenariuszem
pozarowym

pozostate prace opisane w dokumentacji projektowej nie wymienione powyzej oraz prace wynikajgce z

wykonania instalacji elektrycznej oraz systemu sygnalizacji pozaru.

1.3.2 . Roboty towarzyszace
Do robét towarzyszacych zalicza sie:
— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
— zachowanie czystosci na terenie wykonywanych prac,
— wykonanie niezbednych wygrodzien,
— utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,
— pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
— dziatania ochronne zgodne z BHP,
— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
—  przewdz materiatéw do ich wykorzystania,
— usuwanie z budowy odpadoéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci wynikajacych z robét
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wykonywanych przez wykonawce
—  zapewnienie niezbednego nadzoru nad wykonywanymi pracami( zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego).

1.3.3 .Roboty specjalne.
Do robét specjalnych zalicza sie:
—- nadzorowanie robo6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o podwykonawstwie
— - dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami w pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
— - specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez zleceniodawce
— - ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
Wymagania ogdlne.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za :
—  jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami przedstawiciela
inwestora.
—  prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajgc przepisdw bhp oraz bezpieczenstwa
ruchu,
—  zglaszania Inwestorowi ewentualnych niezgodnosci lub zmiany w dokumentac;ji projektowej wynikajgcych ze zmianami
przepisow.

2 Materialy

Materiaty i urzadzenia wskazane w projekcie techniczno-wykonawczym sg materiatami przyktadowymi i zostaty wskazane
dla okreslenia parametréow technicznych. Wykonawca mozne zastosowa¢ dowolnego producenta o poréwnywalnych
parametrach z materiatami projektowanymi. Poréwnywalnymi parametrami dla urzadzen wskazanych w projekcie sg
parametry podstawowe: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem instalacji elektrycznej w n/w zakresie. Wszystkie materiaty wykorzystane przy realizacji zadania
podlegajg zatwierdzeniu przez Inwestora zgodnie z dostarczonymi prze wykonawce karami materialowymi wraz z kartami
katalogowymi oraz odpowiednimi atestami, certyfikatami itp..

2.1.0gd6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub
atestu bagdz certyfikatami, powinny byé zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty. Inne materialy powinny byé
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora..

2.2. Materialy.

Przy budowie instalacji elektrycznych oraz systemu SSP nalezy stosowa¢ materiaty elektryczne o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg i SST zatwierdzone przez Inwestora posiadajgce niezbedne certyfikaty oraz dokumenty
potwierdzajgce wykonanie ich zgodnie z normami. .

2.2.1 Kable i przewody.
W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac :

a. kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce izolacyjnej z zytg ochronng zielono-zoitg i
pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV. Dopuszczalna
temperatura kabla utozonego na state do -40 do 70 [°C]

b. przewody instalacyjne j z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce izolacyjnej zyt o barwie odpowiadajgcej funkciji
danego przewodu, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Dopuszczalna
temperatura kabla utozonego na state do -40 do 70 [°C]

Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania
kabla przez prady robocze oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy
przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

W instalacji systemu SSP

Linie dozorowe detekcyjne wykona¢ z przewodu YnTKSYekw1x2x0,8mm. Przewody sterowania przeciwpozarowego
wykonac nalezy kablem ognioodpornym, ktory jest zdolny podtrzymaé zdolnos$¢ dziatania w czasie trwania pozaru. W zwigzku
z montazem instalacji tryskaczowej obwody sterowania i sygnalizacji wykona¢ przewodami odpornymi na dziatanie wody.
Kable posiadajg dopuszczenie do stosowania w instalacjach sygnalizacji pozaru na terenie Polski (wydane przez CNBOP lub
rébwnowazne).

2.2.2 Rury ochronne i instalacyjne.

a) Ochronna rura karbowana dwuscienna stosowana do zapewnienia ochrony przewodéw w kanalizacji kablowej i w
otwartych wykopach. Wyposazona w pilot (sznurek lub zytke), ktory utatwia przecigganie i wymiane kabli, w zestawie
ztgczka ZRD (mufaftagcznik). Odporno$¢ na Sciskanie: 450N, Zakres temperatur: -25°C + 90°C, Kolor niebieski.
Srednica dobrana do potrzeb oraz lokalizacji utozenia.

b) Rura ostonowa do kabli, niebieska, gtadkoscienna. Materiat polietylen HDPE o duzej wytrzymatosci do ochrony kabli
w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych. Przeznaczone do przeciskow
i przewiertéw do dt. 30 m. Gtadkoscienne, ze zlgczkg kielichowag. 750N
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c) Rura elektroinstalacyjna gtadka przeznaczona do rozprowadzania i ochrony przewodéw elektrycznych w
instalacjach nasciennych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, o wysokiej odpornosci mechanicznej. Odporna na
dziatanie wiekszosci kwaséw, soli i ttuszczéw. Rury mozna tgczy¢ ze sobg za pomocg spawarki lub ztgczek gietkich.
Rura odporna na niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV, PCW, w kolorze biatym.
Temperatura eksploatacji waha sie od -5 do +60 stopni Celsjusza. Kolor biaty Srednica dobrana do potrzeb oraz
lokalizacji utozenia.

d) Rury elektroinstalacyjne gietkie karbowane wzmocnione spiralg (z twardego polichlorku winylu) wykonane z
mieszanki polichlorku winylu - PCW (PVC). Posiadajgca gtadkg powierzchnia wewnetrzna, o duzej bardzo dobra
wytrzymatos$¢ na udary oraz na wielokrotne zginania. Odporna na promieniowanie UV. Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
320 N. Temperatura eksploatacji waha sie od -5 do +60 stopni Celsjusza. Srednica dobrana do potrzeb oraz
lokalizacji utozenia

2.2.3 Rozdzielnice oraz zlgcza.

Zastosowac rozdzielnie wyposazong w aparature modutowa zgodnie ze schematami zawartymi w dokumentacji. Dostarczone
rozdzielnie powinny posiada¢ stosowe schematy, opisy, oznaczenia zabezpieczen oraz obwodéw przytgczeniowych.
Potgczenia miedzy aparaturg wykona¢ poprzez przewody oraz listwy widetkowe z miedzi o przekroju odpowiednim do
obcigzalnosci pradowej rozdzielni oraz obwodow odptywowych. Wszystkie czesci bedgce pod napieciem nalezy ostoni¢ lub
wyizolowaé. Rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w zamek na klucz. Sprefabrykowane rozdzielnie powinny posiadaé stosowne
certyfikaty bgdz potwierdzenia wykonania ich zgodnie z przedmiotowymi normami ( m.in. PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i
sterownice niskonapieciowe.PN-E-05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete -- Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego)

2.2.4 Piasek
Piasek do ukfadania kabli w gruncie powinien odpowiada wymaganiom BN-87/6774-04..

2.2.5Folia
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.4. Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy uzywac folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,4-0,6 mm gat. I.

2.2.6 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonaé przy wykorzystaniu opraw typu LED. Wszystkie oprawy oraz zrodta
Swiatta nie mogg wprowadza¢ zaktécenia. Powinny one spetnia¢ dyrektywe EMC 2004/108/WE, ktérej spetnienie jest
obowigzkowe dla wigkszosci urzadzen elektrycznych oraz elektronicznych. Oprawy powinny mie¢ temperature barwowa
ciepta.
Zastosowac oprawy:
a. B- Oprawa przemystowa 7850Im, 47W, 155Im/W, cos $=0,96,4000K, Ra >80, IP66, IK09, Temperatura pracy od -
20 do +35°C, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH
b. AW2 - Oprawa o$wietlenia awaryjnego 260Im, 5000K, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego
3h, Rozsyt korytarzowy, Autotest IP65, 2W
c. EW?1 - Oprawa awaryjna 222Im Czas pracy modufu awaryjnego 3h Autotest z grzatkg , IP65, 3W
d. EW2 - Oprawa ewakuacyjna z kloszem , 250Im, Autotest Czas pracy modutu awaryjnego 3h , z zestawem
piktogramow , IP65, 3W
e. N1- Naswietlacz LED , 3400Im, IP 65 27W
f.  AW1(OL) - Oprawa os$wietlenia awaryjnego - moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb pracy SA, IP65, montaz
nascienny z grzatkg (z modutem awaryjnym 2 h)
g. AW1(Y2) - Oprawa oswietlenia awaryjnego - moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb pracy SA, IP44, montaz
nascienny z wysiegnikiem 45 st (z modutem awaryjnym 2 h)
h. EW1(Y25)- Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb pracy SA,
IP44, montaz nascienny, odlegtos¢ rozpoznawania 40m + piktogram (z modutem awaryjnym 2 h)
i. EW1(Y27)- Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym moc 3.2W, system monitoringu RS, Tryb pracy SA,
IP44, montaz na stropowy, odlegto$¢ rozpoznawania 40m + piktogram (z modutem awaryjnym 2 h)

2.2.7 Osprzet elektroinstalacyjny.
Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ natynkowo lub w puszkach dostosowanych do podfoza, w ktérym beda osadzone.
Stosowacé puszki gtebokie ( minimum 49mm) lub z kieszeniami. Stosowac puszki do tgczenia w zestawy.
Zastosowac gniazd oraz fgczniki systemowe montowane osobno lub w zestawach z ramkami w zaleznosci od potrzeb. W
zaleznosci od lokalizacji montazu osprzet stosowac o

. tacznik swiecznikowy hermetyczny

. Gniazdo podwdjne b/u 10A hermetyczne

2.2.8 Elementy instalacji odgromowej.

Instalacje odgromowa oraz uziom fundamentowy wykona¢ z materiatéw oraz tgcznikéw metalowych ocynkowanych
spetniajgcych normy m. in. (PN-EN 62561-2/2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPSC) - Czes$¢ 2: Wymagania
dotyczace, PN-EN 62561-2 - Powtoka cynku zgodnie z normag):

a) Bednarka 40x3- wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo o powtoce ocynku minimum 70 mikrometréw (um) zgodnie

z normami: PN-EN ISO 1461 oraz PN-EN 62561.

b) tacznikdow wykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie spetniajgce normy m.in. PN_EN 50164-1:2010

2.2.9 Elementy systemu SSP.
W zwigzku z rozbudowg istniejgcego systemu SSP nalezy stosowac z elementéw wspédtpracujgcych oraz kompatybilnych z
systemem ktéry zostat zamontowany w catym obiekcie. Wszystkie elementy systemu SSP powinny posiada¢ swiadectwo
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dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP lub rownowazne.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach przez przedstawiciela Inwestora oraz kierownika budowy (rob6t) w terminie przewidzianym
kontraktem.

Stosowaé sprzet wymagany przez technologie wykonania robdt. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalaciji
elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jako$¢ robot poprzez
okazanie na zyczenie Inwestora niezbednych dokumentéw pozwalajgcych na obstuge sprzetu.

4 Transport

e Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakosé
wykonywanych robot.

e Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
srodkow transportu pozwalajgce mu na wykonanie prac bezpiecznie i bez narazenia materiatéw na uszkodzenie a ludzi
na zagrozenie zycia.

e Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5 Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze

e Przeprowadzi¢ niezbedne szkolenia w zakresie BHP wraz z zapoznaniem pracownikéw z zakresem prac oraz
istniejgcymi zagrozeniami w miejscu prowadzonych prac.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed ew. upadkiem materiatdw — ogrodzic,
oznakowac zgodnie z wymogami BHP

e  Przeprowadzi¢ wytyczenie geodezyjne

e Ustali¢ harmonogram prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzgdcg obiektu.

e Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy upewni¢ sie czy w miejscu
prowadzenia prac nie przebiegajg przewody elektryczne pod napieciem.

e  Zabezpieczy¢ wytgczone obwody przed przypadkowym zatgczeniem, tak by nie dopusci¢ do przypadkowego porazenia
pradem.

e Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podstawowych zasad BHP — zorganizowac zaplecze na potrzeby
socjalne pracownikéw oraz sktadowania niezbednych materiatéw.

e W oparciu o uzgodnienia z inwestorem zapewnic¢ tymczasowe zasilenie terenu budowy poprzez tymczasowe rozdzielnie
budowlane spetniajgce wymogi zasilania placow budoéw, posiadajgcg aktualne pomiary.

5.2. Wykonanie robét

5.2.1.Rowy kablowe

Rowy pod kable nalezy wykona¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary poprzeczne rowow
uzaleznione s3g od rodzaju kabli i ilosci kabli uktadanych w jednej warstwie.

5.2.2.Uktadanie kabli w gruncie

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniom innych kabli lub urzgdzen
znajdujgcych sie na trasie budowane;j linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konice kabla nalezy zabezpieczy
przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Nie nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Kabel uktada¢ na
gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowe. Linie kablowa nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grub. 25 cm. (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego, ktérg nalezy
zasypac¢. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najwyzej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnaé co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Kable powinny by¢ utozone z zapasem (od 2 do 4% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

5.2.3.Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobag

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego
napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna. Przy skrzyzowaniach kierowaé
sie normatywnymi odlegto$ciami okreslonymi w normie N-SEP-004 lub pozostatymi.

5.2.4.Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w najwezszym
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miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony
bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie
strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie ukfadanie kabli nad
rurociggami. Kierowac sie odlegto$ciami zgodnie z normg N-SEP-004 lub pozostatymi.
Przy skrzyzowaniach kabli systemu SSP z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.przewodami
kabelkowymi, przewodami w rurkach, dlugos$¢ w Swietle miedzy nimi powinna wynosié¢ co najmniej:
- 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym do 1kV
- 150mm — przy skrzyzowaniu kabli o napieciu znamionowym powyzej 1kV

5.2.5.Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 50 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty
kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenie mechaniczne oraz na skrzyzowaniach z
utwardzeniami. Gleboko$¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynosi 70cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byé uszczelnione, uniemozliwiajgc
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamulaniem.

5.2.7.0znaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 50m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone w powietrzu
powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki oraz w takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie
nastarczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce: nr obwodu ( opis skad, do dokad prowadzony jest kabel),
typ kabla oraz rok utozenia.

5.2.8 Wytyczne do prowadzenie przewodoéw w budynkach::

. trasa przewodow oraz kabli nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé¢ z
innymi instalacjami.

. trasa przewodéw oraz kabli powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

. sposéb prowadzenia kabli oraz przewoddw zasilajgcych nalezy dostosowaé do systemu konstrukcyjno-
technologicznego, w jakim wykonano budynek,

. kable oraz przewody przy przejsciach przez stropy $ciany nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych dobranych do
przekroju kabla,

. przy przejsciach tras kablowych przez Sciany i stropy przepusty nalezy uszczelni¢,

. kable przechodzace przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami

ogniochronnymi zapewniajgcymi zachowanie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia te nalezy prawidiowo
oznakowac¢ zgodnie obecnie obowigzujgcymi przepisami. .

5.2.10 Montaz rurek instalacyjnych i ochronnych

rurki montowa¢ do $cianach i sufitow stosujac dedykowane do danego systemu elementy mocujace.
. rurki przechodzace przez $ciane nalezy uszczelnié, jesli sg to $ciany oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié¢
odpowiednimi materiatami ogniochronnymi zapewniajgcymi zachowanie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia te
nalezy prawidtowo oznakowaé¢ zgodnie obecnie obowigzujgcymi przepisami..

. rury ochronne uktadane w posadzce powinny by¢ przykryte 2 cm warstwg betonu.
. do montazu rur ochronnych do $ciany stosowac systemowe mocowania.
. zabrania sie prowadzenia rurek przez elementach konstrukcyjne moggce ostabié¢ konstrukcje budynku.

5.2.11 Uktadanie kabli i przewodéw w budynku.

. zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne( zgodnie z promieniem giecia dla danego typu kabla,
. podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie,
. dopuszcza sie uktadanie kabla w temperaturze nizej 10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na catej

jego dtugosci do odpowiedniej temperatury tak, aby w czasie ukfadania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej
dopuszczalnej,

. przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocag klamerek w odstepach okoto 50 cm wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

. do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

. Wykonawca w miejscach przechodzenia przez strefy pozarowe dokona uszczelnienia przepustéw materiatami
ognioochronnymi ( zaprawa lub elementy ochrony ppoz systemu).

5.2.12. Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow.

. taczenie przewoddéw nalezy wykonaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach,

. przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

. do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany,

. dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe przytaczenie,

. zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzeh mechanicznych,

. konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami,
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5.2.13.Przytgczenie odbiornikow.

Podejscia od instalacji do odbiornikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny. Podejscia do
przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonaé w rurach z tworzywa, zamocowanych pod powierzchnig podtogi. Do
odbiornikéw zamocowanych na $cianach lub stropach podejscia nalezy wykona¢ przewodami utozonymi na tych $cianach
lub stropach

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢
wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozja.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Nalezy je wykona¢ do odbiornikéw statych zamocowanych do podtoza i nieulegajagcym
zadnym przesunieciom.

Przytgczenia estetyczne nalezy stosowa¢ w przypadku odbiornikéw narazonych na drgania lub przystosowanych do
przesunieé i przemieszczen.

Przytgczenia nalezy wykonywac:

. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
. przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
. przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez zatozenie
tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg byé chronione.

5.2.14. Osadzanie puszek.

Puszki nalezy osadzaé na $cianach w sposoéb trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub mocowan do konstrukcji. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciggng¢é wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych
przewoddéw. Mocowanie puszek w $cianach gniazd wtyczkowych i wytgcznikéw w sposdéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia,

5.2.15 Montaz rozdzielnic.

Rozdzielnice stojgce nalezy mocowaé poprzez ustawienie tych urzgdzen bezposrednio na podtozu, nastepnie po ustawieniu
urzgdzenia w miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, po usunieciu urzgdzenia wywierci¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzadzenie po ponownym ustawieniu na wtasciwym miejscu. Urzgdzenia przyscienne,
nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzgdzenia nalezy:

. dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

. zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegolnych oston, kazda
skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢ ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia
schematu na pokrywie kazdej skrzynki,

. w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy wykonaé
potgczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami,

. wykonac¢ szczegotowe opisy w rozdzielniach( nr rozdzielni, zabezpieczen, schemat rozdzielni).

. Wykona¢ opisy i oznaczenia

. kazdy element instalacji nalezy oznaczy¢, co pozwoli w pdzniejszym czasie na jego identyfikacje.

. gniazda, tgczniki oprawy oznaczy¢ nr rozdzielni oraz obwodem z ktérego sg zasilane.

w rozdzielni opisa¢ zabezpieczenia oraz zwiesi¢ aktualny schemat rozdzieli.

5.2.16 Mocowanie kabli systemu SSP

Kable posiadajgce odpornos¢ ogniowg PH90, nalezy mocowac certyfikowanymi uchwytami do powierzchni posiadajacej klase
odpornosci ogniowej min 90min. Certyfikowane uchwyty kablowe stosowa¢ w rozstawie max. co 30 cm. Zabrania sie
mocowania kabli PH90 do materiatéw, ktére nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej 90min..

5.2.17 Montaz ostrzegaczy pozarowych

Reczne Ostrzegacze Pozarowe w zaleznosci od wykonania instaluje sie w miejscach tatwo dostepnych, dobrze widocznych,
najlepiej w poblizu drég transportowych, na wysokosci 1200-1600 mm (typowo 1400mm), zgodnie z wytycznymi,
opracowanymi przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Ostrzegacz montuje sie na plaskiej
powierzchni przy uzyciu 2 kotkéw rozporowych @6 i wkretow z tbem walcowym. Do montowania ostrzegacza wtynkowo nalezy
wywierci¢ wierttem koronowym do muru otwér o $rednicy 80 mm (typowy otwdr pod puszke instalacyjng) i gtebokosci
minimum 22 mm. Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalac;ji
niskonapieciowych i tgczy sie z zaciskami znajdujgcymi sie w podstawie ostrzegacza.

W przypadku podigczania linii natynkowych do przycisku ROP, w zaznaczonym miejscu w gérnej lub dolnej czesci obudowy
trzeba wywierci¢ otwér. Stosowac dtawnice kablowe maks. M20. Ptytke z elektronikg mozna zainstalowaé bezposrednio po
doprowadzeniu linii, co pozwala na fatwe sprawdzenie linii przy uzyciu przyrzadu testowego.

5.2.18. Montaz elementéw sterujgcych

Elementy sterujgce instaluje sie na linii dozorowej w poblizu sterowanych urzgdzen. Obudowy elementéw sterujgcych nalezy
mocowac na $cianach lub na stropach, przykrecajac je wkretami przez prefabrykowane otwory. Zalecane sg wkrety z kotkami
rozporowymi 6.

5.2.19. Montaz sygnalizatoréw gtosowych
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Sygnalizatory instaluje sie (wysoko$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi Centrum Naukowo- Badawczego Ochrony

Przeciwpozarowej. Sygnalizatory instaluje sie w pomieszczeniach, w ktérych powinno by¢ sygnalizowane pojawienie sie

zrodta pozaru. Sygnalizatory instaluje sie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta. Przewody instalacji

alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji niskonapieciowych. Do montazu sygnalizatoréw
stosowac certyfikowane puszki potgczeniowe.

5.2.20. Montaz certyfikowanych puszek typu PIP

Puszka posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy metalowych kotkéw do $ciany oraz
dwie nitonakretki, do ktérych (poprzez sruby M4) nalezy zamontowac¢ podstawe sygnalizatora.
Puszka charakteryzuje sie przelotowym prostym i kgtowym (90°) sposobem prowadzenia linii
sygnalizacyjne

6. Kontrola jakosci robot

6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela
Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robét przy budowie instalacji
elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Inwestora
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Przedstawiciela Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

6.2. Instalacja elektryczna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
e zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami;
poprawno$¢ wykonania przej$¢ przez stropy i $ciany; ( w szczegolnosci przez $ciany oddzielenia pozarowego)
poprawno$¢ wykonania rowéw kablowych,
poprawnos$¢ utozenia kabli w wykopie.
poprawnos$¢ utozenia rur ochronnych oraz ich zabezpieczenia na koncach
poprawnos$¢ utozenia przewodow oraz kabli
prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodoéw;
ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;
rezystancji izolaciji instalaciji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
prébe biegunowosci;
prébe wytrzymatosci elektrycznej;
poprawnos$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
spadku napiecia;
sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen
spetnienia dodatkowych =zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu, wprowadzonych do
dokumentaciji techniczne;.
e sprawdzenia zalgczania punkiow sSwietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w poszczegodlnych
pomieszczeniach ( podstawowego oraz awaryjnego);
e sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.);
e  prawidtowos¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu
ich zainstalowania;
o prawidtowos$¢ umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji;
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to prébe lub préby poprzedzajace, jezeli mogg miec
wplyw na wynik, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

Proéby i badanie catego System Sygnalizacji Pozaru nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich prac montazowych w
catym budynku.

e .wyniki préb powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i przedstawione komisji odbioru robét.

e pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdtuzszych odcinkdw w liczbie min. 20% ogdlne;j
liczby obwodow dozorowych. Dopuszczalna wartosé rezystanciji powinna by¢ przyjeta wg. instrukcji fabrycznych dla
danej CSP.

e  Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyty potgczonej z ziemig —dla wszystkich zyt linii
dozorowe;.

e  Przed uruchomieniem sieci SSP nalezy:

o zmontowaé i podtgczy¢ wszystkie gniazda czujek i inne urzadzenia wspotpracujace,

o sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podtgczenia w gniazdach biegundw zasilania czujek,

o przygotowac przewody tgczgce baterie akumulatoréw do ich przytgczenia,

o przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przylgczenia central (przed przytgczeniem nie wolno zatgczac
obwodu),
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e Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potaczen w gniazdach i we wszystkich czujkach pozarowych w liniach
dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Dokumentacjg techniczno-ruchowg”
wydang przez producenta centrali.
. Nalezy przeprowadzi¢ préby dziatania central sygnalizacji pozaru co najmniej w nastepujgcym zakresie:
o alarm pozarowy,
e alarm uszkodzenia sygnalizujgcy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii dozorowych i sygnatowych,
bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centrale,
e alarmu wysytanych z instalacji tryskaczowej
e alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewtasciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi lub wyjecie z centrali
jakiegos podzespotu, Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie i akustycznie w CSP.
o Nalezy sprawdzié, czy sygnaty informujace o alarmie pozarowym réznig sie od sygnatéw innych urzgdzen.
Nalezy sprawdzi¢, czy zainstalowana bateria akumulatorow jest wiasciwie dobrana i czy jest natadowana.
o Nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji zasilajgce;.

7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8. 1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezel
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu a w szczegolnosci:

. utozenie kabla przed zasypaniem.
. wykonana instalacja podtynkowa
. uziom fundamentowy

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

. dziennik budowy,

. inwentaryzacje geodezyjna,

. projektowag dokumentacje powykonawcza( w oparci o dokumentacje techniczng i wykonawczg)

. protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,
. protokoty z dokonanych pomiarow,

. protokoty odbioru robét zanikajacych,

. certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

. dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen, .

. ewentualng ocene robd6t wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca
zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. Podstawa ptatnosci

9. 1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robé6t obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robot zasadniczych, zgodnie z projektem

wykonanie niezbednych przebi¢, przepustéw

wykonanie napraw uszkodzonych elementow

montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét
wynajem sprzetu specjalistycznego,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

wykonanie badan i préb pomontazowych,

zapewnienie udziatu oséb trzecich niezbednych do wykonania prac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz ST.
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10. Przepisy zwiagzane
e PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
e PN-HD 60364-4-41:20009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym
e PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa —Znaki bezpieczerstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
e PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
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PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1:Miejsca pracy we
whnetrzach

PN-EN 50160:2010,/A1:2015-02 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo — Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych —

Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego —Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, tagczenie i sterowanie — Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bez pieczerstwa

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD60364-7-701:2010/AC:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic
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PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czesé 7-703: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny.
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji —Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes¢ 7-715: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu
PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Czes¢ 7-740: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen
rozrywkowych i stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 PN-EN61140:2005/AI1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczerstwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych

PN-EN IEC 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-E-05163 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete -- Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

Norma SEP N SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych.

Norma SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
Norma SEP-E-005 Dobér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz.U.2010, nr 85, poz. 553),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 2010 nr 109,
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych
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oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ze zmianami z dnia 18 lutego 2010
roku (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372, 1518, 1593
z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U.2007 nr 143 poz.
1002),

Wiedza techniczna zawarta w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2006 — Systemy sygnalizacji
pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji,

Zbiér wytycznych i materiatéw do projektowania systemow sygnalizacji pozarowej - mgr inz., Jerzy
Ciszewski ITB,

»Zasady sterowania automatycznymi urzadzeniami przeciwpozarowymi przez systemy sygnalizacji
przeciwpozarowe]” —mgr inz. Janusz Sawicki, ITB,

Obowigzujace pozostate normy i przepisy.

Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen,

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe -
sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A1:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta — czujki punktowe

PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu, czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji.

PN-EN 54-10:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 10: Czujki ciepta — czujki punktowe

PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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